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DA 4  
GENERAZIONI  
IMPRENDITORI 
NEL SETTORE  
DELL’ARIA  
COMPRESSA 





A
APPARECCHI  
PER  
VERNICIATURA

6 6-7 8-9 9 10 10 10
Aerografi  
con serbatoio  
inferiore

Aerografi  
con serbatoio  
superiore

Pistole per  
prodotti densi 
e protettivi

Aerografi  
per pompa  
e serbatoi  
sottopres-
sione

Serbatoi 
sottopressione

Accessori 
serbatoi 
sottopressione

Miscelatori 
pneumatici per 
vernici

B
PISTOLE

Ugelli per pistole art. 8/H e 8/HL
Articolo Codice

150 10.01.750
max 7 bar ingresso - 2 bar uscita

Ugello di sicurezza. A norma OSHA.

153 10.01.753

Ugello silenziato a norme CE.

Articolo Codice

151 10.01.751
protezione antischeggia

Ugello di sicurezza con fori radiali.

155 10.01.755

Ugello in gomma antigraffio.

Articolo Codice

EOLO 10.02.050

Apparecchio aspirapolvere.

Corpo pistola in alluminio sabbiato. Boc -
chetta e lancia per aspirapolvere. Sacchetto
raccoglipolvere con cerniera.

Completo di bocchetta larga e lancia aspira-
zione. Utilizzabile come pistola soffiaggio to -
glien do il tubo e sacchetto ed invertendo la
valvola di aspirazione.

Consumo aria: 250 Nl/min.
Peso: 530 gr
Attacco aria: 1/4”M 

ASPIRAPOLVERE

150

153

151

155

Articolo Codice

SG 10.01.950

Soffiatrice con impugnatura diritta. Funzio -
namento con comando apertura a pressione
radiale. Corpo in gomma.

Consumo aria: 110 Nl/min.
Peso: 110 gr
Attacco: 1/4”F

10 PISTOLE

Articolo Codice

8/H 10.01.700

Pistola soffiatrice per pulitura e soffiatura.
Possibilità di applicazione ugelli speciali.

Corpo in materiale plastico (Hostaform C).
Canna ricurva in ottone (lungh. 110 mm).
Comando apertura aria progressivo.

Consumo aria: 0÷400 lt/min.
Attacco 1/4”F
Peso: 120 gr 

Articolo Codice

8/HL 10.01.705

Pistola soffiatrice per pulitura e soffiatura.
Possibilità di applicazione ugelli speciali.

Corpo in materiale plastico (Hostaform C).
Canna lunga in ottone (lungh. 300 mm).
Comando apertura aria progressivo.

Consumo aria: 0÷400 lt/min.
Attacco 1/4”F
Peso: 120 gr 
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11 11-12 12 13 13 14 14 15
Pistole  
soffiaggio 
corpo in 
metallo

Pistole  
soffiaggio 
corpo in 
tecnopolimero

Aspirapovere Pistole 
ingrassaggio

Apparecchi 
gonfiagomma

Pistole  
gonfiaggio 

Accessori 
per pistole 
gonfiaggio

Pistole 
lavaggio

15 15 16 16 16
Pistola  
lavaggio 
aria-acqua

Pistola 
distribuzione 
liquidi

Pistola  
per adesivi  
e sigillanti

Pistola  
per schiume  
poliuretaniche

Pistole per 
sabbiature

C
RITOCCO E  
DECORAZIONE

17 17 17
Aeropenne  
Iwata  
Linea  
“Revolution”

Kit per  
modellismo 
aeropenna +  
compressore

Accessori  
per  
aeropenne

D
ACCESSORI  
PER SETTORE  
VERNICIATURA

Tassello porta tela
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/A       12,5x7              15.15.001

Tampone in nylon
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/B       21x10,5            15.15.002

Tampone velcro doppia mousse soft
Articolo            Dim. cm                 Codice

T228/BM    70x125             15.15.003

Apribarattolo mescolatore
Articolo                                        Codice

A328/A                              15.20.001

Panno antipolvere 
Articolo            Pz. x confezione     Codice

P327/B       5                     15.20.300

Tipo STAUBFIX per vernici base solvente.
Articolo            Pz. x confezione      Codice

P327/G       12                   15.20.310

Tipo GERSON per vernici base acqua.

Caraffa graduata
Articolo           Cap. lt                    Codice

CF-516       1                     15.20.501

                 2                     15.20.502

                 3                     15.20.503

                 5                     15.20.505

Contenitore 
vernici
Articolo    Cap. ml                          Codice

CV        155            10        15.20.601

           370            10        15.20.603

           520            10        15.20.605

           800            10        15.20.608

           1280           10        15.20.612

Completo di coperchio.

Viscosimetro
Articolo                                        Codice

VS-4                                  15.20.680

Coppa Ford n. 4.

Barattolo 
con sfera
Articolo        Cap. ml                      Codice

395/B     50           25        15.20.630

Supporto per aerografi
Articolo                                        Codice

SU/3                                 15.35.000

Regolatore di portata
Articolo                                        Codice

RP/M                                 15.50.000

Con manometro. Connessioni 1/4M - 1/4F.

Supporto magnetico per tubo
Articolo                                        Codice

SMT                                  15.35.020

ACCESSORI VARI

Supporto magnetico 
per pistola a gravità
Articolo                                         Codice

SMP-1                               15.35.005

Sostegno per 1 pistola
Articolo                                         Codice

SMP-3                               15.35.010

Sostegno per 3 pistole.

17

18 19
Tazze
Filtri 
Platorelli 
Flange 
Tamponi 
Cuffie 
Apribarattolo 
mescolatore  
Panni  
antipolvere
Caraffe 
graduate
Contenitori 
vernici
Barattoli  
con sfera 
Viscosimetri

Accessori  
vari

2 INDICE



E
PROTEZIONE
PERSONALE

GUANTI - INDUMENTI PROTETTIVI

Guanti in lattice
Articolo                                   Codice

337/P                           20.10.065.**

Guanto monouso in lattice naturale. Esterno
liscio. Interno con polvere biocompatibile.
Solo per rischi minori cat. 1. Confezione 100
pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL.  (**taglia)

Guanti monouso
Articolo                                   Codice

1415                            20.10.010.**

In vinile trasparente. Forma ambidestra. 
Con fezione 100 pz. in dispenser. 
Taglie: M - L - XL.                               (**taglia)

Guanti antisolvente
Articolo                                   Codice

1458                              20.10.600.**

Guanto in lattice naturale senza supporto.
Grande tenuta chimica, acidi organici, sol-
venti. Elevata elasticità. Taglie: 8½-9½ -
10½. Lun ghezza cm 36.                   (**taglia)

Guanti in lattice
Articolo                                   Codice

337/T                              20.10.070.**

Guanto monouso in lattice naturale. Alto spes-
sore per maggiore resistenza. Esterno micro-
ruvido. Interno con polvere biocompatibile.
Solo per rischi minori cat. 1. Confezione 50
pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL.    (**taglia)

Tuta protettiva
Articolo                                   Codice

TC                                   20.20.101.**

In Tyveck Classic Xpert. Con cappuccio.
Pro te zio ne cat. III. Polsini e caviglie elasticiz-
zati. Taglie: M - L - XL - XXL.            (** taglia)

Giubbino
Articolo                                   Codice

GC                                  20.20.201.**

In Tyveck. Con cappuccio. Polsini elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL.                     (** taglia)

Pantaloni
Articolo                                   Codice

PL                                   20.20.301.**

In Tyveck. Caviglie elasticizzate. 
Ta glie: M - L - XL - XXL.                     (** taglia)

Soprascarpe
Articolo                                   Codice

SS       10           20.20.501

In Tyveck. Caviglie elasticizzate. Ta glia unica.

Sopramanica
Articolo                                   Codice

SM       10           20.20.502

In Tyveck. Polsino elasticizzato. Taglia unica.  

                                                                       

E
18 PROTEZIONE PERSONALE

20 21
Guanti
Indumenti 
protettivi

Maschere  
antipolvere 
Anest Iwata 

F
SISTEMI DI
INCOLLAGGIO

22 22 23 23
Serbatoi  
erogatori  
per colla  
vinilica

Pistole  
per colla

Accessori  
pistola  
per colla

Stendi colla  
manuale

G
TRATTAMENTO
ARIA

24 25 26 26-27

Essiccatori a 
ciclo frigorifero 
Hiross- 
Starlette  
Plus® e 
Hyperfilter

Elementi 
filtranti 
Hyperfilter  
e accessori

Separatori  
di condensa

Scaricatori  
di condensa

H
CONTROLLO
ARIA

28 28-31 32-35 35 36 36 37-40 41-43

Riduttori  
di pressione 
per  
compressori

Filtri 
Regolatori 
Lubrificatori 
Serie  
modulare 
1/4” - 1/2”

Filtri 
Regolatori 
Lubrificatori 
Serie pesante  
1” - 1”1/2” -  
2”

Apparecchi 
speciali  
fornibili  
a richiesta

Gruppo 
filtrante 
per cabine 
verniciatura

Accessori filtri 
Regolatori 
Lubrificatori

Manometri Valvole  
di sicurezza

44 44
Valvole  
di ritegno per 
compressori

Valvole  
unidirezionali

3



I
APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE 
E FILTRI  
ASPIRAZIONE 
COMPRESSORI

45 45 45
Telepressostati Pressostati Filtri  

aspirazione

L
DISTRIBUZIONE
ARIA

47

SERBATOI INOX

Serbatoi polmone inox
Capacità Pressione                 Dimens. mm     Man.    Man.        Peso       

Articolo lt bar            Attacchi   A          B         fondi    fasciame   kg          Codice

S 1X 1,3 10          2           152     126    1/4”   -             0,5      50.04.001

S 1X-4 1,3 10          4           152     126    1/4”   3/8”       0,5      50.04.001.4

S 3X 3 10          2           152     222    3/8”   -             0,8      50.04.003

S 3X-4 3 10          4           152     222    3/8”   3/8”       0,8      50.04.003.4

S 5X 5 8          2           213     203    3/8”   -             1,2      50.04.005

S 5X-4 5 8          4           213     203    3/8”   3/8”       1,2      50.04.005.4

S 8X 8 11          2           213     288    3/8”   -             1,8      50.04.008

S 8X-4 8 11          4           213     288    3/8”   3/8”       1,8      50.04.008.4
A

B

Serbatoi senza staffe inox
Capacità Pressione

Articolo lt max bar A C E D Codice

SN 25X 25 8 240 579 3/8” 1/2” 50.04.525

Capacità: 25 lt
Pressione: 8 bar
Collaudo: 2014/68/EU
Materiale: acciaio inox AISI 304
Trattamento super�ciale: grezzo

C

ADD

E

SERBATOI ORIZZONTALI INOX

                     Capacità
Articolo          lt              A         C           D          E         F         G         H         I        L         M      N         P           R       S         T            kg         Codice

SO 10X     10          180    442     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      3,6     50.05.010

SO 15X     15          180    642     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      5        50.05.015

SO 24X     24          240    590     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        34    94      290      34      180    235      8        50.05.024

SO 50X     50          280    880     1”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        60    60      420      -       240    270      20      50.05.050

SO 100X   100        400    874     2”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        37    57      700      -       310    356      36      50.05.100

C

I L M

HGFD

N
E

P
S
T

D

A

R

46 46 47 47 48 49 49 50
Serbatoi 
polmone

Accessori 
per serbatoi 
polmone
in acciaio

Serbatoi  
senza staffe  
in acciaio

Serbatoi  
orizzontali  
in acciaio

Serbatoi  
verticali  
in acciaio

Serbatoi  
inox 

Serbatoi  
orizzontali 
inox

Serbatoi  
verticali inox

50 51-52 53 54 55-58 58 59 60
Accessori  
per serbatoi 
orizzontali  
e verticali

Avvolgitubi  
per aria e 
acqua fredda

Bilanciatori 
per utensili 
pneumatici

Tubi  
antivibranti

Tubi  
termoplastici 
Tubazioni  
per aria

Tubi  
spiralati

Impianti  
distribuzione  
aria  
compressa

Raccordi in 
tecnopolimero 
per tubi  
in alluminio

58

* Raccordi Ø 50 e 63 mm disponibili su richiesta 

Raccordo a “T” intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C E Codice

730 20 34 77 38 50.38.640
25 40 90 45 50.38.641
32 50 105 52 50.38.642
40 61 125 62 50.38.643

030 50* 71 145 72 50.38.644
030 63* 89 185 92 50.38.645

Raccordo a “T” femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

735 20 1/2” 34 77 22 50.38.650
25 3/4” 40 90 26 50.38.651
32 1” 50 105 30 50.38.652
40 1”1/4 61 125 37 50.38.653

035 50* 1”1/2 71 143 42,5 50.38.654
035 63* 2” 89 185 51 50.38.655

Raccordo a “L” intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C Codice

750 20 34 38 50.38.660
25 40 45 50.38.661
32 50 52 50.38.662
40 61 62 50.38.663

050 50* 71 72 50.38.664
050 63* 89 92 50.38.665

Raccordo a “L” maschio
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

740 20 1/2” 34 36 37 50.38.680
25 3/4” 40 40 42 50.38.681
32 1” 50 47,5 50 50.38.682
40 1”1/4 61 55,5 60 50.38.683

040 50* 1”1/2 71 62,5 68 50.38.684
040 63* 2” 89 76 87 50.38.685

C

E

A

C

E

A

C

E

A

C

C

A

Raccordo a “L” femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

745 20 1/2” 34 36 37 50.38.690
25 3/4” 40 40 42 50.38.691
32 1” 50 47,5 50 50.38.692
40 1”1/4 61 55,5 60 50.38.693

045 50* 1”1/2 71 42 71 50.38.694
045 63* 2” 89 51 92 50.38.695

C

E

A

Corpo: ottone
Ghiera serraggio: ottone
Anello di graffaggio: ottone
Anello “premi O-Ring”: acciaio inox AISI 304
Tenuta: O-Ring elastomero
Temperatura di utilizzo: -20°C  +100°C
Pressione: -0,8 ÷ +10 bar
Fluidi compatibili: aria compressa, vuoto, gas neutri, acquaPER TUBI IN ALLUMINIO

RACCORDI IN OTTONE
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Attacco a baionetta
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo aria mm CH1 CH2 Codice

B 6-8 4,5 15 13 10 50.42.020
8-10 5,5 15 15 10 50.42.022
10-12 5,5 15 18 10 50.42.024

Attacco filetto maschio
Filetto Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo conico aria mm CH1 CH2 Codice

C 6-8 1/4” 4,5 14 13 10 50.42.030
8-10 1/4” 5,5 14 15 10 50.42.032
10-12 3/8” 7,5 15 18 10 50.42.034

Attacco filetto femmina con dado girevole
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

AG/D 6-8 1/4” 4,5 14 14 16 10 50.42.049

Attacco filetto maschio girevole
Filetto Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo conico aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

CG 6-8 1/4” 4,5 15 13 15 10 50.42.050
8-10 1/4” 5,5 15 15 15 10 50.42.052
10-12 3/8” 7,5 17 17 17 10 50.42.054

RACCORDI PER TUBO SPIRALATO

* misure specifiche per tubi in poliuretano. Per tubo poliuretano Ø 5,5x8 suggeriamo l’utilizzo della misura Ø 6x8

CH2

CH2

CH2

CH1

CH1

CH1

CH1

CH3CH2

CH1

CH1

CH3CH2

CH3CH2

Attacco filetto femmina
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 Codice

A 4-6 1/4” 3 17 - 10 50.42.006
6-8 1/4” 4,5 15 13 10 50.42.008

* 6,5-10 1/4” 5 15 15 10 50.42.009
8-10 1/4” 6 15 15 10 50.42.010

* 8-12 1/4” 6,5 15 17 10 50.42.011
10-12 1/4” 8 15 17 10 50.42.012

Attacco filetto femmina girevole
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

AG 6-8 1/4” 4,5 15 13 15 10 50.42.040
* 6,5-10 1/4” 5 15 15 15 10 50.42.042

8-10 1/4” 5,5 15 15 15 10 50.42.044
* 8-12 3/8” 6,5 17 17 19 10 50.42.046

10-12 3/8” 6,5 17 17 19 10 50.42.048
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60 61-63 62-63 64-66 67 68-70 71 72
Raccordi in 
ottone per tubi  
in alluminio

Impianti 
distribuzione 
aria Infinity 
Aignep

Raccordi  
automatici  
Push-In  
Infinity 
Aignep 

Raccordi a 
compressione

Raccordi a 
calzamento

Raccordi 
automatici  
in ottone

Raccordi 
automatici in 
tecnopolimero

Raccordi  
per tubo 
spiralato67

Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø Tubo A B           L           CH         Codice

23 P 6-10 1/4” 11        30       15        10 50.50.255
8-12 1/4” 11        31       16        10 50.50.256
10-15 1/4” 11        31       17        10 50.50.257

RACCORDI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:            gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
- Corpo: raccordo in ottone nichelato

Attacco baionetta maschio
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF M 1/4” 8 23        15                   10 50.50.242

Attacco baionetta femmina
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF F 1/4” 13 23        15                   10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B                        H           Codice

GB 6,5 13                   3          10 50.50.251
12 20                   5          10 50.50.252

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø Tubo A B           C           CH1       CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.260
6-14 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.262
8-12 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.264
8-15 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.266
8-17 1/4” 13        41       20        15 10 50.50.267
10-15 1/4” 13        41       19        15 10 50.50.268
10-19 3/8” 15        46       22        19 5 50.50.269
11-16 3/8” 15        41       19        19 5 50.50.271

Portagomma baionetta
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 6-14             17       15        42 10 50.50.284
8-15            17       15       42 10 50.50.288
8-17            20       15       42 10 50.50.289
10-19            22       15       45 5 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 M 13-23            27       22       62 5 50.50.296

Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø Tubo A              CH1      CH2       C Codice

23 M 10-19 1/2”             25       24        60 5 50.50.302
13-19 1/2”            25       24       62 5 50.50.305
13-23 1/2”            27       24       62 5 50.50.308
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Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672
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RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
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sede conica
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TGHZ      1”1/4             1        50.55.945
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Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935
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Raccordi  
in ottone

Raccordi  
in acciaio 
zincato

Raccordi  
in ghisa  
malleabile 
zincata

Raccordi a 
3 pezzi in 
ottone

Filtri in ottone Ripartitori 
in alluminio 
anodizzato

Silenziatori  
di scarico

Valvole a sfera 
serie mini

8783

RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica
- Gas compatibili:      aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max:       16 bar
- Temperatura:           -10°C +70°C
- Portata:                   300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11Ø

23

8

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Possono essere utilizzati con al me no 
5 di ver si tipi di profilo ga ran tendo 
un’ottima tenuta.

Materiali
- Corpo:                     ottone nichelato

serie 17/A e 17/AS  rivestiti in gomma
- Guarnizione tenuta: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:               gas BSP
- Fluidi compatibili:    aria
- Pressione max:        16 bar
- Temperatura:           -10°C  +70°C

A

C

CH

B

D

A

C

CH

B

D

C

CH

B

A

C

CH

B

A

Rubinetto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/F-CH 1/4”M 8           51,5 23 19 5 50.81.501

3/8”M 8           51,5 23 19 5 50.81.503

Rubinetto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/FF-CH 1/4”F 10         56 23 19 5 50.81.510

Innesto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/3-CH 1/4”M 8           37 - 14 10 50.81.601

3/8”M 9           37 - 17 10 50.81.603

Innesto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/3F-CH 1/4”F 10         39 - 15 10 50.81.610

GermaniaØ  11,85   9,85    7,4

Ø  11,9   10,45   7,45   5,6

Ø  10,9   7,85    5,5

Italia

Svezia

USAØ  12,0        10,8      8     5,3

Ø  11,8      7,8 4,5 Air Gunsa

RUBINETTO MULTIPRESA                                                   INNESTI COMPATIBILI                            PROFILO

Ø foro interno 5 mm

87 88 89 90 91 91-92 93 94-95
Valvole a sfera 
in ottone  
PN 40

Rubinetti  
per aria

Raccordi 
rapidi: serie 
superiore 
profilo  
“Air Gunsa”

Raccordi 
rapidi:  
profilo  
“Italia”

Raccordi 
rapidi:  
profilo  
“Svizzero”

Raccordi  
rapidi  
rubinetti  
multipresa

Raccordi 
rapidi:  
innesti  
profilo  
“tedesco”

Raccordi 
rapidi:  
profilo  
“Japan”
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95 96 96 97 98 99-100 101-103 104
Raccordi  
rapidi  
in resina:  
profilo  
“Japan”

Raccordi 
rapidi:  
serie mignon  
a sfera

Raccordi 
rapidi: serie 
IAC MW 

Raccordi 
rapidi serie 
gigante 
per grandi 
portate

Accessori: 
pinze  
tagliatubo, 
rotolini teflon,  
collari, 
morsettiera, 
sigillanti

Raccordi  
a innesto 
automatico 
in acciaio 
inox

Raccordi in 
acciaio inox

Accessori in 
acciaio inox

104 105 105
Raccordi  
rapidi:  
rubinetti 
multipresa 
inox

Valvole  
a sfera  
serie mini 
in acciaio inox

Valvole  
a sfera  
in acciaio  
inox

M
ATTREZZATURE
AUTOFFICINA

1922

Nebulizzatori orizzontali
Ingombro mm

Articolo CBAoiotabreStl àticapaC Codice

1926 200 Acciaio verniciato 1610 540 692 70.08.120

Nebulizzatori carellati orizzontali con imbuto per facilitare il riempimento, tappo di sicurezza con
sfiato per pressione residua, tubo estensibile e lancia con ugello in materiale antiurto e antiacido.

NEBULIZZATORI E SCHIUMOGENI

Nebulizzatori verticali
Ingombro mm

Articolo CBAoiotabreStl àticapaC Codice

1920 24 Acciaio verniciato 330 395 790 70.08.005

1922 23 Acciaio inox lucido 310 370 805 70.08.015

1921 50 Acciaio verniciato 400 410 1030 70.08.020

Nebulizzatore carellato verticale con imbuto per facilitare il riempimento, tappo di sicurezza con
sfiato per pressione residua, tubo estensibile e lancia con ugello in materiale antiurto e antiacido.

ACCESSORI

Articolo mm annac azzehgnuLenoizircseD Codice

IM/F 600 Lancia per nebulizzatore standard 600 70.08.220

IM/F 900 Lancia per nebulizzatore 900 70.08.230

IM/F 1500 Lancia per nebulizzatore 1500 70.08.240

SF/UG - blu Ugello standard 70.08.255

SF/UG - OT Ugello in ottone 70.08.260

19211920

A B

C

A B

C
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Pompe manuali
Articolo                                       Portata                                                Codice

1792.PN                                       0,5 lt/ciclo                                                  70.20.000

Pompa manuale in metallo per olio/antigelo

Kit lubricazione
Articolo                                                                                                Codice

1740                                                                                                                70.20.030

Pompa penumatica con pistola e tubo per fusti 180-220 Kg

Pistola erogazione                             contalitri elettronico - terminale flessibile

Tubo erogazione                               lunghezza 4 mt attacchi 1/4”M - 1/4”F

Pompa pneumatica

     rapporto compressione                                                  3:1

     pressione di utilizzo min - max                                     5÷8

     portata lt/min                                                               12

     attacchi aria                                                                 1/4”F

     attacchi olio                                                                 1/2”M

     lunghezza asta pompante mm                                       940

     max viscosità olio                                                         SAE 150

     consumo d’aria lt/min                                                   100

     livello rumorosità dB                                                    82

Lubrificatore e regolatore di pressione                                      

Peso kg                                                                   11

Articolo Ø mm L tubo       bar            °C              kg                          Codice

1732.O 1/2” R1 15 mt         138           60              25                         70.20.300

1762

Kit carrellati con pompa 3:1
Articolo                                                                        1762              1763
                                                                                                           con arrotolatore

Impiego per fusti kg                                                           180/220          180/220

Pistola erogazione                             con contalitri elettronico con terminale flessibile

Tubo erogazione                                                                4 mt-1/2”        2 mt-1/2”

Pompa pneumatica

     rapporto compressione                                                  3:1                  3:1

     pressione di utilizzo min - max                                     5÷8                 5÷8

     portata lt/min                                                               12                   12

     attacchi aria                                                                 1/4”F               1/4”F

     attacchi olio                                                                 1/2”M              1/2”M

     lunghezza asta pompante mm                                       940                 940

     max viscosità olio                                                         SAE 150          SAE 150

     consumo d’aria lt/min                                                   100                 100

     livello rumorosità dB                                                    82                   82

Arrotolatore                                                              -                    art. 1732.O

Peso kg                                                                   30,5              74,5

Codice                                                                                     70.20.200       70.20.205

1763

1732.O

 DISTRIBUZIONE OLIO

Articolo                                       1780.B      1780.J       1780         1781        1798.PN

                                                      Kit aeropulsometro                                        Kit con 
                                                                                                                         serbatoio

Impiego per fusti kg                         12/20        25/30        25/30        50/60       -

Ø coprifusto mm                              280           310           350           385          -

Ø disco premigrasso mm                  265           310           340           370          215

Tubo erogazione: lunghezza mt          3               3               3               3              2
     attacchi                  1/4M - 1/4F

Pistola per grasso                             con tubo flessibile e testina + tubo fisso e testina

Snodo                                              triplo 1/4”MF

Pompa pneumatica

     rapporto compressione                                                  50:1

     pressione di utilizzo min - max                                     5÷8 bar

     pressione di uscita max                                                400 bar

     portata                                                                         800gr/min

     L asta pompa mm                      330          480          480          740          330

     max viscosità                                                               NLGI2

     consumo d’aria lt/min                                                   120

     livello rumorosità dB                                                    82

Peso kg                                     21           22           22           25           15

Codice                                           70.25.020    70.25.025    70.25.030    70.25.050    70.25.300

1780

1798.PN

1830.30 1832.80 1839.80L

101

Aspiratori olio
                         Capacità            Capacità              Ingombro mm                          Peso    
Articolo              vaschetta lt       serbatoio lt           A         B          C           C1       kg       Codice

1830.30       -                    30                   340   410     800      -       15     70.30.030

1832.80       18                 80                   540   620     1250    580   37     70.30.180

1839.80L     18                 80                   540   620     1020    580   40     70.30.280

Spurgofreni
                  Capacità    Alimentazione    Pressione              Ingombro mm                Peso    
Articolo        lt              Volt                   Utilizzo                 A          B           C         kg       Codice

1880.E    12          220               6 bar                 390     310      870   8,7    70.31.100

A B

C

A B

C

DISTRIBUZIONE GRASSO

RECUPERATORI E ASPIRATORI OLIO

SPURGOFRENI

Attenzione: in fase di ordine specificare diametro e altezza fusto per 1780.B e 1780.J
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ELETTROCOMPRESSORI LINEA PROFESSIONALE A CINGHIA

Serie bicilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e scarico condensa.
Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

Serie tricilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carrellato. Forniti completi di valvola di ritegno, valvola di sicurezza, pres-
sostato, regolatore di pressione, manometri, rubinetto di scarico. Completi di maniglia di tra-
sporto. Lubrificazione ad olio. Motore con protezione termica.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

SB28/30CM2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 mono • 41 80 39 75 90.02.020

SB28/30CT2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 41 80 39 75 90.02.021

SB28/50CM2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 mono • 50 80 39 75 90.02.050

SB28/50CT2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 50 80 39 75 90.02.051

ci
lin

dr
at

a

Serie bicilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e scarico condensa.
Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

K11/100CM2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 230 mono • 69 103 43 92 90.02.100

K11/100CT2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 400 trifase • 69 103 43 92 90.02.101

K17/100CM3 100 400 10 1250 2 1 320 2,2/3 230 mono • 75 103 43 92 90.02.110

K17/100CT3 100 400 10 1250 2 1 320 2,2/3 400 trifase • 75 103 43 92 90.02.111

ci
lin
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at

a

Volt L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp kg cm cm cm Codice

HD60CV3/100M 100 440 10 1450 3 1 300 2,2/3 230 mono • 80 115 54 79 90.02.140

ci
lin

dr
at

a
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ELETTROCOMPRESSORI SILENZIATI

                                                                                                                                      essiccatore                                 L        P        H
Articolo                          lt        lt/min.   bar     n°/1         n°       n°     KW/Hp               Volt     ad adsorb.          dB/A     kg         cm     cm     cm     Codice

SIL 1-24                24     120     10    1400     1       1     0,75/1    230 mono    no                   52      38       81    51    50    90.06.020
SIL DRY 1-24        24     120     10    1400     1       1     0,75/1    230 mono   con gel            52      43       81    51    64    90.06.021
SIL 3-24                24     240     10    1400     2       1     1,5/2      230 mono    no                   52      77       90    62    91    90.06.035
SIL DRY 3-24 H     24     240     10    1400     2       1     1,5/2      230 mono    a membrana    52      81       90    62    91    90.06.045
Fornibili anche in esecuzione senza mobiletto insonorizzante (+12 dB)

Serie Compact medicale - a secco

Elettrocompressori a secco con motore a scorrimento assiale frutto di una tecnologia brevet-
tata che assicura alte prestazioni, silenziosità e grande affidabilità. Per le ridotte dimensioni di
ingombro sono ideali per studi odontotecnici, medici, laboratori scientifici dove è richiesta una
discreta produzione d’aria con un basso livello di rumorosità. Sono forniti completi di: valvola
ritegno, pressostato, riduttore di pressione, valvola di sicurezza, rubinetto uscita aria. I serbatoi
sono verniciati internamente. Disponibili anche in versione con essiccatore a membrana auto-
rigenerante che assicura aria priva di umi dità e di gruppo filtrante che permette di ottenere
aria sterile di qualità medicale. Mobiletto insonorizzante con ventola di raffreddamento.

                                                                                                                                                                                    L          P        H
Articolo                             lt       lt/min.     bar     n°/1        n°      n°     cm3        KW/Hp       Volt             dB/A      kg          cm                            Codice

SILENT K11M2         24    220       11    1000    2      1     220       1,5/2       230 mono         60       103      72      64     122   90.07.020
SILENT K17M3         24    321       11    1000    2      1     321       2,2/3       230 mono       63       110      72      64     122   90.07.025
SILENT K17T3          24    321       11    1000    2      1     321       2,2/3       400 trifase      63       110      72      64     122   90.07.030
SILENT K25T4          3      413       11    1000    2      2     413       3/4          400 trifase      65       147      87      64     112   90.07.040
SILENT K30T5,5        3      618       11    850      2      2     727       4/5,5       400 trifase      65       168      87      64     112   90.07.060
SILENT K30T5,5SD   3      618       11    850      2      2     727       4/5,5       400 trifase      65       172      87      64     112   90.07.061
SILENT K30T7,5       3      872       11    1200    2      2     727       5,5/7,5    400 trifase      68       182      87      64     112   90.07.070
SILENT K30T7,5SD   3      872       11    1200    2      2     727       5,5/7,5    400 trifase      68       187      87      64     112   90.07.071
SILENT K50T10SD    3      1074     11    1000    2      2     1074     7,5/10     400 trifase      68       225      87      64     112   90.07.100

ci
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Serie Industriale - linea Silent - Lubrificata

Ideale per laboratori, officine meccaniche, falegnamerie, carrozzerie dove è richiesta una
buona produzione d’aria con un basso livello di rumorosità. Forniti completi di apparecchia-
tura elettrica e di controllo, riduttore, rubinetti, valvole sicurezza e ventola raffreddamento.
Lubrificazione ad olio.

Esecuzione a 13 bar a richiesta. Serbatoi per accumulo aria vedi pag. 46

SIL DRY 3-24H
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ELETTROCOMPRESSORI SU BASAMENTO INDUSTRIALE

GRUPPI COMPRESSORI

OLIO PER COMPRESSORI

Tutti gli allestimenti comprendono: gruppo pompante, motore elettrico, basamento, serbatoio polmo-
ne da lt 3, valvola di ritegno e apparecchiatura elettrica. La modularità di accoppiamento e disposi-
zione dei vari elementi consente una facile adattabilità alle più disparate esigenze industriali. 

Ampia gamma disponibile a richiesta.

                                                                                                                                                                                                 interasse            
                                                                                                                      230     400                          tipo    Ø                    fissaggio
Articolo                lt/1’      bar   n°/1       n°      n°   cm3       KW/Hp                     mono   trifase   olio   secco   gola    mm     kg         A mm   B mm    Codice

serie coassiale

P52/1 CM      120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.201
P52/1 CT       120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.202
C330             250     12   1450   2      1    170     2,3/3                             •         •                -        -        28      100     140     90.40.265
CSK240          250     12   1450   2      1    170     1,7/2,4                          •         •                -        -        28      100     140     90.40.270

serie cinghia                                                          gruppo per
                                                                            KW/Hp

HD 60CV3     440     10   1200   3      1    385     2,20/3                                      •                1/A    260   15      150     95       90.40.350
K 11             220     10   1000   2      1    220     1,50/2                                      •                1/A    280   10      164     126     90.40.550
SB 28           225     10   1250   2      1    205     1,50/2                                      •                1/A    280   9        164     132     90.40.580
K 17             321     10   1000   2      1    321     2,20/3                                      •                1/A    320   12      180     132     90.40.590
K 18             385     10   1000   2      1    385     2,20/3                                      •                1/A    320   18      180     132     90.40.600
K 25             413     12   1000   2      2    413     3/4                                           •                1/B    385   21      206     163     90.40.650
K 30             727     12   1000   2      2    727     4/5,5                                        •                1/B    400   38      228     190     90.40.700
K 50             1074   12   1000   2      2    1074   5,5-7,5/7,5-10                         •                2/B    550   72      290     210     90.40.750
K 60             1454   12   1000   4/V   2    1454   7,5-11/10-15                           •                2/B    550   81      298     244     90.40.800
K 100           2148   12   1000   4/V   2    2148   11-15/15-20                            •                2/B    550   125    388     283     90.40.850

                                                                                                                                                                                                 Fori
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Lubrificazione

Volano           Volt

Articolo                                         Codice

OP-1                                 90.90.001
olio per compressori a pistone - lt 1

Articolo                                         Codice

OM-1                                90.90.101
olio per compressori SIL-AIR - lt 1

A
B

K 30C330 - CS240

A
B

ELETTROCOMPRESSORI ROTATIVI A VITE: SERIE STORM

Specifici per uso continuo in applicazioni di tipo industriale, con particolare attenzione al conte-
nimento dei costi di manutenzione e di esercizio (consumi energetici). 
Tutti i componenti, progettati, costruiti e assemblati in Italia in accordo ai più severi standard qua-
litativi e test funzionali, assicurano: 
- ridotti costi di esercizio, grazie all’elevato rendimento volumetrico (oltre 95%)
- elevata affidabilità e ridotta usura, grazie alla bassa velocità di rotazione del gruppo pompante
- facile e semplice manutenzione, grazie al felice posizionamento delle parti di normale manu-

tenzione e agli organi meccanici interni
- elevata silenziosità, grazie alla conformazione della ventola ed ai flussi di raffreddamento scien-

tificamente studiati.

- Ridotte dimensioni di ingombro per una facile e semplice messa in opera
- Trasmissione a cinghia poli-V per una lunga e minima manutenzione
- Centralina elettronica di controllo e gestione che esplicita il funzionamento del compressore e

consente l’immediato controllo diagnostico
- Radiatore “combinato” (aria-olio, aria-aria) che garantisce un raffreddamento ottimale
- Circuito aria e fluido di raffreddamento scientificamente studiati che garantiscono un perfetto

funzionamento anche in estreme condizioni di utilizzo.

Per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo i modelli Storm sono proposti in 3 allestimenti:
A. compressore base
B. compressore base + serbatoio da 270 o 500 lt
C. compressore base + serbatoio da 270 o 500 lt + essiccatore.

Avv. allestimento dimensioni
Articolo KW/Hp trifase Y/Δ lt/1’ m3/h bar Db(A) lt attacco A B C kg LxPxH mm Codice

STORM 8-08 7,5/10 400 • 1250 75 8 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.08
STORM 8-10 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.10
STORM 8-13 7,5/10 400 • 750 45 13 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.13
STORM 11-08 11/15 400 • 1650 99 8 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.08
STORM 11-10 11/15 400 • 1500 90 10 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.10
STORM 11-13 11/15 400 • 1150 69 13 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.13
STORM 16-08 15/20 400 • 2350 141 8 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.08
STORM 16-10 15/20 400 • 2050 123 10 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.10
STORM 16-13 15/20 400 • 1750 105 13 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.13
STORM 8-10-270 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 270 3/4” • 245 155x70x151 90.50.410.10
STORM 8-10-270 ES 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 270 3/4” • 343 155x70x151 90.50.410.10ES

Volt
aria
resa

A B C
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ELETTROCOMPRESSORI SU BASAMENTO INDUSTRIALE

GRUPPI COMPRESSORI

OLIO PER COMPRESSORI

Tutti gli allestimenti comprendono: gruppo pompante, motore elettrico, basamento, serbatoio polmo-
ne da lt 3, valvola di ritegno e apparecchiatura elettrica. La modularità di accoppiamento e disposi-
zione dei vari elementi consente una facile adattabilità alle più disparate esigenze industriali. 

Ampia gamma disponibile a richiesta.

                                                                                                                                                                                                 interasse            
                                                                                                                      230     400                          tipo    Ø                    fissaggio
Articolo                lt/1’      bar   n°/1       n°      n°   cm3       KW/Hp                     mono   trifase   olio   secco   gola    mm     kg         A mm   B mm    Codice

serie coassiale

P52/1 CM      120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.201
P52/1 CT       120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.202
C330             250     12   1450   2      1    170     2,3/3                             •         •                -        -        28      100     140     90.40.265
CSK240          250     12   1450   2      1    170     1,7/2,4                          •         •                -        -        28      100     140     90.40.270

serie cinghia                                                          gruppo per
                                                                            KW/Hp

HD 60CV3     440     10   1200   3      1    385     2,20/3                                      •                1/A    260   15      150     95       90.40.350
K 11             220     10   1000   2      1    220     1,50/2                                      •                1/A    280   10      164     126     90.40.550
SB 28           225     10   1250   2      1    205     1,50/2                                      •                1/A    280   9        164     132     90.40.580
K 17             321     10   1000   2      1    321     2,20/3                                      •                1/A    320   12      180     132     90.40.590
K 18             385     10   1000   2      1    385     2,20/3                                      •                1/A    320   18      180     132     90.40.600
K 25             413     12   1000   2      2    413     3/4                                           •                1/B    385   21      206     163     90.40.650
K 30             727     12   1000   2      2    727     4/5,5                                        •                1/B    400   38      228     190     90.40.700
K 50             1074   12   1000   2      2    1074   5,5-7,5/7,5-10                         •                2/B    550   72      290     210     90.40.750
K 60             1454   12   1000   4/V   2    1454   7,5-11/10-15                           •                2/B    550   81      298     244     90.40.800
K 100           2148   12   1000   4/V   2    2148   11-15/15-20                            •                2/B    550   125    388     283     90.40.850

                                                                                                                                                                                                 Fori
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Lubrificazione

Volano           Volt

Articolo                                         Codice

OP-1                                 90.90.001
olio per compressori a pistone - lt 1

Articolo                                         Codice

OM-1                                90.90.101
olio per compressori SIL-AIR - lt 1

A
B

K 30C330 - CS240
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AEROGRAFI CON SERBATOIO SUPERIORE

AEROGRAFI CON SERBATOIO INFERIORE

Articolo Codice

ONE
con valvola regolazione aria

01.01.100.**

Aerografo ad alta efficienza di trasferimento. 
Ben bilanciato. Ideale per uso continuo, dove 
oltre ad un buon livello di finitura è richiesta 
grande robustezza ed affidabilità.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Corpo pistola 
lucidato per una facile pulizia. Nuovo ugello 
aria per un ventaglio omogeneo e di grandi di-
mensioni. Ago-ugello materiale in acciaio inox. 
Serbatoio in alluminio con chiusura a baionetta. 
Impugnatura ergonomica. (** Ø ugello)

Capacità serbatoio: 1 lt
Consumo aria: 184 Nl/min (ugello Ø 1,8)
Peso: 810 gr
Ugelli disponibili: Ø 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,8 
2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

3/HTE-S
con valvola regolazione aria

01.02.055.**

Aerografo per finitura ad alta efficienza di tra-
sferimento. Basso consumo aria. Leggero e 
maneggevole. Ideale per le moderne vernici 
HS e WB.

Grilletto ad alta sensibilità. Getto regolabile 
rosa/ventaglio. Parti in contatto con il fluido 
in acciaio inox. Corpo pistola con finitura 
di alta qualità (cromata). Ventaglio ampio e 
omogeneo. (** Ø ugello)

Capacità serbatoio: 0,6 lt
Consumo aria: 375 Nl/min (ugello Ø 1,3)
Peso: 640 gr
Ugelli disponibili: Ø 1,2 - 1,3 - 1,4 
1,6 - 1,8 - 2,0 mm
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

3/HTE
con valvola regolazione aria

01.02.250.**

Elevato rendimento. Alta efficienza di trasfe-
rimento. Ideale per fondi, stuc chi e lavori di 
finitura. Particolarmente robusto, design er-
gonomico e ben bilanciato.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Serbatoio in 
aku lon con salvagoccia. Ago-ugello in accia-
io inox. Corpo pistola lucidato per una facile 
pulizia. Con valvola regolazione aria.
 (** Ø ugello)

Capacità serbatoio: 0,6 lt
Consumo aria: 200÷300 Nl/min a 2,5 bar
Peso: 640 gr
Ugelli disponibili: Ø 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,8 
2,0 - 2,5 - 2,8 - 3,0 - 3,5 mm
Raccordo aria: 1/4”M

6 APPARECCHI PER VERNICIATURA
A

Articolo Codice

F1/I
con valvola regolazione aria

01.01.400.**

Aerografo per verniciatura generica.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Serbatoio in 
al lu minio con chiusura a baionetta. Corpo in 
metallo rivestito in teflon antiaderente. 
 (** Ø ugello)

Capacità serbatoio: 1 lt
Peso: 800 gr
Ugelli disponibili: Ø 1,2 - 1,5 - 1,8  
2,0 - 2,5 mm
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera



Articolo Codice

4/HTE-S 01.02.600.**
serbatoio 0,2 lt - ugello nero

4/HTE-S 01.02.605.**
serbatoio 0,07 lt - ugello nero

4/HTE-S 01.02.605.**
serbatoio 0,6 lt - ugello anodizzato

Aerografi per verniciatura ideali sia per verni-
ci base acqua che a base solvente. 
Alta efficienza di trasferimento. 
Con valvola regolazione aria.

Ugello nero: per le piccole e medie riparazioni 
in carrozzeria. Ugello grigio anodizzato: per le 
applicazioni industriali.

Serbatoio in akulon con salvagoccia.   
(** Ø ugello)

Consumo aria: 375 Nl/min a 1,0 bar (Ø 1,0)
Peso:  420 gr 
4/HTE-S (serb. 0,2 lt - 0,07 lt) 
Ugelli disponibili: Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 mm 
4/HTE-S (serb. 0,6 lt): 
Ugelli disponibili: Ø 1,5 - 1,8 mm

Articolo Codice

R160-T 
con valvola regolazione aria

01.02.810.**

Aerografo particolarmente compatto, ideale 
per la verniciatura di piccole superfici.

Tecnologia HPS.

Getto a rosa/ventaglio. Serbatoio in nylon con 
dispositivo salvagoccia. Corpo in alluminio 
rivestito in resina antiaderente.  (** ø ugello)

Capacità serbatoio: 0,25 lt
Consumo aria: 150 Nl/min
Peso: 400 gr
Ugelli disponibili: Ø 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

3/RAD 01.02.850

Aerografo per verniciatura di termosifoni.

Getto tondo. Spruzzatura laterale orientabile 
(360°).

Capacità serbatoio: 0,68 lt
Consumo aria: 130÷200 Nl/min
Peso: 1025 gr
Ugello: Ø 1,7 mm
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

F1/S
con valvola regolazione aria

01.02.400.**

Aerografo per verniciatura generica.

Getto regolabile a rosa/ventaglio. Serbatoio 
in nylon. Corpo in metallo rivestito in teflon 
antiaderente. (** ø ugello)

Capacità serbatoio: 0,5 lt
Peso: 580 gr
Ugelli disponibili: Ø 1,2 - 1,5 - 1,8 
2,0 - 2,5 mm
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

7



PISTOLE PER PRODOTTI DENSI E PROTETTIVI

Articolo Codice

AS/215WB 01.10.020.**

Aerografo con alimentazione ad aspirazione e  
serbatoio in pressione. Particolarmente in di-
cato per spruzzare prodotti densi e bucciati.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Valvola di re-
golazione aria. Corpo nichelato per una facile 
pulizia. (** Ø ugello)

Capacità serbatoio: lt 1
Consumo aria: 260 Nl/min
Peso: 930 gr
Ugelli disponibili: Ø 1,9 - 2,2 - 2,5 mm
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

3/HTE-P 
con valvola regolazione aria

01.10.310.**

Aerografo specifico per la spruzzatura di 
prodotti di densità medio - alta tipici del set-
tore legno (vernici tixotropiche) e per l’appli-
cazione di fondi. Il serbatoio a gravità sotto 
pressione favorisce l’applicazione di prodotti 
anche con ugelli di medio diametro.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Corpo in al-
luminio lucidato per una facile pulizia. Pas-
saggi prodotto in acciaio inox. Completo di 
microregolatore pressione serbatoio. Con val- 
vola regolazione aria. (** Ø ugello)

Capacità serbatoio: 0,60 lt
Consumo aria: 220/240 lt/min 
Peso: 740 gr
Ugelli disponibili: Ø 1,3 - 1,5 - 1,8 - 2,0 mm
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

10011 Gel Coat 01.10.500.**

Aerografo per l’applicazione del Gel Coat o 
di altri prodotti simili con resa ed efficienza 
particolarmente elevate.

Fornito in valigetta di plastica rigida con ac-
cessori per pulizia e manutenzione. Rego la-
zioni aria, prodotto e ventaglio. Corpo pi sto la 
in alluminio lucido nichelato. Passaggi pro-
dotto in acciaio inox. Serbatoio in nylon. 

(** Ø ugello)

Capacità serbatoio: 0,68 lt 
Pressione di alimentazione: 2,5-3 bar 
Consumo aria: 180/220 lt/min 
Peso: 810 gr 
Ugelli disponibili: Ø 3,0 - 4,0 - 5,0 mm 
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Codice

SA 01.20.100

Pistola con alimentazione ad aspirazione. 
Par ticolarmente indicata per l’applicazione 
di vernici antirombo e materiali densi.

Ugello regolabile. Serbatoio in alluminio.

Capacità serbatoio: 1 lt 
Consumo aria: 320 Nl/min a 6 bar
Peso: 840 gr 
Raccordo aria: 1/4”M

8 APPARECCHI PER VERNICIATURA

Articolo Codice

IA/L-FG 01.20.300

Per spruzzatura protettivo da contenitore av-
vitabile. Spruzzatura regolabile. Corpo in Mo -
plen-Fiberglass.

Lunghezza tubo pescante: 18 cm
Consumo aria: 120 Nl/min
Peso: 355 gr
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

IA/LU-FG 01.20.350

Per spruzzatura protettivi sottoscocca da con -
tenitore avvitabile. Completa di tubo prolunga
(cm 70) e ugello di polverizzazione a 360° per
scatolati. Corpo in Moplen-Fiber glass.

Consumo aria: 120 Nl/min
Peso: 355 gr
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

AS/212-S 01.20.200

Pistola per trattamenti insonorizzanti e pro-
tettivi completo di: kit ugelli per scatolati,
tubo nylon con ugello ricurvo e getto a ven-
taglio, tubo in ottone con ugello nebulizzato-
re a 360°.

Pressione serbatoio, portata aria e prodotto
regolabili.

Capacità serbatoio: 1,4 lt 
Peso: 1300 gr 
Pressione esercizio 4÷8 bar
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Codice

SP/ONE 01.40.100.**
con valvola regolazione aria

Aerografo particolarmente compatto e leg-
gero ad alta efficienza di trasferimento.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Corpo pisto-
la lucidato per una facile pulizia. Nuovi
ugelli aria con possibilità di scelta tra venta-
glio ampio e ventaglio stretto. Ago-ugello
materiale in acciaio inox. (** Ø e tipo ugello)

Peso: 476 gr
Attacco entrata prodotto e aria: 1/4”M
Attacco prodotto: 1/4”M

UGELLI DISPONIBILI Consumo Ampiezza
Ventaglio Ø aria Nl/min ventaglio mm

stretto: P0 1,0 184 220

1,3 184 230

1,5 184 240

ampio: P2 1,0 416 390

1,3 416 400

1,5 416 410

1,8 416 410

2,0 416 410

ampio: P3 2,5 333 330

Articolo Codice

RV/SP-ST2 01.40.300

Aerografo per segnaletica stradale.

Corpo in ottone. Ugello in acciao. Ago in ac -
cia io inox.

Attacco prodotto: 3/8”M
Attacco aria: 1/4”M con ghiera
Peso: 700 gr

AEROGRAFI PER POMPA E SERBATOI SOTTOPRESSIONE
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Articolo Codice

IA/L-FG 01.20.300

Per spruzzatura protettivo da contenitore av-
vitabile. Spruzzatura regolabile. Corpo in Mo -
plen-Fiberglass.

Lunghezza tubo pescante: 18 cm
Consumo aria: 120 Nl/min
Peso: 355 gr
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

IA/LU-FG 01.20.350

Per spruzzatura protettivi sottoscocca da con -
tenitore avvitabile. Completa di tubo prolunga
(cm 70) e ugello di polverizzazione a 360° per
scatolati. Corpo in Moplen-Fiber glass.

Consumo aria: 120 Nl/min
Peso: 355 gr
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

AS/212-S 01.20.200

Pistola per trattamenti insonorizzanti e pro-
tettivi completo di: kit ugelli per scatolati,
tubo nylon con ugello ricurvo e getto a ven-
taglio, tubo in ottone con ugello nebulizzato-
re a 360°.

Pressione serbatoio, portata aria e prodotto
regolabili.

Capacità serbatoio: 1,4 lt 
Peso: 1300 gr 
Pressione esercizio 4÷8 bar
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Codice

SP/ONE 01.40.100.**
con valvola regolazione aria

Aerografo particolarmente compatto e leg-
gero ad alta efficienza di trasferimento.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Corpo pisto-
la lucidato per una facile pulizia. Nuovi
ugelli aria con possibilità di scelta tra venta-
glio ampio e ventaglio stretto. Ago-ugello
materiale in acciaio inox. (** Ø e tipo ugello)

Peso: 476 gr
Attacco entrata prodotto e aria: 1/4”M
Attacco prodotto: 1/4”M

UGELLI DISPONIBILI Consumo Ampiezza
Ventaglio Ø aria Nl/min ventaglio mm

stretto: P0 1,0 184 220

1,3 184 230

1,5 184 240

ampio: P2 1,0 416 390

1,3 416 400

1,5 416 410

1,8 416 410

2,0 416 410

ampio: P3 2,5 333 330

Articolo Codice

RV/SP-ST2 01.40.300

Aerografo per segnaletica stradale.

Corpo in ottone. Ugello in acciao. Ago in ac -
cia io inox.

Attacco prodotto: 3/8”M
Attacco aria: 1/4”M con ghiera
Peso: 700 gr

AEROGRAFI PER POMPA E SERBATOI SOTTOPRESSIONE
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Articolo Codice

IA/L-FG 01.20.300

Per spruzzatura protettivo da contenitore av-
vitabile. Spruzzatura regolabile. Corpo in Mo -
plen-Fiberglass.

Lunghezza tubo pescante: 18 cm
Consumo aria: 120 Nl/min
Peso: 355 gr
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

IA/LU-FG 01.20.350

Per spruzzatura protettivi sottoscocca da con -
tenitore avvitabile. Completa di tubo prolunga
(cm 70) e ugello di polverizzazione a 360° per
scatolati. Corpo in Moplen-Fiber glass.

Consumo aria: 120 Nl/min
Peso: 355 gr
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

AS/212-S 01.20.200

Pistola per trattamenti insonorizzanti e pro-
tettivi completo di: kit ugelli per scatolati,
tubo nylon con ugello ricurvo e getto a ven-
taglio, tubo in ottone con ugello nebulizzato-
re a 360°.

Pressione serbatoio, portata aria e prodotto
regolabili.

Capacità serbatoio: 1,4 lt 
Peso: 1300 gr 
Pressione esercizio 4÷8 bar
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Codice

SP/ONE 01.40.100.**
con valvola regolazione aria

Aerografo particolarmente compatto e leg-
gero ad alta efficienza di trasferimento.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Corpo pisto-
la lucidato per una facile pulizia. Nuovi
ugelli aria con possibilità di scelta tra venta-
glio ampio e ventaglio stretto. Ago-ugello
materiale in acciaio inox. (** Ø e tipo ugello)

Peso: 476 gr
Attacco entrata prodotto e aria: 1/4”M
Attacco prodotto: 1/4”M

UGELLI DISPONIBILI Consumo Ampiezza
Ventaglio Ø aria Nl/min ventaglio mm

stretto: P0 1,0 184 220

1,3 184 230

1,5 184 240

ampio: P2 1,0 416 390

1,3 416 400

1,5 416 410

1,8 416 410

2,0 416 410

ampio: P3 2,5 333 330

Articolo Codice

RV/SP-ST2 01.40.300

Aerografo per segnaletica stradale.

Corpo in ottone. Ugello in acciao. Ago in ac -
cia io inox.

Attacco prodotto: 3/8”M
Attacco aria: 1/4”M con ghiera
Peso: 700 gr

AEROGRAFI PER POMPA E SERBATOI SOTTOPRESSIONE
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Articolo Codice

IA/L-FG 01.20.300

Per spruzzatura protettivo da contenitore av-
vitabile. Spruzzatura regolabile. Corpo in Mo -
plen-Fiberglass.

Lunghezza tubo pescante: 18 cm
Consumo aria: 120 Nl/min
Peso: 355 gr
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

IA/LU-FG 01.20.350

Per spruzzatura protettivi sottoscocca da con -
tenitore avvitabile. Completa di tubo prolunga
(cm 70) e ugello di polverizzazione a 360° per
scatolati. Corpo in Moplen-Fiber glass.

Consumo aria: 120 Nl/min
Peso: 355 gr
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

AS/212-S 01.20.200

Pistola per trattamenti insonorizzanti e pro-
tettivi completo di: kit ugelli per scatolati,
tubo nylon con ugello ricurvo e getto a ven-
taglio, tubo in ottone con ugello nebulizzato-
re a 360°.

Pressione serbatoio, portata aria e prodotto
regolabili.

Capacità serbatoio: 1,4 lt 
Peso: 1300 gr 
Pressione esercizio 4÷8 bar
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Codice

SP/ONE 01.40.100.**
con valvola regolazione aria

Aerografo particolarmente compatto e leg-
gero ad alta efficienza di trasferimento.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Corpo pisto-
la lucidato per una facile pulizia. Nuovi
ugelli aria con possibilità di scelta tra venta-
glio ampio e ventaglio stretto. Ago-ugello
materiale in acciaio inox. (** Ø e tipo ugello)

Peso: 476 gr
Attacco entrata prodotto e aria: 1/4”M
Attacco prodotto: 1/4”M

UGELLI DISPONIBILI Consumo Ampiezza
Ventaglio Ø aria Nl/min ventaglio mm

stretto: P0 1,0 184 220

1,3 184 230

1,5 184 240

ampio: P2 1,0 416 390

1,3 416 400

1,5 416 410

1,8 416 410

2,0 416 410

ampio: P3 2,5 333 330

Articolo Codice

RV/SP-ST2 01.40.300

Aerografo per segnaletica stradale.

Corpo in ottone. Ugello in acciao. Ago in ac -
cia io inox.

Attacco prodotto: 3/8”M
Attacco aria: 1/4”M con ghiera
Peso: 700 gr

AEROGRAFI PER POMPA E SERBATOI SOTTOPRESSIONE
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UGELLI DISPONIBILI Consumo Ampiezza
Ventaglio Ø aria Nl/min ventaglio mm

stretto: PO 1,0 184 220

1,3 184 230

1,5 184 240

ampio: P2 1,3 416 400

1,5 416 410

1,8 416 410

2,0 416 410

ampio: P3 2,5 333 330

Articolo Codice

SP/ONE 
con valvola regolazione aria

01.40.100.**

Aerografo particolarmente compatto e legge-
ro ad alta efficienza di trasferimento. Design 
ergonomico e ben bilanciato.

Getto regolabile rosa/ventaglio. Corpo in al-
luminio lucidato per una facile pulizia. Nuovi 
ugelli aria con possibilità di scelta tra venta-
glio ampio e ventaglio stretto. Ago-ugello ma-
teriale in acciaio inox. (** Ø e tipo ugello)

Peso: 476 gr
Attacco entrata prodotto e aria: 1/4”M
Attacco prodotto: 1/4”M



SERBATOI SOTTOPRESSIONE

Serbatoi sottopressione 7.0 bar in acciaio inox

Capacità: 10-30-50 lt
Disponibili a richiesta nelle versioni con o senza agitatore pneumatico.

MISCELATORI PNEUMATICI PER VERNICI

Articolo Codice

RB-FAVS 01.51.001

Motore pneumatico: 1,4 Hp
Attacco ingresso aria: 1/4”M
Peso: 5,5 Kg
Asta in acciaio Inox:  
Ø 15 mm 
lunghezza 800 mm  
con 2 eliche Ø 165 mm

10 APPARECCHI PER VERNICIATURA

ACCESSORI SERBATOI SOTTOPRESSIONE

Tubi binati
Articolo Lunghezza mt Codice

CT/6R 7,5 01.50.506

CT/10R 10 01.50.510

Tubazione binata aria-vernice in Poliammide  
PA12 e Po lietilene. Completa di raccordi 1/4”F  
girevoli. Altre misure disponibili a richiesta.

Consulta  
la scheda 

tecnica

Consulta  
la scheda 

tecnica

Serbatoi sottopressione 4.5 bar in acciaio - 
contenitore inox

Con regolazione pressione prodotto.

Capacità: 10-20-30-40-60-80 lt
Esecuzioni:  - senza agitatore 

- con agitatore manuale 
- con agitatore pneumatico

Consulta  
la scheda 

tecnica

Serbatoi sottopressione 4.5 bar tutto inox

Con regolazione pressione prodotto.

Capacità: 5-10-20-40 lt
Esecuzioni:  - senza agitatore 

- con agitatore manuale (eccetto 5 lt) 
- con agitatore pneumatico
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PISTOLE SOFFIAGGIO - CORPO IN METALLO

PISTOLE SOFFIAGGIO - CORPO IN TECNOPOLIMERO

Articolo Codice

8 10.01.000

Pistola per pulitura e soffiatura a pressione. 
Particolarmente robusta.

Corpo in alluminio.

Consumo aria: 175 lt/min. a 6 bar
Peso: 275 gr 
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Consumo lt/min a 6,0 bar Certificazione Codice

361 433 CE 10.01.601

362 con ugello sicurezzo 383 CE-OSHA 10.01.602

364 doppia alimentazione e ugello sicurezza 200 CE-OSHA - SUVA 10.01.604

Pistola per soffiatura aria. Corpo in tecnopolimero.

Max pressione 12 bar - Peso: 190 gr - Attacco: 1/4”F

Articolo Codice

8/L 10.01.100

Pistola soffiatrice a canna lunga.

Corpo in alluminio.

Consumo aria: 175 lt/min. a 6 bar
Peso: 350 gr 
Prolunga ugello: 240 mm
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

25/B1 10.01.150

25/B2-RB 
a canna lunga L 170 mm

10.01.170

Pistola per pulitura e soffiatura.

Corpo in alluminio nichelato rivestito in gom-
ma antiscivolo materiale plastico. 
Comando apertura aria progressivo.

Consumo aria: 0÷400 lt/min. (a 4 bar)
Attacco 1/4”F
Peso: 190 gr 

25/B1

25/B2-RB

Ugelli di ricambio per art. 361 - 362 - 364

Articolo Codice

312 ugello venturi 10.01.612

Articolo per art. 361 Codice Articolo per art. 362 -364 Codice

314 90 mm 10.01.614.90 315 90 mm 10.01.615.90

200 mm 10.01.614.200 200 mm 10.01.615.200

290 mm 10.01.614.290 290 mm 10.01.615.290

361

362

314

315

312



Ugelli per pistole art. 8/H e 8/HL
Articolo Codice

150 10.01.750
max 7 bar ingresso - 2 bar uscita

Ugello di sicurezza. A norma OSHA.

153 10.01.753

Ugello silenziato a norme CE.

Articolo Codice

151 10.01.751
protezione antischeggia

Ugello di sicurezza con fori radiali.

155 10.01.755

Ugello in gomma antigraffio.

Articolo Codice

EOLO 10.02.050

Apparecchio aspirapolvere.

Corpo pistola in alluminio sabbiato. Boc -
chetta e lancia per aspirapolvere. Sacchetto
raccoglipolvere con cerniera.

Completo di bocchetta larga e lancia aspira-
zione. Utilizzabile come pistola soffiaggio to -
glien do il tubo e sacchetto ed invertendo la
valvola di aspirazione.

Consumo aria: 250 Nl/min.
Peso: 530 gr
Attacco aria: 1/4”M 

ASPIRAPOLVERE

150

153

151

155

Articolo Codice

SG 10.01.950

Soffiatrice con impugnatura diritta. Funzio -
namento con comando apertura a pressione
radiale. Corpo in gomma.

Consumo aria: 110 Nl/min.
Peso: 110 gr
Attacco: 1/4”F

10 PISTOLE

Articolo Codice

8/H 10.01.700

Pistola soffiatrice per pulitura e soffiatura.
Possibilità di applicazione ugelli speciali.

Corpo in materiale plastico (Hostaform C).
Canna ricurva in ottone (lungh. 110 mm).
Comando apertura aria progressivo.

Consumo aria: 0÷400 lt/min.
Attacco 1/4”F
Peso: 120 gr 

Articolo Codice

8/HL 10.01.705

Pistola soffiatrice per pulitura e soffiatura.
Possibilità di applicazione ugelli speciali.

Corpo in materiale plastico (Hostaform C).
Canna lunga in ottone (lungh. 300 mm).
Comando apertura aria progressivo.

Consumo aria: 0÷400 lt/min.
Attacco 1/4”F
Peso: 120 gr 
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Articolo Codice

30/TGG 10.05.050

Tubo ad alta pressione. Senza testina.

Articolo Codice

31/TA 10.05.060

Testina tipo “THE CALAMIT”. A gancio.

31 10.05.070

Testina tipo “ZERK”. A quattro griffe.

PISTOLE INGRASSAGGIO

Articolo Codice

9 GR/1 10.05.015

Pistola per ingrassaggio ad alta pressione per
prodotti sfusi. Completa di testina “ZERK” e
“THE CALAMIT”.

Peso: 2700 gr
Capacità serbatoio: 0,6 lt
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

9 GR/C 10.05.030

Pistola per ingrassaggio ad alta pressione, per
prodotti in cartuccia di Ø 56 mm - 600 cc.
Completa di testina “ZERK” e “THE CALAMIT”.

Peso: 2700 gr
Capacità serbatoio: 0,6 lt
Raccordo aria: 1/4”M

30/TGG

9 GR/1

9 GR/C

31/TA

31

APPARECCHI GONFIAGOMMA

Articolo Codice

1861 10.05.215
caricamento tradizionale a “innesto rapido”

Gonfiatore portatile completo di pistola gon-
fiaggio.

Capacità serbatoio: 15 lt
Peso: 9,8 kg

Articolo Codice

1864/R 10.05.225
caricamento “automatico”

Modello a caricamento automatico: il gon-
fiaggio si ottiene premendo decisamente la
leva incorporata al serbatoio. Una leggera
pressione sulla leva permette lo sgonfiaggio.
Il caricamento automatico avviene tramite
una campana montata sull’impugnatura del
recipiente e l’apposito supporto di carica-
mento.

Capacità serbatoio: 15 lt
Peso: 10,9 kg

Articolo Codice

1866 10.05.230
supporto di caricamento a muro 
per 1864/R

11

Articolo Codice

1867 10.05.235
supporto di caricamento a pavimento 
per 1864/R

1867 1866
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PISTOLE SOFFIAGGIO - CORPO IN TECNOPOLIMERO

12 PISTOLE



Articolo Codice

30/TGG 10.05.050

Tubo ad alta pressione. Senza testina.

Articolo Codice

31/TA 10.05.060

Testina tipo “THE CALAMIT”. A gancio.

31 10.05.070

Testina tipo “ZERK”. A quattro griffe.

PISTOLE INGRASSAGGIO

Articolo Codice

9 GR/1 10.05.015

Pistola per ingrassaggio ad alta pressione per
prodotti sfusi. Completa di testina “ZERK” e
“THE CALAMIT”.

Peso: 2700 gr
Capacità serbatoio: 0,6 lt
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

9 GR/C 10.05.030

Pistola per ingrassaggio ad alta pressione, per
prodotti in cartuccia di Ø 56 mm - 600 cc.
Completa di testina “ZERK” e “THE CALAMIT”.

Peso: 2700 gr
Capacità serbatoio: 0,6 lt
Raccordo aria: 1/4”M

30/TGG

9 GR/1

9 GR/C

31/TA

31

APPARECCHI GONFIAGOMMA

Articolo Codice

1861 10.05.215
caricamento tradizionale a “innesto rapido”

Gonfiatore portatile completo di pistola gon-
fiaggio.

Capacità serbatoio: 15 lt
Peso: 9,8 kg

Articolo Codice

1864/R 10.05.225
caricamento “automatico”

Modello a caricamento automatico: il gon-
fiaggio si ottiene premendo decisamente la
leva incorporata al serbatoio. Una leggera
pressione sulla leva permette lo sgonfiaggio.
Il caricamento automatico avviene tramite
una campana montata sull’impugnatura del
recipiente e l’apposito supporto di carica-
mento.

Capacità serbatoio: 15 lt
Peso: 10,9 kg

Articolo Codice

1866 10.05.230
supporto di caricamento a muro 
per 1864/R

11

Articolo Codice

1867 10.05.235
supporto di caricamento a pavimento 
per 1864/R

1867 1866
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14 PISTOLE

PISTOLE GONFIAGGIO

ACCESSORI PER PISTOLE GONFIAGGIO

Articolo Ø Manometro Codice

25GR-D 80 10.10.020
manometro digitale Ø 80

Corpo in alluminio rivestito in gomma anti- 
olio. Comando a leva a due posizioni (sca-
rico-gonfiaggio). Protezione contro le sovra- 
pressioni.

Scala lettura manometro: 0÷12 bar
Tubo con testina: lunghezza 40 cm
Peso: 720 gr
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Ø Manometro Codice

25G 63 10.10.030

25G-CE 63 10.10.030.CE
certificata CE con verifica prima ISPESL

Comando a leva a due posizioni sca ri co/ 
 gon fiaggio. Indicatore di pressione protetto 
da cuffia in gomma. Manometro a doppia 
scala. Corpo in alluminio nichelato.

Scala lettura manometro: 0÷10 bar
Tubo con testina: lunghezza 40 cm
Peso: 594 gr
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Codice

29/TG 10.10.900

Tubo completo di testina.

34/TLS 10.10.910

Testina di gonfiaggio. Attacco a resca.

35/TDP 10.10.920

Testina di gonfiaggio con prolunga rigida per 
ruote autocarri.

25GR

25G-CE

MPP
0-12 bar

MPP
0-4 bar

PISTOLA LAVAGGIO ARIA-ACQUA

Articolo Codice

6 10.15.000
canna corta

6/A 10.15.005
canna lunga

Pistola con serbatoio per spruzzatura olio,
nafta, petroli e detergenti. Ideale per esegui-
re operazioni di lavaggio, lubrificazione e
gra fitaggio.

Serbatoio in alluminio. Ugello regolabile e
spruz zo concentrato.

Capacità serbatoio: 1 lt
Prolunga ugello: 260 mm (mod. 6)
Prolunga ugello: 500 mm (mod. 6/A)
Peso: 850 gr (mod. 6)

1050 gr (mod. 6/A)
Consumo aria: 246 Nl/min. a 6 bar
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

26/B 10.15.050

Pistola con serbatoio per lavaggio nafta.

Serbatoio in alluminio. Regolazione aria e li -
quido. Corpo pistola in alluminio. Valvola
aria progressiva.

Capacità serbatoio: 1 lt
Prolunga ugello: 260 mm
Peso: 700 gr
Consumo aria: 200 Nl/min.
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Codice

26/LR 10.15.150

Pistola lavaggio aria-acqua di tipo semi-pro-
fessionale.

Rubinetto controllo e regolazione aria-acqua.
Corpo in alluminio nichelato. Valvola aria
progressiva.

Consumo aria: 250 Nl/min. 
Peso: 440 gr
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera
Attacco liquido: resca 12 mm

Articolo Codice

26/CR 10.15.200

Pistola per erogazione liquidi non aggressivi.
Corpo in me tallo rivestito in gomma. Valvola
progressiva.

Attacco: 3/8”F
Peso: 270 gr
Pressione max: 30 bar

PISTOLA DISTRIBUZIONE LIQUIDI

PISTOLE LAVAGGIO

13
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Manometri controllo pressione completi di tubo in gomma e testina
Articolo Scala Codice

MPP 0-12 bar 10.10.100

MPP 0-4 bar 10.10.150

Articolo Ø Manometro Codice

25GR 80 10.10.035

25GR-CE 80 10.10.035.CE
certificata CE con verifica prima ISPESL

Comando a leva a due posizioni sca ri co/ 
 gon fiaggio. Indicatore di pressione protetto 
da cuffia in gomma. Manometro a doppia 
scala. Corpo in alluminio nichelato. Ri ve sti-
men to in gomma antiolio.

Scala lettura manometro: 0÷12 bar
Tubo con testina: lunghezza 40 cm
Peso: 750 gr
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera
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PISTOLA LAVAGGIO ARIA-ACQUA

Articolo Codice

6 10.15.000
canna corta

6/A 10.15.005
canna lunga

Pistola con serbatoio per spruzzatura olio,
nafta, petroli e detergenti. Ideale per esegui-
re operazioni di lavaggio, lubrificazione e
gra fitaggio.

Serbatoio in alluminio. Ugello regolabile e
spruz zo concentrato.

Capacità serbatoio: 1 lt
Prolunga ugello: 260 mm (mod. 6)
Prolunga ugello: 500 mm (mod. 6/A)
Peso: 850 gr (mod. 6)

1050 gr (mod. 6/A)
Consumo aria: 246 Nl/min. a 6 bar
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

26/B 10.15.050

Pistola con serbatoio per lavaggio nafta.

Serbatoio in alluminio. Regolazione aria e li -
quido. Corpo pistola in alluminio. Valvola
aria progressiva.

Capacità serbatoio: 1 lt
Prolunga ugello: 260 mm
Peso: 700 gr
Consumo aria: 200 Nl/min.
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera

Articolo Codice

26/LR 10.15.150

Pistola lavaggio aria-acqua di tipo semi-pro-
fessionale.

Rubinetto controllo e regolazione aria-acqua.
Corpo in alluminio nichelato. Valvola aria
progressiva.

Consumo aria: 250 Nl/min. 
Peso: 440 gr
Raccordo aria: 1/4”M con ghiera
Attacco liquido: resca 12 mm

Articolo Codice

26/CR 10.15.200

Pistola per erogazione liquidi non aggressivi.
Corpo in me tallo rivestito in gomma. Valvola
progressiva.

Attacco: 3/8”F
Peso: 270 gr
Pressione max: 30 bar

PISTOLA DISTRIBUZIONE LIQUIDI

PISTOLE LAVAGGIO

13
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Articolo Codice

ST 10.25.100

Pistola per sabbiatura di tipo autoadescante.
Ideale per superfici estese.

Ugelli interno ed esterno in acciaio trattato
particolarmente resistente all’usura. Com ple ta
di tubo aspirazione sabbia e sonda pescante.

Peso: 1020 gr
Ugello Ø: 5 mm
Consumo aria: 315 Nl/min. a 6 bar
Raccordo aria: 1/4”M
Lunghezza tubo aspirazione sabbia: 1,5 m

Articolo Codice

ST/S 10.25.200

Pistola per sabbiatura ad aspirazione con
serbatoio. Ideale per piccole superfici.

Ugelli interno ed esterno in acciaio trattato
particolarmente resistente all’usura. Serba -
to io in alluminio.

Peso: 780 gr
Capacità serbatoio: 1 lt
Ugello Ø: 5 mm
Consumo aria: 308 Nl/min. a 6 bar
Raccordo aria: 1/4”M

Articolo Codice

PC/NS 10.20.200

Pistola per applicazione mastici, sigillanti, si -
li coni, in cartuccia.

Corpo in moplen. Serbatoio in alluminio.

Peso: 575 gr
Raccordo aria: 1/4”M
Cartucce: lunghezza 225 mm

Ø min 40 mm - max 50 mm

Articolo Codice

A/218 10.21.000

Pistola per applicazione schiume poliureta-
niche. Corpo in ottone nichelato. Attacco car-
tuccia universale.

Lunghezza tubo: 300 mm
Peso: gr 570

PISTOLA PER ADESIVI E SIGILLANTI

PISTOLA PER SCHIUME POLIURETANICHE

PISTOLE PER SABBIATURA

14 PISTOLE
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16 PISTOLE

C

KIT PER MODELLISMO AEROPENNA + COMPRESSORE 

AEROPENNE IWATA - LINEA “REVOLUTION”

ACCESSORI PER AEROPENNE

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Ideale per hobbisti, studenti, artigiani
- Corpo cromato per una facile pulizia
- Grilletto a doppia azione
- Regolazione esterna astina

ecidoColocitrA

HP-BCR 13.10.400

Aeropenna con serbatoio a sifone: 
Ø 0,5 mm
Capacità serbatoio: 28 ml

ecidoColocitrA

HP-CR 13.10.500

Aeropenna con serbatoio a gravità: 
Ø 0,5 mm
Capacità serbatoio: 7 ml

ecidoColocitrA

STARTER KIT 13.15.010

Compressore IWATA IS 50, tubo spiralato e
aeropenna IWATA modello HP-CR.

Compressore:
- Motore: 140 watt 
- Pressione max: 1,3 bar
- Aria resa: 9,3 lit/min.
- Peso: 2,9 kg
- Dimensioni: 150x155x90 mm

Aeropenna a doppia azione:
- Capacità: 7,0 ml
- Ugello: Ø 0,5 mm

Nota: gamma compressori silenziati 
professionali a pag. 111-112

ecidoColocitrA

TN-SA 13.20.100

Tubo spiralato - mt 3 raccordato 1/4”F - 1/8”F

051.02.31TT

Tubo telato - mt 3 raccordato 1/4”F - 1/8”F

ENOIZAROCED E OCCOTIR
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KIT PER MODELLISMO AEROPENNA + COMPRESSORE 

AEROPENNE IWATA - LINEA “REVOLUTION”

ACCESSORI PER AEROPENNE

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Ideale per hobbisti, studenti, artigiani
- Corpo cromato per una facile pulizia
- Grilletto a doppia azione
- Regolazione esterna astina

ecidoColocitrA

HP-BCR 13.10.400

Aeropenna con serbatoio a sifone: 
Ø 0,5 mm
Capacità serbatoio: 28 ml

ecidoColocitrA

HP-CR 13.10.500

Aeropenna con serbatoio a gravità: 
Ø 0,5 mm
Capacità serbatoio: 7 ml

ecidoColocitrA

STARTER KIT 13.15.010

Compressore IWATA IS 50, tubo spiralato e
aeropenna IWATA modello HP-CR.

Compressore:
- Motore: 140 watt 
- Pressione max: 1,3 bar
- Aria resa: 9,3 lit/min.
- Peso: 2,9 kg
- Dimensioni: 150x155x90 mm

Aeropenna a doppia azione:
- Capacità: 7,0 ml
- Ugello: Ø 0,5 mm

Nota: gamma compressori silenziati 
professionali a pag. 111-112

ecidoColocitrA

TN-SA 13.20.100

Tubo spiralato - mt 3 raccordato 1/4”F - 1/8”F

051.02.31TT

Tubo telato - mt 3 raccordato 1/4”F - 1/8”F

ENOIZAROCED E OCCOTIR
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18 ACCESSORI PER SETTORE VERNICIATURA
D

Platorello nylon con foro 
per aspirazione canalizzata
Articolo Ø mm n° fori Codice

P215/B 152 15 multipad 15.05.011

P215/LF  75 6 1 15.05.015

P215/Q  50 - 1 15.05.018

In nylon e gomma. Tipo rigido senza fori.
Filetto universale. Con velcro.

Cuffia merinos con velcro

Articolo Ø mm Codice

CM268/GV 160 1 15.05.051

Tipo naturale con velcro.

Tampone per lucidatura con velcro

Articolo Ø mm sp Codice

TM266/C 160 50 5 15.05.041
Morbido - giallo - PS5

TM266/A 160 50 5 15.05.042
Semirigido - arancio - PS8

TM266/N  80 30 5 15.05.045
Medio - nero

TM267/F 200 40 5 15.05.046
Bugnato - semirigido - arancio - WS 6,5

TM267/L 200 40 5 15.05.047
Bugnato - morbido - nero

Tazza filtrante nylon per vernici
base solvente o acqua

Articolo Maglie Codice

F239/B 2000 25 15.01.001

F239/E 5000 25 15.01.002

F239/H 10000 25 15.01.003

Tazza superfiltrante nylon “Omnia” 
per vernici base acqua

Articolo
Grado 
di filtrazione Codice

F239/Z 125 µm 10 15.01.005

F239/ZA 190 µm 10 15.01.006

F239/ZB 280 µm 10 15.01.007

Filtro nylon
Articolo Maglie Codice

F231/A 2000 10 15.01.011

F231/C 5000 10 15.01.012

Articolo Maglie Codice

F234/B 1000 25 15.01.031

Articolo
Codolo 
Ø mm Codice

F237 8 10 15.01.041

Tazza filtrante in carta

Articolo
Grado di 
filtrazione Codice

F240/A 190 µm 250 15.01.051

Platorello nylon

Articolo Ø mm Codice

P341/A 115 1 15.05.002

P341/B 125 1 15.05.004

P341/C 178 1 15.05.006

Platorello in nylon morbido  
con velcro per lucidatura

Articolo Ø mm Attacco Codice

P270/P 150 M14 1 15.05.032

Con tamponi/cuffia lana (?).

Flangia alluminio velcro

Articolo Ø mm Codice

F270/D 110 1 15.05.021

Flangia per tamponi e dischi lucidatura. 
Filetto 14 MA. Con velcro.

Tassello porta tela
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/A       12,5x7              15.15.001

Tampone in nylon
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/B       21x10,5            15.15.002

Tampone velcro doppia mousse soft
Articolo            Dim. cm                 Codice

T228/BM    70x125             15.15.003

Apribarattolo mescolatore
Articolo                                        Codice

A328/A                              15.20.001

Panno antipolvere 
Articolo            Pz. x confezione     Codice

P327/B       5                     15.20.300

Tipo STAUBFIX per vernici base solvente.
Articolo            Pz. x confezione      Codice

P327/G       12                   15.20.310

Tipo GERSON per vernici base acqua.

Caraffa graduata
Articolo           Cap. lt                    Codice

CF-516       1                     15.20.501

                 2                     15.20.502

                 3                     15.20.503

                 5                     15.20.505

Contenitore 
vernici
Articolo    Cap. ml                          Codice

CV        155            10        15.20.601

           370            10        15.20.603

           520            10        15.20.605

           800            10        15.20.608

           1280           10        15.20.612

Completo di coperchio.

Viscosimetro
Articolo                                        Codice

VS-4                                  15.20.680

Coppa Ford n. 4.

Barattolo 
con sfera
Articolo        Cap. ml                      Codice

395/B     50           25        15.20.630

Supporto per aerografi
Articolo                                        Codice

SU/3                                 15.35.000

Regolatore di portata
Articolo                                        Codice

RP/M                                 15.50.000

Con manometro. Connessioni 1/4M - 1/4F.

Supporto magnetico per tubo
Articolo                                        Codice

SMT                                  15.35.020

ACCESSORI VARI

Supporto magnetico 
per pistola a gravità
Articolo                                         Codice

SMP-1                               15.35.005

Sostegno per 1 pistola
Articolo                                         Codice

SMP-3                               15.35.010

Sostegno per 3 pistole.
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Tassello porta tela
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/A       12,5x7              15.15.001

Tampone in nylon
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/B       21x10,5            15.15.002

Tampone velcro doppia mousse soft
Articolo            Dim. cm                 Codice

T228/BM    70x125             15.15.003

Apribarattolo mescolatore
Articolo                                        Codice

A328/A                              15.20.001

Panno antipolvere 
Articolo            Pz. x confezione     Codice

P327/B       5                     15.20.300

Tipo STAUBFIX per vernici base solvente.
Articolo            Pz. x confezione      Codice

P327/G       12                   15.20.310

Tipo GERSON per vernici base acqua.

Caraffa graduata
Articolo           Cap. lt                    Codice

CF-516       1                     15.20.501

                 2                     15.20.502

                 3                     15.20.503

                 5                     15.20.505

Contenitore 
vernici
Articolo    Cap. ml                          Codice

CV        155            10        15.20.601

           370            10        15.20.603

           520            10        15.20.605

           800            10        15.20.608

           1280           10        15.20.612

Completo di coperchio.

Viscosimetro
Articolo                                        Codice

VS-4                                  15.20.680

Coppa Ford n. 4.

Barattolo 
con sfera
Articolo        Cap. ml                      Codice

395/B     50           25        15.20.630

Supporto per aerografi
Articolo                                        Codice

SU/3                                 15.35.000

Regolatore di portata
Articolo                                        Codice

RP/M                                 15.50.000

Con manometro. Connessioni 1/4M - 1/4F.

Supporto magnetico per tubo
Articolo                                        Codice

SMT                                  15.35.020

ACCESSORI VARI

Supporto magnetico 
per pistola a gravità
Articolo                                         Codice

SMP-1                               15.35.005

Sostegno per 1 pistola
Articolo                                         Codice

SMP-3                               15.35.010

Sostegno per 3 pistole.
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Tassello porta tela
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/A       12,5x7              15.15.001

Tampone in nylon
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/B       21x10,5            15.15.002

Tampone velcro doppia mousse soft
Articolo            Dim. cm                 Codice

T228/BM    70x125             15.15.003

Apribarattolo mescolatore
Articolo                                        Codice

A328/A                              15.20.001

Panno antipolvere 
Articolo            Pz. x confezione     Codice

P327/B       5                     15.20.300

Tipo STAUBFIX per vernici base solvente.
Articolo            Pz. x confezione      Codice

P327/G       12                   15.20.310

Tipo GERSON per vernici base acqua.

Caraffa graduata
Articolo           Cap. lt                    Codice

CF-516       1                     15.20.501

                 2                     15.20.502

                 3                     15.20.503

                 5                     15.20.505

Contenitore 
vernici
Articolo    Cap. ml                          Codice

CV        155            10        15.20.601

           370            10        15.20.603

           520            10        15.20.605

           800            10        15.20.608

           1280           10        15.20.612

Completo di coperchio.

Viscosimetro
Articolo                                        Codice

VS-4                                  15.20.680

Coppa Ford n. 4.

Barattolo 
con sfera
Articolo        Cap. ml                      Codice

395/B     50           25        15.20.630

Supporto per aerografi
Articolo                                        Codice

SU/3                                 15.35.000

Regolatore di portata
Articolo                                        Codice

RP/M                                 15.50.000

Con manometro. Connessioni 1/4M - 1/4F.

Supporto magnetico per tubo
Articolo                                        Codice

SMT                                  15.35.020

ACCESSORI VARI

Supporto magnetico 
per pistola a gravità
Articolo                                         Codice

SMP-1                               15.35.005

Sostegno per 1 pistola
Articolo                                         Codice

SMP-3                               15.35.010

Sostegno per 3 pistole.
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Tampone in gomma 
per carteggiatura a secco/umido

Articolo Dim. cm Codice

T226/AB 12,5x7 1 15.15.001

Tampone in nylon 
per carteggiatura a secco

Articolo Dim. cm Codice

T226/B 21x10,5 1 15.15.002

Tampone in velcro doppia mousse
medio morbido

Articolo Dim. cm Codice

T228/BM 70x125 1 15.15.003

Apribarattolo mescolatore
Articolo Codice

A339/A 15.20.001

Panno antipolvere
Articolo Pz. x confezione Codice

P327/E 5 15.20.300

Tipo STAUBFIX per vernici base solvente.

Articolo Pz. x confezione Codice

P327/G 12 15.20.310

Tipo GERSON per vernici base acqua.

Tassello porta tela
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/A       12,5x7              15.15.001

Tampone in nylon
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/B       21x10,5            15.15.002

Tampone velcro doppia mousse soft
Articolo            Dim. cm                 Codice

T228/BM    70x125             15.15.003

Apribarattolo mescolatore
Articolo                                        Codice

A328/A                              15.20.001

Panno antipolvere 
Articolo            Pz. x confezione     Codice

P327/B       5                     15.20.300

Tipo STAUBFIX per vernici base solvente.
Articolo            Pz. x confezione      Codice

P327/G       12                   15.20.310

Tipo GERSON per vernici base acqua.

Caraffa graduata
Articolo           Cap. lt                    Codice

CF-516       1                     15.20.501

                 2                     15.20.502

                 3                     15.20.503

                 5                     15.20.505

Contenitore 
vernici
Articolo    Cap. ml                          Codice

CV        155            10        15.20.601

           370            10        15.20.603

           520            10        15.20.605

           800            10        15.20.608

           1280           10        15.20.612

Completo di coperchio.

Viscosimetro
Articolo                                        Codice

VS-4                                  15.20.680

Coppa Ford n. 4.

Barattolo 
con sfera
Articolo        Cap. ml                      Codice

395/B     50           25        15.20.630

Supporto per aerografi
Articolo                                        Codice

SU/3                                 15.35.000

Regolatore di portata
Articolo                                        Codice

RP/M                                 15.50.000

Con manometro. Connessioni 1/4M - 1/4F.

Supporto magnetico per tubo
Articolo                                        Codice

SMT                                  15.35.020

ACCESSORI VARI

Supporto magnetico 
per pistola a gravità
Articolo                                         Codice

SMP-1                               15.35.005

Sostegno per 1 pistola
Articolo                                         Codice

SMP-3                               15.35.010

Sostegno per 3 pistole.
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Caraffa graduata

Articolo Cap. lt Codice

CF-516 1 1 15.20.501

2 1 15.20.502

3 1 15.20.503

5 1 15.20.505

Contenitore vernici

Articolo Cap. ml Codice

CV 155 10 15.20.601

370 10 15.20.603

520 10 15.20.605

800 10 15.20.608

1280 10 15.20.612

Completo di coperchio.

Viscosimetro

Articolo Codice

VS-4 1 15.20.680

Coppa Ford n. 4.

Barattolo con sfera

Articolo Cap. ml Codice

395/B 50 25 15.20.630

Tassello porta tela
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/A       12,5x7              15.15.001

Tampone in nylon
Articolo            Dim. cm                 Codice

T318/B       21x10,5            15.15.002

Tampone velcro doppia mousse soft
Articolo            Dim. cm                 Codice

T228/BM    70x125             15.15.003

Apribarattolo mescolatore
Articolo                                        Codice

A328/A                              15.20.001

Panno antipolvere 
Articolo            Pz. x confezione     Codice

P327/B       5                     15.20.300

Tipo STAUBFIX per vernici base solvente.
Articolo            Pz. x confezione      Codice

P327/G       12                   15.20.310

Tipo GERSON per vernici base acqua.

Caraffa graduata
Articolo           Cap. lt                    Codice

CF-516       1                     15.20.501

                 2                     15.20.502

                 3                     15.20.503

                 5                     15.20.505

Contenitore 
vernici
Articolo    Cap. ml                          Codice

CV        155            10        15.20.601

           370            10        15.20.603

           520            10        15.20.605

           800            10        15.20.608

           1280           10        15.20.612

Completo di coperchio.

Viscosimetro
Articolo                                        Codice

VS-4                                  15.20.680

Coppa Ford n. 4.

Barattolo 
con sfera
Articolo        Cap. ml                      Codice

395/B     50           25        15.20.630

Supporto per aerografi
Articolo                                        Codice

SU/3                                 15.35.000

Regolatore di portata
Articolo                                        Codice

RP/M                                 15.50.000

Con manometro. Connessioni 1/4M - 1/4F.

Supporto magnetico per tubo
Articolo                                        Codice

SMT                                  15.35.020

ACCESSORI VARI

Supporto magnetico 
per pistola a gravità
Articolo                                         Codice

SMP-1                               15.35.005

Sostegno per 1 pistola
Articolo                                         Codice

SMP-3                               15.35.010

Sostegno per 3 pistole.
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GUANTI - INDUMENTI PROTETTIVI

Guanti in lattice

Articolo Codice

F337/T 1 20.10.070.**

F337/TA 1 20.10.075.**
Alta resistenza non sterile

Guanto monouso in lattice naturale. Alto 
spessore per maggiore resistenza. Esterno 
microruvido. Interno ocn polvere biocompa-
tibile. Solo per rischi minori cat. 1. Confezio-
ne 50 pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL. 

(** taglia)

Guanti antisolvente

Articolo Codice

1458 1 20.10.600.**

Guanto in lattice naturale senza supporto. 
Grande tenuta chimica, acidi organici, sol-
venti. Elevata elasticità. Taglie: 8 ½ - 9 ½ -  
10 ½. Lunghezza cm 36.  (** taglia)

GUANTI - INDUMENTI PROTETTIVI

Guanti in lattice
Articolo                                   Codice

337/P                           20.10.065.**

Guanto monouso in lattice naturale. Esterno
liscio. Interno con polvere biocompatibile.
Solo per rischi minori cat. 1. Confezione 100
pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL.  (**taglia)

Guanti monouso
Articolo                                   Codice

1415                            20.10.010.**

In vinile trasparente. Forma ambidestra. 
Con fezione 100 pz. in dispenser. 
Taglie: M - L - XL.                               (**taglia)

Guanti antisolvente
Articolo                                   Codice

1458                              20.10.600.**

Guanto in lattice naturale senza supporto.
Grande tenuta chimica, acidi organici, sol-
venti. Elevata elasticità. Taglie: 8½-9½ -
10½. Lun ghezza cm 36.                   (**taglia)

Guanti in lattice
Articolo                                   Codice

337/T                              20.10.070.**

Guanto monouso in lattice naturale. Alto spes-
sore per maggiore resistenza. Esterno micro-
ruvido. Interno con polvere biocompatibile.
Solo per rischi minori cat. 1. Confezione 50
pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL.    (**taglia)

Tuta protettiva
Articolo                                   Codice

TC                                   20.20.101.**

In Tyveck Classic Xpert. Con cappuccio.
Pro te zio ne cat. III. Polsini e caviglie elasticiz-
zati. Taglie: M - L - XL - XXL.            (** taglia)

Giubbino
Articolo                                   Codice

GC                                  20.20.201.**

In Tyveck. Con cappuccio. Polsini elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL.                     (** taglia)

Pantaloni
Articolo                                   Codice

PL                                   20.20.301.**

In Tyveck. Caviglie elasticizzate. 
Ta glie: M - L - XL - XXL.                     (** taglia)

Soprascarpe
Articolo                                   Codice

SS       10           20.20.501

In Tyveck. Caviglie elasticizzate. Ta glia unica.

Sopramanica
Articolo                                   Codice

SM       10           20.20.502

In Tyveck. Polsino elasticizzato. Taglia unica.  
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GUANTI - INDUMENTI PROTETTIVI

Guanti in lattice
Articolo                                   Codice

337/P                           20.10.065.**

Guanto monouso in lattice naturale. Esterno
liscio. Interno con polvere biocompatibile.
Solo per rischi minori cat. 1. Confezione 100
pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL.  (**taglia)

Guanti monouso
Articolo                                   Codice

1415                            20.10.010.**

In vinile trasparente. Forma ambidestra. 
Con fezione 100 pz. in dispenser. 
Taglie: M - L - XL.                               (**taglia)

Guanti antisolvente
Articolo                                   Codice

1458                              20.10.600.**

Guanto in lattice naturale senza supporto.
Grande tenuta chimica, acidi organici, sol-
venti. Elevata elasticità. Taglie: 8½-9½ -
10½. Lun ghezza cm 36.                   (**taglia)

Guanti in lattice
Articolo                                   Codice

337/T                              20.10.070.**

Guanto monouso in lattice naturale. Alto spes-
sore per maggiore resistenza. Esterno micro-
ruvido. Interno con polvere biocompatibile.
Solo per rischi minori cat. 1. Confezione 50
pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL.    (**taglia)

Tuta protettiva
Articolo                                   Codice

TC                                   20.20.101.**

In Tyveck Classic Xpert. Con cappuccio.
Pro te zio ne cat. III. Polsini e caviglie elasticiz-
zati. Taglie: M - L - XL - XXL.            (** taglia)

Giubbino
Articolo                                   Codice

GC                                  20.20.201.**

In Tyveck. Con cappuccio. Polsini elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL.                     (** taglia)

Pantaloni
Articolo                                   Codice

PL                                   20.20.301.**

In Tyveck. Caviglie elasticizzate. 
Ta glie: M - L - XL - XXL.                     (** taglia)

Soprascarpe
Articolo                                   Codice

SS       10           20.20.501

In Tyveck. Caviglie elasticizzate. Ta glia unica.

Sopramanica
Articolo                                   Codice

SM       10           20.20.502

In Tyveck. Polsino elasticizzato. Taglia unica.  
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Tuta protettiva in Tyvek

Articolo Codice

TC 1 20.20.101.**

In Tyvek Classic Xpert.  Con cappuccio. Pro-
tezione cat. 3. Polsini e caviglie elasticizzati. 
Taglie M - L - XL - XXL. (** taglia)

Tuta protettiva in Polipropilene

Articolo Codice

AL01 1 20.20.102.**

In polipropilene laminato con film microporo-
so viso, polsi, caviglie elasticizzzati.  Protezio-
ne cat. 3. Taglie M - L - XL - XXL. (** taglia)

GUANTI - INDUMENTI PROTETTIVI

Guanti in lattice
Articolo                                   Codice

337/P                           20.10.065.**

Guanto monouso in lattice naturale. Esterno
liscio. Interno con polvere biocompatibile.
Solo per rischi minori cat. 1. Confezione 100
pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL.  (**taglia)

Guanti monouso
Articolo                                   Codice

1415                            20.10.010.**

In vinile trasparente. Forma ambidestra. 
Con fezione 100 pz. in dispenser. 
Taglie: M - L - XL.                               (**taglia)

Guanti antisolvente
Articolo                                   Codice

1458                              20.10.600.**

Guanto in lattice naturale senza supporto.
Grande tenuta chimica, acidi organici, sol-
venti. Elevata elasticità. Taglie: 8½-9½ -
10½. Lun ghezza cm 36.                   (**taglia)

Guanti in lattice
Articolo                                   Codice

337/T                              20.10.070.**

Guanto monouso in lattice naturale. Alto spes-
sore per maggiore resistenza. Esterno micro-
ruvido. Interno con polvere biocompatibile.
Solo per rischi minori cat. 1. Confezione 50
pz. in dispenser. Taglie: M - L - XL.    (**taglia)

Tuta protettiva
Articolo                                   Codice

TC                                   20.20.101.**

In Tyveck Classic Xpert. Con cappuccio.
Pro te zio ne cat. III. Polsini e caviglie elasticiz-
zati. Taglie: M - L - XL - XXL.            (** taglia)

Giubbino
Articolo                                   Codice

GC                                  20.20.201.**

In Tyveck. Con cappuccio. Polsini elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL.                     (** taglia)

Pantaloni
Articolo                                   Codice

PL                                   20.20.301.**

In Tyveck. Caviglie elasticizzate. 
Ta glie: M - L - XL - XXL.                     (** taglia)

Soprascarpe
Articolo                                   Codice

SS       10           20.20.501

In Tyveck. Caviglie elasticizzate. Ta glia unica.

Sopramanica
Articolo                                   Codice

SM       10           20.20.502

In Tyveck. Polsino elasticizzato. Taglia unica.  
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Giubbino in Tyvek

Articolo Codice

GC 1 20.20.201.**

Cat. 1.  Con cappuccio, elastico al viso, polsi 
e vita elasticizzati. Taglie M - L - XL - XXL.  
 (** taglia)

Pantaloni in Tyvek

Articolo Codice

PL 1 20.20.301.**

Cat. 1.  Elastico in vita e caviglie.  
Taglie M - L - XL - XXL. (** taglia)

Soprascarpe in Tyvek

Articolo Codice

SS 10 20.20.501.**

Cat. 1. Caviglie elasticizzate.  
Taglia unica. 

Sopramanica in Tyvek

Articolo Codice

SM 10 20.20.502.**

Polsino elasticizzato. Taglia unica.
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MASCHERE ANTIPOLVERE-ANTIGAS

Facciale 
�ltrante
Articolo                                         Codice

261/AB                20           20.30.005

Per polveri classe FFP1. Forma anatomica.

Facciale 
�ltrante
Articolo                                         Codice

261/DB                10           20.30.050

Per vapori organici. Con valvola di espirazio-
ne. EN 149 classe FFP1.

Semimaschera
Articolo                                         Codice

TP2000               1            20.30.110

In silicone. Regolazione della bardatura facile
e sicura. Provvista di �bbia per aggancio alla
nuca. Con valvola di espirazione.
Certi�cazione CE-norma EN140:1998.

Filtro antigas
Articolo                                         Codice

311                     2             20.30.510

Filtro antigas per semimaschera TP2000.
Gas e vapori organici, classe A2.

Casco autoalimentato

Casco autoalimentato per la protezione da
polvere, aerosol, gas e vapori. È conforme
alla regolamentazione europea riguardante
le apparecchiature leggere ad aria compres-
sa per la protezione delle vie respiratorie.
Facile da indossare ed altamente funzionale.

Articolo                                         Codice cat. Iwata

AIRFED 2020       1             VIUAF2020KIT 

Visiera ad ampio raggio visivo, completa di
pratica fascia in tessuto per il massimo com-
fort. Casco dotato di semplice regolazione.
Comoda fascia tergisudore. Pellicola di pro-
tezione usa e getta. Diffusore aria a bassa
rumorosità. Controllo visivo del �usso d’aria
in entrata. Il �ltro regolatore è montato su
una cintura a vita. Regolatore aria pre-tarato
a 1 bar (180 lt/min). Flusso d’aria verso il
basso per un maggior comfort. Tubo lungo
1,25 mt, con 8 mm di diametro.

Facciale 
�ltrante
Articolo                                         Codice

261/O                  5            20.30.055

Per vapori organici e fumi di saldatura. Con val-
vola di espirazione. EN 149 classe FFP2 (S).

Filtro antipolvere
Articolo                                         Codice

301                     2             20.30.520

Pre-�ltro P2-NR per polveri nocive. Da mon-
tare su �ltro 311.

MASCHERE ANTIPOLVERE ANEST IWATA  Codici e condizioni commerciali sul sito Anest Iwata Linea Industria

Semimaschera
Articolo Codice

BLS4000 1 20.30.110

In silicone. Regolazione della bardatura faci-
le e sicura. Provvista di fibbia per aggancio 
alla nuca. Con valvola di espirazione.
Certificazione CE - norma EN140:1998.

MASCHERE ANTIPOLVERE-ANTIGAS

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/AB                20           20.30.005

Per polveri classe FFP1. Forma anatomica.

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/DB                10           20.30.050

Per vapori organici. Con valvola di espirazio-
ne. EN 149 classe FFP1.

Semimaschera
Articolo                                         Codice

TP2000               1            20.30.110

In silicone. Regolazione della bardatura facile
e sicura. Provvista di fibbia per aggancio alla
nuca. Con valvola di espirazione.
Certificazione CE-norma EN140:1998.

Filtro antigas
Articolo                                         Codice

311                     2             20.30.510

Filtro antigas per semimaschera TP2000.
Gas e vapori organici, classe A2.

Casco autoalimentato

Casco autoalimentato per la protezione da
polvere, aerosol, gas e vapori. È conforme
alla regolamentazione europea riguardante
le apparecchiature leggere ad aria compres-
sa per la protezione delle vie respiratorie.
Facile da indossare ed altamente funzionale.

Articolo                                         Codice

AIRFED 2010       1             cat. Iwata

Visiera ad ampio raggio visivo, completa di
pratica fascia in tessuto per il massimo com-
fort. Casco dotato di semplice regolazione.
Comoda fascia tergisudore. Pellicola di pro-
tezione usa e getta. Diffusore aria a bassa
rumorosità. Controllo visivo del flusso d’aria
in entrata. Il filtro regolatore è montato su
una cintura a vita. Regolatore aria pre-tarato
a 1 bar (180 lt/min). Flusso d’aria verso il
basso per un maggior comfort. Tubo lungo
1,25 mt, con 8 mm di diametro.

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/O                  5            20.30.055

Per vapori organici e fumi di saldatura. Con val-
vola di espirazione. EN 149 classe FFP2 (S).

Filtro antipolvere
Articolo                                         Codice

301                     2             20.30.520

Pre-filtro P2-NR per polveri nocive. Da mon-
tare su filtro 311.
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Semimaschera

Articolo Codice cat. Iwata

VIPER GUARD 1 150001A0
con filtro A2P3R

VIPER GUARD 1 150002A0
con filtro AB1P2R

Respiratore a semi maschera con 2 tipi di 
filtrazione per polveri, gas e vapori. Valvola 
inalazione integrale nel filtro.

Maschera protettiva

Articolo Codice cat. Iwata

VISIONSHIELD 1 AGN020-441-3P0

Lenti in policarbonato. Ottima protezione da 
polvere o liquidi.

Occhiali protettivi

Articolo Codice cat. Iwata

VISIONSHIELD 1 ASA770-15K-4P0

Lenti in policarbonato, montatura in gomma 
morbida e nasello regolabile.

MASCHERE ANTIPOLVERE-ANTIGAS

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/AB                20           20.30.005

Per polveri classe FFP1. Forma anatomica.

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/DB                10           20.30.050

Per vapori organici. Con valvola di espirazio-
ne. EN 149 classe FFP1.

Semimaschera
Articolo                                         Codice

TP2000               1            20.30.110

In silicone. Regolazione della bardatura facile
e sicura. Provvista di fibbia per aggancio alla
nuca. Con valvola di espirazione.
Certificazione CE-norma EN140:1998.

Filtro antigas
Articolo                                         Codice

311                     2             20.30.510

Filtro antigas per semimaschera TP2000.
Gas e vapori organici, classe A2.

Casco autoalimentato

Casco autoalimentato per la protezione da
polvere, aerosol, gas e vapori. È conforme
alla regolamentazione europea riguardante
le apparecchiature leggere ad aria compres-
sa per la protezione delle vie respiratorie.
Facile da indossare ed altamente funzionale.

Articolo                                         Codice

AIRFED 2010       1             cat. Iwata

Visiera ad ampio raggio visivo, completa di
pratica fascia in tessuto per il massimo com-
fort. Casco dotato di semplice regolazione.
Comoda fascia tergisudore. Pellicola di pro-
tezione usa e getta. Diffusore aria a bassa
rumorosità. Controllo visivo del flusso d’aria
in entrata. Il filtro regolatore è montato su
una cintura a vita. Regolatore aria pre-tarato
a 1 bar (180 lt/min). Flusso d’aria verso il
basso per un maggior comfort. Tubo lungo
1,25 mt, con 8 mm di diametro.

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/O                  5            20.30.055

Per vapori organici e fumi di saldatura. Con val-
vola di espirazione. EN 149 classe FFP2 (S).

Filtro antipolvere
Articolo                                         Codice

301                     2             20.30.520

Pre-filtro P2-NR per polveri nocive. Da mon-
tare su filtro 311.
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MASCHERE ANTIPOLVERE-ANTIGAS

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/AB                20           20.30.005

Per polveri classe FFP1. Forma anatomica.

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/DB                10           20.30.050

Per vapori organici. Con valvola di espirazio-
ne. EN 149 classe FFP1.

Semimaschera
Articolo                                         Codice

TP2000               1            20.30.110

In silicone. Regolazione della bardatura facile
e sicura. Provvista di fibbia per aggancio alla
nuca. Con valvola di espirazione.
Certificazione CE-norma EN140:1998.

Filtro antigas
Articolo                                         Codice

311                     2             20.30.510

Filtro antigas per semimaschera TP2000.
Gas e vapori organici, classe A2.

Casco autoalimentato

Casco autoalimentato per la protezione da
polvere, aerosol, gas e vapori. È conforme
alla regolamentazione europea riguardante
le apparecchiature leggere ad aria compres-
sa per la protezione delle vie respiratorie.
Facile da indossare ed altamente funzionale.

Articolo                                         Codice

AIRFED 2010       1             cat. Iwata

Visiera ad ampio raggio visivo, completa di
pratica fascia in tessuto per il massimo com-
fort. Casco dotato di semplice regolazione.
Comoda fascia tergisudore. Pellicola di pro-
tezione usa e getta. Diffusore aria a bassa
rumorosità. Controllo visivo del flusso d’aria
in entrata. Il filtro regolatore è montato su
una cintura a vita. Regolatore aria pre-tarato
a 1 bar (180 lt/min). Flusso d’aria verso il
basso per un maggior comfort. Tubo lungo
1,25 mt, con 8 mm di diametro.

Facciale 
filtrante
Articolo                                         Codice

261/O                  5            20.30.055

Per vapori organici e fumi di saldatura. Con val-
vola di espirazione. EN 149 classe FFP2 (S).

Filtro antipolvere
Articolo                                         Codice

301                     2             20.30.520

Pre-filtro P2-NR per polveri nocive. Da mon-
tare su filtro 311.
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Articolo Codice cat. Iwata

2PR 1 VIUGVGM002KIT
set 4 pz

Set pre-filtro.

Filtro antipolvere

Articolo Codice cat. Iwata

A2P3R 1 VIUGVGM123
set 2 pz

Filtro combinato alta protezione. Anti-parti-
colato.

Articolo Codice cat. Iwata

AB1P2R 1 VIUGVGM510
set 2 pz

Filtro combinato protezione standard gas e 
vapori.

21

Filtro antigas
Articolo Codice

211 1 20.30.510
   set 2 pz

Filtro per semimaschera TP2000. Gas e va-
pori organici, classe A2.

Filtro antipolvere
Articolo Codice

261/SB 1 20.30.520
   set 2 pz

Prefiltro per polveri nocive. Da montare su 
filtro 211.



ACCESSORI PISTOLA PER COLLA

STENDI COLLA MANUALE

Ugello per fori
Articolo Ø mm Codice

0004 6-20 35.10.004

0005 8-25 35.10.005

Ugello a punta
Articolo Codice

0003 35.10.003

Ugello piano
Articolo Codice

0019 40x100x6 mm 35.10.019

Erogazione su 2 lati.

Articolo Codice

0022 40x100x6 mm 35.10.022

Erogazione su 1 lato.

Ugello per bordi
Articolo Codice

0016 35.10.016
Regolazione 10-30 mm

Raccordo rubinetto
per pulizia
Articolo Codice

0044 35.10.044

Cilindro erogatore
Articolo Largh. mm Codice

0031 72 35.10.031

Ugello lamello
Articolo Codice

0054 35.10.054

Pennelli
Articolo Ø mm Codice

0045 10 35.10.045

0046 25 35.10.046

Accessori
Articolo Tipo Codice

0042 Rullo/gomma 35.11.042

9942 Rullo/spugna 35.11.942

0180 P Perno 35.11.912
180 mm - Ø 22 mm

Stendi colla a rullo
Articolo Largh. mm Codice

A180/G 180 35.11.051

Rullo in gomma. Contenitore in alluminio
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SERBATOI EROGATORI PER COLLA VINILICA

PISTOLE PER COLLA

Articolo                                         Codice

9001                                35.01.600

Serbatoio con contenitore interno supple-
mentare in polietilene. Particolarmente ro -
bu sto. Completo di manometro, rubinetto ca -
ricamento aria, valvola di sicurezza e sfiato,
alloggiamento spruzzatore. Fornito con tubo e
pistola.

Articolo                                         Codice

0057                                35.01.605

Carrello con vaschetta porta pistola per 9001.

Articolo                                         Codice

0002                             35.05.002
per colla vinilica                  

0002 B                          35.05.002.B
per colla “BOSTIK”             

Flusso regolabile. Ugello a punta in dotazione.

Articolo                                         Codice

9902                             35.05.003
per colla vinilica                  

Max contenuto prodotto: 8 kg
Pressione di esercizio: 1÷4,9 bar
Peso: 14 kg
Attacchi aria: 1/4”M

Articolo                                         Codice

9012                                35.01.610

Serbatoio inox con contenitore supplemen-
tare in polietilene. Particolarmente robusto.
Completo di manometro, rubinetto carica-
mento aria, valvola di sicurezza e sfiato, al -
log giamento spruzzatore. Fornito con tubo e
pistola.

Articolo                                         Codice

0157                                35.01.700

Carrello con vaschetta portaccessori per 9012.

Max contenuto prodotto: 11 kg
Pressione di esercizio: 1÷4,9 bar
Attacco aria: 1/4”M

F
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ACCESSORI PISTOLA PER COLLA

STENDI COLLA MANUALE

Ugello per fori
Articolo Ø mm Codice

0004 6-20 35.10.004

0005 8-25 35.10.005

Ugello a punta
Articolo Codice

0003 35.10.003

Ugello piano
Articolo Codice

0019 40x100x6 mm 35.10.019

Erogazione su 2 lati.

Articolo Codice

0022 40x100x6 mm 35.10.022

Erogazione su 1 lato.

Ugello per bordi
Articolo Codice

0016 35.10.016
Regolazione 10-30 mm

Raccordo rubinetto
per pulizia
Articolo Codice

0044 35.10.044

Cilindro erogatore
Articolo Largh. mm Codice

0031 72 35.10.031

Ugello lamello
Articolo Codice

0054 35.10.054

Pennelli
Articolo Ø mm Codice

0045 10 35.10.045

0046 25 35.10.046

Accessori
Articolo Tipo Codice

0042 Rullo/gomma 35.11.042

9942 Rullo/spugna 35.11.942

0180 P Perno 35.11.912
180 mm - Ø 22 mm

Stendi colla a rullo
Articolo Largh. mm Codice

A180/G 180 35.11.051

Rullo in gomma. Contenitore in alluminio

21
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SERBATOI EROGATORI PER COLLA VINILICA

PISTOLE PER COLLA

Articolo                                         Codice

9001                                35.01.600

Serbatoio con contenitore interno supple-
mentare in polietilene. Particolarmente ro -
bu sto. Completo di manometro, rubinetto ca -
ricamento aria, valvola di sicurezza e sfiato,
alloggiamento spruzzatore. Fornito con tubo e
pistola.

Articolo                                         Codice

0057                                35.01.605

Carrello con vaschetta porta pistola per 9001.

Articolo                                         Codice

0002                             35.05.002
per colla vinilica                  

0002 B                          35.05.002.B
per colla “BOSTIK”             

Flusso regolabile. Ugello a punta in dotazione.

Articolo                                         Codice

9902                             35.05.003
per colla vinilica                  

Max contenuto prodotto: 8 kg
Pressione di esercizio: 1÷4,9 bar
Peso: 14 kg
Attacchi aria: 1/4”M

Articolo                                         Codice

9012                                35.01.610

Serbatoio inox con contenitore supplemen-
tare in polietilene. Particolarmente robusto.
Completo di manometro, rubinetto carica-
mento aria, valvola di sicurezza e sfiato, al -
log giamento spruzzatore. Fornito con tubo e
pistola.

Articolo                                         Codice

0157                                35.01.700

Carrello con vaschetta portaccessori per 9012.

Max contenuto prodotto: 11 kg
Pressione di esercizio: 1÷4,9 bar
Attacco aria: 1/4”M

F
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ESSICCATORI A CICLO FRIGORIFERO HIROSS-STARLETTE PLUS® E HYPERFILTER

Dimensioni mm
Portata d’aria Potenza Attacchi Larghezza Altezza Profondità Peso

Articolo m3/min m3/h assorbita aria A B C kg Codice

SPS007 0,7  42 0,14 1/2” 300 520 400 24 40.05.006

SPS009 0,9  54 0,15 1/2” 300 520 400 25 40.05.009

SPS014 1,4  84 0,15 3/4” 330 580 550 35 40.05.012

SPS018 1,8 108 0,16 3/4” 330 580 550 36 40.05.018

SPS026 2,6 156 0,29 1” 400 650 630 46 40.05.022

SPS032 3,2 192 0,30 1” 400 650 630 46 40.05.030

SPS040 4,0 240 0,31 1” 400 650 630 47 40.05.040

SPS052 5,2 312 0,46 1”1/2 400 650 630 53 40.05.050

SPS062 6,2 372 0,57 1”1/2 400 650 630 55 40.05.060

Rimuovono efficacemente la condensa contenuta nell’aria: semplificano la rete di distribuzione 
e riducono la manutenzione dell’impianto.

Scambiatore di calore “Plus Pack” brevettato: punti di rugiada perfetti in qualsiasi condizione di funzionamento. 
Temperatura d’aria in ingresso fino a 65°C. Temperatura ambiente fino a 50°C. Pressione max: 16 bar. Starlette 
si adatta a tutti i sistemi di aria compressa. Gas refrigerante R134 a basso GWP R513A. Scaricatore automatico 
di condensa in nicchia per una facile manutenzione.

Hyperfilter Hiross
Portata 
d’aria Attacchi Dimensioni mm Elem. Codice Codice

Articolo m3/min aria A B C tipo Corpo Filtro completo

HFN005  0,53 1/4”  69 168 21 1x005 40.20.000 40.20.000.*WD

HFN010  1 3/8”  89 267 24 1x010 40.20.010 40.20.010.*WD

HFN018  1,8 1/2”  89 267 24 1x022 40.20.015 40.20.015.*WD

HFN022  2,2 3/4”  89 267 24 1x022 40.20.020 40.20.020.*WD

HFN030  3,0 3/4” 109 367 34 1x030 40.20.030 40.20.030.*WD

HFN045  4,5 1” 109 367 34 1x045 40.20.040 40.20.040.*WD

HFN072  7,2 1”1/2 109 514 34 1x072 40.20.050 40.20.050.*WD

HFN122 12,2 1”1/2 150 550 41 1x135 40.20.055 -

HFN135 13,5 2” 150 550 41 1x135 40.20.060 -

HFN205 20,5 2” 150 928 41 1x205 40.20.075 -

Per depurazione dell’aria compressa. Il filtro è disponibile in varie grandezze in funzione della 
portata richiesta per soddisfare tutte le esigenze di filtrazione. Pressione max 16 bar. 
Fornibile in due esecuzioni: solo corpo (senza valvola di scarico manuale) o filtro completo 
(corpo + elemento filtrante Q, P o S (*) + scarico automatico interno HDI).

Impianto di By-Pass per essiccatori Starlette Plus
Articolo Connessione aria Per modello Codice

BY-PASS 1/2” SPS 007-009 40.05.900

BY-PASS 3/4” SPS 014-018 40.05.902

Pre-assemblato. Semplifica la realizzazione di un impianto trattamento aria completo. Filtri esclusi.
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Articolo Per corpo filtro Codice

Q 010 
(ex 004-006)

HFN 010 40.20.006

P 010 
(ex 004-006)

HFN 010 40.20.007

S 010 
(ex 004-006)

HFN 010 40.20.008

C 010 
(ex 004-006)

HFN 010 40.20.009

Q 016 
(ex 007-009)

40.20.011

P 016 
(ex 007-009)

40.20.012

S 016 
(ex 007-009)

40.20.013

C 016 
(ex 007-009)

40.20.014

Q 022 
(ex 015-020)

HFN 018-022 40.20.021

P 022 
(ex 015-020)

HFN 018-022 40.20.022

S 022 
(ex 015-020)

HFN 018-022 40.20.023

C 022 
(ex 015-020)

HFN 018-022 40.20.024

Q 030 
(ex 024)

HFN 030 40.20.031

P 030 
(ex 024)

HFN 030 40.20.032

S 030 
(ex 024)

HFN 030 40.20.033

C 030 
(ex 024)

HFN 030 40.20.034

Q 045 
(ex 035)

HFN 045 40.20.041

P 045 
(ex 035)

HFN 045 40.20.042

S 045 
(ex 035)

HFN 045 40.20.043

C 045 
(ex 035)

HFN 045 40.20.044

Articolo Per corpo filtro Codice

Q 005 HFN 005 40.20.001

P 005 HFN 005 40.20.002

S 005 HFN 005 40.20.003

C 005 HFN 005 40.20.004

Articolo Per corpo filtro Codice

Q 072 
(ex 060)

HFN 072-062 40.20.051

P 072 
(ex 060)

HFN 072-062 40.20.052

S 072 
(ex 060)

HFN 072-062 40.20.053

C 072 
(ex 060)

HFN 072-062 40.20.054

Q 135 
(ex 090-110)

HFN 135-122 40.20.061

P 135 
(ex 090-110)

HFN 135-122 40.20.062

S 135 
(ex 090-110)

HFN 135-122 40.20.063

C 135 
(ex 090-110)

HFN 135-122 40.20.064

Q 175 HFN 175 40.20.066

P 175 HFN 175 40.20.067

S 175 HFN 175 40.20.068

C 175 HFN 175 40.20.069

Q 205 
(ex 120-151)

HFN 205 40.20.076

P 205 
(ex 120-151)

HFN 205 40.20.077

S 205 
(ex 120-151)

HFN 205 40.20.078

C 205 
(ex 120-151)

HFN 205 40.20.079

Q 250 
(ex 150-180)

HFN 250 40.20.081

P 250 
(ex 150-180)

HFN 250 40.20.082

S 250 
(ex 150-180)

HFN 250 40.20.083

C 250 
(ex 150-180)

HFN 250 40.20.084

Q 300 HFN 300 40.20.086

P 300 HFN 300 40.20.087

S 300 HFN 300 40.20.088

C 300 HFN 300 40.20.089

Elementi filtranti - Hyperfilter Hiross

Gli elementi filtranti Hyperfilter offrono basse 
perdite di carico ed una lunga vita di funzio- 
namento. Par ti co lar men te resistenti alla cor- 
rosione sono pienamente compatibili con 
tutti gli olii sintetici o minerali.

Disponibili con 3 gradi di filtrazione: 
“Q” filtro ceramico  3 micron 
“P” filtro a coalescenza 1 micron 
“S” filtro a coalescenza 0,01 micron 
“C”  filtro a carbone attivo  

per eliminazione vapore e odore olio.

ACCESSORI

Manometro differenziale
Articolo Codice

ESG-2 40.25.000.1

Manometro analogico (indicatore differenzia-
le di pressione) segnala il livello intasamento 
filtri HFN

Kit montaggio corpi  
filtro HFN a parete
contiene 2 squadrette

Articolo Codice

WMK 40.25.190
Per corpo filtro HFN 005

WMK 40.25.200
Per corpo filtro HFN 010-022

WMK 40.25.201
Per corpo filtro HFN 030-045-072

A richiesta per altri modelli



SEPARATORI DI CONDENSA

SCARICATORI DI CONDENSA

Separatori centrifughi - Hiross
Portata d’aria Attacchi aria Pressione Dimensioni mm Peso

Articolo m3/min m3/h entrata uscita max (barg) A B C kg Codice

STH003 3,0 180 3/4” 3/4” 16 89 267 24 1,1 40.30.001

STH013 12,5 750 1”1/2 1”1/2 16 109 367 34 2,2 40.30.005

STH021 21,0 1.260 2” 2” 16 150 550 41 4,3 40.30.008

Separatori ad alette ad azione centrifuga con dispositivo antitrascinamento condensa. In lega
di alluminio. Pressione max 16 bar. Corpo in alluminio. Solo corpo senza scarico condensa.
A richiesta altri modelli.

Separatore di linea
Articolo Capacità lt A B C D E F Codice

SEC-10 10 170 510 200 1/2” 1” 100 40.30.200

SEC-15 15 210 570 200 1/2” 1”1/2 100 40.30.201

SEC-25 25 240 556 200 1/2” 2” 100 40.30.202

Con paratia interna frangi�usso

Pressione max: 11 bar Certi�cazione: 2014/29/EU
Materiale: acciaio al carbonio Trattamento super�ciale: verniciatura azzurra

B

C

F

D

EE

D

A

osePmm inoisnemiDxam .sserPihccattAaira’d atatroPilairetaM
Articolo Corpo Gallegg. Leve m3/min m3/h entrata uscita (barg) A B C kg Codice

HDF120 alluminio plastica plastica 90 5400 1/2” 1/2” 16 156 111 108 0,9 40.35.001

HDF220 alluminio plastica plastica 250 15000 1” 1” 16 266 111 108 1,9 40.35.010

Scaricatore di tipo meccanico “a galleggiante”. Corpo in alluminio (HDF 120-220). Speciale protezione per un’elevata resistenza all’usura.

Tutti i modelli sono disponibili con nipplo di compensazione. I modelli: HDF120, HDF180, HDF220 sono disponibili anche nella versione con attacco NPT. Le prestazioni indicate
si riferiscono alle seguenti condizioni di funzionamento: temperatura dell’aria compressa a 35°C, temperatura ambiente a 25°C, 65% di umidità relativa, punto di rugiada +3°C (cal-
coli con essiccatore frigorifero), pressione di esercizio a 7 barg. Per applicazioni con �ltri si moltiplichi per 6 il �usso dell’aria senza essiccatore. Altri modelli a richiesta.

Scaricatore a galleggiante esterno con nipplo di bilanciamento pressioneHDF 120

Valvola scarico condensa manuale
Articolo Connessioni Pressione max bar Codice

VSCM 1/2” M 16 40.35.000

TRATTAMENTO ARIA
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Scaricatore a valvola
Articolo         Connessioni                        Pressione max bar                                              Codice

HDI          1/2”                              16                                                     40.35.100

Microscaricatore automatico per installazione integrata nei filtri e separatori. 
Galleggiante, le ve rismo e testa in polipropilene.

Scaricatore temporizzato a controllo elettronico - Hiross

                                                        Portata d’aria            Attacchi                   Press.          Alimentazione    Dimensioni (mm)            Peso          
Articolo                Materiali                  m3/min        m3/h       entrata   uscita         max (barg)   elettr. (V/Hz)      A           B           C         kg             Codice

CDV/230V      plastica/ottone      150          9000    1/2”     3/8”         16            230/50-60     90        110      90     0,7         40.35.200

CDV/115V      plastica/ottone      150          9000    1/2”     3/8”         16            115/50-60     90        110      90     0,7         40.35.220

CDV/24V        plastica/ottone      150          9000    1/2”     3/8”         16            24/50-60       90        110      90     0,7         40.35.224

CDV/50barg    plastica/ottone      150          9000    1/2”     3/8”         50            230/50-60     90        110      90     0,7         40.35.225

Garantiscono grande affidabilità di funzionamento anche nelle condizioni d’uso più critiche. Involucro timer in plastica resistente. Elettrovalvola
in ottone con componenti in inox. Filtro di protezione in inox. Regolazione frequenza di intervento e tempo di scarico.

Scaricatori elettronici a sensori di livello a perdita zero - Hiross

                          Portata aria                                                                                            
                          Refrigerante     Essiccatore     Filtro          Attacchi                     Press.       Alimentazione         Dimensioni (mm)          Peso          
Articolo               m3/min            m3/min           m3/min       entrata       uscita       max          V/ph/Hz                  A       B          C            kg             Codice

HDE10X        2                  -                  12           1xG1/2    G3/8       16          230/1/50-60      67    110    146      0,5        40.35.228

HDE20X        4                  8                 24           1xG1/2    G3/8       16          230/1/50-60      67    101    139      0,6        40.35.229

HDE30X        7                  14               42           2xG1/2    G3/8       16          230/1/50-60      67    122    164      1,0        40.35.230

HDE40X        30                60               180         2xG1/2    G3/8       16          230/1/50-60      67    137    164      1,1        40.35.240

HDE50X        100              200             600         2xG1/2    G3/8       16          230/1/50-60      67    197    164      1,5        40.35.250

Corpo in poliammide e alluminio. Controllo di livello magnetico per una grande affidabilità. Sensori indipendenti apertura/chiusura valvola assi-
curano elevata efficienza. Contatti puliti di allarme per monitoraggio remoto per una maggior sicurezza (da mod. HDE 30X). Semplicità massima
di installazione, utilizzo e manutenzione.

Gli HDE-X rappresentano la più innovativa
tecnologia oggi sul mercato.

La condensa si accumula nella camera dello scaricatore
(1), facendo salire il controllore magnetico (2). Quando
il controllore di livello raggiunge il sensore superiore (3)
la valvola viene aperta. Come la condensa esce della
valvola del diaframma (4), il livello dell’acqua e del sen-
sore scendono. Quando il controllore di livello raggiunge
il sensore inferiore, la valvola si chiude, impedendo
all’aria di uscire.
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Filtroregolatore “Standard”
Articolo                                         Codice

12/RE                               40.45.101
attacco inferiore 1/2” gas    

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Filtroregolatore “Standard”
Articolo                                         Codice

12/NE                               40.45.111
attacco posteriore 1/2” gas  

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Filtroregolatore “Mignon”
Articolo                                         Codice

12/RM                              40.45.201
attacco inferiore 3/8” gas    

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Riduttori di pressione “Micro”
Articolo                                         Codice

12/M                                 40.45.251
attacco posteriore 1/4” gas  

Corpo in alluminio. Con manometro. Uscita 1
ru binetto rapido tipo “Universale”.

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER COMPRESSORI

FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI                                       SERIE MODULARE 1/4” - 1/2”

Filtri depuratori
                                                     Dimensioni mm                                 interasse
                                                     altezza      larghezza       in/out            fori
Articolo                Connessioni          A              B                  C                  D                       Codice

F14MD          1/4”                 143        40              18              30                  40.50.101

Filtro modulare provvisto di fori per fissaggio
a parete. Dispositivo di drenaggio della con-
densa semiautomatico o manuale. Con -
nessione standard con filetti gas. Corpo in
alluminio. Tazza in policarbonato trasparen-
te (metallica a richiesta).

B
D

C
A Pressione max: 12 bar

Temperatura esercizio: 
-10°C  +50°C per bicchiere in plastica
-20°C  +60°C per bicchiere metallico
Filtrazione standard: 20 micron
Portata max (a 5 bar): 0,35 m3/min
Capacità del bicchiere: 30 o 45 cc
(opzionale 30 cc)

Pressione max: 16 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Portata max. (a 5 bar): 1,30 m3/min
Capacità del bicchiere: 200 cc

Filtri depuratori
                                                     Dimensioni mm                                 interasse
                                                     altezza      larghezza       in/out            fori
Articolo                Connessioni          A              B                  C                  D                       Codice

F12MD          1/2”                 175        64              28              51                  40.50.155

Filtro provvisto di fori per fissaggio a parete.
Dispositivo di drenaggio della condensa
semiautomatico o manuale. Con nessione
standard con filetti gas. Corpo in alluminio.
Tazza metallica.

B
D

C
A
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Microregolatori di pressione

Dimensioni mm interasse
Pressione altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni uscita bar A B C D Codice

R14MC 1/4” 0,2-1,5 82,5 40 17,5 26 40.50.200.015

1/4” 0,3-3,0 82,5 40 17,5 26 40.50.200

1/4” 0,8-8,0 82,5 40 17,5 26 40.50.201

Corpo in alluminio. Scarico sovrapressione 
incorporato (relieving). 

Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C

Regolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

R14MD 1/4” 93 40 20 30 40.50.205

Riduttore di pressione modulare a membra-
na. Scarico della sovrappressione incorpora-
to (relieving). Provvisto di fori per fissaggio a 
parete o su staffa. Pomello con dispositivo di 
bloccaggio della regolazione. Con nes sio ne 
standard con filetti gas. Corpo in alluminio. 

MANOMETRO SU RICHIESTA. 
 
Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Portata max (a 5 bar): 0,30 m3/min

Filtroregolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR14MD 1/4” 198 40 130 30 40.50.301

Filtro riduttore di pressione modulare a mem- 
 brana. Scarico della sovrappressione incor-
porato (relieving). Doppia azione filtrante per 
centrifugazione dell’aria mediante elemento 
poroso. Provvisto di fori per fissaggio a pa-
rete o su staffa. Pomello con dispositivo di 
bloc caggio della regolazione. Con nes sio ne 
standard con filetti gas. Corpo in alluminio.

MANOMETRO SU RICHIESTA. 
Pressione max ingresso: 12 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Filtrazione standard: 20 micron
Portata max. (a 5 bar): 0,30 m3/min 
Esecuzione standard: tazza in  
policarbonato 45 cc (metallica a richiesta)

A
C

D

B

B

D

C
A

Regolatori di pressione

Dimensioni mm interasse
Pressione altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni uscita bar A B C D Codice

R12MD 1/2” 0,8-8,0 151 64 47,5 51 40.50.255

1/2” 0,2-1,5 151 64 47,5 51 40.50.255.015

1/2” 0,3-3,0 151 64 47,5 51 40.50.255.030

1/2” 1,5-15 151 64 47,5 51 40.50.255.15

Riduttore di pressione modulare a membra-
na. Scarico della sovrappressione incorpora-
to (relieving). Provvisto di fori per fissaggio a 
parete o su staffa. Manopola con dispositivo 
di bloccaggio della regolazione. Con nes sio ne 
standard con filetti gas. Corpo in alluminio. 

MANOMETRO SU RICHIESTA. 
 
Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

B

D A
C

B
D

A
C

H

Filtroregolatore “Standard”
Articolo Codice

12/RE 40.45.101
attacco inferiore 1/2” gas

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Filtroregolatore “Standard”
Articolo Codice

12/NE 40.45.111
attacco posteriore 1/2” gas

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Filtroregolatore “Mignon”
Articolo Codice

12/RM 40.45.201
attacco inferiore 3/8” gas

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Riduttori di pressione “Micro”
Articolo Codice

12/M 40.45.251
attacco posteriore 1/4” gas

Corpo in alluminio. Con manometro. Uscita 1
ru binetto rapido tipo “Universale”.

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER COMPRESSORI

FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI   SERIE MODULARE 1/4” - 1/2”

Filtri depuratori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

F14MD 1/4” 143 40 18 30 40.50.101

Filtro modulare provvisto di fori per fissaggio
a parete. Dispositivo di drenaggio della con-
densa semiautomatico o manuale. Con -
nessione standard con filetti gas. Corpo in
alluminio. Tazza in policarbonato trasparen-
te (metallica a richiesta).

B
D

C
A Pressione max: 12 bar

Temperatura esercizio: 
-10°C  +50°C per bicchiere in plastica
-20°C  +60°C per bicchiere metallico
Filtrazione standard: 20 micron
Portata max (a 5 bar): 0,35 m3/min
Capacità del bicchiere: 30 o 45 cc
(opzionale 30 cc)

Pressione max: 16 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Portata max. (a 5 bar): 1,30 m3/min
Capacità del bicchiere: 200 cc

Filtri depuratori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

F12MD 1/2” 175 64 28 51 40.50.155

Filtro modulatore provvisto di fori per fissag-
gio a parete. Dispositivo di drenaggio della
condensa semiautomatico o manuale. Con -
nessione standard con filetti gas. Corpo in
alluminio. Tazza metallica.

B
D

C
A
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H
Filtroregolatore “Standard”
Articolo                                         Codice

12/RE                               40.45.101
attacco inferiore 1/2” gas    

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Filtroregolatore “Standard”
Articolo                                         Codice

12/NE                               40.45.111
attacco posteriore 1/2” gas  

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Filtroregolatore “Mignon”
Articolo                                         Codice

12/RM                              40.45.201
attacco inferiore 3/8” gas    

Con filtro e manometro. Uscita 2 rubinetti ra -
pidi tipo “Universale”.

Riduttori di pressione “Micro”
Articolo                                         Codice

12/M                                 40.45.251
attacco posteriore 1/4” gas  

Corpo in alluminio. Con manometro. Uscita 1
ru binetto rapido tipo “Universale”.

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER COMPRESSORI

FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI                                       SERIE MODULARE 1/4” - 1/2”

Filtri depuratori
                                                     Dimensioni mm                                 interasse
                                                     altezza      larghezza       in/out            fori
Articolo                Connessioni          A              B                  C                  D                       Codice

F14MD          1/4”                 143        40              18              30                  40.50.101

Filtro modulare provvisto di fori per fissaggio
a parete. Dispositivo di drenaggio della con-
densa semiautomatico o manuale. Con -
nessione standard con filetti gas. Corpo in
alluminio. Tazza in policarbonato trasparen-
te (metallica a richiesta).

B
D

C
A Pressione max: 12 bar

Temperatura esercizio: 
-10°C  +50°C per bicchiere in plastica
-20°C  +60°C per bicchiere metallico
Filtrazione standard: 20 micron
Portata max (a 5 bar): 0,35 m3/min
Capacità del bicchiere: 30 o 45 cc
(opzionale 30 cc)

Pressione max: 16 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Portata max. (a 5 bar): 1,30 m3/min
Capacità del bicchiere: 200 cc

Filtri depuratori
                                                     Dimensioni mm                                 interasse
                                                     altezza      larghezza       in/out            fori
Articolo                Connessioni          A              B                  C                  D                       Codice

F12MD          1/2”                 175        64              28              51                  40.50.155

Filtro provvisto di fori per fissaggio a parete.
Dispositivo di drenaggio della condensa
semiautomatico o manuale. Con nessione
standard con filetti gas. Corpo in alluminio.
Tazza metallica.

B
D

C
A
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Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C

Microregolatori di pressione
Dimensioni mm

Pressione altezza larghezza in/out interasse
Articolo Connessioni uscita bar A B C D Codice

R14MC 1/4” 0,2-1,5 82,5 40 17,5 26 40.50.200.15

1/4” 0,3-3 82,5 40 17,5 26 40.50.200

1/4” 0,8-8 82,5 40 17,5 26 40.50.201

Corpo in alluminio. Scarico sovrapressione
incorporato (relieving). 

B

A
C

D

Regolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

R12MD 1/2” 151 64 47,5 51 40.50.255

Riduttore di pressione modulare a membra-
na. Scarico della sovrappressione incorpora-
to (relieving). Provvisto di fori per fissaggio a
parete o su staffa. Manopola con dispositivo
di bloccaggio della regolazione. Con nes sio -
ne standard con filetti gas. Corpo in allumi-
nio. MANOMETRO SU RICHIESTA.

Regolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

R14MD 1/4” 93 40 20 30 40.50.205

Riduttore di pressione modulare a membra-
na. Scarico della sovrappressione incorpora-
to (relieving). Provvisto di fori per fissaggio a
parete o su staffa. Pomello con dispositivo di
bloccaggio della regolazione. Con nes sio ne
standard con filetti gas. Corpo in alluminio.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Filtroregolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR14MD 1/4” 198 40 130 30 40.50.301

Filtro riduttore di pressione modulare a mem -
brana. Scarico della sovrappressione incor-
porato (relieving). Doppia azione filtrante per
centrifugazione dell’aria mediante elemento
poroso. Provvisto di fori per fissaggio a pare-
te o su staffa. Pomello con dispositivo di bloc -
caggio della regolazione. Con nes sio ne stan-
dard con filetti gas. Corpo in alluminio. Tazza
in policarbonato trasparente (metallica a
richiesta). MANOMETRO SU RICHIESTA.

Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Portata max (a 5 bar): 0,30 m3/min

Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

B

A
C

D

B

A
C

D

BA
C

D

Pressione max ingresso: 12 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Filtrazione standard: 20 micron
Portata max. (a 5 bar): 0,30 m3/min
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Microregolatori di pressione

Dimensioni mm interasse
Pressione altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni uscita bar A B C D Codice

R14MC 1/4” 0,2-1,5 82,5 40 17,5 26 40.50.200.015

1/4” 0,3-3,0 82,5 40 17,5 26 40.50.200

1/4” 0,8-8,0 82,5 40 17,5 26 40.50.201

Corpo in alluminio. Scarico sovrapressione 
incorporato (relieving). 

Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C

Regolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

R14MD 1/4” 93 40 20 30 40.50.205

Riduttore di pressione modulare a membra-
na. Scarico della sovrappressione incorpora-
to (relieving). Provvisto di fori per fissaggio a 
parete o su staffa. Pomello con dispositivo di 
bloccaggio della regolazione. Con nes sio ne 
standard con filetti gas. Corpo in alluminio. 

MANOMETRO SU RICHIESTA. 
 
Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Portata max (a 5 bar): 0,30 m3/min

Filtroregolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR14MD 1/4” 198 40 130 30 40.50.301

Filtro riduttore di pressione modulare a mem- 
 brana. Scarico della sovrappressione incor-
porato (relieving). Doppia azione filtrante per 
centrifugazione dell’aria mediante elemento 
poroso. Provvisto di fori per fissaggio a pa-
rete o su staffa. Pomello con dispositivo di 
bloc caggio della regolazione. Con nes sio ne 
standard con filetti gas. Corpo in alluminio.

MANOMETRO SU RICHIESTA. 
Pressione max ingresso: 12 bar
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Filtrazione standard: 20 micron
Portata max. (a 5 bar): 0,30 m3/min 
Esecuzione standard: tazza in  
policarbonato 45 cc (metallica a richiesta)

A
C

D

B

B

D

C
A

Regolatori di pressione

Dimensioni mm interasse
Pressione altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni uscita bar A B C D Codice

R12MD 1/2” 0,8-8,0 151 64 47,5 51 40.50.255

1/2” 0,2-1,5 151 64 47,5 51 40.50.255.015

1/2” 0,3-3,0 151 64 47,5 51 40.50.255.030

1/2” 1,5-15 151 64 47,5 51 40.50.255.15

Riduttore di pressione modulare a membra-
na. Scarico della sovrappressione incorpora-
to (relieving). Provvisto di fori per fissaggio a 
parete o su staffa. Manopola con dispositivo 
di bloccaggio della regolazione. Con nes sio ne 
standard con filetti gas. Corpo in alluminio. 

MANOMETRO SU RICHIESTA. 
 
Pressione max ingresso: 20 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

B

D A
C

B
D

A
C
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Filtroregolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR12MD 1/2” 250 64 104 51 40.50.355

Filtro riduttore di pressione modulare a mem -
brana. Scarico della sovrappressione incorpo-
rato (relieving). Provvisto di fori per fissaggio a
parete o su staffa. Dispositivo di drenaggio
della condensa, semiautomatico. Manopola
con dispositivo di bloccaggio della regolazio-
ne. Connes sione standard con filetti gas. Cor -
po in alluminio. Tazza metallica.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Pressione max ingresso: 16 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Filtrazione standard: 50 micron
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

B

A
C

D

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L14MD 1/4” 160 40 115 30 40.50.401

Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio
mo dulare. Provvisto di fori per fissaggio a pa -
rete. Regolazione olio tramite vite. Connes sio -
ne standard con filetti gas. Corpo in allumi -
nio. Tazza in policarbonato trasparente (me -
tallica a richiesta).

Capacità bicchiere: 45 cc (30 cc optional)
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Portata max (a 5 bar): 0,35 m3/min

B

A
C

D

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L12MD 1/2” 214 64 78 51 40.50.455

Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio
mo dulare. Provvisto di fori per fissaggio a pa -
rete. Regolazione olio tramite pomello. Con -
nes sione standard con filetti gas. Corpo in al -
luminio. Taz za me tallica.

Capacità bicchiere: 200 cc
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

B

A
C D

FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI  SERIE MODULARE 1/4” - 1/2”
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Filtroregolatori di pressione

Dimensioni mm interasse
Pressione altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni uscita bar A B C D Codice

FR12MD 1/2” 0,8 - 8,0 250 64 104 51 40.50.355

1/2” 0,3-3,0 250 64 104 51 40.50.355.030

1/2” 1,5-15,0 250 64 104 51 40.50.355.15

Filtro riduttore di pressione modulare a mem- 
 brana. Scarico della sovrappressione incor- 
porato (relieving). Provvisto di fori per fissag- 
gio a parete o su staffa. Dispositivo di drenag- 
gio della condensa, semiautomatico. Mano-
pola con dispositivo di bloccaggio della rego-
lazione. Connes sione standard con filetti gas. 
Cor po in alluminio. Tazza metallica.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Pressione max ingresso: 16 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar (standard)
Filtrazione standard: 50 micron
Portata max. (a 5 bar): 1,30 m3/min 

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L14MD 1/4” 160 40 115 30 40.50.401

Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio 
mo dulare. Provvisto di fori per fissaggio a pa-
rete. Regolazione olio tramite vite. Connes-
sio ne standard con filetti gas. Corpo in 
allumi nio. Tazza in policarbonato trasparente 
(me tallica a richiesta).

Capacità bicchiere: 45 cc (30 cc optional)
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Portata max (a 5 bar): 0,35 m3/min

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L12MD 1/2” 214 64 78 51 40.50.455

Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio 
mo dulare. Provvisto di fori per fissaggio a pa-
rete. Regolazione olio tramite pomello. Con-
nes sione standard con filetti gas. Corpo in 
al luminio. Taz za me tallica.

Capacità bicchiere: 200 cc
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

A

C

B

D

A
C

B
D

D

B

A
C

Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 12MD 1/2” 250 128 28 - 40.50.555

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 14MD 1/4” 198 120 18 - 40.50.601

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 12MD 1/2” 174,5 192 28 - 40.50.655

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 14MD 1/4” 198 80 18 - 40.50.501

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A

C
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Filtroregolatori di pressione

Dimensioni mm interasse
Pressione altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni uscita bar A B C D Codice

FR12MD 1/2” 0,8 - 8,0 250 64 104 51 40.50.355

1/2” 0,3-3,0 250 64 104 51 40.50.355.030

1/2” 1,5-15,0 250 64 104 51 40.50.355.15

Filtro riduttore di pressione modulare a mem- 
 brana. Scarico della sovrappressione incor- 
porato (relieving). Provvisto di fori per fissag- 
gio a parete o su staffa. Dispositivo di drenag- 
gio della condensa, semiautomatico. Mano-
pola con dispositivo di bloccaggio della rego-
lazione. Connes sione standard con filetti gas. 
Cor po in alluminio. Tazza metallica.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Pressione max ingresso: 16 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar (standard)
Filtrazione standard: 50 micron
Portata max. (a 5 bar): 1,30 m3/min 

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L14MD 1/4” 160 40 115 30 40.50.401

Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio 
mo dulare. Provvisto di fori per fissaggio a pa-
rete. Regolazione olio tramite vite. Connes-
sio ne standard con filetti gas. Corpo in 
allumi nio. Tazza in policarbonato trasparente 
(me tallica a richiesta).

Capacità bicchiere: 45 cc (30 cc optional)
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Portata max (a 5 bar): 0,35 m3/min

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L12MD 1/2” 214 64 78 51 40.50.455

Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio 
mo dulare. Provvisto di fori per fissaggio a pa-
rete. Regolazione olio tramite pomello. Con-
nes sione standard con filetti gas. Corpo in 
al luminio. Taz za me tallica.

Capacità bicchiere: 200 cc
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

A

C

B

D

A
C

B
D

D

B

A
C

FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI SERIE MODULARE 1/4” - 1/2”
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Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 12MD 1/2” 250 128 28 - 40.50.555

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 14MD 1/4” 198 120 18 - 40.50.601

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 12MD 1/2” 174,5 192 28 - 40.50.655

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 14MD 1/4” 198 80 18 - 40.50.501

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A

C
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Filtroregolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR12MD 1/2” 250 64 104 51 40.50.355

Filtro riduttore di pressione modulare a mem -
brana. Scarico della sovrappressione incorpo-
rato (relieving). Provvisto di fori per fissaggio a
parete o su staffa. Dispositivo di drenaggio
della condensa, semiautomatico. Manopola
con dispositivo di bloccaggio della regolazio-
ne. Connes sione standard con filetti gas. Cor -
po in alluminio. Tazza metallica.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Pressione max ingresso: 16 bar
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Pressione in uscita: 0,8÷8 bar
Filtrazione standard: 50 micron
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

B

A
C

D

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L14MD 1/4” 160 40 115 30 40.50.401

Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio
mo dulare. Provvisto di fori per fissaggio a pa -
rete. Regolazione olio tramite vite. Connes sio -
ne standard con filetti gas. Corpo in allumi -
nio. Tazza in policarbonato trasparente (me -
tallica a richiesta).

Capacità bicchiere: 45 cc (30 cc optional)
Temperatura esercizio: -10°C  +50°C
Portata max (a 5 bar): 0,35 m3/min

B

A
C

D

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L12MD 1/2” 214 64 78 51 40.50.455

Lubrificatore proporzionale a nebbia d’olio
mo dulare. Provvisto di fori per fissaggio a pa -
rete. Regolazione olio tramite pomello. Con -
nes sione standard con filetti gas. Corpo in al -
luminio. Taz za me tallica.

Capacità bicchiere: 200 cc
Temperatura esercizio: -20°C  +60°C
Portata max (a 5 bar): 1,30 m3/min

B

A
C D

FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI  SERIE MODULARE 1/4” - 1/2”

28 CONTROLLO ARIA

catalogo_15_A4  29/07/15  09:11  Pagina 28

Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 12MD 1/2” 250 128 28 - 40.50.555

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 14MD 1/4” 198 120 18 - 40.50.601

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 12MD 1/2” 174,5 192 28 - 40.50.655

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 14MD 1/4” 198 80 18 - 40.50.501

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A

C
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Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 12MD 1/2” 250 128 28 - 40.50.555

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 14MD 1/4” 198 120 18 - 40.50.601

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 12MD 40.50.6551/2” 250 192 28 -

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A
C

Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 14MD 1/4” 198 80 18 - 40.50.501

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti. 
MANOMETRO SU RICHIESTA.

B

A

C
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FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI SERIE PESANTE 1” - 1”1/2 - 2”

Filtri depuratori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

M/300-P 1” 215 100 160 120 40.60.101

Corpo in alluminio.  
Tazza in tecnopolimero  
con protezione metallica 
Scarico condensa semiautomatico, 
automatico a richiesta

Capacità bicchiere: 0,5 lt
Pressione max: 12 bar  
Temperatura esercizio:  
-20°C  +50°C
Filtrazione standard: 40 micron
Peso:  0,8 kg

D

B

C C

A

Ø 78

Filtri depuratori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

F15MD 1”1/2 265 215 220 - 40.60.170

F20MD 2” 265 215 220 - 40.60.180

Corpo in alluminio. 
Scarico condensa semiautomatico.
Capacità bicchiere: 1,2 lt
Pressione max: 16 bar 

Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Peso: 4,8 kg

B

A
C

FILTRI - REGOLATORI SERIE MODULARE 1” - 1”1/2 - 2”FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI  SERIE MODULARE 1” - 1”1/2 - 2”

Filtri depuratori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

F10MD 1” 207 104 27 87 40.60.125

F15MDL 1”1/2 207 209 27 87 40.60.130
tramite flange da avvitare

Corpo in alluminio. 
Scarico condensa semiautomatico.

Capacità bicchiere: 500 cc
Pressione max: 16 bar

B

D
A

C

Filtri depuratori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

F20MD 2” 215 260 225 - 40.60.180
tramite flange da avvitare

Corpo in alluminio. 
Scarico condensa semiautomatico.

Capacità bicchiere: 1200 cc
Pressione max: 16 bar

A

C

B

Regolatori di pressione
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

R10MD 1” 228 104 70,5 87 40.60.225

R15MDL 1”1/2 228 209 70,5 87 40.60.230
tramite flange da avvitare

Corpo in alluminio. Meccanismo 
di regolazione a membrana.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Pressione max ingresso: 20 bar
Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 
0,3÷3 / 0,8÷8* / 1,5÷15 bar

B

ø 78

C C

A

D

Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Peso: 0,95 kg (FIOMD)

Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Peso: 4,3 kg

Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Peso: 1,25 kg (R10MD)

*esecuzione standard 

Regolatori di pressione
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

R20MD 2” 385 215 130 - 40.60.280
tramite flange da avvitare

Corpo in alluminio. Meccanismo 
di regolazione a pistone.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Pressione max ingresso: 20 bar
Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 
0,3÷3 / 0,8÷8* / 1,5÷15 bar

A
C

B

Temperatura esercizio:
-20°C  +60°C
Peso: 6,0 kg

*esecuzione standard 
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Filtri depuratori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

M/300-P 1” 215 100 160 120 40.60.101

Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

210F2 1” 207 104 180 95 40.60.135

210F2 1”1/2 207 227 180 95 40.60.140

Corpo in alluminio. 
Scarico condensa semiautomatico.
Capacità bicchiere: 0,5 lt
Pressione max: 16 bar 

Temperatura esercizio:  
-20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Peso:  1,7 kg (1”) - 2,4 kg (1”1/2)

Filtri depuratori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

F15MD 1”1/2 265 215 220 - 40.60.170

F20MD 2” 265 215 220 - 40.60.180

Corpo in alluminio. 
Scarico condensa semiautomatico.
Capacità bicchiere: 1,2 lt
Pressione max: 16 bar 

Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Peso: 4,3 kg

Regolatori di pressione
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

M/350 1” 210 120 50 125 40.60.201

Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

210R2 1” 190 130 54 120 40.60.235

1”1/2 190 240 54 120 40.60.240

Corpo in alluminio.  
Meccanismo di regolazione  
a pistone.
MANOMETRO SU RICHIESTA.
 
Pressione max ingresso: 30 bar 

Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 0,3÷3 /  
0,8÷8 esecuzione standard / 
1,5÷15 bar  
Temperatura esercizio:  
-20°C  +60°C
Peso:  2,0 kg (1”) - 2,7 kg (1”1/2)

Filtroregolatori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof.

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR10MD 1” 340 104 183 87 40.60.325

FR15MDL 1”1/2 340 209 183 87 40.60.330
tramite flange da avvitare

Corpo in alluminio. 
Meccanismo di regolazione 
a membrana.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Capacità bicchiere: 0,5 lt
Pressione max ingresso: 16 bar

A
C C

D

B

Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 
0,3÷3 / 0,8÷8* / 1,5÷15 bar
Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Peso: 1,7 kg

*esecuzione standard 

Filtroregolatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR20MD 2” 480 215 225 - 40.60.380
tramite flange da avvitare

Corpo in alluminio. 
Meccanismo di regolazione a pistone.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Capacità bicchiere: 1,2 lt
Pressione max ingresso: 16 bar

A
C

B

Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 
0,3÷3 / 0,8÷8* / 1,5÷15 bar
Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Peso: 7,8 kg

*esecuzione standard 

Lubrificatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

L20MD 2” 320 215 225 - 40.60.480
tramite flange da avvitare

Corpo in alluminio. 
Regolazione olio tramite pomello.

Capacità bicchiere: 1,2 lt
Pressione max ingresso: 16 bar

A

C

B

Lubrificatori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof.

Articolo Connessioni A B C D Codice

L10MD 1” 257 104 80 87 40.60.425

L15MDL 1”1/2 257 209 80 87 40.60.430
tramite flange da avvitare

Corpo in alluminio. 
Regolazione olio tramite pomello.

Capacità bicchiere: 0,5 lt
Pressione max ingresso: 16 bar

A

C

D

B

Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Peso: 1,05 kg

Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C
Peso: 3,9 kg
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B

A
C

D

B

C C

A

Ø 78

B

D

A

C

B

D

A

C

Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

210F2 1” 207 130 180 124 40.60.135

210F2 1”1/2 207 241 180 124 40.60.140

Corpo in alluminio. 
Scarico condensa semiautomatico.
Capacità bicchiere: 0,5 lt
Pressione max: 16 bar 

Temperatura esercizio:  
-20°C  +60°C
Filtrazione standard: 50 micron
Peso:  1,4 kg

Regolatori di pressione
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

M/350 1” 210 120 50 125 40.60.201

Corpo in alluminio. 
Regolazione pressione a membrana
Pressione ingresso: max 14 bar  
Pressione uscita: 0-12 bar 

Temperatura esercizio: 
-25°C  +50°C
Peso: 1,75 kg 
Manometro incluso

Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

210R2 1” 190 130 54 120 40.60.235

1”1/2 190 240 54 120 40.60.240

Corpo in alluminio.  
Meccanismo di regolazione  
a pistone. Relieving.
MANOMETRO SU RICHIESTA. 
Pressione max ingresso: 30 bar 

Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 0,3÷3 /  
0,8÷8 esecuzione standard / 
1,5÷15 bar  
Temperatura esercizio:  
-20°C  +60°C
Peso:  2,6 kg
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Filtroregolatori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

210FR 1” 305 129 169 117 40.60.335

1”1/2 305 240 169 117 40.60.340

Corpo in alluminio.  
Meccanismo di regolazione  
a pistone. Relieving.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Capacità bicchiere: 0,5 lt
Pressione max ingresso: 16 bar

Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 0,3÷3 /  
0,8÷8 esecuzione standard / 
1,5÷15 bar 
 Temperatura esercizio:  
-20°C  +60°C 
Filtrazione standard: 50 micron
Peso:  2,7 kg

D

B

C C

A

Filtroregolatori
Dimensioni mm interasse
altezza larghezza in/out fori

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR15MD 1”1/2 480 192 225 - 40.60.370

FR20MD 2” 480 192 225 - 40.60.380

Corpo in alluminio.  
Meccanismo di regolazione  
a pistone. Relieving.
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Capacità bicchiere: 1,2 lt
Pressione max ingresso: 16 bar

Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 0,3÷3 /  
0,8÷8 esecuzione standard / 
1,5÷15 bar 
Temperatura esercizio: 
-10°C  +50°C 
Filtrazione standard: 50 micron
Peso:  9,0 kg

C
A

B

Regolatori di pressione
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

2130 1”1/2 399 195 130 - 40.60.270

2” 399 195 130 - 40.60.280

Corpo in alluminio.  
Meccanismo di regolazione 
a pistone. Relieving.
MANOMETRO INCLUSO.

Pressione max ingresso: 30 bar 

Pressione uscita: 0,2÷1,5 / 0,3÷3 /  
0,8÷8 esecuzione standard / 
1,5÷15 bar 
Temperatura esercizio:
-20°C  +60°C
Peso: 6,0,0 kg - 12 kg

B

A
C
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FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI

Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

210L2 1” 257 130 160 87 40.60.435

210L2 1”1/2 257 240 160 87 40.60.440

Corpo in alluminio.  
Regolazione olio tramite pomello.
Capacità bicchiere: 0,5 lt
Pressione max ingresso: 16 bar 

Temperatura esercizio: 
-20°C  +60°C 
Filtrazione standard: 50 micron
Peso:  2,1 kg

Lubrificatori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo A B C D Codice

M/310-P 1” 215 100 160 120 40.60.401

Corpo in alluminio.  
Tazza in tecnopolimero  
con protezione metallica.
Capacità bicchiere: 0,5 lt
Regolazione micrometrica  
portata olio

Pressione esercizio: 1,5-12 bar
Temperatura di utilizzo:
-25°C  +60°C 
Filtrazione standard: 40 micron
Peso:  1,17 kg

Lubrificatori
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

L15MD 1”1/2 320 215 225 - 40.60.470

L20MD 2” 320 215 225 - 40.60.480

Corpo in alluminio.  
Regolazione olio tramite pomello.

Capacità bicchiere: 1,2 lt

Pressione max ingresso: 16 bar 
Temperatura esercizio:
 -10°C  +50°C 
Peso: 3,9 kg

Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 15MD 1”1/2 503 332 225 - 40.60.570

FR+L 20MD 2” 503 360 225 - 40.60.580

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti.  
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Gruppi a due unità FR+L
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

FR+L 210 1” 310 297 183 120 40.60.535

1”1/2 310 313 183 120 40.60.540

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti.  
MANOMETRO SU RICHIESTA.

A
C

B

D

B

A

C

B

A

C

B

A

C
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Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 15MD 1”1/2 385 472 130 - 40.60.670

FRL 20MD 2” 385 500 130 - 40.60.680

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti.  
MANOMETRO SU RICHIESTA.

Gruppi a tre unità FRL
Dimensioni mm
altezza larghezza in/out prof

Articolo Connessioni A B C D Codice

FRL 210 1” 250 425 176 87 40.60.635

1”1/2 250 425 176 87 40.60.640

Per i dati tecnici vedere le schede dei singoli componenti.  
MANOMETRO SU RICHIESTA.

APPARECCHI SPECIALI FORNIBILI A RICHIESTA 

Valvola di sfioro

Materiali: alluminio - alluminio/ottone
Connessioni: 1/2” - 3/4” - 1” - 1”1/2 - 2”

Materiale: inox AISI 316
Connessioni: 3/4” - 1”

Riduttori pilotati

Materiali:  alluminio, ottone, bronzo, inox
Connessioni: da 1/8” a 4”

B

A

C

B

A
C

Filtri-riduttori media pressione 
30/50 bar

Materiali:  ottone 
inox

Connessioni: da 1/4” a 4”

Filtri - regolatori - lubrificatori
Gruppi a 2 e 3 unità 
in acciaio inox AISI 316

Riduttori di pressione: 0,5÷50 bar
Connessioni:  gruppi a 2/3 unità da 1/4” a 1” 

riduttori da 1/4” a 2”

Filtri-riduttori alta pressione 
200/220 bar 

Materiali:  ottone, inox

Regolatori ad alta sensibilità

Materiali:  alluminio, ottone, inox
Pressione: 0,02÷8 bar
Connessioni: da 1/4” a 2” 

Consulta  
la gamma completa 
dei filtri, regolatori,  

lubrificatori

Consulta  
la gamma degli 
apparecchi  
speciali
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MANOMETRI

Manometri a secco - cassa in ABS - attacco radiale
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M1-ABS 40 40 0-2,5 1/8” 40.80.040.002

M1-ABS 40 40 0-6 1/8” 40.80.040.006

M1-ABS 40 40 0-12 1/8” 40.80.040.012

M1-ABS 50 50 0-2,5 1/4” 40.80.050.002

M1-ABS 50 50 0-6 1/4” 40.80.050.006

M1-ABS 50 50 0-12 1/4” 40.80.050.012

M1-ABS 63 63 -1/0 1/4” per vuoto 40.80.060.000

M1-ABS 63 63 0-6 1/4” 40.80.060.006

M1-ABS 63 63 0-12 1/4” 40.80.060.012

M1-ABS 63 63 0-20 1/4” 40.80.060.020

Cassa in plastica nera. Trasparente in plastica a scatto. Attacco in ottone. Precisione 2,5 cl.
Elemento manometrico: molla in lega di rame, saldature in lega di stagno. Limiti di tempera-
tura: -20° +60°C. Movimento in ottone. Grado di protezione IP31.

Per applicazioni industriali generiche.
Idonei per fluidi gassosi e liquidi 
non altamente viscosi che non cristallizzano 
e non intaccano leghe di rame.

Manometri a secco - cassa in ABS - attacco posteriore
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M3-ABS 40 40 0-2,5 1/8” 40.80.140.002

M3-ABS 40 40 0-4 1/8” 40.80.140.004

M3-ABS 40 40 0-6 1/8” 40.80.140.006

M3-ABS 40 40 0-12 1/8” 40.80.140.012

M3-ABS 50 50 0-6 1/8” 40.80.150.006

M3-ABS 50 50 0-12 1/8” 40.80.150.012

M3-ABS 50 50 0-12 1/4” 40.80.151.012

M3-ABS 63 63 -1/0 1/4” per vuoto 40.80.160.000

M3-ABS 63 63 0-6 1/4” 40.80.160.006

M3-ABS 63 63 0-12 1/4” 40.80.160.012

M3-ABS 63 63 0-20 1/4” 40.80.160.020

M3-ABS 63 63 0-20 1/4” certificato 40.80.160.020.C

Cassa in plastica nera. Trasparente in plastica a scatto. Attacco in ottone. Precisione 2,5 cl.
Elemento manometrico: molla in lega di rame, saldature in lega di stagno. Limiti di tempera-
tura: -20° +60°C. Movimento in ottone. Grado di protezione IP31.
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GRUPPO FILTRANTE PER CABINE VERNICIATURA

ACCESSORI FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI

Articolo Codice

E32-A 40.60.700
filtroregolatore + microfiltro disoleatore 

Corpo in alluminio verniciato. Due  
stadi filtranti (40 e 0,01 microns).  
Scarico condensa autom. sul pre- 
filtro. Segnalazione visiva filtro in- 
tasato su post-filtro. Consente l’a- 
limen ta zio ne contemporanea di 
due aerografi.

Pressione max: 14 bar
Portata max (a 2 bar):  
1000 Nl/min
Connessioni ingresso: 1/2”F
Connessioni uscita: 1/2”F
Temperatura esercizio: 
-25°C  +50°C

Articolo Codice

E32-D 40.60.750
filtroregolatore + microfiltro disoleatore  
+ flangia + prelievo aria + microfiltro ai carboni attivi

Medesime caratteristiche del 
gruppo E32-A con aggiunta di 
flangia prelievo aria (max 4 usci-
te) e microfiltro a carboni attivi.

Pressione max: 14 bar
Portata max (a 2 bar): 
1000 Nl/min
Connessioni ingresso: 1/2”F
Connessioni uscita: 1/2”F
Temperatura esercizio: 
-25°C  +50°C

Kit assemblaggio componenti
- 1 kit per unire FR con L
- 2 kit per unire F con R con L
Modello Connessioni Codice

Kit 1/4” (14MD) 40.60.900

1/2” (12MD) 40.60.951

2” (20MD/15MD) 40.60.987

Staffa fissaggio e ghiera 
serie modulare
Modello Connessioni Codice

Staffa 
con ghiera

1/4” (14MD) 40.60.930

1/2” (12MD) 40.60.970

Staffa 1” - 1”1/2  
(210)

40.60.977

2” (20MD) 40.60.979

Ghiera 1/4” (14MD) 40.60.925

1/2” (12MD) 40.60.975

Staffa 1” (M/300-P) 40.60.990

Kit flange 
per serie 210
Modello Connessioni Codice

Kit 1”1/2 40.60.988.04

Kit flange
per serie 2130
Modello Connessioni Codice

Kit 1”1/2 40.60.992

Olio per nebulizzatori
Articolo Codice

OL/1 40.70.001

Confezione da 1 lt.

MANOMETRI

Manometri a secco - cassa in ABS - attacco radiale
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M1-ABS 40 40 0-2,5 1/8” 40.80.040.002

M1-ABS 40 40 0-6 1/8” 40.80.040.006

M1-ABS 40 40 0-12 1/8” 40.80.040.012

M1-ABS 50 50 0-2,5 1/4” 40.80.050.002

M1-ABS 50 50 0-6 1/4” 40.80.050.006

M1-ABS 50 50 0-12 1/4” 40.80.050.012

M1-ABS 63 63 -1/0 1/4” per vuoto 40.80.060.000

M1-ABS 63 63 0-6 1/4” 40.80.060.006

M1-ABS 63 63 0-12 1/4” 40.80.060.012

M1-ABS 63 63 0-20 1/4” 40.80.060.020

Cassa in plastica nera. Trasparente in plastica a scatto. Attacco in ottone. Precisione 2,5 cl.
Elemento manometrico: molla in lega di rame, saldature in lega di stagno. Limiti di tempera-
tura: -20° +60°C. Movimento in ottone. Grado di protezione IP31.

Per applicazioni industriali generiche.
Idonei per fluidi gassosi e liquidi 
non altamente viscosi che non cristallizzano 
e non intaccano leghe di rame.

Manometri a secco - cassa in ABS - attacco posteriore
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M3-ABS 40 40 0-2,5 1/8” 40.80.140.002

M3-ABS 40 40 0-4 1/8” 40.80.140.004

M3-ABS 40 40 0-6 1/8” 40.80.140.006

M3-ABS 40 40 0-12 1/8” 40.80.140.012

M3-ABS 50 50 0-6 1/8” 40.80.150.006

M3-ABS 50 50 0-12 1/8” 40.80.150.012

M3-ABS 50 50 0-12 1/4” 40.80.151.012

M3-ABS 63 63 -1/0 1/4” per vuoto 40.80.160.000

M3-ABS 63 63 0-6 1/4” 40.80.160.006

M3-ABS 63 63 0-12 1/4” 40.80.160.012

M3-ABS 63 63 0-20 1/4” 40.80.160.020

M3-ABS 63 63 0-20 1/4” certificato 40.80.160.020.C

Cassa in plastica nera. Trasparente in plastica a scatto. Attacco in ottone. Precisione 2,5 cl.
Elemento manometrico: molla in lega di rame, saldature in lega di stagno. Limiti di tempera-
tura: -20° +60°C. Movimento in ottone. Grado di protezione IP31.
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GRUPPO FILTRANTE PER CABINE VERNICIATURA

ACCESSORI FILTRI - REGOLATORI - LUBRIFICATORI

Articolo Codice

E32-A 40.60.700
filtroregolatore + microfiltro disoleatore 

Corpo in alluminio verniciato. Due  
stadi filtranti (40 e 0,01 microns).  
Scarico condensa autom. sul pre- 
filtro. Segnalazione visiva filtro in- 
tasato su post-filtro. Consente l’a- 
limen ta zio ne contemporanea di 
due aerografi.

Pressione max: 14 bar
Portata max (a 2 bar):  
1000 Nl/min
Connessioni ingresso: 1/2”F
Connessioni uscita: 1/2”F
Temperatura esercizio: 
-25°C  +50°C

Articolo Codice

E32-D 40.60.750
filtroregolatore + microfiltro disoleatore  
+ flangia + prelievo aria + microfiltro ai carboni attivi

Medesime caratteristiche del 
gruppo E32-A con aggiunta di 
flangia prelievo aria (max 4 usci-
te) e microfiltro a carboni attivi.

Pressione max: 14 bar
Portata max (a 2 bar): 
1000 Nl/min
Connessioni ingresso: 1/2”F
Connessioni uscita: 1/2”F
Temperatura esercizio: 
-25°C  +50°C

Kit assemblaggio componenti
- 1 kit per unire FR con L
- 2 kit per unire F con R con L
Modello Connessioni Codice

Kit 1/4” (14MD) 40.60.900

1/2” (12MD) 40.60.951

2” (20MD/15MD) 40.60.987

Staffa fissaggio e ghiera 
serie modulare
Modello Connessioni Codice

Staffa 
con ghiera

1/4” (14MD) 40.60.930

1/2” (12MD) 40.60.970

Staffa 1” - 1”1/2  
(210) 40.60.977

2” (20MD) 40.60.979

Ghiera 1/4” (14MD) 40.60.925

1/2” (12MD) 40.60.975

Staffa 1” (M/300-P) 40.60.990

Kit flange 
per serie 210
Modello Connessioni Codice

Kit 1”1/2 40.60.988.04

Kit flange
per serie 2130/20MD
Modello Connessioni Codice

Kit 1”1/2 40.60.992

Olio per nebulizzatori
Articolo Codice

OL/1 40.70.001

Confezione da 1 lt.

34 CONTROLLO ARIA
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MANOMETRI

Manometri a secco - cassa in ABS - attacco radiale
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M1-ABS 40 40 0-2,5 1/8” 40.80.040.002

M1-ABS 40 40 0-6 1/8” 40.80.040.006

M1-ABS 40 40 0-12 1/8” 40.80.040.012

M1-ABS 50 50 0-2,5 1/4” 40.80.050.002

M1-ABS 50 50 0-6 1/4” 40.80.050.006

M1-ABS 50 50 0-12 1/4” 40.80.050.012

M1-ABS 63 63 -1/0 1/4” per vuoto 40.80.060.000

M1-ABS 63 63 0-6 1/4” 40.80.060.006

M1-ABS 63 63 0-12 1/4” 40.80.060.012

M1-ABS 63 63 0-20 1/4” 40.80.060.020

Cassa in plastica nera. Trasparente in plastica a scatto. Attacco in ottone. Precisione 2,5 cl.
Elemento manometrico: molla in lega di rame, saldature in lega di stagno. Limiti di tempera-
tura: -20° +60°C. Movimento in ottone. Grado di protezione IP31.

Per applicazioni industriali generiche.
Idonei per fluidi gassosi e liquidi 
non altamente viscosi che non cristallizzano 
e non intaccano leghe di rame.

Manometri a secco - cassa in ABS - attacco posteriore
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M3-ABS 40 40 0-2,5 1/8” 40.80.140.002

M3-ABS 40 40 0-4 1/8” 40.80.140.004

M3-ABS 40 40 0-6 1/8” 40.80.140.006

M3-ABS 40 40 0-12 1/8” 40.80.140.012

M3-ABS 50 50 0-6 1/8” 40.80.150.006

M3-ABS 50 50 0-12 1/8” 40.80.150.012

M3-ABS 50 50 0-12 1/4” 40.80.151.012

M3-ABS 63 63 -1/0 1/4” per vuoto 40.80.160.000

M3-ABS 63 63 0-6 1/4” 40.80.160.006

M3-ABS 63 63 0-12 1/4” 40.80.160.012

M3-ABS 63 63 0-20 1/4” 40.80.160.020

M3-ABS 63 63 0-20 1/4” certificato 40.80.160.020.C

Cassa in plastica nera. Trasparente in plastica a scatto. Attacco in ottone. Precisione 2,5 cl.
Elemento manometrico: molla in lega di rame, saldature in lega di stagno. Limiti di tempera-
tura: -20° +60°C. Movimento in ottone. Grado di protezione IP31.
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MANOMETRI

Manometri a secco - cassa in acciaio
montaggio a pannello con staffa
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M3F 40 40 0-2,5 1/8” 40.80.340.002

M3F 40 40 0-6 1/8” 40.80.340.006

M3F 40 40 0-12 1/8” 40.80.340.012

M3F 50 50 0-6 1/8” 40.80.350.006

M3F 50 50 0-12 1/8” 40.80.350.012

M3F 63 63 0-6 1/4” 40.80.360.006

M3F 63 63 0-12 1/4” 40.80.360.012

Manometri glicerina - cassa inox - attacco radiale
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

MG1-INOX 63 63 -1/0 1/4” per vuoto 40.80.560.000

MG1-INOX 63 63 0-6 1/4” 40.80.560.006

MG1-INOX 63 63 0-12 1/4” 40.80.560.012

MG1-INOX 63 63 0-16 1/4” 40.80.560.016

MG1-INOX 63 63 0-25 1/4” 40.80.560.025

MG1-INOX 63 63 0-40 1/4” 40.80.560.040

MG1-INOX 63 63 0-60 1/4” 40.80.560.060

MG1-INOX 63 63 0-100 1/4” 40.80.560.100

MG1-INOX 63 63 0-160 1/4” 40.80.560.160

MG1-INOX 63 63 0-250 1/4” 40.80.560.250

MG1-INOX 63 63 0-400 1/4” 40.80.560.400

MG1-INOX 63 63 0-600 1/4” 40.80.560.600

Cassa in acciaio inox.  
Trasparente in policarbonato.  
Attacco in ottone cilindrico  
con codolo ISO 228/1,  
foro di passaggio 0,5 mm.  
Precisione 1,6 cl.  
Elemento manometrico:  
molla in lega di rame.  
Limiti di temperatura: -10° +60°C.  
Fluido antivibrante in glicerolo 86,5%. 
Movimento in ottone.  
Grado di protezione IP65.

Manometri a secco - cassa in acciaio
montaggio a pannello con flangia a 3 fori
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M3B 40 40 0-6 1/8” 40.80.440.006

M3B 40 40 0-12 1/8” 40.80.440.012

M3B 63 63 -1/0 1/4” 40.80.460.000

M3B 63 63 0-4 1/4” 40.80.460.004

M3B 63 63 0-6 1/4” 40.80.460.006

M3B 63 63 0-12 1/4” 40.80.460.012

Cassa in acciaio.  
Trasparente in plastica. 
Attacco posteriore in ottone.  
Precisione 2,5 cl.  
Elemento manometrico:  
molla in lega di rame,  
saldature in lega di stagno.  
Limiti di temperatura: -20° +60°C.  
Movimento amplificatore in ottone.  
Grado di protezione IP43.

Cassa in acciaio.  
Trasparente in plastica.  
Attacco posteriore in ottone.  
Precisione 2,5 cl.  
Elemento manometrico:  
molla in lega di rame,  
saldature in lega di stagno.  
Limiti di temperatura: -20° +60°C.  
Movimento amplificatore in ottone.  
Grado di protezione IP43.
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Manometri glicerina - cassa inox - attacco posteriore
Articolo                      Ø                  Scala bar             Ø attacco                              Codice

MG3-INOX 63      63              -1/0                 1/4”       per vuoto            40.80.660.000

MG3-INOX 63      63              0-6                  1/4”                                 40.80.660.006

MG3-INOX 63      63              0-12                1/4”                                 40.80.660.012

MG3-INOX 63      63              0-16                1/4”                                 40.80.660.016

MG3-INOX 63      63              0-25                1/4”                                 40.80.660.025

MG3-INOX 63      63              0-40                1/4”                                 40.80.660.040

MG3-INOX 63      63              0-60                1/4”                                 40.80.660.060

MG3-INOX 63      63              0-100              1/4”                                 40.80.660.100

MG3-INOX 63      63              0-160              1/4”                                 40.80.660.160

MG3-INOX 63      63              0-250              1/4”                                 40.80.660.250

MG3-INOX 63      63              0-400              1/4”                                 40.80.660.400

MG3-INOX 63      63              0-600              1/4”                                 40.80.660.600

Cassa in acciaio inox. Trasparente in policarbonato. Attacco in ottone cilindrico con codolo ISO
228/1, foro di passaggio 0,5 mm. Precisione 1,6 cl. Elemento manometrico: molla in lega di
rame. Limiti di temperatura: -10° +60°C. Fluido antivibrante in glicerolo 86,5%. Movimento in
ottone. Grado di protezione IP65.
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Manometri glicerina - cassa inox - montaggio a pannello con flangia a 3 fori
Articolo                      Ø                  Scala bar             Ø attacco                              Codice

MG3B-INOX 63   63              -1/0                 1/4”                                 40.80.670.000

MG3B-INOX 63   63              0-6                  1/4”                                 40.80.670.006

MG3B-INOX 63   63              0-12                1/4”                                 40.80.670.012

MG3B-INOX 63   63              0-16                1/4”                                 40.80.670.016

MG3B-INOX 63   63              0-25                1/4”                                 40.80.670.025

MG3B-INOX 63   63              0-40                1/4”                                 40.80.670.040

MG3B-INOX 63   63              0-60                1/4”                                 40.80.670.060

MG3B-INOX 63   63              0-100              1/4”                                 40.80.670.100

MG3B-INOX 63   63              0-160              1/4”                                 40.80.670.160

MG3B-INOX 63   63              0-250              1/4”                                 40.80.670.250

MG3B-INOX 63   63              0-400              1/4”                                 40.80.670.400

MG3B-INOX 63   63              0-600              1/4”                                 40.80.670.600

Cassa in acciaio inox. Trasparente in policarbonato. Attacco in ottone lato esagono 14 mm, foro
di passaggio 0,5 mm. Precisione 1,6 cl. Elemento manometrico: molla in lega di rame. Limiti
di temperatura: -10° +60°C. Fluido antivibrante in glicerolo 86,5%. Movimento in ottone.
Grado di protezione IP65.

Manometri glicerina - cassa inox - attacco posteriore
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

MG3-INOX 63 63 -1/0 1/4” per vuoto 40.80.660.000

MG3-INOX 63 63 0-6 1/4” 40.80.660.006

MG3-INOX 63 63 0-12 1/4” 40.80.660.012

MG3-INOX 63 63 0-16 1/4” 40.80.660.016

MG3-INOX 63 63 0-25 1/4” 40.80.660.025

MG3-INOX 63 63 0-40 1/4” 40.80.660.040

MG3-INOX 63 63 0-60 1/4” 40.80.660.060

MG3-INOX 63 63 0-100 1/4” 40.80.660.100

MG3-INOX 63 63 0-160 1/4” 40.80.660.160

MG3-INOX 63 63 0-250 1/4” 40.80.660.250

MG3-INOX 63 63 0-400 1/4” 40.80.660.400

MG3-INOX 63 63 0-600 1/4” 40.80.660.600

Cassa in acciaio inox. Trasparente in policarbonato. Attacco in ottone cilindrico con codolo ISO
228/1, foro di passaggio 0,5 mm. Precisione 1,6 cl. Elemento manometrico: molla in lega di
rame. Limiti di temperatura: -10° +60°C. Fluido antivibrante in glicerolo 86,5%. Movimento in
ottone. Grado di protezione IP65.
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Manometri glicerina - cassa inox - montaggio a pannello con flangia a 3 fori
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

MG3B-INOX 63 63 -1/0 1/4” 40.80.670.000

MG3B-INOX 63 63 0-6 1/4” 40.80.670.006

MG3B-INOX 63 63 0-12 1/4” 40.80.670.012

MG3B-INOX 63 63 0-16 1/4” 40.80.670.016

MG3B-INOX 63 63 0-25 1/4” 40.80.670.025

MG3B-INOX 63 63 0-40 1/4” 40.80.670.040

MG3B-INOX 63 63 0-60 1/4” 40.80.670.060

MG3B-INOX 63 63 0-100 1/4” 40.80.670.100

MG3B-INOX 63 63 0-160 1/4” 40.80.670.160

MG3B-INOX 63 63 0-250 1/4” 40.80.670.250

MG3B-INOX 63 63 0-400 1/4” 40.80.670.400

MG3B-INOX 63 63 0-600 1/4” 40.80.670.600

Cassa in acciaio inox. Trasparente in policarbonato. Attacco in ottone lato esagono 14 mm, foro
di passaggio 0,5 mm. Precisione 1,6 cl. Elemento manometrico: molla in lega di rame. Limiti
di temperatura: -10° +60°C. Fluido antivibrante in glicerolo 86,5%. Movimento in ottone.
Grado di protezione IP65.
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Accessori per montaggio a pannello MG3-INOX
Articolo Codice

SPM Staffa INOX per Ø 63 mm 40.80.695.63

Manometri a secco - cassa acciaio - vetro - attacco radiale
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M1-V 63 63 0-4 1/4” 40.80.803.004

M1-V 63 63 0-12 1/4” 40.80.803.012

Manometri a secco - cassa acciaio - vetro - attacco posteriore
Articolo Ø Scala bar Ø attacco Codice

M3-V 40 40 0-10 1/8” 40.80.810.010

M3-V 50 50 0-10 1/8” 40.80.830.010

M3-V 63 63 0-12 1/4” 40.80.860.012

Cassa in acciaio nera. Trasparente in vetro. Attacco in ottone conico ISO 7/1. Precisione 2,5
cl. Elemento manometrico: molla in lega di rame, saldature in lega di stagno. Limiti di tempe-
ratura: -20° +60°C. Movimento in ottone. Grado di protezione IP31.

Ampia gamma manometri tutto inox disponibile a richiesta 
Ø: 63-100-160
Attacco: posteriore-radiale-montaggio a pannello-montaggio a pannello con staffa
Con o senza glicerina.
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VALVOLE DI SICUREZZA

B

CH

A

Scarico libero - taratura regolabile - non certificate Ped
Attacco Dimensioni mm Orifizio Campo

Articolo Ø A CH Ø B taratura bar Codice

TA6 1/4”M 42 15 6 0,5-1,0 40.90.001.01
42 15 6 1-2,0 40.90.001.02

42 15 6 2,0-3,0 40.90.001.025
42 15 6 3-7,0 40.90.001.03
42 15 6 5-15 40.90.001.04

C10 3/8”M 62 22 10 8-12 40.90.002
D10/S 1/2”M 74 23 10 8-12 40.90.003
D14/S 3/4”M 111 30 14 7-11 40.90.004
Z20 1”M 138 35 18 8-12 40.90.005

Materiale corpo valvola: ottone. Sede tenuta: NBR. Non certificate. 
Altri campi di taratura a richiesta.

Scarico libero - taratura fissa - certificate
Campo

Articolo Connessione ingresso Materiale taratura bar Codice

Z7 1/4” gas M Ottone 0,3-16 40.90.050.Z7
D7 1/4” gas M - 3/8” gas M Ottone, Aisi316 0,3-60 40.90.054.*
D7/S 1/4” gas M - 3/8” gas M Ottone, Aisi316 0,3-60 40.90.054.*
C10 3/8” gas M - 1/2” gas M Ottone, Aisi316 0,3-16 40.90.060.*
D10 3/8” gas M - 1/2” gas M Ottone, Aisi316 0,3-60 40.90.062.*
D10/P 3/8” gas M - 1/2” gas M Ottone, Aisi316 0,3-60 40.90.062.*
D10/S 3/8” gas M - 1/2” gas M Ottone, Aisi316 0,3-60 40.90.062.*

B12 1/2” gas M Ottone 0,3-30 40.90.064.B12
D14 1/2” gas M - 3/4” gas M Ottone, Aisi316 0,3-30 40.90.068.*
D14/P 1/2” gas M - 3/4” gas M Ottone, Aisi316 0,3-30 40.90.068.*
D14/S 1/2” gas M - 3/4” gas M Ottone, Aisi316 0,3-30 40.90.068.*

Z20 1” gas M Ottone 0,3-16 40.90.070.*

B20 1” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-60 40.90.074.*

B20/P 1” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-60 40.90.074.*

B20/S 1” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-60 40.90.074.*
F25 1”1/4 gas M  - 1”1/2 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-30 40.90.078.*
F25/P 1”1/4 gas M - 1”1/2 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-30 40.90.078.*
F25/S 1”1/4 gas M - 1”1/2 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-30 40.90.078.*

F32 1”1/2 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-14 40.90.080.*

F32/P 1”1/2 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-14 40.90.080.*

F32/S 1”1/2 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-14 40.90.080.*
F40 1”1/2 gas M - 2” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-30 40.90.084.*
F40/P 1”1/2 gas M - 2” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-30 40.90.084.*
F40/S 1”1/2 gas M - 2” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-30 40.90.084.*

* suffisso in funzione del materiale di costruzione e/o della pressione di taratura
Su tutti i modelli si possono eseguire a richiesta connessioni speciali in entrata e uscita a profilo DIN/T.C./ISO 7/NPT

Materiali: 
versioni in ottone, mista (ottone + inox), 
acciaio inossidabile

Sedi di tenuta: 
-  in elastomero: NBR, EPDM,  

Viton, Silicone, Kalrez
- metallica (acciaio inox)
- teflon PTFE-H 
- Peek

Certificazione:
le valvole possono essere omologate  
e conformi alla direttiva 2014/68/UE,  
ASME VIII div. 1, ATEX.  
A richiesta collaudo: INAIL, TÜV, RINA, 
Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.

articoli generalmente disponibili  
a magazzino nell’esecuzione: 
ottone - tenuta NBR - pressione taratura 
7,6-9,5-10,8-11,5 (Z20) -  
certificazione 2014/68/UE
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Scarico convogliato                                                                                                       
                   Connessione                                                   Connessione                                                                          Campo           
Articolo        ingresso                                                          uscita                                      Materiale                                 taratura bar     Codice

D7/C        1/4” gas M - 3/8” gas M                        1/2” gas M                        Ottone                               0,3-60         40.90.101.D7C

D7/CS      1/4” gas M - 3/8” gas M                        1/2” gas M                        Ottone                               0,3-60         40.90.101.D7CS

D10/C      3/8” gas M - 1/2” gas M                        1/2” gas F - 3/4” gas M     Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.103.*

D10/CS    3/8” gas M - 1/2” gas M                        1/2” gas F - 3/4” gas M     Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.103.*

G10         3/8” gas M - 1/2” gas M - 3/4” gas M    1” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-30         40.90.105.*

G10/L       3/8” gas M - 1/2” gas M - 3/4” gas M    1” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-30         40.90.105.*

G10/S      3/8” gas M - 1/2” gas M - 3/4” gas M    1” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-30         40.90.105.*

G14         1/2” gas M - 3/4” gas M - 1” gas M       1” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.107.*

G14/L       1/2” gas M - 3/4” gas M - 1” gas M       1” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.107.*

G14/S      1/2” gas M - 3/4” gas M - 1” gas M       1” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.107.*

G20         1” gas M - 1”1/4 gas M                          1”1/4 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.109.*

G20/L       1” gas M - 1”1/4 gas M                          1”1/4 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.109.*

G20/S      1” gas M - 1”1/4 gas M                          1”1/4 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.109.*

G25         1”1/4 gas M - 1”1/2 gas M                      1”1/2 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.111.*

G25/L       1”1/4 gas M - 1”1/2 gas M                      1”1/2 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.111.*

G25/P      1”1/4 gas M - 1”1/2 gas M                      1”1/2 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-60         40.90.111.*

G32         1”1/2 gas M - 2” gas M                          1”1/2 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-14         40.90.113.*

G32/L       1”1/2 gas M - 2” gas M                          1”1/2 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-14         40.90.113.*

G32/S      1”1/2 gas M - 2” gas M                          1”1/2 gas M                        Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-14         40.90.113.*

G40         1”1/2 gas M - 2” gas M                          2” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-14         40.90.117.*

G40/L       1”1/2 gas M - 2” gas M                          2” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-14         40.90.117.*

G40/S      1”1/2 gas M - 2” gas M                          2” gas M                           Ottone, Mista, Aisi 316      0,3-14         40.90.117.*

                                                                                                                                   * suffisso in funzione del materiale di costruzione

Su tutti i modelli si possono eseguire a richiesta connessioni speciali in entrata e uscita a profilo DIN/T.C./ISO 7/NPT                                                                                                          
I modelli G10 - G14 - G20 - G25 - G32 - G40 sono disponibili anche in versione con comando apertura pneumatica

Materiali:         versioni in ottone, mista (ottone + inox), acciaio inossidabile

Sedi di tenuta: - in elastomero: NBR, EPDM, Viton, Silicone, Kalrez
                        - metallica (acciaio inox)
                        - teflon PTFE-H

Certificazione:   - le valvole possono essere omologate e conformi alla direttiva 2014/68/UE, ASME VIII div. 1, ATEX
- a richiesta collaudo: INAIL, TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register

40 CONTROLLO ARIA

VALVOLE DI SICUREZZA

Su tutti i modelli si possono eseguire a richiesta connessioni speciali in entrata e uscita a profilo DIN/T.C./ISO 7/NPT 
I modelli G10 - G14 - G20 - G25 - G32 - G40 sono disponibili anche in versione con comando apertura pneumatica

Materiali:  versioni in ottone, mista (ottone + inox), acciaio inossidabile

Sedi di tenuta: -  in elastomero: NBR, EPDM, Viton, Silicone, Kalrez
 - metallica (acciaio inox)
 - teflon PTFE-H 
 - Peek

Certificazione:  le valvole possono essere omologate e conformi alla direttiva 2014/68/UE,  
ASME VIII div. 1, ATEX. A richiesta collaudo: INAIL, TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.
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Alta pressione - scarico libero
Campo

Articolo Connessione ingresso Materiale taratura bar Codice

E10 1/2” gas M - 3/4” gas M Ottone, Aisi 316 0,3-50 40.90.121.*
Ottone, Aisi 316 50-100 40.90.122.*

E10/P 1/2” gas M - 3/4” gas M Ottone, Aisi 316 0,3-50 40.90.121.*
Ottone, Aisi 316 50-100 40.90.122.*

E10/S 1/2” gas M - 3/4” gas M Ottone, Aisi 316 0,3-50 40.90.121.*
Ottone, Aisi 316 50-100 40.90.122.*

E14 3/4” gas M - 1” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-50 40.90.123.*
Ottone, Aisi 316 50-100 40.90.124.*

E14/P 3/4” gas M - 1” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-50 40.90.123.*
Ottone, Aisi 316 50-100 40.90.124.*

E14/S 3/4” gas M - 1” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-50 40.90.123.*
Ottone, Aisi 316 50-100 40.90.124.*

* suffisso in funzione del materiale di costruzione
Su tutti i modelli si possono eseguire a richiesta connessioni speciali in entrata e uscita a profilo DIN/T.C./ISO 7/NPT

Materiali:  versioni in ottone, mista (ottone + inox), acciaio inossidabile

Sedi di tenuta: -  in elastomero: NBR, EPDM, Viton, Silicone, Kalrez
 - metallica (acciaio inox)
 - teflon PTFE-H 
 - Peek

Certificazione:  le valvole possono essere omologate e conformi alla direttiva 2014/68/UE,  
ASME VIII div. 1, ATEX. A richiesta collaudo: INAIL, TÜV, RINA, Bureau Veri-
tas, ABS e Lloyd Register.

Alta pressione - scarico convogliato
Articolo Connessione ingresso Connessione uscita Materiale Campo taratura bar Codice

E10/L 1/2” gas M - 3/4” gas M 1” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-100 40.90.135.*

3/4” gas M - 1” gas M - 1”1/4 gas M 1”1/4 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 100-150 40.90.136.*
E10/LS 1/2” gas M - 3/4” gas M 1” gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-100 40.90.137.*

3/4” gas M - 1” gas M - 1”1/4 gas M 1”1/4 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 100-150 40.90.138.*
E14/L 3/4” gas M - 1” gas M 1”1/4 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-100 40.90.139.*

1” gas M - 1”1/4 gas M - 1”1/2 gas M 1”1/2 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 100-150 40.90.140.*
E14/LS 3/4” gas M - 1” gas M 1”1/4 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 0,3-100 40.90.141.*

1” gas M - 1”1/4 gas M - 1”1/2 gas M 1”1/2 gas M Ottone, Mista, Aisi 316 100-150 40.90.142.*
* suffisso in funzione del materiale di costruzione

Su tutti i modelli si possono eseguire a richiesta connessioni speciali in entrata e uscita a profilo DIN/T.C./ISO 7/NPT

Materiali:  versioni in ottone, mista (ottone + inox), acciaio inossidabile

Sedi di tenuta: -  in elastomero: NBR, EPDM, Viton, Silicone, Kalrez
 - metallica (acciaio inox)
 - teflon PTFE-H 
 - Peek

Certificazione:  le valvole possono essere omologate e conformi alla direttiva 2014/68/UE,  
ASME VIII div. 1, ATEX. A richiesta collaudo: INAIL, TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.

Gamma valvole ad alta pressione ottone/inox su richiesta (>200 bar).

Consulta 
la gamma
completa
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VALVOLE DI RITEGNO PER COMPRESSORI

VALVOLE UNIDIREZIONALI

Tipo “Orizzontale” 
con raccordo per pressostato
Articolo Ø Codice

17/VRO 1/2”M - 10 mm 40.90.248

3/4”M - 15 mm 40.90.249

1”M - 18 mm 40.90.250

Corpo in ottone. Tenuta in silicone o viton.

Pressione max: 16 bar

Tipo “Verticale” 
con raccordo per pressostato
Articolo Ø Codice

17/VRV 1/2”M - 1/2”F 40.90.201

3/4”F - 1/2”M 40.90.203

3/4”M - 3/4”F 40.90.205

1”F - 1”F 40.90.207

1”1/2F - 1”1/2F 40.90.209

Corpo in ottone. Tenuta in silicone.

Pressione max: 16 bar

DN 1” 2”

L 80 130

H 48 69

V - -

kg 0,83 2,48

Tipo “Orizzontale” 
senza raccordo per pressostato
Articolo Ø Codice

17/VR 1”F - 1”F 40.90.251

2”F - 2”F 40.90.253

Corpo in bronzo. Sede tenuta in te�on.
PN 16.

Pastiglie per valvole di ritegno
art. 17/VRV - 17/VRO
Articolo Materiale Ø mm Codice

VR75 Silicone 16x6 40.90.275

VR76 Silicone 21x8 40.90.276

VR80 Silicone 27x10 40.90.280

VR72V Viton 25x10+4 40.90.281

VR75G Silicone 16x8+3 40.90.284

VR80V Viton 27x10 40.90.285

Molla VR72 40.90.282

VR76VR75 VR80 VR72V VR75G

Articolo Ø Codice

17/VD 1/8”FF 40.90.290

1/4”FF 40.90.291

3/8”FF 40.90.292

1/2”FF 40.90.294

Corpo in ottone nichelato. Guarnizioni in NBR.
Molla in acciaio innox Aisi 302. Ot tu ratore in
ottone nichelato. Filettatura gas cilindri ca ISO
228. Fluidi compatibili: aria compressa.

Pressione: min 2 bar - max 8 bar
Temperatura: -18°C  max +70°C

Valvole unidirezionali 
per compressori Tandem
Articolo Ø Codice

17/VD-T x tubo 4x6 40.90.295

A B L CH

1/8 8,5 35,5 13

1/4 11 43 17

3/8 12 58 24

1/2 15 63 24

CONTROLLO ARIA
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Telepressostati
Articolo Assorbimento Codice

TP - ST 4-6,3A 40.90.501

6,3-10A 40.90.503

10-16A 40.90.505

13-18A 40.90.507

Coperchio di ricambio 40.90.551

Pressostato trifase con salvamotore
4 vie 1/4”.

Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5 -3,2 bar

Elettrovalvole
Articolo Ø Volt Codice

EV 1/4” 230 40.90.301

1/2” 24 40.90.302

Elettrovalvola normalmente aperta. Viton.

Motori elettrici
Articolo Potenza Codice

ME 2 HP Monofase 49.01.002

3 HP Monofase 49.01.003

2 HP Trifase 49.01.020

3 HP Trifase 49.01.030

4 HP Trifase 49.01.040

5,5 HP Trifase 49.01.055

7,5 HP Trifase 49.01.075

Pressostati
ecidoColocitrA

TP+TO 40.90.651
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 1 via 1/4” 
Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5÷3,2 bar

TP+TO/4 40.90.681
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 4 vie 1/4” 
Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5÷3,2 bar

TP+TO/4 MR Mignon 40.90.685
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
con valvola ritardata

TP+TO/4 M Mignon 40.90.686
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
senza valvola ritardata

XMP - Telemecanique 40.90.700
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 4 vie 1/4” 
Pressione: min 1,3 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile

Filtro silenziato
Articolo Attacco Codice

SIL-39 39 mm 49.03.340

Filtri aspirazione
Articolo Attacco Codice

D-21 3/8”M 49.03.310

D-80 1/2”M 49.03.315

D-100 1” 49.03.316

MA-057 39 mm 49.03.320

D-21

TP+TO/4

TP+TO/4 M

XMP
D-80

MA-057

Ampia gamma componentistica 
per compressori a pistone a richiesta.

EHCIRTTELE ERUTAIHCCERAPPA
I

E FILTRI ASPIRAZIONE COMPRESSORI
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5,5 HP Trifase 49.01.055

7,5 HP Trifase 49.01.075

Pressostati
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TP+TO 40.90.651
Con pulsante arresto - Trifase
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Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
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TP+TO/4 40.90.681
Con pulsante arresto - Trifase
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Differenziale regolabile: 1,5÷3,2 bar

TP+TO/4 MR Mignon 40.90.685
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
con valvola ritardata

TP+TO/4 M Mignon 40.90.686
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
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XMP - Telemecanique 40.90.700
Con pulsante arresto - Trifase
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D-100 1” 49.03.316
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TP+TO/4 M
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D-80
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Ampia gamma componentistica 
per compressori a pistone a richiesta.
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per compressori a pistone a richiesta.
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3 poli in aper tu ra - 4 vie 1/4” 
Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5÷3,2 bar

TP+TO/4 MR Mignon 40.90.685
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
con valvola ritardata

TP+TO/4 M Mignon 40.90.686
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
senza valvola ritardata

XMP - Telemecanique 40.90.700
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 4 vie 1/4” 
Pressione: min 1,3 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile

Filtro silenziato
Articolo Attacco Codice

SIL-39 39 mm 49.03.340

Filtri aspirazione
Articolo Attacco Codice

D-21 3/8”M 49.03.310

D-80 1/2”M 49.03.315

D-100 1” 49.03.316

MA-057 39 mm 49.03.320

D-21

TP+TO/4

TP+TO/4 M

XMP
D-80

MA-057

Ampia gamma componentistica 
per compressori a pistone a richiesta.
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Telepressostati
Articolo Assorbimento Codice

TP - ST 4-6,3A 40.90.501

6,3-10A 40.90.503

10-16A 40.90.505

13-18A 40.90.507

Coperchio di ricambio 40.90.551

Pressostato trifase con salvamotore
4 vie 1/4”.

Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5 -3,2 bar

Elettrovalvole
Articolo Ø Volt Codice

EV 1/4” 230 40.90.301

1/2” 24 40.90.302

Elettrovalvola normalmente aperta. Viton.

Motori elettrici
Articolo Potenza Codice

ME 2 HP Monofase 49.01.002

3 HP Monofase 49.01.003

2 HP Trifase 49.01.020

3 HP Trifase 49.01.030

4 HP Trifase 49.01.040

5,5 HP Trifase 49.01.055

7,5 HP Trifase 49.01.075

Pressostati
ecidoColocitrA

TP+TO 40.90.651
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 1 via 1/4” 
Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5÷3,2 bar

TP+TO/4 40.90.681
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 4 vie 1/4” 
Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5÷3,2 bar

TP+TO/4 MR Mignon 40.90.685
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
con valvola ritardata

TP+TO/4 M Mignon 40.90.686
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
senza valvola ritardata

XMP - Telemecanique 40.90.700
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 4 vie 1/4” 
Pressione: min 1,3 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile

Filtro silenziato
Articolo Attacco Codice

SIL-39 39 mm 49.03.340

Filtri aspirazione
Articolo Attacco Codice

D-21 3/8”M 49.03.310

D-80 1/2”M 49.03.315

D-100 1” 49.03.316

MA-057 39 mm 49.03.320

D-21

TP+TO/4

TP+TO/4 M

XMP
D-80

MA-057

Ampia gamma componentistica 
per compressori a pistone a richiesta.
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Filtri d’aspirazione
Articolo Attacco Codice

D-21 3/8”M 49.03.310

Filtro silenziato
Articolo Attacco Codice

SIL-39 39 mm 49.03.340

Ampia gamma componentistica  
per compressori a pistone a richiesta.

Articolo Attacco Codice

D-80 1/2”M 49.03.315

Articolo Attacco Codice

D-100 1” 49.03.316

Articolo Attacco Codice

MA-057 39 mm 49.03.320

Telepressostati
Articolo Assorbimento Codice

TP - ST 4-6,3A 40.90.501

6,3-10A 40.90.503

10-16A 40.90.505

13-18A 40.90.507

Coperchio di ricambio 40.90.551

Pressostato trifase con salvamotore
4 vie 1/4”.

Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5 -3,2 bar

Elettrovalvole
Articolo Ø Volt Codice

EV 1/4” 230 40.90.301

1/2” 24 40.90.302

Elettrovalvola normalmente aperta. Viton.

Motori elettrici
Articolo Potenza Codice

ME 2 HP Monofase 49.01.002

3 HP Monofase 49.01.003

2 HP Trifase 49.01.020

3 HP Trifase 49.01.030

4 HP Trifase 49.01.040

5,5 HP Trifase 49.01.055

7,5 HP Trifase 49.01.075

Pressostati
ecidoColocitrA

TP+TO 40.90.651
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 1 via 1/4” 
Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5÷3,2 bar

TP+TO/4 40.90.681
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 4 vie 1/4” 
Pressione: min 2,5 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile: 1,5÷3,2 bar

TP+TO/4 MR Mignon 40.90.685
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
con valvola ritardata

TP+TO/4 M Mignon 40.90.686
Con pulsante arresto - Monofase 230V
4 vie 1/4” 
Pressione: min 4 bar - max 12 bar
Differenziale �no a 2 bar 
senza valvola ritardata

XMP - Telemecanique 40.90.700
Con pulsante arresto - Trifase
3 poli in aper tu ra - 4 vie 1/4” 
Pressione: min 1,3 bar - max 12 bar
Differenziale regolabile

Filtro silenziato
Articolo Attacco Codice

SIL-39 39 mm 49.03.340

Filtri aspirazione
Articolo Attacco Codice

D-21 3/8”M 49.03.310

D-80 1/2”M 49.03.315

D-100 1” 49.03.316

MA-057 39 mm 49.03.320

D-21

TP+TO/4

TP+TO/4 M

XMP
D-80

MA-057

Ampia gamma componentistica 
per compressori a pistone a richiesta.
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APPARECCHIATURE ELETTRICHE  45
E FILTRI ASPIRAZIONE COMPRESSORI
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L

SERBATOI POLMONE

Capacità: 1-12 lt
Pressione: 11 bar
Certificazione: collaudo costruttore - direttiva 2014/68/EU
Materiale: acciaio al carbonio
Trattamento superficiale: verniciato azzurro

A

B
C

A

B
C

18

38

38

3

Ø20

Ø7,5
per 
fori
37
65

13
0

15
0

Mini serbatoi polmone in acciaio.  
Verniciati con vernice epossidica. Collaudo costruttore

Capacità Pressione Dimensioni mm Man. Man.
Articolo lt bar A B C fondi fasciame Codice

S/1 1 11 86 227 - 1/2” - 50.01.001

S/1-4U 1 11 86 227 90 1/2” 1/2” 50.01.001.4

Mini serbatoi polmone in acciaio. 
Verniciati con vernice epossidica. Collaudo costruttore

Capacità Pressione Dimensioni mm Man. Man.
Articolo lt bar A B C fondi fasciame Codice

S/2 2,5 11 160 175 - 1/2” - 50.01.002

S/2-4U 2,5 11 160 175 65 1/2” 1/2” 50.01.002.4

Mini serbatoi polmone in acciaio. 
Verniciati con vernice epossidica. Cert. 2014/68/EU

Capacità Pressione Dimensioni mm Man. Man.
Articolo lt bar A B C fondi fasciame Codice

S/5  5 11 210 190 - 1/2” - 50.01.004

S/5-4U  5 11 210 190 70 1/2” 1/2” 50.01.004.4

Mini serbatoi polmone in acciaio. 
Verniciati con vernice epossidica. Cert. 2014/68/EU

Capacità Pressione Dimensioni mm Man. Man.
Articolo lt bar A B C fondi fasciame Codice

S/7  7 11 210 265 - 1/2” - 50.01.007

S/7-4U  7 11 210 265 110 1/2” 1/2” 50.01.007.4
S/12 12 11 229 365 - 1/2” - 50.01.009

S/12-4U 12 11 229 365 161 1/2” 1/2” 50.01.009.4

ACCESSORI PER SERBATOI POLMONE IN ACCIAIO

Staffa fissaggio

Articolo Codice

SFP 50.05.900

Maggiorazione MF Conica

Articolo Attacco Codice

PO 1/2” M - 1/2” F 50.52.231

Rubinetto scarico condensa

Articolo Attacco Codice

19 1/2” M 50.65.363

A

B
C

A

B
C
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M

E

D

C

F
I

D

A

Capacità
Articolo lt A C D E F I M kg Codice

SN 5G  5 150 370 1/2” 1/4” - - 135  5,5 50.01.005.G11

SN 5V  5 150 370 1/2” 1/4” - - 135  5,5 50.01.005.V11
SN 10G 10 170 510 1/2” 3/8” 3/8” 50 100  6,5 50.01.010.G

SN 10V 10 170 510 1/2” 3/8” 3/8” 50 100  6,5 50.01.010.V
SN 15G 15 210 573 1” 3/8” 3/8” 50 120  7,5 50.01.015.G
SN 15V 15 210 573 1” 3/8” 3/8” 50 120  7,5 50.01.015.V
SN 25G 25 240 547 1” 3/8” 3/8” 50 100 10 50.01.025.G
SN 25V 25 240 547 1” 3/8” 3/8” 50 100 10 50.01.025.V
SN 50G 50 280 868 1”1/2 3/8” 3/8” 60 100 18 50.01.050.G
SN 50V 50 280 868 1”1/2 3/8” 3/8” 60 100 18 50.01.050.V

SERBATOI SENZA STAFFE IN ACCIAIO

SERBATOI ORIZZONTALI IN ACCIAIO

Capacità
Articolo lt A C D E F G H I L M N P R S T kg Codice

SO 5G   5 150  370 1/2” 1/4” - - - - - - 135  200 - 140 191  6,5 50.02.005.G

SO 5V   5 150  370 1/2” 1/4” - - - - - - 135  200 - 140 191  6,5 50.02.005.V
SO 10G  10 170  510 1/2” 3/8” - - 3/8” - - 50 100  320 30 170 203  7 50.02.010.G
SO 10V  10 170  510 1/2” 3/8” - - 3/8” - - 50 100  320 30 170 203  7 50.02.010.V
SO 15G  15 210  573 1” 3/8” - - 3/8” - - 50 120  310 45 170 203  8 50.02.015.G
SO 15V  15 210  573 1” 3/8” - - 3/8” - - 50 120  310 45 170 203  8 50.02.015.V
SO 25G  25 240  547 1” 3/8” - - 3/8” - - 50 100  340 67 140 218 11 50.02.025.G
SO 25V  25 240  547 1” 3/8” - - 3/8” - - 50 100  340 67 140 218 11 50.02.025.V
SO 50G  50 280  868 1”1/2 3/8” 3/8” 3/4” - 60 100 -  60  460 62 245 302 20 50.02.050.G
SO 50V  50 280  868 1”1/2 3/8” 3/8” 3/4” - 60 100 -  60  460 62 245 302 20 50.02.050.V
SO 100G 100 350 1088 2” 3/8” 3/8” 3/4” 1/2” 60 100 60  60  570 80 295 353 29 50.02.100.G
SO 100V 100 350 1088 2” 3/8” 3/8” 3/4” 1/2” 60 100 60  60  570 80 295 353 29 50.02.100.V
SO 200G 200 440 1350 2” 3/8” 3/8” 3/4” 1/2” 60 155 60  60  815 70 360 416 60 50.02.200.G
SO 200V 200 440 1350 2” 3/8” 3/8” 3/4” 1/2” 60 155 60  60  815 70 360 416 60 50.02.200.V
SO 270G 270 490 1454 2” 3/8” 3/8” 1” 1/2” 60 155 60  60  895 85 454 512 80 50.02.270.G
SO 270V 270 490 1454 2” 3/8” 3/8” 1” 1/2” 60 155 60  60  895 85 454 512 80 50.02.270.V
SO 500G 500 600 1864 2” 3/8” 3/8” 1” 1/2” 60 155 60  60 1020 85 480 540 120 50.02.500.G
SO 500V 500 600 1864 2” 3/8” 3/8” 1” 1/2” 60 155 60  60 1020 85 480 540 120 50.02.500.V

D D

I L M

HGF

N
E

P

A

S
T

R

C
Capacità: 10-500 lt
Pressione: 11 bar 
(a richiesta 15 bar)
Certificazione: 2014/29/EU
Materiale: acciaio al carbonio
Trattamento superficiale: 
- grezzo = G
- verniciato azzurro = V
- zincato = Z (a richiesta)

Capacità: 5-50 lt
Pressione: 11 bar (a richiesta 15 bar)
Certificazione: 2014/29/EU
Materiale: acciaio al carbonio 

Trattamento superficiale:  
- grezzo = G  
- verniciato azzurro RAL 5015 = V  
- zincato = Z (a richiesta)
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SERBATOI INOX

Serbatoi polmone inox
Capacità Pressione                 Dimens. mm     Man.    Man.        Peso       

Articolo lt bar            Attacchi   A          B         fondi    fasciame   kg          Codice

S 1X 1,3 10          2           152     126    1/4”   -             0,5      50.04.001

S 1X-4 1,3 10          4           152     126    1/4”   3/8”       0,5      50.04.001.4

S 3X 3 10          2           152     222    3/8”   -             0,8      50.04.003

S 3X-4 3 10          4           152     222    3/8”   3/8”       0,8      50.04.003.4

S 5X 5 8          2           213     203    3/8”   -             1,2      50.04.005

S 5X-4 5 8          4           213     203    3/8”   3/8”       1,2      50.04.005.4

S 8X 8 11          2           213     288    3/8”   -             1,8      50.04.008

S 8X-4 8 11          4           213     288    3/8”   3/8”       1,8      50.04.008.4
A

B

Serbatoi senza staffe inox
Capacità Pressione

Articolo lt max bar A C E D Codice

SN 25X 25 8 240 579 3/8” 1/2” 50.04.525

Capacità: 25 lt
Pressione: 8 bar
Collaudo: 2014/68/EU
Materiale: acciaio inox AISI 304
Trattamento super�ciale: grezzo

C

ADD

E

SERBATOI ORIZZONTALI INOX

                     Capacità
Articolo          lt              A         C           D          E         F         G         H         I        L         M      N         P           R       S         T            kg         Codice

SO 10X     10          180    442     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      3,6     50.05.010

SO 15X     15          180    642     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      5        50.05.015

SO 24X     24          240    590     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        34    94      290      34      180    235      8        50.05.024

SO 50X     50          280    880     1”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        60    60      420      -       240    270      20      50.05.050

SO 100X   100        400    874     2”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        37    57      700      -       310    356      36      50.05.100

C

I L M

HGFD

N
E

P
S
T

D

A

R
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SERBATOI VERTICALI IN ACCIAIO

Capacità:   25-3000 lt
Pressione:  11 bar  

10,8 bar (SV/725V) 
11,5 bar  (SV/1000V-SV/1500V- 

SV/2000V-SV/3000V) 
a richiesta 16-32-42 bar

Certificazione:  fino ai 725 lt: 2014/29/EU 
oltre: 2014/68/EU

Materiale: acciaio al carbonio
 Trattamento superficiale: 
- verniciatura esterna azzurro RAL 5015 = V 
- zincatura esterno/interno = Z 
- trattamento interno anticorrosione verniciato esternamente = TI
Optional per serbatoi ≥ 1000 lt:
Ispezioni:  passamano (PM) - passouomo (PU)

Verniciati azzurro

Articolo
Capacità  
lt

Pressione 
max bar D H h A-B C d e m V-S

Peso 
kg Optional Codice

SV 25V 25 11 240 622 78 1/2” 3/8” - 240 460 1/2” 11 - 50.03.025.V

SV 50V 50 11 300 942 152 1/2” 3/8” - 344 734 1/2” 19 - 50.03.050.V

SV 100V 100 11 370 1182 142 3/4” 3/8” - 350 950 1/2” 28 - 50.03.100.V

SV 200V 200 11 440 1500 135 1” 3/8” - 410 1210 2” 55 - 50.03.200.V

SV 270V 270 11 490 1670 196 1” 3/8” - 506 1356 2” 75 - 50.03.270.V

SV 500V 500 11 600 2060 174 1”1/2 3/4” 3/8” 690 1705 1”1/4 130 - 50.03.500.V

SV 500V 1” 500 11 600 2040 184 1” 1/2” - 562 1662 1” 123 - 50.03.500.V1

SV 500V 2” 500 11 600 2060 174 2” 3/4” 3/8” 690 1705 1”1/4 130 - 50.03.500.V2

SV 725V 725 10,8 790 1860 200 1”1/2 3/4” 3/8” 690 1440 1”1/4 170 - 50.03.725.V

SV 725V 2” 725 10,8 790 1860 200 2” 3/4” 3/8” 690 1440 1”1/4 170 - 50.03.725.V2

SV 1000V 1000 11,5 790 2345 200 2” 3/4” 3/8” 725 1725 1”1/4 204 - 50.03.800.V

SV 1500V 1500 11,5 1000 2305 180 2” 3/4” 3/8” 600 1860 1”1/4 280 PM 50.03.815.V

SV 2000V 2000 11,5 1000 2805 180 2” 3/4” 3/8” 595 2355 1”1/4 352 PM 50.03.820.V

SV 3000V 3000 11,5 1200 2965 185 3” 3/4” 3/8” 700 2410 1”1/4 550 PM-PU 50.03.830.V

Trattamento anticorrosione interno e verniciato azzurro

Articolo
Capacità  
lt

Pressione 
max bar D H h A-B C d e m V-S

Peso 
kg Optional Codice

SV 270TI 270 11 500 1670 196 3/4” 3/4” 3/8” 645 1425 2” 60 - 50.03.270.TI

SV 500TI 500 11 600 2060 174 2” 3/4” 3/8” 690 1705 1”1/4 130 - 50.03.500.TI

SV 725TI 725 10,8 790 1860 200 2” 3/4” 3/8” 690 1440 1”1/4 170 - 50.03.725.TI

Zincati esterno/interno

Articolo
Capacità  
lt

Pressione 
max bar D H h A-B C d e m V-S

Peso 
kg Optional Codice

SV 200Z 200 11 430 1540 132 3/4” 3/4” 3/8” 400 1280 2” 50 - 50.03.200.Z

SV 270Z 270 11 500 1670 190 3/4” 3/4” 3/8” 445 1425 2” 60 - 50.03.270.Z

SV 500Z 500 11 600 2060 174 2” 3/4” 3/8” 690 1705 1”1/4 130 - 50.03.500.Z

SV 725Z 725 10,8 790 1860 200 2” 3/4” 3/8” 690 1440 1”1/4 170 - 50.03.725.Z

SV 1000Z 1000 11,5 790 2345 200 2” 3/4” 3/8” 690 1725 1”1/4 204 - 50.03.800.Z
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SERBATOI INOX

Serbatoi polmone inox
Capacità Pressione                 Dimens. mm     Man.    Man.        Peso       

Articolo lt bar            Attacchi   A          B         fondi    fasciame   kg          Codice

S 1X 1,3 10          2           152     126    1/4”   -             0,5      50.04.001

S 1X-4 1,3 10          4           152     126    1/4”   3/8”       0,5      50.04.001.4

S 3X 3 10          2           152     222    3/8”   -             0,8      50.04.003

S 3X-4 3 10          4           152     222    3/8”   3/8”       0,8      50.04.003.4

S 5X 5 8          2           213     203    3/8”   -             1,2      50.04.005

S 5X-4 5 8          4           213     203    3/8”   3/8”       1,2      50.04.005.4

S 8X 8 11          2           213     288    3/8”   -             1,8      50.04.008

S 8X-4 8 11          4           213     288    3/8”   3/8”       1,8      50.04.008.4
A

B

Serbatoi senza staffe inox
Capacità Pressione

Articolo lt max bar A C E D Codice

SN 25X 25 8 240 579 3/8” 1/2” 50.04.525

Capacità: 25 lt
Pressione: 8 bar
Collaudo: 2014/68/EU
Materiale: acciaio inox AISI 304
Trattamento super�ciale: grezzo

C

ADD

E

SERBATOI ORIZZONTALI INOX

                     Capacità
Articolo          lt              A         C           D          E         F         G         H         I        L         M      N         P           R       S         T            kg         Codice

SO 10X     10          180    442     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      3,6     50.05.010

SO 15X     15          180    642     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      5        50.05.015

SO 24X     24          240    590     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        34    94      290      34      180    235      8        50.05.024

SO 50X     50          280    880     1”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        60    60      420      -       240    270      20      50.05.050

SO 100X   100        400    874     2”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        37    57      700      -       310    356      36      50.05.100

C

I L M

HGFD
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E
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SERBATOI INOX

Serbatoi polmone inox
Capacità Pressione                 Dimens. mm     Man.    Man.        Peso       

Articolo lt bar            Attacchi   A          B         fondi    fasciame   kg          Codice

S 1X 1,3 10          2           152     126    1/4”   -             0,5      50.04.001

S 1X-4 1,3 10          4           152     126    1/4”   3/8”       0,5      50.04.001.4

S 3X 3 10          2           152     222    3/8”   -             0,8      50.04.003

S 3X-4 3 10          4           152     222    3/8”   3/8”       0,8      50.04.003.4

S 5X 5 8          2           213     203    3/8”   -             1,2      50.04.005

S 5X-4 5 8          4           213     203    3/8”   3/8”       1,2      50.04.005.4

S 8X 8 11          2           213     288    3/8”   -             1,8      50.04.008

S 8X-4 8 11          4           213     288    3/8”   3/8”       1,8      50.04.008.4
A

B

Serbatoi senza staffe inox
Capacità Pressione

Articolo lt max bar A C E D Codice

SN 25X 25 8 240 579 3/8” 1/2” 50.04.525

Capacità: 25 lt
Pressione: 8 bar
Collaudo: 2014/68/EU
Materiale: acciaio inox AISI 304
Trattamento super�ciale: grezzo

C

ADD

E

SERBATOI ORIZZONTALI INOX

                     Capacità
Articolo          lt              A         C           D          E         F         G         H         I        L         M      N         P           R       S         T            kg         Codice

SO 10X     10          180    442     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      3,6     50.05.010

SO 15X     15          180    642     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      5        50.05.015

SO 24X     24          240    590     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        34    94      290      34      180    235      8        50.05.024

SO 50X     50          280    880     1”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        60    60      420      -       240    270      20      50.05.050

SO 100X   100        400    874     2”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        37    57      700      -       310    356      36      50.05.100
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4947

SERBATOI INOX

Serbatoi polmone inox
Capacità Pressione                 Dimens. mm     Man.    Man.        Peso       

Articolo lt bar            Attacchi   A          B         fondi    fasciame   kg          Codice

S 1X 1,3 10          2           152     126    1/4”   -             0,5      50.04.001

S 1X-4 1,3 10          4           152     126    1/4”   3/8”       0,5      50.04.001.4

S 3X 3 10          2           152     222    3/8”   -             0,8      50.04.003

S 3X-4 3 10          4           152     222    3/8”   3/8”       0,8      50.04.003.4

S 5X 5 8          2           213     203    3/8”   -             1,2      50.04.005

S 5X-4 5 8          4           213     203    3/8”   3/8”       1,2      50.04.005.4

S 8X 8 11          2           213     288    3/8”   -             1,8      50.04.008

S 8X-4 8 11          4           213     288    3/8”   3/8”       1,8      50.04.008.4
A

B

Serbatoi senza staffe inox
Capacità Pressione

Articolo lt max bar A C E D Codice

SN 25X 25 8 240 579 3/8” 1/2” 50.04.525

Capacità: 25 lt
Pressione: 8 bar
Collaudo: 2014/68/EU
Materiale: acciaio inox AISI 304
Trattamento super�ciale: grezzo

C

ADD

E

SERBATOI ORIZZONTALI INOX

                     Capacità
Articolo          lt              A         C           D          E         F         G         H         I        L         M      N         P           R       S         T            kg         Codice

SO 10X     10          180    442     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      3,6     50.05.010

SO 15X     15          180    642     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        45    15      240      -       172    202      5        50.05.015

SO 24X     24          240    590     1”       3/8”   -         -         3/8”   -       -        34    94      290      34      180    235      8        50.05.024

SO 50X     50          280    880     1”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        60    60      420      -       240    270      20      50.05.050

SO 100X   100        400    874     2”       1/2”   -         -         1/2”   -       -        37    57      700      -       310    356      36      50.05.100

C
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R

Capacità: 1-8 lt
Pressione: 8-11 bar
Certificazione:  collaudo interno costruttore   

per art. S 8X e S 8X-4 direttiva 2014/68/EU
Materiale: acciaio inox AISI 304 su richiesta AISI 316
Trattamento superficiale: grezzo a richiesta lucido o decappato

Capacità: 10-100 lt
Pressione: 11 bar
Certificazione:  
direttiva 2014/68/EU 
Materiale: acciaio inox AISI 304  
su richiesta AISI 316
Temp. di esercizio:  
- 55°C + 120°C 
Trattamento superficiale: grezzo 
Su richiesta: lucidatura
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Capacità: 50-500 lt
Pressione: 11 bar
Certificazione: direttiva 2014/68/EU 
Materiale: acciaio inox AISI 304  
su richiesta AISI 316
Temp. di esercizio: - 55°C + 120°C 
Trattamento superficiale: grezzo 
Su richiesta: lucidatura

KIT VM-11

ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Kit valvola + manometro
Articolo                                   Codice

KIT VM-11                   50.05.911
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 10,8 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-15                   50.05.911.15
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 15,0 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-12                   50.05.912
valvola sicurezza - ottone
1” - TAR 11,5 bar
cert. CE - con manometro,
rubinetto, flangia portamanometro 
e valvola a sfera

KIT VM-11X                 50.05.915
valvola sicurezza - inox
3/8” - TAR 10,8 bar 
cert. CE - con manometro inox

                                       

Set raccordi
Articolo                                         Codice

SET R 2/3                         50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9                         50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V

SET R 5/9

SERBATOI VERTICALI INOX

Rubinetto 
con flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20/R    1/4”MF                   50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per
manometro di controllo. Pressione max 15
bar. Temperatura max 80°C.

Flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20       1/4”MFM                50.65.550

Corpo in ottone nichelato.
Pressione max: 15 bar.

                     Capacità
Articolo          lt                 De          A            B           C              L              1            2            3         4            5            6         7            kg         Codice

SV 50X      50             305      105      280      721        913        1/2”      1/2”      -         -            3/8”      -        1/2”      21      50.05.250

SV 100X    100           370      110      298      948        1106      1/2”      3/4”      -         3/8”      3/8”      -        3/4”      32      50.05.300

SV 200X    200           446      165      397      1222      1554      1/2”      1”         -         3/8”      3/8”      -        1”         55      50.05.350

SV 270X    270           500      165      584      1404      1748      1/2”      1”         1”      3/8”      3/8”      1”      -            69      50.05.400

SV 500X    500           600      150      785      1655      2055      1/2”      1”         1”      -            3/8”      1”      1”         125    50.05.500
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KIT VM-11

ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Kit valvola + manometro
Articolo                                   Codice

KIT VM-11                   50.05.911
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 10,8 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-15                   50.05.911.15
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 15,0 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-12                   50.05.912
valvola sicurezza - ottone
1” - TAR 11,5 bar
cert. CE - con manometro,
rubinetto, flangia portamanometro 
e valvola a sfera

KIT VM-11X                 50.05.915
valvola sicurezza - inox
3/8” - TAR 10,8 bar 
cert. CE - con manometro inox

                                       

Set raccordi
Articolo                                         Codice

SET R 2/3                         50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9                         50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V

SET R 5/9

SERBATOI VERTICALI INOX

Rubinetto 
con flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20/R    1/4”MF                   50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per
manometro di controllo. Pressione max 15
bar. Temperatura max 80°C.

Flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20       1/4”MFM                50.65.550

Corpo in ottone nichelato.
Pressione max: 15 bar.

                     Capacità
Articolo          lt                 De          A            B           C              L              1            2            3         4            5            6         7            kg         Codice

SV 50X      50             305      105      280      721        913        1/2”      1/2”      -         -            3/8”      -        1/2”      21      50.05.250

SV 100X    100           370      110      298      948        1106      1/2”      3/4”      -         3/8”      3/8”      -        3/4”      32      50.05.300

SV 200X    200           446      165      397      1222      1554      1/2”      1”         -         3/8”      3/8”      -        1”         55      50.05.350

SV 270X    270           500      165      584      1404      1748      1/2”      1”         1”      3/8”      3/8”      1”      -            69      50.05.400

SV 500X    500           600      150      785      1655      2055      1/2”      1”         1”      -            3/8”      1”      1”         125    50.05.500
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Set raccordi
Articolo Codice

SET R 2/3 50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9 50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V 
1”1/2

SET R 5 - 1” 50.05.960
per serbatoio verticale SV 500V 1” 

SET R 5/9 - 2” 50.05.961
per serbatoio verticale SV 500V 2”  
e SV 725V 2”

KIT VM-11

ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Kit valvola + manometro
Articolo                                   Codice

KIT VM-11                   50.05.911
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 10,8 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-15                   50.05.911.15
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 15,0 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-12                   50.05.912
valvola sicurezza - ottone
1” - TAR 11,5 bar
cert. CE - con manometro,
rubinetto, flangia portamanometro 
e valvola a sfera

KIT VM-11X                 50.05.915
valvola sicurezza - inox
3/8” - TAR 10,8 bar 
cert. CE - con manometro inox

                                       

Set raccordi
Articolo                                         Codice

SET R 2/3                         50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9                         50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V

SET R 5/9

SERBATOI VERTICALI INOX

Rubinetto 
con flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20/R    1/4”MF                   50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per
manometro di controllo. Pressione max 15
bar. Temperatura max 80°C.

Flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20       1/4”MFM                50.65.550

Corpo in ottone nichelato.
Pressione max: 15 bar.

                     Capacità
Articolo          lt                 De          A            B           C              L              1            2            3         4            5            6         7            kg         Codice

SV 50X      50             305      105      280      721        913        1/2”      1/2”      -         -            3/8”      -        1/2”      21      50.05.250

SV 100X    100           370      110      298      948        1106      1/2”      3/4”      -         3/8”      3/8”      -        3/4”      32      50.05.300

SV 200X    200           446      165      397      1222      1554      1/2”      1”         -         3/8”      3/8”      -        1”         55      50.05.350

SV 270X    270           500      165      584      1404      1748      1/2”      1”         1”      3/8”      3/8”      1”      -            69      50.05.400

SV 500X    500           600      150      785      1655      2055      1/2”      1”         1”      -            3/8”      1”      1”         125    50.05.500
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KIT VM-11

ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Kit valvola + manometro
Articolo                                   Codice

KIT VM-11                   50.05.911
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 10,8 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-15                   50.05.911.15
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 15,0 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-12                   50.05.912
valvola sicurezza - ottone
1” - TAR 11,5 bar
cert. CE - con manometro,
rubinetto, flangia portamanometro 
e valvola a sfera

KIT VM-11X                 50.05.915
valvola sicurezza - inox
3/8” - TAR 10,8 bar 
cert. CE - con manometro inox

                                       

Set raccordi
Articolo                                         Codice

SET R 2/3                         50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9                         50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V

SET R 5/9

SERBATOI VERTICALI INOX

Rubinetto 
con flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20/R    1/4”MF                   50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per
manometro di controllo. Pressione max 15
bar. Temperatura max 80°C.

Flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20       1/4”MFM                50.65.550

Corpo in ottone nichelato.
Pressione max: 15 bar.

                     Capacità
Articolo          lt                 De          A            B           C              L              1            2            3         4            5            6         7            kg         Codice

SV 50X      50             305      105      280      721        913        1/2”      1/2”      -         -            3/8”      -        1/2”      21      50.05.250

SV 100X    100           370      110      298      948        1106      1/2”      3/4”      -         3/8”      3/8”      -        3/4”      32      50.05.300

SV 200X    200           446      165      397      1222      1554      1/2”      1”         -         3/8”      3/8”      -        1”         55      50.05.350

SV 270X    270           500      165      584      1404      1748      1/2”      1”         1”      3/8”      3/8”      1”      -            69      50.05.400

SV 500X    500           600      150      785      1655      2055      1/2”      1”         1”      -            3/8”      1”      1”         125    50.05.500
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KIT VM-11

ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Kit valvola + manometro
Articolo                                   Codice

KIT VM-11                   50.05.911
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 10,8 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-15                   50.05.911.15
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 15,0 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-12                   50.05.912
valvola sicurezza - ottone
1” - TAR 11,5 bar
cert. CE - con manometro,
rubinetto, flangia portamanometro 
e valvola a sfera

KIT VM-11X                 50.05.915
valvola sicurezza - inox
3/8” - TAR 10,8 bar 
cert. CE - con manometro inox

                                       

Set raccordi
Articolo                                         Codice

SET R 2/3                         50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9                         50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V

SET R 5/9

SERBATOI VERTICALI INOX

Rubinetto 
con flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20/R    1/4”MF                   50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per
manometro di controllo. Pressione max 15
bar. Temperatura max 80°C.

Flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20       1/4”MFM                50.65.550

Corpo in ottone nichelato.
Pressione max: 15 bar.

                     Capacità
Articolo          lt                 De          A            B           C              L              1            2            3         4            5            6         7            kg         Codice

SV 50X      50             305      105      280      721        913        1/2”      1/2”      -         -            3/8”      -        1/2”      21      50.05.250

SV 100X    100           370      110      298      948        1106      1/2”      3/4”      -         3/8”      3/8”      -        3/4”      32      50.05.300

SV 200X    200           446      165      397      1222      1554      1/2”      1”         -         3/8”      3/8”      -        1”         55      50.05.350

SV 270X    270           500      165      584      1404      1748      1/2”      1”         1”      3/8”      3/8”      1”      -            69      50.05.400

SV 500X    500           600      150      785      1655      2055      1/2”      1”         1”      -            3/8”      1”      1”         125    50.05.500
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ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

KIT VM-11

ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Kit valvola + manometro
Articolo                                   Codice

KIT VM-11                   50.05.911
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 10,8 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-15                   50.05.911.15
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 15,0 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-12                   50.05.912
valvola sicurezza - ottone
1” - TAR 11,5 bar
cert. CE - con manometro,
rubinetto, flangia portamanometro 
e valvola a sfera

KIT VM-11X                 50.05.915
valvola sicurezza - inox
3/8” - TAR 10,8 bar 
cert. CE - con manometro inox

                                       

Set raccordi
Articolo                                         Codice

SET R 2/3                         50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9                         50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V

SET R 5/9

SERBATOI VERTICALI INOX

Rubinetto 
con flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20/R    1/4”MF                   50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per
manometro di controllo. Pressione max 15
bar. Temperatura max 80°C.

Flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20       1/4”MFM                50.65.550

Corpo in ottone nichelato.
Pressione max: 15 bar.

                     Capacità
Articolo          lt                 De          A            B           C              L              1            2            3         4            5            6         7            kg         Codice

SV 50X      50             305      105      280      721        913        1/2”      1/2”      -         -            3/8”      -        1/2”      21      50.05.250

SV 100X    100           370      110      298      948        1106      1/2”      3/4”      -         3/8”      3/8”      -        3/4”      32      50.05.300

SV 200X    200           446      165      397      1222      1554      1/2”      1”         -         3/8”      3/8”      -        1”         55      50.05.350

SV 270X    270           500      165      584      1404      1748      1/2”      1”         1”      3/8”      3/8”      1”      -            69      50.05.400

SV 500X    500           600      150      785      1655      2055      1/2”      1”         1”      -            3/8”      1”      1”         125    50.05.500
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KIT VM-11

ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Kit valvola + manometro
Articolo                                   Codice

KIT VM-11                   50.05.911
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 10,8 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-15                   50.05.911.15
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 15,0 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-12                   50.05.912
valvola sicurezza - ottone
1” - TAR 11,5 bar
cert. CE - con manometro,
rubinetto, flangia portamanometro 
e valvola a sfera

KIT VM-11X                 50.05.915
valvola sicurezza - inox
3/8” - TAR 10,8 bar 
cert. CE - con manometro inox

                                       

Set raccordi
Articolo                                         Codice

SET R 2/3                         50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9                         50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V

SET R 5/9

SERBATOI VERTICALI INOX

Rubinetto 
con flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20/R    1/4”MF                   50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per
manometro di controllo. Pressione max 15
bar. Temperatura max 80°C.

Flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20       1/4”MFM                50.65.550

Corpo in ottone nichelato.
Pressione max: 15 bar.

                     Capacità
Articolo          lt                 De          A            B           C              L              1            2            3         4            5            6         7            kg         Codice

SV 50X      50             305      105      280      721        913        1/2”      1/2”      -         -            3/8”      -        1/2”      21      50.05.250

SV 100X    100           370      110      298      948        1106      1/2”      3/4”      -         3/8”      3/8”      -        3/4”      32      50.05.300

SV 200X    200           446      165      397      1222      1554      1/2”      1”         -         3/8”      3/8”      -        1”         55      50.05.350

SV 270X    270           500      165      584      1404      1748      1/2”      1”         1”      3/8”      3/8”      1”      -            69      50.05.400

SV 500X    500           600      150      785      1655      2055      1/2”      1”         1”      -            3/8”      1”      1”         125    50.05.500
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SERBATOI VERTICALI INOX

KIT VM-11

ACCESSORI PER SERBATOI ORIZZONTALI E VERTICALI

Kit valvola + manometro
Articolo                                   Codice

KIT VM-11                   50.05.911
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 10,8 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-15                   50.05.911.15
valvola sicurezza - ottone
3/8” - TAR 15,0 bar
cert. CE - con manometro  

KIT VM-12                   50.05.912
valvola sicurezza - ottone
1” - TAR 11,5 bar
cert. CE - con manometro,
rubinetto, flangia portamanometro 
e valvola a sfera

KIT VM-11X                 50.05.915
valvola sicurezza - inox
3/8” - TAR 10,8 bar 
cert. CE - con manometro inox

                                       

Set raccordi
Articolo                                         Codice

SET R 2/3                         50.05.923
per serbatoio verticale SV 200V e SV 270V

SET R 5/9                         50.05.959
per serbatoio verticale SV 500V e SV 725V

SET R 5/9

SERBATOI VERTICALI INOX

Rubinetto 
con flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20/R    1/4”MF                   50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per
manometro di controllo. Pressione max 15
bar. Temperatura max 80°C.

Flangia portamanometro
Articolo    Ø                                   Codice

20       1/4”MFM                50.65.550

Corpo in ottone nichelato.
Pressione max: 15 bar.

                     Capacità
Articolo          lt                 De          A            B           C              L              1            2            3         4            5            6         7            kg         Codice

SV 50X      50             305      105      280      721        913        1/2”      1/2”      -         -            3/8”      -        1/2”      21      50.05.250

SV 100X    100           370      110      298      948        1106      1/2”      3/4”      -         3/8”      3/8”      -        3/4”      32      50.05.300

SV 200X    200           446      165      397      1222      1554      1/2”      1”         -         3/8”      3/8”      -        1”         55      50.05.350

SV 270X    270           500      165      584      1404      1748      1/2”      1”         1”      3/8”      3/8”      1”      -            69      50.05.400

SV 500X    500           600      150      785      1655      2055      1/2”      1”         1”      -            3/8”      1”      1”         125    50.05.500

1

5
4

1
De

7

3

6

2

C

B

A

2 2 | 6

4 | 5

/ | 3
L

48 DISTRIBUZIONE ARIA



AVVOLGITUBI PER ARIA E ACQUA FREDDA
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Mini avvolgitubo
Articolo Codice

9100/6 50.06.003
6,5 mt - Ø int. 6 mm

Mini avvolgitubo, di ridotto ingombro, per ap-
plicazioni nel settore industriale, artigianale 
ed hobbistico. Struttura in plastica antiurto. 
Dispositivo di arresto del tubo inseribile ogni 
50 cm e facilmente eliminabile. Tubo in po-
liuretano. Idoneo per il passaggio aria e ac-
qua fredda.

Pressione max: 12 bar

51

175 (81/3) 
235 (83/10)

200 (255) 165/210

R 145/190

13
0/

16
0

Ø
6

Articolo Codice

AL 81/8 50.06.034
10 mt - Ø int. 8 mm

AL 83/10 50.06.035
16 mt - Ø int. 10 mm

Avvolgitubo automatico con riavvolgimento a 
molla. Staffa orientabile per fissaggio a mu ro 
o a soffitto. Struttura in alluminio pres so fuso 
verniciato a polveri epossidiche. Dispo siti vo 
di arresto tubo alla lunghezza de si de rata.Pressione max: 15 bar

Raccordi:  Ø 1/4”M (81/8) - 3/8”M (83/10)

170 (804/8) 
235 (805)

180 (804/8) 
235 (805)

160 (804) 
205 (805)

R 145 (804)
190 (805)
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04
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)
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)
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Articolo Codice

804/8 50.06.010
10 mt - Ø int. 8 mm

805/8 50.06.030
16 mt - Ø int. 8 mm

805/10 50.06.031
16 mt - Ø int. 10 mm

Avvolgitubo automatico con riavvolgimento a 
molla. Staffa fissaggio orientabile. Struttura 
in tecnopolimero. Dispositivo automatico di 
arresto tubo alla lunghezza desiderata. Tubo 
in poliuretano lucido.

Pressione max: 15 bar
Raccordi:  Ø 1/4”M (804/8-805/8) 

3/8”M (805/10)

Articolo Codice

805/8/A FLEX 50.06.030.FLEX
15 mt - Ø int. 8 mm

805/10/A FLEX 50.06.031.FLEX
15 mt - Ø int. 10 mm

Black Line. Tubo ultra flessibile. Antistatico. 
Silicon free. 

Articolo Codice

AL 81/8/B SAFE 50.06.034.SAFE
10 mt - Ø int. 8 mm

AL 83/10/B SAFE 50.06.035.SAFE
16 mt - Ø int. 10 mm

Black Line. Tubo alta visibilità verde lime.

AL 81

805/8/A FLEX

805/8

AL 81/B SAFE
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235275 295

R 230

25
0

Articolo Codice

AM 86/10 50.06.040
25 mt - Ø int. 10 mm

Avvolgitubo automatico con riavvolgimento a 
molla. Staffa orientabile per fissaggio a mu ro 
o a soffitto. Struttura in tecnopolimero. Dispo - 
siti vo di arresto tubo alla lunghezza de si de-
rata. Tubo in poliuretano lucido.

Pressione max: 15 bar
Raccordi:  3/8”M

255 260 190

38
0

51
0

Ø
13

Articolo Codice

8803 50.06.050
21 mt - Ø int. 10 mm

Avvolgitubo in alluminio pressofuso verni cia-
to a polveri epossidiche. Staffa orientabile 
per fissaggio a muro o a soffitto. Dispositivo 
arresto tubo inseribile ogni metro.

Pressione max: 20 bar
Raccordi:  Ø 3/8”M uscita - 1/2”M entrata

AVVOLGITUBI PER ARIA E ACQUA FREDDA

AVVOLGITUBI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

235275 295

R 230

25
0

Articolo Codice

AM 86/AGRI 50.06.100
18 mt - Ø int. 12 mm

Avvolgitubo automatico con riavvolgimento a 
molla. Staffa orientabile per fissaggio a muro 
o a soffitto. Dispositivo arresto tubo alla lun-
ghezza desiderata. Tubo in PVC plastificato 
con rinforzo in fibra poliestere. Per uso pro-
fessionale. Struttura in tecnopolimero.Pressione max: 6 bar

Raccordi:  3/8”M

Disponibili in varie esecuzioni:
Inox - Per acqua, olio, grasso - Alta pressione - Atex  
Ampia gamma disponibile a richiesta. 

Consulta  
la gamma completa 

degli avvolgitubo 
industriali

IDEALE PER

GIARDINAGGIO
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Articolo Portata kg Corsa mm Codice

9355 7÷10 2000 50.06.550

9356 10÷14 2000 50.06.551

9357 14÷18 2000 50.06.552

9358 18÷22 2000 50.06.553

9359 22÷25 2000 50.06.554

Dotati di dispositivo di sicurezza che blocca 
la caduta del carico in caso di rottura della 
molla. Sospensione superiore con gancio 
rotante. Corpo in le ga di alluminio. In ese-
cu zione mono bloc co chiusa e nervata.

A richiesta: corsa 2500 mm - esecuzione 
con certificazione Atex per uso in ambiti 
con atmosfera esplosiva per gas e polvere

11

196

50
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Ø18
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Articolo Portata kg Corsa mm Codice

9311 0,4÷1 1600 50.06.511

9312 1÷2 1600 50.06.512

9313 2÷3 1600 50.06.513

A richiesta: esecuzione con certificazione 
Atex per uso in ambiti con atmosfera esplo-
siva per gas

28
2

55

Ø 6

109

27
2

Ø
 8

BILANCIATORI PER UTENSILI PNEUMATICI

Bilanciatori con cavo. Struttura in lega allu mi nio. Portata registrabile.  
Li mi ta tore di cor sa. Cavo Inox. Sospensione au si lia ria di si curezza. Certificazione CE.

Articolo Portata kg Corsa mm Codice

9320 1÷2,5 2000 50.06.520

9321 2÷4 2000 50.06.521

9322 4÷6 2000 50.06.522

9323 6÷8 2000 50.06.523

Oltre alle caratteristiche generali comuni, 
sono anche dotati di dispositivo di sicurezza 
che blocca la caduta del carico in caso di 
rottura della molla.

A richiesta: corsa 2500 mm Esecuzione con 
certificazione Atex per uso in ambiti con at-
mosfera esplosiva per gas

33
1

85

Ø 8

149

32
4

Ø
 8

Articolo Portata kg Corsa mm Codice

9202 1,2÷2,5 1350 50.06.602

Bilanciatore con tubo. Costruzione in lega 
alluminio.Portata e limitatore di corsa re gi-
stra bili. Tubo in poliuretano Ø 6 mm in ter-
no. Completo di tubo alimentazione.

Entrata-uscita aria: Ø 1/4”
Pressione di esercizio: 8 bar

145

Ø
 8

104

29
8 1/4

1/4

1/4

Consulta  
la gamma completa 

dei bilanciatori
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Tubo in gomma con rivestimento in treccia metallica
Articolo           Ø                Lunghezza cm                                                Codice

TAV            1/4”        100                                                 50.10.001

                 3/8”        50                                                  50.10.003

                 3/8”        100                                                 50.10.004

                 1/2”        50                                                  50.10.005

                 1/2”        100                                                 50.10.006

                 1/2”        150                                                 50.10.014

                 3/4”        50                                                  50.10.007

                 3/4”        100                                                 50.10.008

                 3/4”        150                                                 50.10.015

                 1”           50                                                  50.10.009

                 1”           100                                                 50.10.010

                 1”           150                                                 50.10.016

Tubo flessibile in gomma NBR rivestita con treccia di acciaio zincato. Com ple -
to di raccordo femmina giravole. Nipples, altre misure ed esecuzioni a richiesta.

Temperatura: -20°C +70°C

Tubi speciali per alta temperatura (tipo Equator)
Articolo           Ø                Lunghezza cm           Pressione max bar           Codice

TAV-AT       1/2”        50                        160                        50.10.060

                 1/2”        100                     160                        50.10.063

                 3/4”        100                      105                        50.10.065

                 1”           100                      88                        50.10.068

                 1”1/4       100                      65                        50.10.070

                 1”1/2       100                      50                        50.10.073

Tubo in gomma sintetica oleoresistente. Inserzioni in maglia acciaio. Elevata
resistenza agli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Temperatura di utilizzo
compresa fra - 55°C e +150°C max. Supera le specifiche EN 853 ISN - SAE
100 R1 AT. Forniti completi di raccordo femmina girevole. Nipples, altre misu-
re ed esecuzioni a richiesta.

Nippli per tubi antivibranti - svasato conico
Articolo           Ø                                                                                     Codice

F/3            1/4”                                                              50.10.102

                 3/8”                                                              50.10.103

                 1/2”                                                              50.10.104

                 3/4”                                                              50.10.105

                 1”                                                                 50.10.106

                 1”1/4                                                            50.10.107

                 1”1/2                                                            50.10.108

                 3/8” - 1/4”                                                     50.10.120

                 1/2” - 3/8”                                                     50.10.121

                 3/4” - 1/2”                                                     50.10.122

                 1” - 3/4”                                                       50.10.123

TUBI ANTIVIBRANTI
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Tubo in gomma sintetica oleoresistente. Inserzioni in maglia 
acciaio. Elevata resistenza agli agenti atmosferici quali raggi 
UV e ozono. Temperatura di utilizzo compresa fra - 55°C e 
+150°C max. Supera le specifiche EN 853 ISN - SAE 100 
R1 AT. Forniti completi di raccordo femmina girevole. Senza 
nipples. Altre misure ed esecuzioni a richiesta.

Tubo flessibile in gomma NBR rivestita con treccia di 
acciaio zincato. Completo di raccordo femmina girevo-
le. Senza nipples. Altre misure ed esecuzioni a richiesta.

Temperatura: -20°C +70°C
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Tubo in gomma con rivestimento in treccia metallica
Articolo           Ø                Lunghezza cm                                                Codice

TAV            1/4”        100                                                 50.10.001

                 3/8”        50                                                  50.10.003

                 3/8”        100                                                 50.10.004

                 1/2”        50                                                  50.10.005

                 1/2”        100                                                 50.10.006

                 1/2”        150                                                 50.10.014

                 3/4”        50                                                  50.10.007

                 3/4”        100                                                 50.10.008

                 3/4”        150                                                 50.10.015

                 1”           50                                                  50.10.009

                 1”           100                                                 50.10.010

                 1”           150                                                 50.10.016

Tubo flessibile in gomma NBR rivestita con treccia di acciaio zincato. Com ple -
to di raccordo femmina giravole. Nipples, altre misure ed esecuzioni a richiesta.

Temperatura: -20°C +70°C

Tubi speciali per alta temperatura (tipo Equator)
Articolo           Ø                Lunghezza cm           Pressione max bar           Codice

TAV-AT       1/2”        50                        160                        50.10.060

                 1/2”        100                     160                        50.10.063

                 3/4”        100                      105                        50.10.065

                 1”           100                      88                        50.10.068

                 1”1/4       100                      65                        50.10.070

                 1”1/2       100                      50                        50.10.073

Tubo in gomma sintetica oleoresistente. Inserzioni in maglia acciaio. Elevata
resistenza agli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Temperatura di utilizzo
compresa fra - 55°C e +150°C max. Supera le specifiche EN 853 ISN - SAE
100 R1 AT. Forniti completi di raccordo femmina girevole. Nipples, altre misu-
re ed esecuzioni a richiesta.

Nippli per tubi antivibranti - svasato conico
Articolo           Ø                                                                                     Codice

F/3            1/4”                                                              50.10.102

                 3/8”                                                              50.10.103

                 1/2”                                                              50.10.104

                 3/4”                                                              50.10.105

                 1”                                                                 50.10.106

                 1”1/4                                                            50.10.107

                 1”1/2                                                            50.10.108

                 3/8” - 1/4”                                                     50.10.120

                 1/2” - 3/8”                                                     50.10.121

                 3/4” - 1/2”                                                     50.10.122

                 1” - 3/4”                                                       50.10.123

TUBI ANTIVIBRANTI

Tubi speciali per alta temperatura (tipo Equator)
Articolo Ø Lunghezza cm Pressione max bar Codice

TAV-AT 1/2” 50 160 50.10.060

1/2” 100 160 50.10.063

3/4” 50 105 50.10.064

3/4” 100 105 50.10.065

1” 50 88 50.10.067

1” 100 88 50.10.068

1”1/4 50 65 50.10.069

1”1/4 100 65 50.10.070

1”1/2 50 50 50.10.072

1”1/2 100 50 50.10.073
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Tubo in gomma con rivestimento in treccia metallica
Articolo           Ø                Lunghezza cm                                                Codice

TAV            1/4”        100                                                 50.10.001

                 3/8”        50                                                  50.10.003

                 3/8”        100                                                 50.10.004

                 1/2”        50                                                  50.10.005

                 1/2”        100                                                 50.10.006

                 1/2”        150                                                 50.10.014

                 3/4”        50                                                  50.10.007

                 3/4”        100                                                 50.10.008

                 3/4”        150                                                 50.10.015

                 1”           50                                                  50.10.009

                 1”           100                                                 50.10.010

                 1”           150                                                 50.10.016

Tubo flessibile in gomma NBR rivestita con treccia di acciaio zincato. Com ple -
to di raccordo femmina giravole. Nipples, altre misure ed esecuzioni a richiesta.

Temperatura: -20°C +70°C

Tubi speciali per alta temperatura (tipo Equator)
Articolo           Ø                Lunghezza cm           Pressione max bar           Codice

TAV-AT       1/2”        50                        160                        50.10.060

                 1/2”        100                     160                        50.10.063

                 3/4”        100                      105                        50.10.065

                 1”           100                      88                        50.10.068

                 1”1/4       100                      65                        50.10.070

                 1”1/2       100                      50                        50.10.073

Tubo in gomma sintetica oleoresistente. Inserzioni in maglia acciaio. Elevata
resistenza agli agenti atmosferici quali raggi UV e ozono. Temperatura di utilizzo
compresa fra - 55°C e +150°C max. Supera le specifiche EN 853 ISN - SAE
100 R1 AT. Forniti completi di raccordo femmina girevole. Nipples, altre misu-
re ed esecuzioni a richiesta.

Nippli per tubi antivibranti - svasato conico
Articolo           Ø                                                                                     Codice

F/3            1/4”                                                              50.10.102

                 3/8”                                                              50.10.103

                 1/2”                                                              50.10.104

                 3/4”                                                              50.10.105

                 1”                                                                 50.10.106

                 1”1/4                                                            50.10.107

                 1”1/2                                                            50.10.108

                 3/8” - 1/4”                                                     50.10.120

                 1/2” - 3/8”                                                     50.10.121

                 3/4” - 1/2”                                                     50.10.122

                 1” - 3/4”                                                       50.10.123

TUBI ANTIVIBRANTI
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Tubo in gomma telata
Articolo Ø mm Pressione max bar Codice

TG 6x14 20 50.15.001

8x17 20 50.15.003

10x19 20 50.15.004

13x23 20 50.15.005

TUBI TERMOPLASTICI

TUBAZIONI PER ARIA

Tubo in gomma telata
Articolo rab xam enoisserPØ Codice

TG 0241x6 50.15.001

TUBAZIONI PER ARIA
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0271x8 50.15.003

0291x01 50.15.004

0232x31 50.15.005

Sottostrato liscio in gomma nera, con inserzione di �lati sintetici ad alta resisten-
za. Super�cie liscia stampata.Fornito in rotoli mt 100 (mt 50 a richiesta).

Temperatura: -30°C +80°C (8x15: -20°C  +70°C)

Tubo retinato in mescola
Articolo Ø Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TP  6x10 20 100 50.15.306

8x12 20 60 50.15.308

10x15 20 50 50.15.310

13x19 20 30 50.15.313

16x23 20 25 50.15.316

Tubo composto da poliuretano antiabrasivo e gomma termoplastica. Molto leg-
gero. Altamente �essibile. Marchiatura contametro. In pratica scatola “dispen-
ser”. Ideale per utensili pneumatici, pistole sof�aggio e di verniciatura.

Temperatura d’esercizio: -15°C +60°C

Tubo in PVC 
Articolo Ø Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TCR 8x14 18 a 20°C 100 50.15.208

10x15 18 a 20°C 100 50.15.210

13x19 12 a 20°C 50 50.15.213

Tubo in PVC plasti�cato con rinforzo interno in �bra. Idoneo al passaggio di
liquidi e aria compressa. 

Temperatura: -5°C +60°C

Sottostrato liscio in gomma nera, con inserzione di filati 
sintetici ad alta resistenza. Superficie liscia stampata. 
Fornito in rotoli mt 100 (mt 50 a richiesta).

Temperatura di utilizzo: -30°C +80°C (8x15: -20°C +70°C)

Tubo in gomma telata
Articolo rab xam enoisserPØ Codice

TG 0241x6 50.15.001

TUBAZIONI PER ARIA
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0271x8 50.15.003

0291x01 50.15.004

0232x31 50.15.005

Sottostrato liscio in gomma nera, con inserzione di �lati sintetici ad alta resisten-
za. Super�cie liscia stampata.Fornito in rotoli mt 100 (mt 50 a richiesta).

Temperatura: -30°C +80°C (8x15: -20°C  +70°C)

Tubo retinato in mescola
Articolo Ø Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TP  6x10 20 100 50.15.306

8x12 20 60 50.15.308

10x15 20 50 50.15.310

13x19 20 30 50.15.313

16x23 20 25 50.15.316

Tubo composto da poliuretano antiabrasivo e gomma termoplastica. Molto leg-
gero. Altamente �essibile. Marchiatura contametro. In pratica scatola “dispen-
ser”. Ideale per utensili pneumatici, pistole sof�aggio e di verniciatura.

Temperatura d’esercizio: -15°C +60°C

Tubo in PVC 
Articolo Ø Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TCR 8x14 18 a 20°C 100 50.15.208

10x15 18 a 20°C 100 50.15.210

13x19 12 a 20°C 50 50.15.213

Tubo in PVC plasti�cato con rinforzo interno in �bra. Idoneo al passaggio di
liquidi e aria compressa. 

Temperatura: -5°C +60°C

Tubo in PVC
Articolo Ø mm Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TCR 8x14 18 a 20°C 100 50.15.208

10x15 18 a 20°C 100 50.15.210

13x19 12 a 20°C 50 50.15.213

Tubo in PVC plastificato con rinforzo interno in fibra.  
Idoneo al passaggio di liquidi e aria compressa.

Temperatura di utilizzo: -5°C +60°C

Tubo retinato in mescola
Articolo Ø mm Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TP 6x10 20 100 50.15.306

8x12 20 60 50.15.308

10x15 20 50 50.15.310

13x19 20 30 50.15.313

16x23 20 25 50.15.316

Tubo composto da poliuretano antiabrasivo e gomma  
termoplastica. Molto leggero. Altamente flessibile.  
Marchiatura contametro. In pratica scatola “dispenser”. 
Ideale per utensili pneumatici, pistole soffiaggio  
e di verniciatura.

Temperatura di utilizzo: -15°C +60°C

Tubo antistatico in gomma
Articolo Ø int. mm Pressione max bar Codice

TG-AS 8 15 50.15.328

10 15 50.15.330

Tubo in gomma Epdm intrecciato. Colore azzurro.  
Extra flessibile. Privo di silicone. 
Ideale in carrozzeria.

Temperatura di utilizzo: -5°C +60°C

Consulta 
la gamma 
completa

Ampia gamma tubi spiralati aspirazione e vuoto per mandata liquidi e polveri. 
Tubi in poliuretano con spirale per polveri, trucioli e materiali abrasivi. Tubi per 
irrorazione pesticidi, antiparassitari. Spiraline in PVC



Tubo poliuretano con rinforzo tessile
Articolo Ø Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TER 8x12 20 50 50.15.355

11x16 20 50 50.15.356

Tubo TER preraccordato con 2 attacchi
Articolo Ø Lunghezza mt Connessioni Codice

TER-SET 8x12 10 1/4” F 50.15.355.SET

11x16 10 3/8” M 50.15.356.SET

Ideale per l’alimentazione di utensili pneumatici in settori 
quali l’agricoltura, autoattrezzature e carrozzeria. 
Ottima flessibilità, elasticità e resistenza all’abrasione.

Temperatura di utilizzo: -40°C  +60°C.

Tubo in PVC-gomma
Articolo Ø Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TSH 19 19x27 20 20-40-60 50.15.419
Doppia struttura di rinforzo. Elevata resistenza  
all’abrasione. Ideale per martelli pneumatici.

Tubo in Nylon-6
Articolo Ø Raggio curvatura mm Pressione esercizio bar Codice

TN  2,5x4 30 38 50.16.004

4x6 45 33 50.16.006

6x8 65 24 50.16.008

8x10 80 19 50.16.010

10x12 100 15 50.16.012

Rotoli mt 100. Colore neutro. 
Temperatura di utilizzo: -10°C  +80°C.

Tubo in Poliammide - PA-T
Articolo Ø Raggio curvatura mm Pressione esercizio bar Codice

PA-T 2x4 15 50 50.17.152.**

2,5x4 20 34 50.17.153.**

4x6 30 30 50.17.156.**

6x8 55 21 50.17.160.**

8x10 85 16 50.17.164.**

10x12 120 13 50.17.170.**

12x14 170 14 50.17.176.**

12,5x15 150 13 50.17.179.**

Colori: neutro (NT) - blu (BL) -  
rosso (RS) - nero (NR) - azzurro (AZ) -  
verde (VE) - giallo (GL).  
Rotoli mt 50 - 100.  
A richiesta mt 25 (escluso Ø < 4x6).  
Temperatura di utilizzo: -40°C  +80°C.

** colore

Tubo binato (a due tubi) - Inguainato
Articolo Ø Materiale tubo Pressione esercizio bar Codice

TB-PR 6x8x2
Polietilene  
+ PA-T 9-24 50.17.208

TB-PP 6x8x2
Polietilene + 
Polietilene 9-9 50.17.258
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Tubo in Nylon-6
Raggio Pressione

Articolo Ø curvatura mm esercizio bar Codice

TN  2,5x4 30 38 50.16.004

4x6 45 33 50.16.006

6x8 65 24 50.16.008

8x10 80 19 50.16.010

10x12 100 15 50.16.012

Rotoli mt 100. Colore neutro. Può essere impiegato con temperatura da -10°C
a +80°C.

Tubo in Poliammide - PA 12
Raggio Pressione

Articolo Ø curvatura mm esercizio bar Codice

TPA 12 2x4 20 56 50.17.102.**

2,5x4 25 38 50.17.104.**

4x6 35 33 50.17.106.**

6x8 40 24 50.17.108.**

8x10 60 19 50.17.110.**

10x12 85 15 50.17.112.**

12x14 100 10 50.17.114.**

12,5x15 100 12 50.17.115.**

Colori: neutro (NT) - Blu (BL) - Rosso (RS) - Nero (NR) - Azzurro (AZ) - Verde
(VE) - Giallo (GL). Rotoli mt 50 - 100. A richiesta mt 25 (escluso Ø < 4x6). Può
essere impiegato con temperature da -40°C a +80°C. ** colore

Tubo in PVC-gomma
Articolo Ø Pressione max bar Lunghezza rotolo mt Codice

TSH 19 19x27 20 20-40-60 50.15.419

Doppia struttura di rinforzo. Elevata resistenza all’abrasione. Ideale per martelli
pneumatici.

Tubo TER preraccordato con 2 attacchi 1/4”F
Articolo Ø Lunghezza mt Codice

TER-SET 8x12 10 50.15.355.SET

11x16 10 50.15.356.SET

Tubo poliuretano con rinforzo tessile
Articolo Ø Max Pressione bar Confezione rotolo mt Codice

TER 8x12 20 50-100 50.15.355

11x16 20 50-100 50.15.356

Ideale per l’alimentazione di utensili pneumatici in settori quali l’agricoltura, auto-
attrezzature e carrozzeria. Ottima flessibilità, elasticità e resistenza all’abrasione.

Temperatura: -40°C +60°C
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Tubo poliuretano con rinforzo tessile
Articolo Ø Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TER 8x12 20 50-100 50.15.355

11x16 20 50-100 50.15.356

Tubo TER preraccordato con 2 attacchi 1/4”F
Articolo Ø Lunghezza mt Codice

TER-SET 8x12 10 50.15.355.SET

11x16 10 50.15.356.SET

Ideale per l’alimentazione di utensili pneumatici in settori 
quali l’agricoltura, autoattrezzature e carrozzeria. 
Ottima flessibilità, elasticità e resistenza all’abrasione.

Temperatura: -40°C +60°C.

Tubo in PVC-gomma
Articolo Ø Pressione max bar Confezione rotolo mt Codice

TSH 19 19x27 20 20-40-60 50.15.419
Doppia struttura di rinforzo. Elevata resistenza  
all’abrasione. Ideale per martelli pneumatici.

Tubo in Nylon-6
Articolo Ø Raggio curvatura mm Pressione esercizio bar Codice

TN  2,5x4 30 38 50.16.004

4x6 45 33 50.16.006

6x8 65 24 50.16.008

8x10 80 19 50.16.010

10x12 100 15 50.16.012

Rotoli mt 100. Colore neutro. 
Può essere impiegato  
con temperatura da -10°C a +80°C.

Tubo in Poliammide - PA-T
Articolo Ø Raggio curvatura mm Pressione esercizio bar Codice

PA-T 2x4 15 50 50.17.152.**

2,5x4 20 34 50.17.153.**

4x6 30 30 50.17.156.**

6x8 55 21 50.17.160.**

8x10 85 16 50.17.164.**

10x12 120 13 50.17.170.**

12x14 170 14 50.17.176.**

12,5x15 150 13 50.17.179.**

Colori: neutro (NT) - blu (BL) -  
rosso (RS) - nero (NR) - azzurro (AZ) -  
verde (VE) - giallo (GL).  
Rotoli mt 50 - 100.  
A richiesta mt 25 (escluso Ø < 4x6).  
Può essere impiegato  
con temperature da -40°C a +80°C.

** colore

Tubo binato (a due tubi) - Inguainato
Articolo Ø Materiale tubo Pressione esercizio bar Codice

TB-PR 6x8x2
Polietilene  
+ PA-T 9-24 50.17.208

TB-PP 6x8x2
Polietilene + 
Polietilene 9-9 50.17.258

Proprietà Unità / Unit Property

Prova Sforzo-Deformazione (*) Tensile test (*)

Modulo a flessione MPa ISO 178 400 Flexural modulus (*)

Modulo a tensione MPa ISO 527 430 Tensile modulus (*)

• Carico alla rottura MPa ISO 527 - • Break stress

• Deformazione alla rottura % ISO 527 > 50 • Break strain

Durezza (*) shore D Hardness (*)

Istantanea ISO 868 72 instantaneous

dopo 15 secondi ISO 868 65 after 15 s

Resistenza ad impatto Charpy (*) Charpy impact

• A + 23°C senza intaglio Kj/m² ISO 179/1 eU Non si rompe / No break • At + 23°C unnotched

• A  - 30°C senza intaglio Kj/m² Non si rompe / No break • At - 30°C unnotched

• A + 23°C con intaglio Kj/m² ISO 179/1 eA Non si rompe / No break • At + 23°C notched

• A  - 30°C con intaglio Kj/m² 4 • At - 30°C notched

PA MB-Tec™ 
Tubo lineare flessibile

Linear flexible hose

± 0,07 sullo spessore della parete 
e sul  Øe  
± 0,1 sullo spessore della parete 
e sul  Øe da 12 a 22 mm

PA MB-TecTM può essere impiega-
to in una gamma di temperature 
variante da -40°C a +80°C. Qui di 
seguito riportiamo una tabella 
delle pressioni espresse in % in 
funzione delle temperature.

Poliammide PA MB-TecTM, è stata 
sviluppata per dare un perfetta 
alternativa alla Poliammide 12 
grazie alle ottime  prestazioni alle 
basse e alte temperature, stabi-
lizzata alla luce e ottima stabilità 
dimensionale.

PA MB-TecTM can be used in a 
range of temperatures from 
-40°C to + 80°C. The table here
below shows the pressure va-
lues expressed as a % in relation 
to temperature.

Flexible polyamide PA MB-TecTM, 
it has been developed to give a 
perfect alternative to Polyamide 
12 thanks to its excellent perfor-
mance at low and high tempera-
tures, thanks to the stabilization 
of light and dimensional stability.

± 0,07 on wall thickness and on 
outside Ø up to 10 mm
± 0,1 on wall thickness and on 
outside Ø from 12 to 22 mm

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C

TOLERANCESTOLLERANZE

20°

100%

40°

72%

30°

83%

60°

55%

50°

63%

70°

50%

80°

45%

(*): Samples conditioned 15 days, 23°C - 50% R.H.

SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Cod. scoppio-burst esercizio-working

Dimensioni
Dimensions

Peso
Weight

Pressioni a 20°C - Pressure at 20°C

gr. m mm

Raggio di curvatura
Bending radius

e Ø o i Ø i

ATM

PAT1X2 2 1 2,4 10 150 50

PAT1.5X3 3 1,5 5,5 10 150 50

PAT1.90X3.3 3,3 1,9 6 15 120 40

PAT2X3 3 2 4,1 15 90 30

PAT2X4 4 2 9,8 15 150 50

PAT2.5X4 4 2,5 8 20 104 34

PAT2.7X4 4 2,7 7,1 20 87 29

PAT4X6 6 4 16,4 30 90 30

PAT5X8 8 5 32,1 35 104 34

PAT5.5X8 8 5,5 27,8 40 83 27

PAT6X8 8 6 23 55 64 21

PA 7X10 10 7 42 50 79 26

PA 7.5X10 10 7,5 36 60 64 21

PAT8X10 10 8 29,6 85 50 16

PAT8X12 12 8 65,9 55 90 30

PAT9X12 12 9 51,9 80 64 21

PAT10X12 12 10 36,2 120 40 13

PA 10X14 14 10 79,1 75 74 24

PAT11X14 14 11 61,8 110 54 19

PAT12X14 14 12 42,8 170 37 12

PAT12X15 15 12 66,8 125 49 16

PAT12.5X15 15 12,5 56,6 150 40 13

PA 12X16 16 12 92,3 95 64 21

PA 14X18 18 14 105,5 125 56 19

PAT16X20 20 16 118,7 165 49 16

PAT18X22 22 18 131,9 200 45 15

Materia prima studiata per soddisfare le normative DIN 73378/74324 e ISO 7628.

MB-Tec™ PA Ø 6X4 PA MB-Tec™ 180115 - 11:12:20 made in Italy
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Tubo in Silicone 
Articolo Ø Codice

TS 2x4 50.20.504

4x6 50.20.506

6x8 50.20.508

8x10 50.20.510

10x12 50.20.512

Silicone perossidico atossico, ad uso alimentare. 
Certificato FDA.  
Temperatura di utilizzo: -40°C  +220°C. 
Colore neutro. Rotoli mt 50.  
Su richiesta mt 100.

Tubo in Poliuretano - 98 SH
Articolo Ø Raggio curvatura mm Pressione max bar Codice

TE 2x4 20 22 50.18.003.**

2,5x4 20 15 50.18.004.**

3x5 25 17 50.18.005.**

4x6 30 13 50.18.006.**

5,5x8 45 12 50.18.007.**

6x8 40 10 50.18.008.**

7x10 35 12 50.18.009.**

8x10 50 7 50.18.010.**

8x12 30 13 50.18.012.**

Alta flessibilità. 
Colore azzurro. 
Altri colori disponibili a richiesta  
(nero, rosso, neutro). 
Rotoli mt 100 e 50  
(a richiesta mt 25 esclusi art. Ø 2x4 e 2,5x4). 
Temperatura di utilizzo: -40°C  +60°C.

Tubo in Kynar Flex 2800 - Ignifugo 
Articolo Ø Raggio curvatura mm Pressione max bar Codice

TK 2,5x4 20 38 50.20.004

4x6 35 33 50.20.006

6x8 40 24 50.20.008

8x10 60 19 50.20.010

10x12 85 15 50.20.012

Polifluoruro di vinildene. 
Alta flessibilità e resistenza all’abrasione. 
Alta resistenza ai prodotti chimici e agli agenti atmosferici.  
Ignifugo UL 94 VO. 
Temperatura di utilizzo: -40°C  +90°C. 
Colore neutro. Rotoli mt 100.

Tubo in Teflon 
Articolo Ø Raggio curvatura mm Pressione max bar Codice

TFL 2x4 20 33 50.21.004

 4x6 35 18 50.21.006

6x8 40 14 50.21.008

8x10 60 12 50.21.010

10x12 85 10 50.21.012

Temperatura di utilizzo: -60°C  +260°C  
in ambienti di lavoro aggressivi. 
Colore neutro. 
Rotoli mt 25.
Su richiesta mt 50-100.

Tubo in Poliuretano - 1190 EXTRAFLEX
Articolo Ø Raggio curvatura mm Pressione max bar Codice

TE1190 2x4 20 18 50.18.403.**

2,5x4 20 12 50.18.404.**

4x6 30 11 50.18.406.**

6x8 40 8 50.18.408.**

7x10 35 9 50.18.410.**

8x12 30 11 50.18.412.**

Altissima flessibilità. 
Colore neutro. Altri colori disponibili a richiesta. 
Rotoli mt 50 e 100. 
Temperatura di utilizzo: -40°C +60°C.

Consulta la gamma  
completa dei tubi  
in materiale plastico  
per impianti pneumatici



TUBI SPIRALATI
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Tubo spiralato in Nylon PA10
Articolo             Ø Tubo mm       Tubo lineare mt          Ø esterno mm       Codice

TNS 8/30    6x8                30                         91                  50.25.830

Tubo A
Articolo

            
Ø esterno mm   Raggio curvatura mm    Pressione max      Codice

ALU-POL 6       6                   25                          17                 50.21.506

ALU-POL 8       8                   30                          17                 50.21.508

ALU-POL 10     10                50                          17                 50.21.510

ALU-POL 12     12 70                          15                 50.21.512

Anima interna in alluminio rivestita in polietilene nero alta densità. 

Tubo spiralato in Rilsan PA11
Articolo             Ø Tubo mm       Tubo lineare mt          Ø esterno mm       Codice

TRS 6/30    4x6                30                         67                  50.26.020

TRS 8/30    6x8                30                         91                  50.26.030

TRS 10/30  8x10              30                         110                 50.26.050

TRS 12/30  10x12            30                         144                 50.26.070

Tubo spiralato in Poliuretano 1190 - colore azzurro
                           Ø Tubo           Tubo              Utilizzo       Ø esterno       
Articolo                mm                lineare mt       mt              mm                Codice

TES 4/4          2,5x4          4                 3             28             50.28.001

TES 6/4          4x6             4                 3             32             50.28.006

TES 8/2,5       5,5x8          2,5              2             41             50.28.008

TES 8/5          5,5x8          5                 4             41             50.28.010

TES 8/8          5,5x8          7,5              6             41             50.28.020

TES 8/10        5,5x8          10               8             41             50.28.030

TES 8/12        5,5x8          12,5            10           41             50.28.040

TES 10/8        6,5x10        7,5              6             60             50.28.110

TES 10/10      6,5x10        10               8             60             50.28.115

TES 10/12      6,5x10        12,5            10           60             50.28.120

TES 12/8        8x12           7,5              6             74             50.28.210

TES 12/10      8x12           10               8             74             50.28.215

TES 12/12      8x12           12,5            10           74             50.28.220

TES 12/15      8x12           15               13           74             50.28.230

TES 16/17*    10x16         17               13           109           50.28.240

TES 19/17**  13x19         17               13           150           50.28.245

Ottima durata e memoria elastica. 
Tubi spiralati multitubo in poliuretano e Rilsan disponibili a richiesta.
* raccordata - con raccordo girevole 3/8”M           ** raccordata - con raccordo girevole 1/2”MI tubi spiralati sono fornibili preraccordati su richiesta.

LU-POL
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IMPIANTI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

Tubo Grilamid PA12 autoestinguente in rotoli
Portata Pressione Confez.
lt/min. esercizio rotoli

Articolo Ø  mm a 7 bar a 20°C bar mt Codice

TRA 10x12 550 13 50 50.37.012

12x15 790 16 50 50.37.015

15x18 1200 13 50 50.37.018

18x22 1750 15 50 50.37.022

20x24 2200 13 50 50.37.024

Colore azzurro. 
Super�cie liscia. 
Campo impiego: da -30°C a +70°C.
Tolleranza: +/- 0,1.
Fluidi compatibili: aria compressa.
Autoestinguente secondo norma UL 94/V2. 

Intermedio a “T”
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO215E 15 50.37.238

PMO218E 18 50.37.239

PMO222E 22 50.37.240

Intermedio diritto
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO415E 15 50.37.233

PMO418E 18 50.37.234

PMO422E 22 50.37.235

Riduzione
Codolo Tubo 

Articolo Ø Ø Codice

PMO61512E 15 12 50.37.257

PMO61815E 18 15 50.37.258

PMO62215E 22 15 50.37.259

Terminale con codolo 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO51514E 15 1/2” 50.37.244

PMO51814E 18 1/2” 50.37.246

PMO52214E 22 1/2” 50.37.248

Con O-Ring alla base del �letto

Collare fermatubi
Tubo

Articolo Ø Codice

PC15E 15 50.37.265

PC18E 18 50.37.266

PC22E 22 50.37.267

Intermedio a gomito
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO315E 15 50.37.223

PMO318E 18 50.37.224

PMO322E 22 50.37.225

Terminale diritto 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO11514E 15 1/2” 50.37.215

PMO11814E 18 1/2” 50.37.218

PMO12216E 22 3/4” 50.37.222

Con O-ring alla base del �letto

Intermedio ridotto
Tubo Tubo
laterale centrale 

Articolo Ø Ø Codice

PM3018AE 18 15 50.37.262

PM3022AE 22 15 50.37.263

Materiale: resina acetalica atossica
O-Ring in gomma nitrilica
pinza di tenuta in acciaio inox 304

Colore: nero
Filettature: BSP-P cilindrica

Pressione d’esercizio: 10 bar
Applicazioni:              tubi in alluminio e in poliammide 

PA-12 (Grilamid - non idonei per tubi 
in metallo duro o cromato)

Applicazioni: aria compressa, liquidi, gas inerti
Temperatura: -20°C  +60°C
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Tubo Grilamid PA12 autoestinguente in rotoli
Portata Pressione Confez.
lt/min. esercizio rotoli

Articolo Ø  mm a 7 bar a 20°C bar mt Codice

TRA 10x12 550 13 50 50.37.012

12x15 790 16 50 50.37.015

15x18 1200 13 50 50.37.018

18x22 1750 15 50 50.37.022

20x24 2200 13 50 50.37.024

Colore azzurro. 
Super�cie liscia. 
Campo impiego: da -30°C a +70°C.
Tolleranza: +/- 0,1.
Fluidi compatibili: aria compressa.
Autoestinguente secondo norma UL 94/V2. 

Intermedio a “T”
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO215E 15 50.37.238

PMO218E 18 50.37.239

PMO222E 22 50.37.240

Intermedio diritto
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO415E 15 50.37.233

PMO418E 18 50.37.234

PMO422E 22 50.37.235

Riduzione
Codolo Tubo 

Articolo Ø Ø Codice

PMO61512E 15 12 50.37.257

PMO61815E 18 15 50.37.258

PMO62215E 22 15 50.37.259

Terminale con codolo 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO51514E 15 1/2” 50.37.244

PMO51814E 18 1/2” 50.37.246

PMO52214E 22 1/2” 50.37.248

Con O-Ring alla base del �letto

Collare fermatubi
Tubo

Articolo Ø Codice

PC15E 15 50.37.265

PC18E 18 50.37.266

PC22E 22 50.37.267

Intermedio a gomito
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO315E 15 50.37.223

PMO318E 18 50.37.224

PMO322E 22 50.37.225

Terminale diritto 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO11514E 15 1/2” 50.37.215

PMO11814E 18 1/2” 50.37.218

PMO12216E 22 3/4” 50.37.222

Con O-ring alla base del �letto

Intermedio ridotto
Tubo Tubo
laterale centrale 

Articolo Ø Ø Codice

PM3018AE 18 15 50.37.262

PM3022AE 22 15 50.37.263

Materiale: resina acetalica atossica
O-Ring in gomma nitrilica
pinza di tenuta in acciaio inox 304

Colore: nero
Filettature: BSP-P cilindrica

Pressione d’esercizio: 10 bar
Applicazioni:              tubi in alluminio e in poliammide 

PA-12 (Grilamid - non idonei per tubi 
in metallo duro o cromato)

Applicazioni: aria compressa, liquidi, gas inerti
Temperatura: -20°C  +60°C
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Articolo Ø mm Confezione rotolo mt Codice

TRA 10x12 25/50 50.37.012

12x15 25/50 50.37.015

15x18 25/50 50.37.018

18x22 25/50 50.37.022

20x24 25/50 50.37.024

Colore azzurro. Superficie liscia. Campo impiego: da -30°C a +70°C.
Tolleranza: +/- 0,1. Fluidi compatibili: aria compressa. 
Autoestinguente secondo norma UL 94/V2.

IMPIANTI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

Tubo Grilamid PA12 autoestinguente in rotoli
Portata Pressione Confez.
lt/min. esercizio rotoli

Articolo Ø  mm a 7 bar a 20°C bar mt Codice

TRA 10x12 550 13 50 50.37.012

12x15 790 16 50 50.37.015

15x18 1200 13 50 50.37.018

18x22 1750 15 50 50.37.022

20x24 2200 13 50 50.37.024

Colore azzurro. 
Superficie liscia. 
Campo impiego: da -30°C a +70°C.
Tolleranza: +/- 0,1.
Fluidi compatibili: aria compressa.
Autoestinguente secondo norma UL 94/V2. 

Intermedio a “T”
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO215E 15 50.37.238

PMO218E 18 50.37.239

PMO222E 22 50.37.240

Intermedio diritto
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO415E 15 50.37.233

PMO418E 18 50.37.234

PMO422E 22 50.37.235

Riduzione
Codolo Tubo 

Articolo Ø Ø Codice

PMO61512E 15 12 50.37.257

PMO61815E 18 15 50.37.258

PMO62215E 22 15 50.37.259

Terminale con codolo 
filettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO51514E 15 1/2” 50.37.244

PMO51814E 18 1/2” 50.37.246

PMO52214E 22 1/2” 50.37.248

Con O-Ring alla base del filetto

Staffe fermatubi
Tubo

Articolo Ø Codice

PC15E 15 50.37.265

PC18E 18 50.37.266

PC22E 22 50.37.267

Intermedio a gomito
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO315E 15 50.37.223

PMO318E 18 50.37.224

PMO322E 22 50.37.225

Terminale diritto 
filettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO11514E 15 1/2” 50.37.215

PMO11814E 18 1/2” 50.37.218

PMO12216E 22 3/4” 50.37.222

Con O-ring alla base del filetto

Intermedio ridotto
Tubo Tubo
laterale centrale 

Articolo Ø Ø Codice

PM3018AE 18 15 50.37.262

PM3022AE 22 15 50.37.263

Raccordi rapidi per tubo Grilamid
Materiale: resina acetalica atossica

O-Ring in gomma nitrilica
pinza di tenuta in acciaio inox 304

Colore: nero
Filettature: BSP-P cilindrica

Pressione d’esercizio: 10 bar
Tubi da utilizzare: in alluminio e in poliammide 

PA-12 (Grimalid - non idonei per tubi 
in metallo duro o cromato)

Applicazioni: aria compressa, liquidi
Temperatura: -20°C  +60°C
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IMPIANTI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

Tubo Grilamid PA12 autoestinguente in rotoli
Portata Pressione Confez.
lt/min. esercizio rotoli

Articolo Ø  mm a 7 bar a 20°C bar mt Codice

TRA 10x12 550 13 50 50.37.012

12x15 790 16 50 50.37.015

15x18 1200 13 50 50.37.018

18x22 1750 15 50 50.37.022

20x24 2200 13 50 50.37.024

Colore azzurro. 
Super�cie liscia. 
Campo impiego: da -30°C a +70°C.
Tolleranza: +/- 0,1.
Fluidi compatibili: aria compressa.
Autoestinguente secondo norma UL 94/V2. 

Intermedio a “T”
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO215E 15 50.37.238

PMO218E 18 50.37.239

PMO222E 22 50.37.240

Intermedio diritto
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO415E 15 50.37.233

PMO418E 18 50.37.234

PMO422E 22 50.37.235

Riduzione
Codolo Tubo 

Articolo Ø Ø Codice

PMO61512E 15 12 50.37.257

PMO61815E 18 15 50.37.258

PMO62215E 22 15 50.37.259

Terminale con codolo 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO51514E 15 1/2” 50.37.244

PMO51814E 18 1/2” 50.37.246

PMO52214E 22 1/2” 50.37.248

Con O-Ring alla base del �letto

Collare fermatubi
Tubo

Articolo Ø Codice

PC15E 15 50.37.265

PC18E 18 50.37.266

PC22E 22 50.37.267

Intermedio a gomito
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO315E 15 50.37.223

PMO318E 18 50.37.224

PMO322E 22 50.37.225

Terminale diritto 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO11514E 15 1/2” 50.37.215

PMO11814E 18 1/2” 50.37.218

PMO12216E 22 3/4” 50.37.222

Con O-ring alla base del �letto

Intermedio ridotto
Tubo Tubo
laterale centrale 

Articolo Ø Ø Codice

PM3018AE 18 15 50.37.262

PM3022AE 22 15 50.37.263

Materiale: resina acetalica atossica
O-Ring in gomma nitrilica
pinza di tenuta in acciaio inox 304

Colore: nero
Filettature: BSP-P cilindrica

Pressione d’esercizio: 10 bar
Applicazioni:              tubi in alluminio e in poliammide 

PA-12 (Grilamid - non idonei per tubi 
in metallo duro o cromato)

Applicazioni: aria compressa, liquidi, gas inerti
Temperatura: -20°C  +60°C
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IMPIANTI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

Tubo Grilamid PA12 autoestinguente in rotoli
Portata Pressione Confez.
lt/min. esercizio rotoli

Articolo Ø  mm a 7 bar a 20°C bar mt Codice

TRA 10x12 550 13 50 50.37.012

12x15 790 16 50 50.37.015

15x18 1200 13 50 50.37.018

18x22 1750 15 50 50.37.022

20x24 2200 13 50 50.37.024

Colore azzurro. 
Super�cie liscia. 
Campo impiego: da -30°C a +70°C.
Tolleranza: +/- 0,1.
Fluidi compatibili: aria compressa.
Autoestinguente secondo norma UL 94/V2. 

Intermedio a “T”
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO215E 15 50.37.238

PMO218E 18 50.37.239

PMO222E 22 50.37.240

Intermedio diritto
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO415E 15 50.37.233

PMO418E 18 50.37.234

PMO422E 22 50.37.235

Riduzione
Codolo Tubo 

Articolo Ø Ø Codice

PMO61512E 15 12 50.37.257

PMO61815E 18 15 50.37.258

PMO62215E 22 15 50.37.259

Terminale con codolo 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO51514E 15 1/2” 50.37.244

PMO51814E 18 1/2” 50.37.246

PMO52214E 22 1/2” 50.37.248

Con O-Ring alla base del �letto

Collare fermatubi
Tubo

Articolo Ø Codice

PC15E 15 50.37.265

PC18E 18 50.37.266

PC22E 22 50.37.267

Intermedio a gomito
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO315E 15 50.37.223

PMO318E 18 50.37.224

PMO322E 22 50.37.225

Terminale diritto 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO11514E 15 1/2” 50.37.215

PMO11814E 18 1/2” 50.37.218

PMO12216E 22 3/4” 50.37.222

Con O-ring alla base del �letto

Intermedio ridotto
Tubo Tubo
laterale centrale 

Articolo Ø Ø Codice

PM3018AE 18 15 50.37.262

PM3022AE 22 15 50.37.263

Materiale: resina acetalica atossica
O-Ring in gomma nitrilica
pinza di tenuta in acciaio inox 304

Colore: nero
Filettature: BSP-P cilindrica

Pressione d’esercizio: 10 bar
Applicazioni:              tubi in alluminio e in poliammide 

PA-12 (Grilamid - non idonei per tubi 
in metallo duro o cromato)

Applicazioni: aria compressa, liquidi, gas inerti
Temperatura: -20°C  +60°C
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IMPIANTI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

Tubo Grilamid PA12 autoestinguente in rotoli
Portata Pressione Confez.
lt/min. esercizio rotoli

Articolo Ø  mm a 7 bar a 20°C bar mt Codice

TRA 10x12 550 13 50 50.37.012

12x15 790 16 50 50.37.015

15x18 1200 13 50 50.37.018

18x22 1750 15 50 50.37.022

20x24 2200 13 50 50.37.024

Colore azzurro. 
Super�cie liscia. 
Campo impiego: da -30°C a +70°C.
Tolleranza: +/- 0,1.
Fluidi compatibili: aria compressa.
Autoestinguente secondo norma UL 94/V2. 

Intermedio a “T”
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO215E 15 50.37.238

PMO218E 18 50.37.239

PMO222E 22 50.37.240

Intermedio diritto
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO415E 15 50.37.233

PMO418E 18 50.37.234

PMO422E 22 50.37.235

Riduzione
Codolo Tubo 

Articolo Ø Ø Codice

PMO61512E 15 12 50.37.257

PMO61815E 18 15 50.37.258

PMO62215E 22 15 50.37.259

Terminale con codolo 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO51514E 15 1/2” 50.37.244

PMO51814E 18 1/2” 50.37.246

PMO52214E 22 1/2” 50.37.248

Con O-Ring alla base del �letto

Collare fermatubi
Tubo

Articolo Ø Codice

PC15E 15 50.37.265

PC18E 18 50.37.266

PC22E 22 50.37.267

Intermedio a gomito
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO315E 15 50.37.223

PMO318E 18 50.37.224

PMO322E 22 50.37.225

Terminale diritto 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO11514E 15 1/2” 50.37.215

PMO11814E 18 1/2” 50.37.218

PMO12216E 22 3/4” 50.37.222

Con O-ring alla base del �letto

Intermedio ridotto
Tubo Tubo
laterale centrale 

Articolo Ø Ø Codice

PM3018AE 18 15 50.37.262

PM3022AE 22 15 50.37.263

Materiale: resina acetalica atossica
O-Ring in gomma nitrilica
pinza di tenuta in acciaio inox 304

Colore: nero
Filettature: BSP-P cilindrica

Pressione d’esercizio: 10 bar
Applicazioni:              tubi in alluminio e in poliammide 

PA-12 (Grilamid - non idonei per tubi 
in metallo duro o cromato)

Applicazioni: aria compressa, liquidi, gas inerti
Temperatura: -20°C  +60°C

56 DISTRIBUZIONE ARIA

catalogo_15_A4  30/07/15  09:16  Pagina 56

IMPIANTI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

Tubo Grilamid PA12 autoestinguente in rotoli
Portata Pressione Confez.
lt/min. esercizio rotoli

Articolo Ø  mm a 7 bar a 20°C bar mt Codice

TRA 10x12 550 13 50 50.37.012

12x15 790 16 50 50.37.015

15x18 1200 13 50 50.37.018

18x22 1750 15 50 50.37.022

20x24 2200 13 50 50.37.024

Colore azzurro. 
Super�cie liscia. 
Campo impiego: da -30°C a +70°C.
Tolleranza: +/- 0,1.
Fluidi compatibili: aria compressa.
Autoestinguente secondo norma UL 94/V2. 

Intermedio a “T”
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO215E 15 50.37.238

PMO218E 18 50.37.239

PMO222E 22 50.37.240

Intermedio diritto
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO415E 15 50.37.233

PMO418E 18 50.37.234

PMO422E 22 50.37.235

Riduzione
Codolo Tubo 

Articolo Ø Ø Codice

PMO61512E 15 12 50.37.257

PMO61815E 18 15 50.37.258

PMO62215E 22 15 50.37.259

Terminale con codolo 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO51514E 15 1/2” 50.37.244

PMO51814E 18 1/2” 50.37.246

PMO52214E 22 1/2” 50.37.248

Con O-Ring alla base del �letto

Collare fermatubi
Tubo

Articolo Ø Codice

PC15E 15 50.37.265

PC18E 18 50.37.266

PC22E 22 50.37.267

Intermedio a gomito
Tubo

Articolo Ø Codice

PMO315E 15 50.37.223

PMO318E 18 50.37.224

PMO322E 22 50.37.225

Terminale diritto 
�lettatura cilindrica

Tubo Filetto 
Articolo Ø BSP Codice

PMO11514E 15 1/2” 50.37.215

PMO11814E 18 1/2” 50.37.218

PMO12216E 22 3/4” 50.37.222

Con O-ring alla base del �letto

Intermedio ridotto
Tubo Tubo
laterale centrale 

Articolo Ø Ø Codice

PM3018AE 18 15 50.37.262

PM3022AE 22 15 50.37.263

Materiale: resina acetalica atossica
O-Ring in gomma nitrilica
pinza di tenuta in acciaio inox 304

Colore: nero
Filettature: BSP-P cilindrica

Pressione d’esercizio: 10 bar
Applicazioni:              tubi in alluminio e in poliammide 

PA-12 (Grilamid - non idonei per tubi 
in metallo duro o cromato)

Applicazioni: aria compressa, liquidi, gas inerti
Temperatura: -20°C  +60°C
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Articolo Ø mm Codice Ø mm Codice

30000 15x12 50.38.515 25x22 50.38.525

18x15 50.38.518 32x29 50.38.532

20x17 50.38.520 40x37 50.38.540

22x19 50.38.522

Trattamento: cromatazione interna ed esterna.  
Verniciatura: elettrostatica. Utilizzo: distribuzione aria compressa, vuoto.
Lunghezza tubi: 4 mt. Qualità tubo: estrusione calibrata.  
Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 70°C. Pressione: -0,8  + 15 bar. 
Fluidi compatibili: aria compressa, vuoto, gas neutri, acqua.

TUBO IN ALLUMINIO AZZURRO RAL 5015TUBO GRILAMID PA12 AUTOESTINGUENTE (IN ROTOLI)

RACCORDI RAPIDI PER TUBO ALLUMINIO O POLIAMMIDE (GRILAMID)
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Raccordo diritto intermedio

Articolo Ø mm Codice

R210 20 1 50.37.310.20
25 1 50.37.310.25
32 1 50.37.310.32
40 1 50.37.310.40

Raccordo diritto maschio

Articolo Ø mm Codice

R211 20 - 1/2” 1 50.37.311.20
25 - 3/4” 1 50.37.311.25
32 - 1” 1 50.37.311.32
40 - 1”1/4 1 50.37.311.40

Raccordo a L intermedio

Articolo Ø mm Codice

R213 20 1 50.37.313.20
25 1 50.37.313.25
32 1 50.37.313.32
40 1 50.37.313.40

Raccordo a T intermedio

Articolo Ø mm Codice

R214 20 1 50.37.314.20
25 1 50.37.314.25
32 1 50.37.314.32
40 1 50.37.314.40

Raccordo a T ridotto

Articolo Ø mm Codice

R217 25-20-25 1 50.37.317.25
32-20-32 1 50.37.317.32
40-20-40 1 50.37.317.40

Raccordo a T di calata

Articolo Ø mm Codice

R247 40-20-40 1 50.37.347.40

Chiave serraggio ghiera

Articolo Ø mm Codice

R235 20 1 50.37.335.20
25 1 50.37.335.25
32 1 50.37.335.32
40 1 50.37.335.40

Chiave serraggio corpo

Articolo Ø mm Codice

R236 20 1 50.37.336.20
25 1 50.37.336.25
32 1 50.37.336.32
40 1 50.37.336.40

Raccordo a T intermedio

Articolo Ø mm Codice

730 20 1 50.38.640
25 1 50.38.641
32 1 50.38.642
40 1 50.38.643

58

* Raccordi Ø 50 e 63 mm disponibili su richiesta 

Raccordo a “T” intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C E Codice

730 20 34 77 38 50.38.640
25 40 90 45 50.38.641
32 50 105 52 50.38.642
40 61 125 62 50.38.643

030 50* 71 145 72 50.38.644
030 63* 89 185 92 50.38.645

Raccordo a “T” femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

735 20 1/2” 34 77 22 50.38.650
25 3/4” 40 90 26 50.38.651
32 1” 50 105 30 50.38.652
40 1”1/4 61 125 37 50.38.653

035 50* 1”1/2 71 143 42,5 50.38.654
035 63* 2” 89 185 51 50.38.655

Raccordo a “L” intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C Codice

750 20 34 38 50.38.660
25 40 45 50.38.661
32 50 52 50.38.662
40 61 62 50.38.663

050 50* 71 72 50.38.664
050 63* 89 92 50.38.665

Raccordo a “L” maschio
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

740 20 1/2” 34 36 37 50.38.680
25 3/4” 40 40 42 50.38.681
32 1” 50 47,5 50 50.38.682
40 1”1/4 61 55,5 60 50.38.683

040 50* 1”1/2 71 62,5 68 50.38.684
040 63* 2” 89 76 87 50.38.685

C

E

A

C
E

A

C

E

A

C

C

A

Raccordo a “L” femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

745 20 1/2” 34 36 37 50.38.690
25 3/4” 40 40 42 50.38.691
32 1” 50 47,5 50 50.38.692
40 1”1/4 61 55,5 60 50.38.693

045 50* 1”1/2 71 42 71 50.38.694
045 63* 2” 89 51 92 50.38.695

C

E

A

Corpo: ottone
Ghiera serraggio: ottone
Anello di graffaggio: ottone
Anello “premi O-Ring”: acciaio inox AISI 304
Tenuta: O-Ring elastomero
Temperatura di utilizzo: -20°C  +100°C
Pressione: -0,8 ÷ +10 bar
Fluidi compatibili: aria compressa, vuoto, gas neutri, acquaPER TUBI IN ALLUMINIO

RACCORDI IN OTTONE
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Raccordo a T femmina

Articolo Ø mm Codice

735 20 - 1/2” 1 50.38.650
25 - 3/4” 1 50.38.651
32 - 1” 1 50.38.652
40 - 1”1/4 1 50.38.653

58

* Raccordi Ø 50 e 63 mm disponibili su richiesta 

Raccordo a “T” intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C E Codice

730 20 34 77 38 50.38.640
25 40 90 45 50.38.641
32 50 105 52 50.38.642
40 61 125 62 50.38.643

030 50* 71 145 72 50.38.644
030 63* 89 185 92 50.38.645

Raccordo a “T” femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

735 20 1/2” 34 77 22 50.38.650
25 3/4” 40 90 26 50.38.651
32 1” 50 105 30 50.38.652
40 1”1/4 61 125 37 50.38.653

035 50* 1”1/2 71 143 42,5 50.38.654
035 63* 2” 89 185 51 50.38.655

Raccordo a “L” intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C Codice

750 20 34 38 50.38.660
25 40 45 50.38.661
32 50 52 50.38.662
40 61 62 50.38.663

050 50* 71 72 50.38.664
050 63* 89 92 50.38.665

Raccordo a “L” maschio
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

740 20 1/2” 34 36 37 50.38.680
25 3/4” 40 40 42 50.38.681
32 1” 50 47,5 50 50.38.682
40 1”1/4 61 55,5 60 50.38.683

040 50* 1”1/2 71 62,5 68 50.38.684
040 63* 2” 89 76 87 50.38.685

C

E

A

C

E

A

C

E

A

C

C

A

Raccordo a “L” femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

745 20 1/2” 34 36 37 50.38.690
25 3/4” 40 40 42 50.38.691
32 1” 50 47,5 50 50.38.692
40 1”1/4 61 55,5 60 50.38.693

045 50* 1”1/2 71 42 71 50.38.694
045 63* 2” 89 51 92 50.38.695

C

E

A

Corpo: ottone
Ghiera serraggio: ottone
Anello di graffaggio: ottone
Anello “premi O-Ring”: acciaio inox AISI 304
Tenuta: O-Ring elastomero
Temperatura di utilizzo: -20°C  +100°C
Pressione: -0,8 ÷ +10 bar
Fluidi compatibili: aria compressa, vuoto, gas neutri, acquaPER TUBI IN ALLUMINIO

RACCORDI IN OTTONE
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Raccordo a L intermedio

Articolo Ø mm Codice

750 20 1 50.38.660
25 1 50.38.661
32 1 50.38.662
40 1 50.38.663

58

* Raccordi Ø 50 e 63 mm disponibili su richiesta 

Raccordo a “T” intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C E Codice

730 20 34 77 38 50.38.640
25 40 90 45 50.38.641
32 50 105 52 50.38.642
40 61 125 62 50.38.643

030 50* 71 145 72 50.38.644
030 63* 89 185 92 50.38.645

Raccordo a “T” femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

735 20 1/2” 34 77 22 50.38.650
25 3/4” 40 90 26 50.38.651
32 1” 50 105 30 50.38.652
40 1”1/4 61 125 37 50.38.653

035 50* 1”1/2 71 143 42,5 50.38.654
035 63* 2” 89 185 51 50.38.655

Raccordo a “L” intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C Codice

750 20 34 38 50.38.660
25 40 45 50.38.661
32 50 52 50.38.662
40 61 62 50.38.663

050 50* 71 72 50.38.664
050 63* 89 92 50.38.665

Raccordo a “L” maschio
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

740 20 1/2” 34 36 37 50.38.680
25 3/4” 40 40 42 50.38.681
32 1” 50 47,5 50 50.38.682
40 1”1/4 61 55,5 60 50.38.683

040 50* 1”1/2 71 62,5 68 50.38.684
040 63* 2” 89 76 87 50.38.685

C

E

A

C

E

A

C

E

A

C

C

A

Raccordo a “L” femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

745 20 1/2” 34 36 37 50.38.690
25 3/4” 40 40 42 50.38.691
32 1” 50 47,5 50 50.38.692
40 1”1/4 61 55,5 60 50.38.693

045 50* 1”1/2 71 42 71 50.38.694
045 63* 2” 89 51 92 50.38.695

C

E

A

Corpo: ottone
Ghiera serraggio: ottone
Anello di graffaggio: ottone
Anello “premi O-Ring”: acciaio inox AISI 304
Tenuta: O-Ring elastomero
Temperatura di utilizzo: -20°C  +100°C
Pressione: -0,8 ÷ +10 bar
Fluidi compatibili: aria compressa, vuoto, gas neutri, acquaPER TUBI IN ALLUMINIO

RACCORDI IN OTTONE
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Raccordo intermedio

Articolo Ø mm Codice

720 20 1 50.38.700
25 1 50.38.701
32 1 50.38.702
40 1 50.38.703

59

Raccordo intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C E Codice

720 20 34 27 52 50.38.700
25 40 33 60 50.38.701
32 50 40 67 50.38.702
40 61 50 77 50.38.703

020 50* 71 60 99 50.38.704
020 63* 89 75 115 50.38.705

Raccordo diritto maschio
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

715 20 1/2” 34 27 43 50.38.710
25 3/4” 40 33 48 50.38.711
32 1” 50 40 54,5 50.38.712
40 1”1/4 61 50 62,5 50.38.713

015 50* 1”1/2 71 60 67,5 50.38.714
015 63* 2” 89 75 89 50.38.715

E

A C

Raccordo a staffa
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C D Codice

048 20 1/2” 35 38 16 50.38.720
25 3/4” 40 45 18 50.38.721
32 1” 48 51 23 50.38.722

Riduzione MF
Articolo Ø Codice

RO-OT 3/4”-1/2” 50.38.730
1”-1/2” 50.38.731
1”-3/4” 50.38.732
1”1/4-1/2” 50.38.733
1”1/4-3/4” 50.38.734
1”1/4-1” 50.38.735
2”-1” 50.38.739

C

E

A

Ø6

C
D

A

Raccordo diritto femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

710 20 1/2” 34 27 36 50.38.723
25 3/4” 40 33 42 50.38.724
32 1” 50 40 49 50.38.725
40 1”1/4 61 50 56 50.38.726

010 50* 1”1/2 71 60 65,4 50.38.727
010 63* 2” 89 75 81,3 50.38.728

C

E

A

* Raccordi Ø 50 e 63 mm disponibili su richiesta 
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Raccordo diritto maschio

Articolo Ø mm Codice

715 20 - 1/2” 1 50.38.710
25 - 3/4” 1 50.38.711
32 - 1” 1 50.38.712
40 - 1”1/4 1 50.38.713

59

Raccordo intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C E Codice

720 20 34 27 52 50.38.700
25 40 33 60 50.38.701
32 50 40 67 50.38.702
40 61 50 77 50.38.703

020 50* 71 60 99 50.38.704
020 63* 89 75 115 50.38.705

Raccordo diritto maschio
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

715 20 1/2” 34 27 43 50.38.710
25 3/4” 40 33 48 50.38.711
32 1” 50 40 54,5 50.38.712
40 1”1/4 61 50 62,5 50.38.713

015 50* 1”1/2 71 60 67,5 50.38.714
015 63* 2” 89 75 89 50.38.715

E

A C

Raccordo a staffa
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C D Codice

048 20 1/2” 35 38 16 50.38.720
25 3/4” 40 45 18 50.38.721
32 1” 48 51 23 50.38.722

Riduzione MF
Articolo Ø Codice

RO-OT 3/4”-1/2” 50.38.730
1”-1/2” 50.38.731
1”-3/4” 50.38.732
1”1/4-1/2” 50.38.733
1”1/4-3/4” 50.38.734
1”1/4-1” 50.38.735
2”-1” 50.38.739

C

E

A

Ø6

C
D

A

Raccordo diritto femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

710 20 1/2” 34 27 36 50.38.723
25 3/4” 40 33 42 50.38.724
32 1” 50 40 49 50.38.725
40 1”1/4 61 50 56 50.38.726

010 50* 1”1/2 71 60 65,4 50.38.727
010 63* 2” 89 75 81,3 50.38.728

C

E

A

* Raccordi Ø 50 e 63 mm disponibili su richiesta 
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Raccordo a staffa

Articolo Ø mm Codice

048 20 - 1/2” 1 50.38.720
25 - 3/4” 1 50.38.721
32 - 1” 1 50.38.722
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Raccordo intermedio
Dimensioni mm

Articolo Tubo A C E Codice

720 20 34 27 52 50.38.700
25 40 33 60 50.38.701
32 50 40 67 50.38.702
40 61 50 77 50.38.703

020 50* 71 60 99 50.38.704
020 63* 89 75 115 50.38.705

Raccordo diritto maschio
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

715 20 1/2” 34 27 43 50.38.710
25 3/4” 40 33 48 50.38.711
32 1” 50 40 54,5 50.38.712
40 1”1/4 61 50 62,5 50.38.713

015 50* 1”1/2 71 60 67,5 50.38.714
015 63* 2” 89 75 89 50.38.715

E

A C

Raccordo a staffa
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C D Codice

048 20 1/2” 35 38 16 50.38.720
25 3/4” 40 45 18 50.38.721
32 1” 48 51 23 50.38.722

Riduzione MF
Articolo Ø Codice

RO-OT 3/4”-1/2” 50.38.730
1”-1/2” 50.38.731
1”-3/4” 50.38.732
1”1/4-1/2” 50.38.733
1”1/4-3/4” 50.38.734
1”1/4-1” 50.38.735
2”-1” 50.38.739

C

E

A

Ø6

C
D

A

Raccordo diritto femmina
Dimensioni mm

Articolo Tubo Ø A C E Codice

710 20 1/2” 34 27 36 50.38.723
25 3/4” 40 33 42 50.38.724
32 1” 50 40 49 50.38.725
40 1”1/4 61 50 56 50.38.726

010 50* 1”1/2 71 60 65,4 50.38.727
010 63* 2” 89 75 81,3 50.38.728

C

E

A

* Raccordi Ø 50 e 63 mm disponibili su richiesta 
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RACCORDI IN TECNOPOLIMERO PER TUBI IN ALLUMINIO

RACCORDI IN OTTONE PER TUBI IN ALLUMINIO

Corpo: ottone 
Ghiera di serraggio: ottone 
Anello di graffiaggio: ottone 
Anello “premi O-Ring”:  
acciaio inox Aisi 304

Corpo: nylon 6 nero 
Ghiera di serraggio:  
nylon 6 blu 
Graffette di bloccaggio: 
acciaio inox armonico 
Distanziale: nylon 6 nero

Tenuta: O-Ring elastomero 
Temperatura di utilizzo: -20°C  + 100°C
Pressione: -0,8 ÷ +10 bar 
Fluidi compatibili: aria compressa, 
vuoto, gas neutri, acqua

Guarnizione di tenuta: OR-NBR
Compensatore interno: Ø 40 
Temperatura di utilizzo: -20°C  + 70°C
Pressione: 12,5 bar a 30°C 
Fluidi compatibili: aria compressa

Ripartitori, collari e distanziali: vedi pag 63

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA
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Vantaggi del sistema in alluminio
- Installazione facile, sicura e veloce
- Elevata portata e basse perdite di carico
- Nessuna corrosione
- Riutilizzabile (basso impatto ambientale) 

Dimensionamento della rete Es. Portata: 3000 Nl/min - Distanza tra compressore e utilizzo più lontano: 300 m - Diametro tubo: 40 mm
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25 m 20 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 40 40 50 50 50 63 63 63 63
50 m 20 20 20 20 25 25 32 32 32 32 40 40 40 50 50 63 63 63 63 80 80

100 m 20 20 25 25 32 32 32 32 40 40 50 50 50 63 63 63 63 80 80 80 80
150 m 20 20 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 80 80 80 80 110 110
200 m 20 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 80 80 80 80 110 110 110
300 m 20 25 32 32 40 40 40 40 50 50 50 63 63 80 80 80 80 110 110 110 110
400 m 20 25 32 32 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80 80 80 110 110 110 110 168
500 m 20 25 32 32 40 40 50 50 50 50 63 63 63 80 80 110 110 110 110 110 168

1000 m 20 32 40 40 50 50 50 50 63 63 80 80 80 110 110 110 110 168 168 168 168

IMPIANTI DISTRIBUZIONE ARIA 

Specifiche tecniche

Trattamento superficiale:  
verniciatura elettrostatica 
Colore: RAL 5012 
Utilizzo: distribuzione aria  
compressa, vuoto, gas inerti 
Lunghezza tubi: 4 mt

Temperatura  
di utilizzo: -20°C +80°C  
Pressione: -0,99  +16 bar 
Fluidi compatibili:  
aria compressa, vuoto, gas inerti

Consulta la gamma 
completa degli  

impianti Infinity

Tubi in alluminio
Articolo Ø Codice

90000 20x17 50.38.000.B20
25x22 50.38.000.B25
32x29 50.38.000.B32
40x37 50.38.000.B40
50x46 50.38.000.B50
63x59 50.38.000.B63

Disponibili a richiesta: 
- tubi e raccordi Ø 80 - 110 - 168 
- tubi lunghezza 6 m 
- tubi per gas inerti o vuoto
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Materiali e componenti:
1. Dado in ottone nichelato (alluminio Ø 50-63)
2. Guarnizione in NBR
3. Pinza d’aggraffaggio in INOX AISI 304
4. Guarnizione o-ring in NBR
5. Anello di sicurezza in tecnopolimero
6. Corpo in ottone nichelato (alluminio Ø 50-63)
7. Tubo in alluminio estruso verniciato calibrato

Pressioni:  
- 0.99 bar (-0.099 MPa) 
+ 16 bar (1.6 MPa)

Temperature:  
- 20°C  + 80°C

Norma di riferimento: 
- Reach 1907/2006
- RoHS 2011/65/CE 
- Ped 2014/68/UE 
- Silicon Free

Fluidi compatibili: 
- aria compressa
- vuoto
- gas inerti (azoto, argon)

Filettatura:
-  maschio  

gas conico ISO 7
-  femmina  

gas cilindrica  
ISO 228

Raccordo diritto maschio
Articolo Ø tubo Codice

90010 20 - 1/2” 50.38.010.20

25 - 3/4” 50.38.010.25

32 - 1” 50.38.010.32

40 - 1”1/4 50.38.010.40

50 - 1”1/2 50.38.010.50

63 - 2” 50.38.010.63

Raccordo diritto intermedio
Articolo Ø tubo Codice

90040 20 50.38.040.20

25 50.38.040.25

32 50.38.040.32

40 50.38.040.40

50 50.38.040.50

63 50.38.040.63

Raccordo a L maschio - tubo
Articolo Ø tubo Codice

90150 20 - 1/2” 50.38.150.20

25 - 3/4” 50.38.150.25

32 - 1” 50.38.150.32

40 - 1”1/4 50.38.150.40

Raccordo a T intermedio
Articolo Ø tubo Codice

90230 20 50.38.230.20

25 50.38.230.25

32 50.38.230.32

40 50.38.230.40

50 50.38.230.50

63 50.38.230.63

Raccordo diritto femmina
Articolo Ø tubo Codice

90030 20 - 1/2” 50.38.030.20

25 - 3/4” 50.38.030.25

32 - 1” 50.38.030.32

40 - 1”1/4 50.38.030.40

Raccordo a L intermedio
Articolo Ø tubo Codice

90130 20 50.38.130.20

25 50.38.130.25

32 50.38.130.32

40 50.38.130.40

50 50.38.130.50

63 50.38.130.63

Raccordo a L femmina - tubo
Articolo Ø tubo Codice

90160 20 - 1/2” 50.38.160.20

25 - 3/4” 50.38.160.25

32 - 1” 50.38.160.32

40 - 1”1/4 50.38.160.40

Raccordo per calata
Articolo Ø tubo Codice

90235 25 - 20 50.38.235.25

32 - 20 50.38.235.32

40 - 20 50.38.235.40

50 - 20 50.38.235.50

63 - 20 50.38.235.63

RACCORDI AUTOMATICI “PUSH-IN”
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Flangia per calata
Articolo Ø tubo Codice

90240 32 - 20 50.38.240.32

40 - 20 50.38.240.40

50 - 20 50.38.240.50

63 - 20 50.38.240.63

Fresa per flangia calata
Articolo Ø tubo Codice

90241 25 50.38.241.25

32 - 40 50.38.241.32

50 - 63 50.38.241.50

Tagliatubo
Articolo Ø tubo Codice

90870 20 - 63 50.38.950

Sbavatore
Articolo Ø tubo Codice

90880 20 - 40 50.38.955

Raccordo a staffa orientabile
Articolo Ø tubo Codice

90600 20 - 1/2” 50.38.600.01

Ripartitore a 2 vie
Articolo Ø tubo Codice

90642 1/2” - 1/2” 50.38.642.01

3/4” - 1/2” 50.38.642.02

Dima per foratura tubo
Articolo Ø tubo Codice

90242 32 50.38.242.32

40 50.38.242.40

50 50.38.242.50

63 50.38.242.63

Ripartitore a 2 vie inclinato
Articolo Ø tubo Codice

90660 20 - 1/2” 50.38.660.01

90662 1/2” - 1/2” 50.38.662.01

Distanziale per collare 815
Articolo spessore mm Codice

90817 14 50.38.817

Collare in tecnopolimero 
con dado M6
Articolo Ø tubo Codice

90815 20 50.38.815.20

25 50.38.815.25

32 50.38.815.32

40 50.38.815.40

50 50.38.815.50

63 50.38.815.63

Ripartitore a 4 vie
Articolo Ø tubo Codice

90644 1/2” - 1/2 “ 50.38.644.01

3/4” - 1/2 “ 50.38.644.02

90660
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RACCORDI A COMPRESSIONE

Raccordo a T intermedio 
Articolo Ø tubo L1 L2 CH Codice

9200 4 46 21 8 10 50.40.920.01
6 48 22.5 9 10 50.40.920.02
8 53 25 12 10 50.40.920.03
10 65 31.5 13 10 50.40.920.04
12 68 33 14 10 50.40.920.05
14 76 42 17 10 50.40.920.06
15 78 38 17 10 50.40.920.07
16 86 42.5 19 10 50.40.920.08
18 90 44 22 10 50.40.920.09

Raccordo a T maschio centrale 
Articolo Ø tubo A B L1 L2 CH Codice

9220 4 1/8” 7.5 45 15 8 10 50.40.922.01
6 1/4” 11 45 20.5 9 10 50.40.922.03
8 1/4” 11 52 20.5 12 10 50.40.922.05
10 1/4” 11 64 23.5 13 10 50.40.922.07
12 3/8” 11.5 68 25 14 10 50.40.922.09
14 1/2” 14 84 30 17 10 50.40.922.11
15 1/2” 14 76 28 17 10 50.40.922.12
16 1/2” 14 85 31.5 19 10 50.40.922.13
18 1/2” 14 88 34 22 10 50.40.922.14

Raccordo a T maschio laterale 
Articolo Ø tubo A B L1 L2 CH Codice

9230 4 1/8” 7.5 37.5 21 8 10 50.40.923.01
6 1/4” 11 43 23 9 10 50.40.923.03
8 1/4” 11 47 25 12 10 50.40.923.05
10 1/4” 11 55.5 31 13 10 50.40.923.07
12 3/8” 11.5 59 33 14 10 50.40.923.09
14 1/2” 14 68 42 17 10 50.40.923.11
15 1/2” 14 68 38 17 10 50.40.923.12
16 1/2” 14 74.5 42.5 19 10 50.40.923.13
18 1/2” 14 79 44 22 10 50.40.923.14

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:   gas conica ISO 7.1 

gas cilindrica ISO 228
-  Fluidi compatibili:  in genere per idraulica, oleodinamica, idropneumatica
- Pressione max:   128 bar (Ø 4) ÷ 64 BAR (Ø 18) 

valori massimi consigliati per tubo rame sp. 1 mm
- Temperatura:  -60°C  +300°C

Per tubi in rame, ferro, acciaio, alluminio, laiton PA

Materiali
-  Dado e corpo in ottone nichelato
-  Ogiva in ottone ricotto
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Raccordo a L maschio
Articolo Ø tubo A B L1 L2 CH Codice

9280 4 1/8” 7.5 22 15 8 10 50.40.928.01
6 1/4” 11 24 19.5 9 10 50.40.928.03
8 1/4” 11 26.5 21.5 12 10 50.40.928.05
10 1/4” 11 33 23.5 13 10 50.40.928.07
12 3/8” 11.5 34.5 25 14 10 50.40.928.09
14 1/2” 14 38.5 30 17 10 50.40.928.11
15 1/2” 14 37 29 17 10 50.40.928.12
16 1/2” 14 43 31.5 19 10 50.40.928.13
18 1/2” 14 44 33.5 22 10 50.40.928.14

Raccordo diritto maschio 
Articolo Ø tubo A B L CH Codice

9480 4 1/8” 7.5 27.5 11 10 50.40.948.01
6 1/4” 11 31.5 14 10 50.40.948.03
8 1/4” 11 33.5 14 10 50.40.948.05
10 1/4” 11 38 16 10 50.40.948.07
12 3/8” 11.5 38.5 18 10 50.40.948.09
14 1/2” 14 44 22 10 50.40.948.11
15 1/2” 14 43.5 22 10 50.40.948.12
16 1/2” 14 45 24 10 50.40.948.13
18 1/2” 14 45 26 10 50.40.948.14

Raccordo a L intermedio
Articolo Ø tubo L CH Codice

9260 4 21 8 10 50.40.926.01
6 22.5 9 10 50.40.926.02
8 26.5 12 10 50.40.926.03
10 31.5 13 10 50.40.926.04
12 34.5 14 10 50.40.926.05
14 38 17 10 50.40.926.06
15 37.5 17 10 50.40.926.07
16 44 19 10 50.40.926.08
18 44 22 10 50.40.926.09

Raccordo diritto intermedio 
Articolo Ø tubo L CH Codice

9460 4 36 9 10 50.40.946.01
6 39 12 10 50.40.946.02
8 39 12 10 50.40.946.03
10 48 17 10 50.40.946.04
12 49 19 10 50.40.946.05
14 53 24 10 50.40.946.06
15 50 24 10 50.40.946.07
16 53.5 27 10 50.40.946.08
18 53 27 10 50.40.946.09

Consulta la gamma 
completa dei raccordi  
a compressione



66

Ogiva
Articolo Ø tubo L Codice

9740 4 LL 6 50 50.40.974.01
6 LL 7 50 50.40.974.02
8 LL 7.5 50 50.40.974.03
10 LL 9.5 50 50.40.974.04
12 LL 9.5 50 50.40.974.05
14 LL 9.5 50 50.40.974.06
15 LL 9.5 50 50.40.974.07
16 LL 9.5 50 50.40.974.08
18 LL 10 50 50.40.974.09

Bussola di rinforzo 
Articolo Ø tubo A B C L Codice

10770 4/2.7 2.7 2.1 3.7 13 10 50.40.977.01
6/4 4 3.2 5 13 10 50.40.977.02
8/6 6 5 7 16.5 10 50.40.977.03
10/8 8 7 9 17 10 50.40.977.04
12/9 9 8 11 19 10 50.40.977.05
12/10 10 9 11 19 10 50.40.977.06
14/12 12 11 13.5 21 10 50.40.977.07
15/12.5 12.5 11.6 14 21 10 50.40.977.08
16/13 13 12 15.5 22 10 50.40.977.09
18/15 15 14 17.5 23 10 50.40.977.10
18/16 16 15 17.5 23 10 50.40.977.11
22/18 18 17 21 25 10 50.40.977.12

RACCORDI A COMPRESSIONE

Raccordo diritto femmina
Articolo Ø tubo A B L Codice

9500 4 1/8” 8.5 26.5 10 50.40.950.01
6 1/4” 11 30 10 50.40.950.03
8 1/4” 11 31 10 50.40.950.05
10 1/4” 11 32.5 10 50.40.950.07
12 3/8” 11.5 34.5 10 50.40.950.09
14 1/2” 15 40 10 50.40.950.11
15 1/2” 15 39.5 10 50.40.950.12
16 1/2” 15 41 10 50.40.950.13
18 1/2” 15 41 10 50.40.950.14
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“L girevole maschio

Articolo Ø mm Codice

1115 6-4 1/8” 10 50.40.095
8-6 1/4” 10 50.40.097
10-8 1/4” 10 50.40.098

“L” maschio conico

Articolo Ø mm Codice

1100 6-4 1/8” 10 50.40.030
1/4” 10 50.40.031

8-6 1/8” 10 50.40.032
1/4” 10 50.40.033

10-8 1/4” 10 50.40.034
12-10 3/8” 10 50.40.036
15-12,5 1/2” 10 50.40.038

61

RACCORDI A CALZAMENTO

Diritto maschio conico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1000 6-4 1/8” 7,5 25,6 12 10 50.40.010
1/4” 11 29,6 14 10 50.40.011

8-6 1/8” 7,5 26,9 14 10 50.40.012
1/4” 11 30,9 14 10 50.40.013

10-8 1/4” 11 33 14 10 50.40.014
12-10 3/8” 11,5 35 17 5 50.40.016
15-12,5 1/2” 14 40 22 1 50.40.018

Diritto di giunzione
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1040 6-4 32,2 12 10 50.40.020
8-6 34,8 12 10 50.40.022
10-8 39 14 10 50.40.024
12-10 43 17 5 50.40.026
15-12,5 47 22 1 50.40.028

“L” maschio conico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1100 6-4 1/8” 7,5 18,5 15 8 10 50.40.030
1/4” 11 20,6 19 8 10 50.40.031

8-6 1/8” 7,5 19,9 16,5 9 10 50.40.032
1/4” 11 21,9 19 9 10 50.40.033

10-8 1/4” 11 24 22 11 10 50.40.034
12-10 3/8” 11,5 27 22,5 13 5 50.40.036
15-12,5 1/2” 14 31,5 28 16 1 50.40.038

L

CH

L

B

CH

A

L2

B

L1

L

CH

CH

A

“L” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1130 6-4 20,6 8 10 50.40.050
8-6 21,9 9 10 50.40.052
10-8 25,5 11 10 50.40.054
12-10 27 13 5 50.40.056
15-12,5 33,5 16 1 50.40.058

L

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica ISO 7.1 - BS21 - DIN 2999

gas cilindrica ISO 228
- Fluidi componibili: aria compressa e liquidi a bassa pressione
- Pressione max: 15 bar
- Temperatura: -18°C +70°C

Materiali
- Corpo e dado in ottone nichelato
- Guarnizione O-Ring in NBR (raccordi girevoli)
- Seeger/basette in ottone (raccordi girevoli)
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“L” intermedio

Articolo Ø mm Codice

1130 6-4 10 50.40.050
8-6 10 50.40.052
10-8 10 50.40.054
12-10 10 50.40.056
15-12,5 10 50.40.058
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RACCORDI A CALZAMENTO

Diritto maschio conico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1000 6-4 1/8” 7,5 25,6 12 10 50.40.010
1/4” 11 29,6 14 10 50.40.011

8-6 1/8” 7,5 26,9 14 10 50.40.012
1/4” 11 30,9 14 10 50.40.013

10-8 1/4” 11 33 14 10 50.40.014
12-10 3/8” 11,5 35 17 5 50.40.016
15-12,5 1/2” 14 40 22 1 50.40.018

Diritto di giunzione
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1040 6-4 32,2 12 10 50.40.020
8-6 34,8 12 10 50.40.022
10-8 39 14 10 50.40.024
12-10 43 17 5 50.40.026
15-12,5 47 22 1 50.40.028

“L” maschio conico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1100 6-4 1/8” 7,5 18,5 15 8 10 50.40.030
1/4” 11 20,6 19 8 10 50.40.031

8-6 1/8” 7,5 19,9 16,5 9 10 50.40.032
1/4” 11 21,9 19 9 10 50.40.033

10-8 1/4” 11 24 22 11 10 50.40.034
12-10 3/8” 11,5 27 22,5 13 5 50.40.036
15-12,5 1/2” 14 31,5 28 16 1 50.40.038

L

CH

L

B

CH

A

L2

B

L1

L

CH

CH

A

“L” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1130 6-4 20,6 8 10 50.40.050
8-6 21,9 9 10 50.40.052
10-8 25,5 11 10 50.40.054
12-10 27 13 5 50.40.056
15-12,5 33,5 16 1 50.40.058

L

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica ISO 7.1 - BS21 - DIN 2999

gas cilindrica ISO 228
- Fluidi componibili: aria compressa e liquidi a bassa pressione
- Pressione max: 15 bar
- Temperatura: -18°C +70°C

Materiali
- Corpo e dado in ottone nichelato
- Guarnizione O-Ring in NBR (raccordi girevoli)
- Seeger/basette in ottone (raccordi girevoli)
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“T” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L1 L2 CH Codice

1230 6-4 41,2 20,6 8 10 50.40.070
8-6 43,8 21,9 9 10 50.40.072
10-8 51 25,5 11 5 50.40.074
12-10 54 28 13 5 50.40.076
15-12,5 63 32,5 16 1 50.40.078

Croce intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1300 6-4 41,6 8 10 50.40.080
8-6 44,4 9 10 50.40.082
10-8 51 11 5 50.40.084
12-10 58 13 5 50.40.085

Diritto femmina
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1030 6-4 1/8” 8,5 23,3 14 10 50.40.086
8-6 1/4” 11 28,7 17 10 50.40.088
10-8 1/4” 11 30,5 17 10 50.40.090

Passaparete
Dimensioni

Articolo Ø mm A L CH Codice

1050 6-4 M10x1 45,5 14 10 50.40.091
8-6 M12x1 48,4 17 10 50.40.092
10-8 M14x1 54 17 5 50.40.093

“L” girevole maschio cilindrico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH1 CH2 Codice

1115 6-4 1/8” 6 20,6 22 8 13 10 50.40.095
8-6 1/4” 8 23,1 26,5 9 16 10 50.40.097
10-8 1/4” 8 24 27,5 11 16 5 50.40.098

L2

L1

CH

“T” maschio centrale
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1200 6-4 1/8” 7,5 37,2 15 8 10 50.40.060
8-6 1/8” 7,5 39,8 16,5 9 10 50.40.062

1/4” 11 43,8 20,5 9 10 50.40.063
10-8 1/4” 11 48 22 11 10 50.40.064
12-10 3/8” 11,5 54 22,5 14 5 50.40.066

L2

B

L1

CH

A

L

L

CH

CH

L

A

CH1

CH2

L2

L1

A

B

A

CH

L

B
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Passaparete

Articolo Ø mm Codice

1050 6-4 10 50.40.091
8-6 10 50.40.092
10-8 10 50.40.093

“T” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L1 L2 CH Codice

1230 6-4 41,2 20,6 8 10 50.40.070
8-6 43,8 21,9 9 10 50.40.072
10-8 51 25,5 11 5 50.40.074
12-10 54 28 13 5 50.40.076
15-12,5 63 32,5 16 1 50.40.078

Croce intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1300 6-4 41,6 8 10 50.40.080
8-6 44,4 9 10 50.40.082
10-8 51 11 5 50.40.084
12-10 58 13 5 50.40.085

Diritto femmina
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1030 6-4 1/8” 8,5 23,3 14 10 50.40.086
8-6 1/4” 11 28,7 17 10 50.40.088
10-8 1/4” 11 30,5 17 10 50.40.090

Passaparete
Dimensioni

Articolo Ø mm A L CH Codice

1050 6-4 M10x1 45,5 14 10 50.40.091
8-6 M12x1 48,4 17 10 50.40.092
10-8 M14x1 54 17 5 50.40.093

“L” girevole maschio cilindrico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH1 CH2 Codice

1115 6-4 1/8” 6 20,6 22 8 13 10 50.40.095
8-6 1/4” 8 23,1 26,5 9 16 10 50.40.097
10-8 1/4” 8 24 27,5 11 16 5 50.40.098

L2

L1

CH

“T” maschio centrale
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1200 6-4 1/8” 7,5 37,2 15 8 10 50.40.060
8-6 1/8” 7,5 39,8 16,5 9 10 50.40.062

1/4” 11 43,8 20,5 9 10 50.40.063
10-8 1/4” 11 48 22 11 10 50.40.064
12-10 3/8” 11,5 54 22,5 14 5 50.40.066

L2

B

L1

CH

A

L

L

CH

CH

L

A

CH1

CH2

L2

L1

A

B

A

CH

L

B
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Croce intermedio

Articolo Ø mm Codice

1300 6-4 10 50.40.080
8-6 10 50.40.082
10-8 10 50.40.084
12-10 10 50.40.085

Diritto femmina

Articolo Ø mm Codice

1030 6-4 1/8” 10 50.40.086
8-6 1/4” 10 50.40.088
10-8 1/4” 10 50.40.090

“T” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L1 L2 CH Codice

1230 6-4 41,2 20,6 8 10 50.40.070
8-6 43,8 21,9 9 10 50.40.072
10-8 51 25,5 11 5 50.40.074
12-10 54 28 13 5 50.40.076
15-12,5 63 32,5 16 1 50.40.078

Croce intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1300 6-4 41,6 8 10 50.40.080
8-6 44,4 9 10 50.40.082
10-8 51 11 5 50.40.084
12-10 58 13 5 50.40.085

Diritto femmina
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1030 6-4 1/8” 8,5 23,3 14 10 50.40.086
8-6 1/4” 11 28,7 17 10 50.40.088
10-8 1/4” 11 30,5 17 10 50.40.090

Passaparete
Dimensioni

Articolo Ø mm A L CH Codice

1050 6-4 M10x1 45,5 14 10 50.40.091
8-6 M12x1 48,4 17 10 50.40.092
10-8 M14x1 54 17 5 50.40.093

“L” girevole maschio cilindrico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH1 CH2 Codice

1115 6-4 1/8” 6 20,6 22 8 13 10 50.40.095
8-6 1/4” 8 23,1 26,5 9 16 10 50.40.097
10-8 1/4” 8 24 27,5 11 16 5 50.40.098

L2

L1

CH

“T” maschio centrale
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1200 6-4 1/8” 7,5 37,2 15 8 10 50.40.060
8-6 1/8” 7,5 39,8 16,5 9 10 50.40.062

1/4” 11 43,8 20,5 9 10 50.40.063
10-8 1/4” 11 48 22 11 10 50.40.064
12-10 3/8” 11,5 54 22,5 14 5 50.40.066

L2

B

L1

CH

A

L

L

CH

CH

L

A

CH1

CH2

L2

L1

A

B

A

CH

L

B
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“T” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L1 L2 CH Codice

1230 6-4 41,2 20,6 8 10 50.40.070
8-6 43,8 21,9 9 10 50.40.072
10-8 51 25,5 11 5 50.40.074
12-10 54 28 13 5 50.40.076
15-12,5 63 32,5 16 1 50.40.078

Croce intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1300 6-4 41,6 8 10 50.40.080
8-6 44,4 9 10 50.40.082
10-8 51 11 5 50.40.084
12-10 58 13 5 50.40.085

Diritto femmina
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1030 6-4 1/8” 8,5 23,3 14 10 50.40.086
8-6 1/4” 11 28,7 17 10 50.40.088
10-8 1/4” 11 30,5 17 10 50.40.090

Passaparete
Dimensioni

Articolo Ø mm A L CH Codice

1050 6-4 M10x1 45,5 14 10 50.40.091
8-6 M12x1 48,4 17 10 50.40.092
10-8 M14x1 54 17 5 50.40.093

“L” girevole maschio cilindrico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH1 CH2 Codice

1115 6-4 1/8” 6 20,6 22 8 13 10 50.40.095
8-6 1/4” 8 23,1 26,5 9 16 10 50.40.097
10-8 1/4” 8 24 27,5 11 16 5 50.40.098

L2

L1

CH

“T” maschio centrale
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1200 6-4 1/8” 7,5 37,2 15 8 10 50.40.060
8-6 1/8” 7,5 39,8 16,5 9 10 50.40.062

1/4” 11 43,8 20,5 9 10 50.40.063
10-8 1/4” 11 48 22 11 10 50.40.064
12-10 3/8” 11,5 54 22,5 14 5 50.40.066

L2

B

L1

CH

A

L

L

CH

CH

L

A

CH1

CH2

L2

L1

A

B

A

CH

L

B
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“T” intermedio

Articolo Ø mm Codice

1230 6-4 10 50.40.070
8-6 10 50.40.072
10-8 10 50.40.074
12-10 10 50.40.076
15-12,5 10 50.40.078

“T” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L1 L2 CH Codice

1230 6-4 41,2 20,6 8 10 50.40.070
8-6 43,8 21,9 9 10 50.40.072
10-8 51 25,5 11 5 50.40.074
12-10 54 28 13 5 50.40.076
15-12,5 63 32,5 16 1 50.40.078

Croce intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1300 6-4 41,6 8 10 50.40.080
8-6 44,4 9 10 50.40.082
10-8 51 11 5 50.40.084
12-10 58 13 5 50.40.085

Diritto femmina
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1030 6-4 1/8” 8,5 23,3 14 10 50.40.086
8-6 1/4” 11 28,7 17 10 50.40.088
10-8 1/4” 11 30,5 17 10 50.40.090

Passaparete
Dimensioni

Articolo Ø mm A L CH Codice

1050 6-4 M10x1 45,5 14 10 50.40.091
8-6 M12x1 48,4 17 10 50.40.092
10-8 M14x1 54 17 5 50.40.093

“L” girevole maschio cilindrico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH1 CH2 Codice

1115 6-4 1/8” 6 20,6 22 8 13 10 50.40.095
8-6 1/4” 8 23,1 26,5 9 16 10 50.40.097
10-8 1/4” 8 24 27,5 11 16 5 50.40.098

L2

L1

CH

“T” maschio centrale
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1200 6-4 1/8” 7,5 37,2 15 8 10 50.40.060
8-6 1/8” 7,5 39,8 16,5 9 10 50.40.062

1/4” 11 43,8 20,5 9 10 50.40.063
10-8 1/4” 11 48 22 11 10 50.40.064
12-10 3/8” 11,5 54 22,5 14 5 50.40.066

L2

B

L1

CH

A

L

L

CH

CH

L

A

CH1

CH2

L2

L1

A

B

A

CH

L

B
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“T” maschio centrale

Articolo Ø mm Codice

1200 6-4 1/8” 10 50.40.060
8-6 1/8” 10 50.40.062

1/4” 10 50.40.063
10-8 1/4” 10 50.40.064
12-10 3/8” 10 50.40.066

“T” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L1 L2 CH Codice

1230 6-4 41,2 20,6 8 10 50.40.070
8-6 43,8 21,9 9 10 50.40.072
10-8 51 25,5 11 5 50.40.074
12-10 54 28 13 5 50.40.076
15-12,5 63 32,5 16 1 50.40.078

Croce intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1300 6-4 41,6 8 10 50.40.080
8-6 44,4 9 10 50.40.082
10-8 51 11 5 50.40.084
12-10 58 13 5 50.40.085

Diritto femmina
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1030 6-4 1/8” 8,5 23,3 14 10 50.40.086
8-6 1/4” 11 28,7 17 10 50.40.088
10-8 1/4” 11 30,5 17 10 50.40.090

Passaparete
Dimensioni

Articolo Ø mm A L CH Codice

1050 6-4 M10x1 45,5 14 10 50.40.091
8-6 M12x1 48,4 17 10 50.40.092
10-8 M14x1 54 17 5 50.40.093

“L” girevole maschio cilindrico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH1 CH2 Codice

1115 6-4 1/8” 6 20,6 22 8 13 10 50.40.095
8-6 1/4” 8 23,1 26,5 9 16 10 50.40.097
10-8 1/4” 8 24 27,5 11 16 5 50.40.098

L2

L1

CH

“T” maschio centrale
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1200 6-4 1/8” 7,5 37,2 15 8 10 50.40.060
8-6 1/8” 7,5 39,8 16,5 9 10 50.40.062

1/4” 11 43,8 20,5 9 10 50.40.063
10-8 1/4” 11 48 22 11 10 50.40.064
12-10 3/8” 11,5 54 22,5 14 5 50.40.066

L2

B

L1

CH

A

L

L

CH

CH

L

A

CH1

CH2

L2

L1

A

B

A

CH

L

B
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RACCORDI A CALZAMENTO Caratteristiche tecniche
- Filettatura:   gas conica ISO 7.1 - BS21 - DIN 2999 

gas cilindrica ISO 228
-  Fluidi compatibili:  aria compressa e liquidi a bassa pressione
- Pressione max:   15 bar
- Temperatura:  -18°C  +70°C

Materiali
-  Corpo e dado in ottone nichelato
-  Guarnizione O-Ring in NBR (raccordi girevoli)
- Seeger/basette in ottone (raccordi girevoli)

Diritto maschio conico

Articolo Ø mm Codice

1000 6-4 1/8” 10 50.40.010
1/4” 10 50.40.011

8-6 1/8” 10 50.40.012
1/4” 10 50.40.013

10-8 1/4” 10 50.40.014
12-10 3/8” 10 50.40.016
15-12,5 1/2” 10 50.40.018

61

RACCORDI A CALZAMENTO

Diritto maschio conico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1000 6-4 1/8” 7,5 25,6 12 10 50.40.010
1/4” 11 29,6 14 10 50.40.011

8-6 1/8” 7,5 26,9 14 10 50.40.012
1/4” 11 30,9 14 10 50.40.013

10-8 1/4” 11 33 14 10 50.40.014
12-10 3/8” 11,5 35 17 5 50.40.016
15-12,5 1/2” 14 40 22 1 50.40.018

Diritto di giunzione
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1040 6-4 32,2 12 10 50.40.020
8-6 34,8 12 10 50.40.022
10-8 39 14 10 50.40.024
12-10 43 17 5 50.40.026
15-12,5 47 22 1 50.40.028

“L” maschio conico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1100 6-4 1/8” 7,5 18,5 15 8 10 50.40.030
1/4” 11 20,6 19 8 10 50.40.031

8-6 1/8” 7,5 19,9 16,5 9 10 50.40.032
1/4” 11 21,9 19 9 10 50.40.033

10-8 1/4” 11 24 22 11 10 50.40.034
12-10 3/8” 11,5 27 22,5 13 5 50.40.036
15-12,5 1/2” 14 31,5 28 16 1 50.40.038

L

CH

L

B

CH

A

L2

B

L1

L

CH

CH

A

“L” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1130 6-4 20,6 8 10 50.40.050
8-6 21,9 9 10 50.40.052
10-8 25,5 11 10 50.40.054
12-10 27 13 5 50.40.056
15-12,5 33,5 16 1 50.40.058

L
Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica ISO 7.1 - BS21 - DIN 2999

gas cilindrica ISO 228
- Fluidi componibili: aria compressa e liquidi a bassa pressione
- Pressione max: 15 bar
- Temperatura: -18°C +70°C

Materiali
- Corpo e dado in ottone nichelato
- Guarnizione O-Ring in NBR (raccordi girevoli)
- Seeger/basette in ottone (raccordi girevoli)
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Diritto intermedio

Articolo Ø mm Codice

1040 6-4 10 50.40.020
8-6 10 50.40.022
10-8 10 50.40.024
12-10 10 50.40.026
15-12,5 10 50.40.028
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Diritto maschio conico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L CH Codice

1000 6-4 1/8” 7,5 25,6 12 10 50.40.010
1/4” 11 29,6 14 10 50.40.011

8-6 1/8” 7,5 26,9 14 10 50.40.012
1/4” 11 30,9 14 10 50.40.013

10-8 1/4” 11 33 14 10 50.40.014
12-10 3/8” 11,5 35 17 5 50.40.016
15-12,5 1/2” 14 40 22 1 50.40.018

Diritto di giunzione
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1040 6-4 32,2 12 10 50.40.020
8-6 34,8 12 10 50.40.022
10-8 39 14 10 50.40.024
12-10 43 17 5 50.40.026
15-12,5 47 22 1 50.40.028

“L” maschio conico
Dimensioni

Articolo Ø mm A B L1 L2 CH Codice

1100 6-4 1/8” 7,5 18,5 15 8 10 50.40.030
1/4” 11 20,6 19 8 10 50.40.031

8-6 1/8” 7,5 19,9 16,5 9 10 50.40.032
1/4” 11 21,9 19 9 10 50.40.033

10-8 1/4” 11 24 22 11 10 50.40.034
12-10 3/8” 11,5 27 22,5 13 5 50.40.036
15-12,5 1/2” 14 31,5 28 16 1 50.40.038

L

CH

L

B

CH

A

L2

B

L1

L

CH

CH

A

“L” intermedio
Dimensioni

Articolo Ø mm L CH Codice

1130 6-4 20,6 8 10 50.40.050
8-6 21,9 9 10 50.40.052
10-8 25,5 11 10 50.40.054
12-10 27 13 5 50.40.056
15-12,5 33,5 16 1 50.40.058

L

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica ISO 7.1 - BS21 - DIN 2999

gas cilindrica ISO 228
- Fluidi componibili: aria compressa e liquidi a bassa pressione
- Pressione max: 15 bar
- Temperatura: -18°C +70°C

Materiali
- Corpo e dado in ottone nichelato
- Guarnizione O-Ring in NBR (raccordi girevoli)
- Seeger/basette in ottone (raccordi girevoli)
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Consulta la gamma  
completa dei raccordi  

a calzamento



Diritto intermedio 
Articolo Ø F L D Codice

RL3 4 M11x1 28,6 2,5 10 10 50.41.301

6 M13x1 31,2 4,5 10 10 50.41.303

8 M15x1 33,9 6,5 10 10 50.41.304

10 M17x1 37,8 8 10 10 50.41.305

12 M22x1 50,5 11 10 10 50.41.306

14 M24x1 53 12 10 10 50.41.307

Diritto maschio cilindrico 
Articolo Ø F CH CH1 P L D E Codice

RL1 4 1/8” 10 3 6 17 3,1 14 10 50.41.002

4 1/4” 10 3 8 19,8 3,1 18 10 50.41.003

6 1/8” 12 4 6 20,6 4,1 14 10 50.41.007

6 1/4” 12 4 8 19,3 4,1 18 10 50.41.008

8 1/8” 13 5 6 24,5 5,2 14 10 50.41.009

8 1/4” 14 6 8 24,4 6,2 18 10 50.41.010

8 3/8” 14 6 9 22,8 6,2 22 10 50.41.011

10 1/4” 16 7 8 28,5 7,2 18 10 50.41.012

10 3/8” 16 8 9 25,8 8,2 22 10 50.41.013

12 3/8” 22 10 11 35,4 10,2 26 10 50.41.014

12 1/2” 19 10 11 29,3 10,2 26 10 50.41.015

14 1/2” 21 12 11 39 12,2 24 5 50.41.016
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Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrico ISO 228
- Fluidi compatibili:  aria compressa
- Pressione max:     16 bar
- Temperatura:        -20°C +80°C

Materiali
- Corpo in ottone nichelato
- Anello di sgancio e sostegno molla in tecnopolimero
- Molla aggraffaggio in acciaio inox
- Guarnizione tenuta in NBR

Diritto maschio cilindrico
Articolo      Ø        F           CH     CH1     P        L           D           E                   Codice

RL1       4       1/8”    10     3        6       17       3,1       14      10    50.41.002
             4       1/4”    1o     3        8       19,8    3,1       18      10    50.41.003
             6       1/8”    12     4        6       20,6    4,1       14      10    50.41.007
             6       1/4”    12     4        8       19,3    4,1       18      10    50.41.008
              8       1/8”    13     5        6       24,5    5,2       14      10    50.41.009
             8       1/4”    14     6        8       24,4    6,2       18      10    50.41.010
             8       3/8”    17     6        9       22,8    6,2       22      10    50.41.011
             10     1/4”    16     7        8       28,5    7,2       18      10    50.41.012
             10     3/8”    16     8        9       25,8    8,2       22      10    50.41.013
             12     3/8”    22     10      11     35,4    10,2     26      10    50.41.014
             12     1/2”    19     10      11     29,3    10,2     26      10    50.41.015
             14     1/2”    21     12      11     39       12,2     24      5      50.41.016

Ø

D

F

E

CH

L

P

Ø

D

F

E

CH1

CH

L

P

Ø

D

L

L

E

Ø

D

F

L

Diritto femmina
Articolo      Ø        F           CH                 P        L           D           E                   Codice

RL2       4       1/8”    10               7       25,2    3          14      10    50.41.201
             6       1/8”    12               7       26,1    5          14      10    50.41.205
             6       1/4”    12               8       28,3    5          17      10    50.41.206
             8       1/4”    14               8       29,1    7          17      10    50.41.208

Diritto intermedio
Articolo      Ø        F                                L                     D                                Codice

RL3       4       M11x128,6           2,5               10                  10    50.41.301
            6       M13x131,2           4,5               10                  10    50.41.303
            8       M15x133,9           6,5               10                  10    50.41.304
            10     M17x137,8           8                  10                  10    50.41.305
            12     M22x150,5           11                10                  10    50.41.306
            14     M24x153              12                10                  10    50.41.307

“L” intermedio
Articolo      Ø                     L                    D                     E                                Codice

RL4       4                  16               2,5               9,5                 10    50.41.401
             6                  18,3           4,5               11,5               10    50.41.403
             8                  20,7           6,5               13,5               10    50.41.404
             10                23               8                  15,5               10    50.41.405
             12                32,5           10                22                  10    50.41.406
             14                33,5           12                5                    5      50.41.407

Diritto femmina
Articolo Ø F CH P L D E Codice

RL2 4 1/8” 10 7 25,2 3 14 10 50.41.201

6 1/8” 12 7 26,1 5 14 10 50.41.205

6 1/4” 12 8 28,3 5 17 10 50.41.206

8 1/4” 14 8 29,1 7 17 10 50.41.208
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RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrico ISO 228
- Fluidi compatibili:  aria compressa
- Pressione max:     16 bar
- Temperatura:        -20°C +80°C

Materiali
- Corpo in ottone nichelato
- Anello di sgancio e sostegno molla in tecnopolimero
- Molla aggraffaggio in acciaio inox
- Guarnizione tenuta in NBR

Diritto maschio cilindrico
Articolo      Ø        F           CH     CH1     P        L           D           E                   Codice

RL1       4       1/8”    10     3        6       17       3,1       14      10    50.41.002
             4       1/4”    1o     3        8       19,8    3,1       18      10    50.41.003
             6       1/8”    12     4        6       20,6    4,1       14      10    50.41.007
             6       1/4”    12     4        8       19,3    4,1       18      10    50.41.008
              8       1/8”    13     5        6       24,5    5,2       14      10    50.41.009
             8       1/4”    14     6        8       24,4    6,2       18      10    50.41.010
             8       3/8”    17     6        9       22,8    6,2       22      10    50.41.011
             10     1/4”    16     7        8       28,5    7,2       18      10    50.41.012
             10     3/8”    16     8        9       25,8    8,2       22      10    50.41.013
             12     3/8”    22     10      11     35,4    10,2     26      10    50.41.014
             12     1/2”    19     10      11     29,3    10,2     26      10    50.41.015
             14     1/2”    21     12      11     39       12,2     24      5      50.41.016

Ø
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Ø

D

F

L

Diritto femmina
Articolo      Ø        F           CH                 P        L           D           E                   Codice

RL2       4       1/8”    10               7       25,2    3          14      10    50.41.201
             6       1/8”    12               7       26,1    5          14      10    50.41.205
             6       1/4”    12               8       28,3    5          17      10    50.41.206
             8       1/4”    14               8       29,1    7          17      10    50.41.208

Diritto intermedio
Articolo      Ø        F                                L                     D                                Codice

RL3       4       M11x128,6           2,5               10                  10    50.41.301
            6       M13x131,2           4,5               10                  10    50.41.303
            8       M15x133,9           6,5               10                  10    50.41.304
            10     M17x137,8           8                  10                  10    50.41.305
            12     M22x150,5           11                10                  10    50.41.306
            14     M24x153              12                10                  10    50.41.307

“L” intermedio
Articolo      Ø                     L                    D                     E                                Codice

RL4       4                  16               2,5               9,5                 10    50.41.401
             6                  18,3           4,5               11,5               10    50.41.403
             8                  20,7           6,5               13,5               10    50.41.404
             10                23               8                  15,5               10    50.41.405
             12                32,5           10                22                  10    50.41.406
             14                33,5           12                5                    5      50.41.407
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RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrico ISO 228
- Fluidi compatibili:  aria compressa
- Pressione max:     16 bar
- Temperatura:        -20°C +80°C

Materiali
- Corpo in ottone nichelato
- Anello di sgancio e sostegno molla in tecnopolimero
- Molla aggraffaggio in acciaio inox
- Guarnizione tenuta in NBR

Diritto maschio cilindrico
Articolo      Ø        F           CH     CH1     P        L           D           E                   Codice

RL1       4       1/8”    10     3        6       17       3,1       14      10    50.41.002
             4       1/4”    1o     3        8       19,8    3,1       18      10    50.41.003
             6       1/8”    12     4        6       20,6    4,1       14      10    50.41.007
             6       1/4”    12     4        8       19,3    4,1       18      10    50.41.008
              8       1/8”    13     5        6       24,5    5,2       14      10    50.41.009
             8       1/4”    14     6        8       24,4    6,2       18      10    50.41.010
             8       3/8”    17     6        9       22,8    6,2       22      10    50.41.011
             10     1/4”    16     7        8       28,5    7,2       18      10    50.41.012
             10     3/8”    16     8        9       25,8    8,2       22      10    50.41.013
             12     3/8”    22     10      11     35,4    10,2     26      10    50.41.014
             12     1/2”    19     10      11     29,3    10,2     26      10    50.41.015
             14     1/2”    21     12      11     39       12,2     24      5      50.41.016
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Diritto femmina
Articolo      Ø        F           CH                 P        L           D           E                   Codice

RL2       4       1/8”    10               7       25,2    3          14      10    50.41.201
             6       1/8”    12               7       26,1    5          14      10    50.41.205
             6       1/4”    12               8       28,3    5          17      10    50.41.206
             8       1/4”    14               8       29,1    7          17      10    50.41.208

Diritto intermedio
Articolo      Ø        F                                L                     D                                Codice

RL3       4       M11x128,6           2,5               10                  10    50.41.301
            6       M13x131,2           4,5               10                  10    50.41.303
            8       M15x133,9           6,5               10                  10    50.41.304
            10     M17x137,8           8                  10                  10    50.41.305
            12     M22x150,5           11                10                  10    50.41.306
            14     M24x153              12                10                  10    50.41.307

“L” intermedio
Articolo      Ø                     L                    D                     E                                Codice

RL4       4                  16               2,5               9,5                 10    50.41.401
             6                  18,3           4,5               11,5               10    50.41.403
             8                  20,7           6,5               13,5               10    50.41.404
             10                23               8                  15,5               10    50.41.405
             12                32,5           10                22                  10    50.41.406
             14                33,5           12                5                    5      50.41.407

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:  gas cilindrico ISO 228
- Fluidi compatibili:  aria compressa
- Pressione max:  16 bar
- Temperatura:  -20°C +80°C

Materiali
- Corpo in ottone nichelato
-  Anello di sgancio e sostegno  

molla in tecnopolimero
- Molla aggraffaggio in acciaio inox
- Guarnizione tenuta in NBR
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“L” intermedio 
Articolo Ø L D E Codice

RL4 4 16 2,5 9,5 10 50.41.401

6 18,3 4,5 11,5 10 50.41.403

8 20,7 6,5 13,5 10 50.41.404

10 23 8 15,5 10 50.41.405

12 32,5 10 22 10 50.41.406

14 33,5 12 5 5 50.41.407

Riduzione
Articolo Ø1 Ø2 L D E Codice

RL8 6 4 29,9 2,8 9,5 50 50.41.806

8 6 31,9 4,5 11,5 50 50.41.808

10 8 40,8 7 14 50 50.41.810
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RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrico ISO 228
- Fluidi compatibili:  aria compressa
- Pressione max:     16 bar
- Temperatura:        -20°C +80°C

Materiali
- Corpo in ottone nichelato
- Anello di sgancio e sostegno molla in tecnopolimero
- Molla aggraffaggio in acciaio inox
- Guarnizione tenuta in NBR

Diritto maschio cilindrico
Articolo      Ø        F           CH     CH1     P        L           D           E                   Codice

RL1       4       1/8”    10     3        6       17       3,1       14      10    50.41.002
             4       1/4”    1o     3        8       19,8    3,1       18      10    50.41.003
             6       1/8”    12     4        6       20,6    4,1       14      10    50.41.007
             6       1/4”    12     4        8       19,3    4,1       18      10    50.41.008
              8       1/8”    13     5        6       24,5    5,2       14      10    50.41.009
             8       1/4”    14     6        8       24,4    6,2       18      10    50.41.010
             8       3/8”    17     6        9       22,8    6,2       22      10    50.41.011
             10     1/4”    16     7        8       28,5    7,2       18      10    50.41.012
             10     3/8”    16     8        9       25,8    8,2       22      10    50.41.013
             12     3/8”    22     10      11     35,4    10,2     26      10    50.41.014
             12     1/2”    19     10      11     29,3    10,2     26      10    50.41.015
             14     1/2”    21     12      11     39       12,2     24      5      50.41.016
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Diritto femmina
Articolo      Ø        F           CH                 P        L           D           E                   Codice

RL2       4       1/8”    10               7       25,2    3          14      10    50.41.201
             6       1/8”    12               7       26,1    5          14      10    50.41.205
             6       1/4”    12               8       28,3    5          17      10    50.41.206
             8       1/4”    14               8       29,1    7          17      10    50.41.208

Diritto intermedio
Articolo      Ø        F                                L                     D                                Codice

RL3       4       M11x128,6           2,5               10                  10    50.41.301
            6       M13x131,2           4,5               10                  10    50.41.303
            8       M15x133,9           6,5               10                  10    50.41.304
            10     M17x137,8           8                  10                  10    50.41.305
            12     M22x150,5           11                10                  10    50.41.306
            14     M24x153              12                10                  10    50.41.307

“L” intermedio
Articolo      Ø                     L                    D                     E                                Codice

RL4       4                  16               2,5               9,5                 10    50.41.401
             6                  18,3           4,5               11,5               10    50.41.403
             8                  20,7           6,5               13,5               10    50.41.404
             10                23               8                  15,5               10    50.41.405
             12                32,5           10                22                  10    50.41.406
             14                33,5           12                5                    5      50.41.407

“T” intermedio 
Articolo Ø L L1 D E Codice

RL5 4 16 32 2,5 9,5 10 50.41.501

6 18,3 36,6 4,5 11,5 10 50.41.503

8 20,7 41,4 6,5 13,5 10 50.41.504

10 23 46 8 15,5 10 50.41.505

12 32,5 65 10 22 10 50.41.506

14 33,5 67 12 25 5 50.41.507
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RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrico ISO 228
- Fluidi compatibili:  aria compressa
- Pressione max:     16 bar
- Temperatura:        -20°C +80°C

Materiali
- Corpo in ottone nichelato
- Anello di sgancio e sostegno molla in tecnopolimero
- Molla aggraffaggio in acciaio inox
- Guarnizione tenuta in NBR

Diritto maschio cilindrico
Articolo      Ø        F           CH     CH1     P        L           D           E                   Codice

RL1       4       1/8”    10     3        6       17       3,1       14      10    50.41.002
             4       1/4”    1o     3        8       19,8    3,1       18      10    50.41.003
             6       1/8”    12     4        6       20,6    4,1       14      10    50.41.007
             6       1/4”    12     4        8       19,3    4,1       18      10    50.41.008
              8       1/8”    13     5        6       24,5    5,2       14      10    50.41.009
             8       1/4”    14     6        8       24,4    6,2       18      10    50.41.010
             8       3/8”    17     6        9       22,8    6,2       22      10    50.41.011
             10     1/4”    16     7        8       28,5    7,2       18      10    50.41.012
             10     3/8”    16     8        9       25,8    8,2       22      10    50.41.013
             12     3/8”    22     10      11     35,4    10,2     26      10    50.41.014
             12     1/2”    19     10      11     29,3    10,2     26      10    50.41.015
             14     1/2”    21     12      11     39       12,2     24      5      50.41.016
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Diritto femmina
Articolo      Ø        F           CH                 P        L           D           E                   Codice

RL2       4       1/8”    10               7       25,2    3          14      10    50.41.201
             6       1/8”    12               7       26,1    5          14      10    50.41.205
             6       1/4”    12               8       28,3    5          17      10    50.41.206
             8       1/4”    14               8       29,1    7          17      10    50.41.208

Diritto intermedio
Articolo      Ø        F                                L                     D                                Codice

RL3       4       M11x128,6           2,5               10                  10    50.41.301
            6       M13x131,2           4,5               10                  10    50.41.303
            8       M15x133,9           6,5               10                  10    50.41.304
            10     M17x137,8           8                  10                  10    50.41.305
            12     M22x150,5           11                10                  10    50.41.306
            14     M24x153              12                10                  10    50.41.307

“L” intermedio
Articolo      Ø                     L                    D                     E                                Codice

RL4       4                  16               2,5               9,5                 10    50.41.401
             6                  18,3           4,5               11,5               10    50.41.403
             8                  20,7           6,5               13,5               10    50.41.404
             10                23               8                  15,5               10    50.41.405
             12                32,5           10                22                  10    50.41.406
             14                33,5           12                5                    5      50.41.407

Adattatore
Articolo Ø F CH P L D E Codice

RL6 4 1/8” 13 6 28,9 2,5 15 10 50.41.602

6 1/8” 13 6 29,4 4 15 10 50.41.607

6 1/4” 14 8 32,9 4 18 10 50.41.608

8 1/8” 13 6 30,6 5,5 15 10 50.41.609

8 1/4” 14 8 34 6 18 10 50.41.610

10 1/4” 14 8 35,6 7,8 18 10 50.41.612

12 3/8” 17 9 39,5 10 22 10 50.41.614

14 1/2” 22 11 46,9 12 26 5 50.41.617
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Passaparete
Articolo Ø F CH L D I max Codice

RL10 4 M11x1 13 28,6 2,5 11 10 50.41.851

6 M13x1 16 31,2 4,5 12 10 50.41.853

8 M15x1 17 33,9 6,5 13,5 10 50.41.854

10 M17x1 20 37,8 8 17 10 50.41.855

12 M22x1 25 50,5 11 23 5 50.41.856

“L” maschio girevole
Articolo Ø F CH E E1 L L1 P Codice

RL31 4 1/8” 12 14 9,5 17,6 19,1 6 10 50.41.913

6 1/8” 12 14 11,3 20,9 19,1 6 10 50.41.918

6 1/4” 14 18 11,3 20,9 21,1 8 10 50.41.919

8 1/8” 12 14 13,5 24,3 19,1 6 10 50.41.920

8 1/4” 14 18 13,5 24,3 21,1 8 10 50.41.921

10 1/4” 14 18 15,5 26,5 21,8 8 10 50.41.923

12 3/8” 19 22 19 34,5 31,5 9 10 50.41.925

12 1/2” 22 26 20 30 30,7 11 5 50.41.926

14 1/2” 22 26 21,5 37,5 34,5 11 5 50.41.927

“T” maschio centrale cilindrico girevole
Articolo Ø F CH E E1 L L1 P Codice

RL32 4 1/8” 12 14 9,5 35,2 19,1 6 10 50.41.930

6 1/8” 12 14 11,3 41,8 19,1 6 10 50.41.932

8 1/4” 14 18 13,5 48,6 21,1 8 10 50.41.934

10 1/4” 14 18 15,5 53 21,8 8 10 50.41.936

12 3/8” 19 22 19 69 31,5 9 10 50.41.938

14 1/2” 22 26 21,5 75 34,5 11 5 50.41.940
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I m
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RACCORDI AUTOMATICI  
IN TECNOPOLIMERO

“T” intermedio
Articolo Ø L L1 D E I I1 F Codice

RL22 4 15,8 31,6 2,5 9,2 7,2 14,4 3,3 10 50.41.960

6 18,1 36,2 4,2 11,3 8,2 16,4 3,3 10 50.41.962

8 20,5 41 6,2 13,8 9,6 19,2 3,3 10 50.41.963

10 27,5 55 8 18,5 - - - 5 50.41.964

12 32,5 65 10 21 - - - 5 50.41.965

“L” intermedio
Articolo Ø L D E I F Codice

RL21 4 15,8 2,5 9,2 7,2 3,3 10 50.41.955

6 18,1 4,2 11,3 8,2 3,3 10 50.41.956

8 20,5 6,2 13,8 9,6 3,3 10 50.41.957

10 27,5 8 18,5 - - 5 50.41.958

12 32,5 10 21 - - 5 50.41.959

Diritto intermedio
Articolo Ø F L D Codice

RL19 4 12,5 33,5 2 10 50.41.950

6 15 33,5 4 10 50.41.951

8 16,5 40 6 10 50.41.952

10 20 45,2 8 5 50.41.953

12 22 50,5 10 5 50.41.954

“Y”
Articolo Ø L L1 E Codice

RL23 4 34 5,5 11 10 50.41.970

6 35,5 7 14 10 50.41.972

8 44 8 16 10 50.41.973

10 44 8 16 10 50.41.974

12 48 10 19,5 10 50.41.975

Tappo
Articolo Ø L Codice

RL9T 4 27 10 50.41.980

6 29,8 10 50.41.982

8 33,6 10 50.41.983

10 36,8 10 50.41.984

12 39 10 50.41.985

D Ø F
L

L

Ø

Caratteristiche tecniche
- Fluidi compatibili: aria compressa
- Pressione max: 12 bar
- Temperatura: -20°C +60°C

Materiali
- Corpo in tecnopolimero
-  Anello di sgancio e sostegno  

molla in tecnopolimero
- Molla aggraffaggio in acciaio inox
- Guarnizione tenuta in NBR



Attacco a baionetta
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo aria mm CH1 CH2 Codice

B 6-8 4,5 15 13 10 50.42.020
8-10 5,5 15 15 10 50.42.022
10-12 5,5 15 18 10 50.42.024

Attacco filetto maschio
Filetto Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo conico aria mm CH1 CH2 Codice

C 6-8 1/4” 4,5 14 13 10 50.42.030
8-10 1/4” 5,5 14 15 10 50.42.032
10-12 3/8” 7,5 15 18 10 50.42.034

Attacco filetto femmina con dado girevole
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

AG/D 6-8 1/4” 4,5 14 14 16 10 50.42.049

Attacco filetto maschio girevole
Filetto Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo conico aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

CG 6-8 1/4” 4,5 15 13 15 10 50.42.050
8-10 1/4” 5,5 15 15 15 10 50.42.052
10-12 3/8” 7,5 17 17 17 10 50.42.054

RACCORDI PER TUBO SPIRALATO

* misure specifiche per tubi in poliuretano. Per tubo poliuretano Ø 5,5x8 suggeriamo l’utilizzo della misura Ø 6x8

CH2

CH2

CH2

CH1

CH1

CH1

CH1

CH3CH2

CH1

CH1

CH3CH2

CH3CH2

Attacco filetto femmina
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 Codice

A 4-6 1/4” 3 17 - 10 50.42.006
6-8 1/4” 4,5 15 13 10 50.42.008

* 6,5-10 1/4” 5 15 15 10 50.42.009
8-10 1/4” 6 15 15 10 50.42.010

* 8-12 1/4” 6,5 15 17 10 50.42.011
10-12 1/4” 8 15 17 10 50.42.012

Attacco filetto femmina girevole
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

AG 6-8 1/4” 4,5 15 13 15 10 50.42.040
* 6,5-10 1/4” 5 15 15 15 10 50.42.042

8-10 1/4” 5,5 15 15 15 10 50.42.044
* 8-12 3/8” 6,5 17 17 19 10 50.42.046

10-12 3/8” 6,5 17 17 19 10 50.42.048
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Attacco a baionetta
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo aria mm CH1 CH2 Codice

B 6-8 4,5 15 13 10 50.42.020
8-10 5,5 15 15 10 50.42.022
10-12 5,5 15 18 10 50.42.024

Attacco filetto maschio
Filetto Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo conico aria mm CH1 CH2 Codice

C 6-8 1/4” 4,5 14 13 10 50.42.030
8-10 1/4” 5,5 14 15 10 50.42.032
10-12 3/8” 7,5 15 18 10 50.42.034

Attacco filetto femmina con dado girevole
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

AG/D 6-8 1/4” 4,5 14 14 16 10 50.42.049

Attacco filetto maschio girevole
Filetto Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo conico aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

CG 6-8 1/4” 4,5 15 13 15 10 50.42.050
8-10 1/4” 5,5 15 15 15 10 50.42.052
10-12 3/8” 7,5 17 17 17 10 50.42.054

RACCORDI PER TUBO SPIRALATO

* misure specifiche per tubi in poliuretano. Per tubo poliuretano Ø 5,5x8 suggeriamo l’utilizzo della misura Ø 6x8

CH2

CH2

CH2

CH1

CH1

CH1

CH1

CH3CH2

CH1

CH1

CH3CH2

CH3CH2

Attacco filetto femmina
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 Codice

A 4-6 1/4” 3 17 - 10 50.42.006
6-8 1/4” 4,5 15 13 10 50.42.008

* 6,5-10 1/4” 5 15 15 10 50.42.009
8-10 1/4” 6 15 15 10 50.42.010

* 8-12 1/4” 6,5 15 17 10 50.42.011
10-12 1/4” 8 15 17 10 50.42.012

Attacco filetto femmina girevole
Ø Pass. Dimensioni

Articolo Ø Tubo Filetto aria mm CH1 CH2 CH3 Codice

AG 6-8 1/4” 4,5 15 13 15 10 50.42.040
* 6,5-10 1/4” 5 15 15 15 10 50.42.042

8-10 1/4” 5,5 15 15 15 10 50.42.044
* 8-12 3/8” 6,5 17 17 19 10 50.42.046

10-12 3/8” 6,5 17 17 19 10 50.42.048
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Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø Tubo A B           L           CH         Codice

23 P 6-10 1/4” 11        30       15        10 50.50.255
8-12 1/4” 11        31       16        10 50.50.256
10-15 1/4” 11        31       17        10 50.50.257

RACCORDI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:            gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
- Corpo: raccordo in ottone nichelato

Attacco baionetta maschio
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF M 1/4” 8 23        15                   10 50.50.242

Attacco baionetta femmina
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF F 1/4” 13 23        15                   10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B                        H           Codice

GB 6,5 13                   3          10 50.50.251
12 20                   5          10 50.50.252

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø Tubo A B           C           CH1       CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.260
6-14 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.262
8-12 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.264
8-15 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.266
8-17 1/4” 13        41       20        15 10 50.50.267
10-15 1/4” 13        41       19        15 10 50.50.268
10-19 3/8” 15        46       22        19 5 50.50.269
11-16 3/8” 15        41       19        19 5 50.50.271

Portagomma baionetta
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 6-14             17       15        42 10 50.50.284
8-15            17       15       42 10 50.50.288
8-17            20       15       42 10 50.50.289
10-19            22       15       45 5 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 M 13-23            27       22       62 5 50.50.296

Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø Tubo A              CH1      CH2       C Codice

23 M 10-19 1/2”             25       24        60 5 50.50.302
13-19 1/2”            25       24       62 5 50.50.305
13-23 1/2”            27       24       62 5 50.50.308
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Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
-  Corpo: raccordo in ottone nichelato

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø tubo A B C CH1 CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13 40 15 15 10 50.50.260

6-14 1/4” 13 40 15 15 10 50.50.262

8-12 1/4” 13 40 18 15 10 50.50.264

8-15 1/4” 13 40 18 15 10 50.50.266

8-17 1/4” 13 41 20 15 10 50.50.267

10-15 1/4” 13 41 19 15 10 50.50.268

10-19 3/8” 15 46 22 19 5 50.50.269

11-16 3/8” 15 41 19 19 5 50.50.271

Attacco baionetta maschio
Articolo ØA B C CH Codice

RBF M 1/4” 8 23 15 10 50.50.242

Attacco baionetta femmina

Articolo ØA B C CH Codice

RBF F 1/4” 13 23 15 10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B H Codice

GB 6,5 13 3 10 50.50.251

12 20 5 10 50.50.252
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Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø Tubo A B           L           CH         Codice

23 P 6-10 1/4” 11        30       15        10 50.50.255
8-12 1/4” 11        31       16        10 50.50.256
10-15 1/4” 11        31       17        10 50.50.257

RACCORDI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:            gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
- Corpo: raccordo in ottone nichelato

Attacco baionetta maschio
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF M 1/4” 8 23        15                   10 50.50.242

Attacco baionetta femmina
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF F 1/4” 13 23        15                   10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B                        H           Codice

GB 6,5 13                   3          10 50.50.251
12 20                   5          10 50.50.252

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø Tubo A B           C           CH1       CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.260
6-14 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.262
8-12 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.264
8-15 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.266
8-17 1/4” 13        41       20        15 10 50.50.267
10-15 1/4” 13        41       19        15 10 50.50.268
10-19 3/8” 15        46       22        19 5 50.50.269
11-16 3/8” 15        41       19        19 5 50.50.271

Portagomma baionetta
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 6-14             17       15        42 10 50.50.284
8-15            17       15       42 10 50.50.288
8-17            20       15       42 10 50.50.289
10-19            22       15       45 5 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 M 13-23            27       22       62 5 50.50.296

Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø Tubo A              CH1      CH2       C Codice

23 M 10-19 1/2”             25       24        60 5 50.50.302
13-19 1/2”            25       24       62 5 50.50.305
13-23 1/2”            27       24       62 5 50.50.308
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Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø tubo A B L CH Codice

23 P 6-10 1/4” 11 30 15 10 50.50.255

8-12 1/4” 11 31 16 10 50.50.256

10-15 1/4” 11 31 17 10 50.50.257
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Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø Tubo A B           L           CH         Codice

23 P 6-10 1/4” 11        30       15        10 50.50.255
8-12 1/4” 11        31       16        10 50.50.256
10-15 1/4” 11        31       17        10 50.50.257

RACCORDI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:            gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
- Corpo: raccordo in ottone nichelato

Attacco baionetta maschio
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF M 1/4” 8 23        15                   10 50.50.242

Attacco baionetta femmina
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF F 1/4” 13 23        15                   10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B                        H           Codice

GB 6,5 13                   3          10 50.50.251
12 20                   5          10 50.50.252

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø Tubo A B           C           CH1       CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.260
6-14 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.262
8-12 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.264
8-15 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.266
8-17 1/4” 13        41       20        15 10 50.50.267
10-15 1/4” 13        41       19        15 10 50.50.268
10-19 3/8” 15        46       22        19 5 50.50.269
11-16 3/8” 15        41       19        19 5 50.50.271

Portagomma baionetta
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 6-14             17       15        42 10 50.50.284
8-15            17       15       42 10 50.50.288
8-17            20       15       42 10 50.50.289
10-19            22       15       45 5 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 M 13-23            27       22       62 5 50.50.296

Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø Tubo A              CH1      CH2       C Codice

23 M 10-19 1/2”             25       24        60 5 50.50.302
13-19 1/2”            25       24       62 5 50.50.305
13-23 1/2”            27       24       62 5 50.50.308
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Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø Tubo A B           L           CH         Codice

23 P 6-10 1/4” 11        30       15        10 50.50.255
8-12 1/4” 11        31       16        10 50.50.256
10-15 1/4” 11        31       17        10 50.50.257

RACCORDI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:            gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
- Corpo: raccordo in ottone nichelato

Attacco baionetta maschio
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF M 1/4” 8 23        15                   10 50.50.242

Attacco baionetta femmina
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF F 1/4” 13 23        15                   10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B                        H           Codice

GB 6,5 13                   3          10 50.50.251
12 20                   5          10 50.50.252

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø Tubo A B           C           CH1       CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.260
6-14 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.262
8-12 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.264
8-15 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.266
8-17 1/4” 13        41       20        15 10 50.50.267
10-15 1/4” 13        41       19        15 10 50.50.268
10-19 3/8” 15        46       22        19 5 50.50.269
11-16 3/8” 15        41       19        19 5 50.50.271

Portagomma baionetta
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 6-14             17       15        42 10 50.50.284
8-15            17       15       42 10 50.50.288
8-17            20       15       42 10 50.50.289
10-19            22       15       45 5 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 M 13-23            27       22       62 5 50.50.296

Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø Tubo A              CH1      CH2       C Codice

23 M 10-19 1/2”             25       24        60 5 50.50.302
13-19 1/2”            25       24       62 5 50.50.305
13-23 1/2”            27       24       62 5 50.50.308
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Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø Tubo A B           L           CH         Codice

23 P 6-10 1/4” 11        30       15        10 50.50.255
8-12 1/4” 11        31       16        10 50.50.256
10-15 1/4” 11        31       17        10 50.50.257

RACCORDI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:            gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
- Corpo: raccordo in ottone nichelato

Attacco baionetta maschio
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF M 1/4” 8 23        15                   10 50.50.242

Attacco baionetta femmina
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF F 1/4” 13 23        15                   10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B                        H           Codice

GB 6,5 13                   3          10 50.50.251
12 20                   5          10 50.50.252

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø Tubo A B           C           CH1       CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.260
6-14 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.262
8-12 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.264
8-15 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.266
8-17 1/4” 13        41       20        15 10 50.50.267
10-15 1/4” 13        41       19        15 10 50.50.268
10-19 3/8” 15        46       22        19 5 50.50.269
11-16 3/8” 15        41       19        19 5 50.50.271

Portagomma baionetta
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 6-14             17       15        42 10 50.50.284
8-15            17       15       42 10 50.50.288
8-17            20       15       42 10 50.50.289
10-19            22       15       45 5 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 M 13-23            27       22       62 5 50.50.296

Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø Tubo A              CH1      CH2       C Codice

23 M 10-19 1/2”             25       24        60 5 50.50.302
13-19 1/2”            25       24       62 5 50.50.305
13-23 1/2”            27       24       62 5 50.50.308
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Giunzione
Articolo A CH Codice

NG 1/4” 14 10 50.50.321

Giunzione - serie gigante

Articolo A B CH Codice

NG M 1/2” 11 22 5 50.50.322

Portagomma baionetta
Articolo Ø tubo CH1 CH2 C Codice

24 6-14 17 15 42 10 50.50.284

8-15 17 15 42 10 50.50.288

8-17 20 15 42 10 50.50.289

10-19 22 15 45 10 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante

Articolo Ø tubo CH1 CH2 C Codice

24 M 13-23 27 22 62 5 50.50.296
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Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø Tubo A B           L           CH         Codice

23 P 6-10 1/4” 11        30       15        10 50.50.255
8-12 1/4” 11        31       16        10 50.50.256
10-15 1/4” 11        31       17        10 50.50.257

RACCORDI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:            gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
- Corpo: raccordo in ottone nichelato

Attacco baionetta maschio
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF M 1/4” 8 23        15                   10 50.50.242

Attacco baionetta femmina
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF F 1/4” 13 23        15                   10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B                        H           Codice

GB 6,5 13                   3          10 50.50.251
12 20                   5          10 50.50.252

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø Tubo A B           C           CH1       CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.260
6-14 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.262
8-12 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.264
8-15 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.266
8-17 1/4” 13        41       20        15 10 50.50.267
10-15 1/4” 13        41       19        15 10 50.50.268
10-19 3/8” 15        46       22        19 5 50.50.269
11-16 3/8” 15        41       19        19 5 50.50.271

Portagomma baionetta
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 6-14             17       15        42 10 50.50.284
8-15            17       15       42 10 50.50.288
8-17            20       15       42 10 50.50.289
10-19            22       15       45 5 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 M 13-23            27       22       62 5 50.50.296

Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø Tubo A              CH1      CH2       C Codice

23 M 10-19 1/2”             25       24        60 5 50.50.302
13-19 1/2”            25       24       62 5 50.50.305
13-23 1/2”            27       24       62 5 50.50.308
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Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø tubo A CH1 CH2 C Codice

23 M 10-19 1/2” 25 24 60 5 50.50.302

13-19 1/2” 25 24 62 5 50.50.305

13-23 1/2” 27 24 62 5 50.50.308
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Portagomma per tubo poliuretano
Articolo Ø Tubo A B           L           CH         Codice

23 P 6-10 1/4” 11        30       15        10 50.50.255
8-12 1/4” 11        31       16        10 50.50.256
10-15 1/4” 11        31       17        10 50.50.257

RACCORDI IN OTTONE
Caratteristiche tecniche
- Filettatura:            gas conica ISO 7.1 o gas cilindrica ISO 228
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi in genere

Materiali
- Corpo: raccordo in ottone nichelato

Attacco baionetta maschio
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF M 1/4” 8 23        15                   10 50.50.242

Attacco baionetta femmina
Articolo Ø A B C            CH                      Codice

RBF F 1/4” 13 23        15                   10 50.50.246

Guarnizione per raccordi baionetta
Articolo A B                        H           Codice

GB 6,5 13                   3          10 50.50.251
12 20                   5          10 50.50.252

Portagomma filetto femmina
Articolo Ø Tubo A B           C           CH1       CH2 Codice

23 6-10 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.260
6-14 1/4” 13        40       15        15 10 50.50.262
8-12 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.264
8-15 1/4” 13        40       18        15 10 50.50.266
8-17 1/4” 13        41       20        15 10 50.50.267
10-15 1/4” 13        41       19        15 10 50.50.268
10-19 3/8” 15        46       22        19 5 50.50.269
11-16 3/8” 15        41       19        19 5 50.50.271

Portagomma baionetta
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 6-14             17       15        42 10 50.50.284
8-15            17       15       42 10 50.50.288
8-17            20       15       42 10 50.50.289
10-19            22       15       45 5 50.50.292

Portagomma baionetta - serie gigante
Articolo Ø Tubo              CH1      CH2       C Codice

24 M 13-23            27       22       62 5 50.50.296

Portagomma filetto maschio - serie gigante
Articolo Ø Tubo A              CH1      CH2       C Codice

23 M 10-19 1/2”             25       24        60 5 50.50.302
13-19 1/2”            25       24       62 5 50.50.305
13-23 1/2”            27       24       62 5 50.50.308

B
A

H

B

CH

A

C

B

CH

A

C

CH1

CH2

A

C

B

CH1

C

CH2

C
H

1

C

C
H

2

A

B

A

L

CH

Nipplo con ghiera
Articolo A B CH Codice

30 1/4” 7,5 14 10 50.50.311

3/8” 7,5 17 10 50.50.312

Nipplo con ghiera - serie gigante

Articolo A B CH Codice

30 M 1/2” 11 22 5 50.50.318
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RACCORDI IN OTTONE
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Portagomma a lisca filetto femmina
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 FF 6,3 1/4” 19,5 11 32,5 17 10 50.50.402

8,5 1/4” 19,5 11 32,5 17 10 50.50.408

10,5 1/4” 19,5 11 32,5 17 10 50.50.410

Portagomma a lisca filetto maschio cilindrico
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 F 6,3 1/8” 17,5 6,5 29 12 10 50.50.421

6,3 1/4” 17,5 8 31,5 14 10 50.50.422

8,5 1/8” 17,5 6,5 29 12 10 50.50.426

8,5 1/4” 20 8 33 14 10 50.50.427

8,5 3/8” 20 8 33 17 10 50.50.428

10,5 1/8” 18 6,5 29,5 12 10 50.50.433

10,5 1/4” 20 8 33 14 10 50.50.434

10,5 3/8” 20 9 34 17 10 50.50.435

10,5 1/2” 20 11,5 38 22 10 50.50.436

12,4 1/4” 20 8 33 14 10 50.50.439

12,4 3/8” 20 9 34 17 10 50.50.440

12,4 1/2” 23 10,5 39,5 22 10 50.50.441

14,5 3/8” 20 9 34 17 10 50.50.442

14,5 1/2” 20 10 34 17 10 50.50.443

16,5 1/2” 23 12 42 22 10 50.50.445

17,5 3/8” 20 9 35 19 10 50.50.449

17,5 1/2” 24 12 42 22 10 50.50.450

20 1/2” 30 14 49,5 22 10 50.50.453

20 3/4” 30 13,5 50,5 27 10 50.50.454

25 3/4” 30 14,5 51,5 27 10 50.50.455

25 1” 30 16 53,5 34 10 50.50.456

30 1” 27 12,5 49 34 10 50.50.457

Ghiera
Articolo A C Codice

25 1/4” 17,5 10 50.50.351

3/8” 17,5 10 50.50.353
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Gomito
Articolo Ø B B1 C L CH Codice

27/2 MF 1/8” 7,5 8,5 21 18,5 11 10 50.52.001
1/4” 11 11 25,5 24 13 10 50.52.002
3/8” 11,5 12 28 27 17 10 50.52.003
1/2” 14 15 32 29,5 20 10 50.52.004
3/4” 14,5 16,5 36,5 32 27 5 50.52.005
1” 16 19 45 39 30 5 50.52.006

Gomito
Articolo HCLBØ Codice

27/2 MM 1/8” 7,5 18 11 10 50.52.011
1/4” 11 24 13 10 50.52.012
3/8” 12 27 17 10 50.52.013
1/2” 14 29,5 20 10 50.52.014
3/4” 14,5 32 27 5 50.52.015
1” 16,8 39 30 5 50.52.016

Gomito
Articolo HCLBØ Codice

27/2 FF 1/8” 8,5 21 11 10 50.52.021
1/4” 11 25,5 13 10 50.52.022
3/8” 11,5 28 17 10 50.52.023
1/2” 15 32 20 10 50.52.024
3/4” 16,5 36,5 27 5 50.52.025
1” 19 45 30 5 50.52.026

3 vie
Articolo Ø B B1 C L CH Codice

27/3 FFM 1/8” 8 8,5 19,5 37 12 10 50.52.041
1/4” 11 11 24,5 47,5 13 10 50.52.042
3/8” 11,5 12 27 52,5 16 10 50.52.043
1/2” 14 15 32 61,5 20 10 50.52.044
3/4” 14,5 16,5 36,5 68,5 27 5 50.52.045
1” 16,8 19 45 84 30 5 50.52.046

3 vie
Articolo Ø B C L CH Codice

27/3 FFF 1/8” 8,5 19,5 39 12 10 50.52.051
1/4” 11 24,5 49 13 10 50.52.052
3/8” 12 27 54 16 10 50.52.053
1/2” 15 32 64 20 10 50.52.054
3/4” 16,5 36,5 73 27 5 50.52.055
1” 19 45 90 30 5 50.52.056

Ø

B
1

CH

L

B

C

Ø

B
L

CH

L

B

Ø

CH
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Gomito
Articolo Ø B B1 C L CH Codice

27/2 MF 1/8” 7,5 8,5 21 18,5 11 10 50.52.001
1/4” 11 11 25,5 24 13 10 50.52.002
3/8” 11,5 12 28 27 17 10 50.52.003
1/2” 14 15 32 29,5 20 10 50.52.004
3/4” 14,5 16,5 36,5 32 27 5 50.52.005
1” 16 19 45 39 30 5 50.52.006

Gomito
Articolo HCLBØ Codice

27/2 MM 1/8” 7,5 18 11 10 50.52.011
1/4” 11 24 13 10 50.52.012
3/8” 12 27 17 10 50.52.013
1/2” 14 29,5 20 10 50.52.014
3/4” 14,5 32 27 5 50.52.015
1” 16,8 39 30 5 50.52.016

Gomito
Articolo HCLBØ Codice

27/2 FF 1/8” 8,5 21 11 10 50.52.021
1/4” 11 25,5 13 10 50.52.022
3/8” 11,5 28 17 10 50.52.023
1/2” 15 32 20 10 50.52.024
3/4” 16,5 36,5 27 5 50.52.025
1” 19 45 30 5 50.52.026

3 vie
Articolo Ø B B1 C L CH Codice

27/3 FFM 1/8” 8 8,5 19,5 37 12 10 50.52.041
1/4” 11 11 24,5 47,5 13 10 50.52.042
3/8” 11,5 12 27 52,5 16 10 50.52.043
1/2” 14 15 32 61,5 20 10 50.52.044
3/4” 14,5 16,5 36,5 68,5 27 5 50.52.045
1” 16,8 19 45 84 30 5 50.52.046

3 vie
Articolo Ø B C L CH Codice

27/3 FFF 1/8” 8,5 19,5 39 12 10 50.52.051
1/4” 11 24,5 49 13 10 50.52.052
3/8” 12 27 54 16 10 50.52.053
1/2” 15 32 64 20 10 50.52.054
3/4” 16,5 36,5 73 27 5 50.52.055
1” 19 45 90 30 5 50.52.056
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CH
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3 vie
Articolo Ø B B1 C L CH Codice

27/3 MFM 1/8” 8 8,5 19,5 35 12 10 50.52.061
1/4” 11 11 24,5 46 13 10 50.52.062
3/8” 11,5 12 27 51 16 10 50.52.063
1/2” 14 15 32 59 20 10 50.52.064
3/4” 14,5 16,5 36,5 64 27 5 50.52.065
1” 16,8 19 45 78 30 5 50.52.066

3 vie
Articolo Ø B B1 C L CH Codice

27/3 FMF 1/8” 8 8,5 17,5 39 12 10 50.52.071
1/4” 11 11 23 49 13 10 50.52.072
3/8” 11,5 12 25,5 54 16 10 50.52.073
1/2” 14 15 29 64 20 10 50.52.074
3/4” 14,5 16,5 32 73 27 5 50.52.075
1” 16,8 19 39 90 30 5 50.52.076

3 vie
Articolo Ø B C L CH Codice

27/3 MMM 1/8” 8 17,5 35 12 10 50.52.081
1/4” 11 23 46 13 10 50.52.082
3/8” 11,5 25,5 51,5 16 10 50.52.083
1/2” 14 29,5 59 20 10 50.52.084
3/4” 14,5 32 64 27 5 50.52.085
1” 16,8 39 78 30 5 50.52.086

4 vie
Articolo Ø B B1 L1 L2 CH Codice

27/4 FFFF 1/8” 8,5 39 39 11 5 50.52.111
1/4” 11 50 50 13 5 50.52.112
3/8” 12 56 56 17 5 50.52.113
1/2” 15 64 64 20 5 50.52.114

27/4 MFFF 1/8” 8,5 8 39 37 11 10 50.52.121
1/4” 11 11 50 48,5 13 10 50.52.122
3/8” 12 11,5 56 54 17 5 50.52.123
1/2” 15 14 64 61 20 5 50.52.124

Raccordo a staffa 90° femmina
Articolo A Ø L1 L2 Codice

5050 1/2” 27 40,5 5 50.52.134

RACCORDI IN OTTONE
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Nipplo conico
Articolo Ø A Ø A1 B B1 L CH Codice

NO 1/8” 1/8” 7 7 19,5 12 10 50.52.151

1/4” 1/4” 11 11 27 14 10 50.52.152

3/8” 3/8” 11,5 11,5 28 17 10 50.52.153

1/2” 1/2” 14 14 33,5 22 10 50.52.154
3/4” 3/4” 16,5 16,5 40 27 5 50.52.155
1” 1” 19 19 45,5 34 5 50.52.156

Nipplo conico ridotto
Articolo Ø A Ø A1 B C L CH Codice

NO/R 1/8” 1/4”  7,5 11 23,5 14 10 50.52.161

1/8” 3/8”  7,5 11,5 24 17 10 50.52.162

1/4” 3/8” 11 11,5 27,5 17 10 50.52.163

1/4” 1/2” 11 14 30,5 22 10 50.52.164
3/8” 1/2” 11,5 14 31 22 10 50.52.168
1/2” 3/4” 14 16,5 37,5 27 10 50.52.172
3/4” 1” 16,5 19 44 34 5 50.52.176

Nipplo cilindrico
Articolo Ø A Ø A1 B L CH Codice

NO/C 1/8” 1/8” 6 16,5 14 10 50.52.191

1/4” 1/4” 8 21 17 10 50.52.192

3/8” 3/8” 9 23 19 10 50.52.193

1/2” 1/2” 10 25,5 24 10 50.52.194

Nipplo cilindrico ridotto
Articolo Ø A Ø A1 B C L CH Codice

NO/CR 1/8” 1/4” 6 8 9 17 10 50.52.201

1/4” 3/8” 8 9 22 19 10 50.52.203

3/8” 1/2” 9 10 24,5 24 10 50.52.206

1/2” 1” 11 15,5 35 36 10 50.52.215

90°

A1

B

A

B
1

L CH

A1

B

A

B
1

L CH

A1

B

A

C

L CH

A1

B

A

B

L CH

A1

B

A

C

L CH

2 vie
Articolo Ø A Ø A1 B B1 L CH Codice

27 FMF 1/8” 1/8” 8 9 33 14 10 50.52.141

1/4” 1/4” 9 11 36 17 10 50.52.142

3/8” 3/8” 11,5 12,5 44 21 10 50.52.143

1/2” 1/2” 15 10 48 26 10 50.52.144

27 FFF 1/4” 1/4” 9 9 37 17 10 50.52.147
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Prolunga cilindrica
Articolo Ø A Ø A1 B                        L            CH Codice

PO/CL 1/8” 1/8” 6                     22        14 10 50.52.260
1/8” 1/8” 6                    42       14 10 50.52.261
1/4” 1/4” 8                    35       17 10 50.52.262
1/4” 1/4” 8                    28       17 10 50.52.263
1/4” 1/4” 8                    51       17 10 50.52.265

Riduzione conica
Articolo Ø A Ø A1 B                        L            CH Codice

RO MF 1/4” 1/8” 11                   16        14 10 50.52.271
3/8” 1/8” 11,5               16,5    17 10 50.52.272
3/8” 1/4” 11,5               16,5    17 10 50.52.273
1/2” 1/4” 14                  19,5    22 10 50.52.275
1/2” 3/8” 14                  19,5    22 10 50.52.276
3/4” 3/8” 15                  21       27 5 50.52.279
3/4” 1/2” 16,5               23,5    27 5 50.52.280
1” 3/4” 19                  27,5    34 5 50.52.285

L

B

A1

CH

A

L

A1CH

A

L B
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Maggiorazione MF conica
Articolo Ø A Ø A1 B                        L            CH Codice

PO 1/8” 3/8” 7,5                  23        22 10 50.52.220
1/8” 1/8” 7,5                  17,5    12 10 50.52.221
1/8” 1/4” 7,5                 21       16 10 50.52.222
1/4” 1/4” 10                  24       16 10 50.52.223
1/4” 3/8” 10                  25       20 10 50.52.224
1/4” 1/2” 11                  29       25 10 50.52.227
3/8” 3/8” 10                  25       20 10 50.52.228
3/8” 1/2” 11                  29       25 10 50.52.230
1/2” 1/2” 15                  33       25 10 50.52.231
1/2” 3/4” 12                  34       32 10 50.52.235
3/4” 1” 16                  41       40 5 50.52.236

Maggiorazione MF cilindrica
Articolo Ø A Ø A1 B                        L            CH Codice

PO/C M5 1/8” 4                     14,5    14 10 50.52.240
1/8” 1/8” 6                     17        14 10 50.52.241
1/8” 1/4” 6                     20,5    17 10 50.52.242
1/8” 3/8” 6                     21,5    22 10 50.52.243
1/4” 1/4” 8                     22,5    17 10 50.52.244
1/4” 3/8” 8                     23,5    22 10 50.52.245
1/4” 1/2” 8                     26,5    26 10 50.52.246
3/8” 3/8” 9                     24,5    22 10 50.52.247
3/8” 1/2” 9                     27,5    26 10 50.52.248
1/2” 1/2” 10                   28,5    26 10 50.52.249
1/2” 3/4” 10                   30        32 10 50.52.250
3/4” 1” 11                   32        38 5 50.52.253
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Riduzione cilindrica
Articolo ØA ØA1 B L CH Codice

RO/C MF 1/4” 1/8” 8 13 17 10 50.52.291

3/8” 1/8” 9 14 20 10 50.52.292

3/8” 1/4” 9 14 22 10 50.52.293

1/2” 1/4” 10 15,5 25 10 50.52.295

1/2” 3/8” 10 15,5 25 10 50.52.296

3/4” 1/2” 12 18 30 5 50.52.297

3/4” 1/4” 12 18 38 5 50.52.298

1” 3/4” 14,5 23 38 5 50.52.299

A

B

L

A1
CH

Ghiera di riduzione cilindrica
Articolo ØA ØA1 L Codice

RGH 1/4” 1/8” 8 10 50.52.301

3/8” 1/4” 9 10 50.52.302

1/2” 3/8” 10 10 50.52.305

3/4” 1/2” 14 10 50.52.309

1” 3/4” 20 10 50.52.314

L

A

A1

Ghiera controdado
Articolo ØA L CH Codice

GH 1/8” 4,5 10 50.52.316

1/4” 5 10 50.52.317

3/8” 6 10 50.52.318

1/2” 6 10 50.52.319

L

A

CH

Passaparete
Articolo ØA B C max D E CH1 CH1 Codice

RAT M5 M10x1 7 10,5 3,5 14 14 5 50.52.320

1/8” M16x1,5 10 14 4 22 19 5 50.52.321

1/4” M20x1,5 16 21 4 27 24 5 50.52.322

3/8” M26x1,5 15 21 5 32 30 5 50.52.323

1/2” M28x1,5 21 27 6 36 32 5 50.52.324

AB

CH1 CH2

ED

C
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Tappo maschio cilindrico
Articolo Ø B L CH Codice

TO 1/8” 6,5 10 14 10 50.52.351

1/4” 9 13 17 10 50.52.352

3/8” 9,5 13,5 19 10 50.52.353

1/2” 10 14,5 24 10 50.52.354

3/4” 11 16 30 5 50.52.355

1” 11 19,5 36 5 50.52.356

B

Ø

L

CH

Tappo femmina
Articolo Ø B L CH Codice

TO/F 1/8” 7,5 11 12 10 50.52.361

1/4” 11 19 14 10 50.52.362

3/8” 11,5 20 17 10 50.52.363

1/2” 14 22 19 10 50.52.364

3/4” 15 20 32 5 50.52.365

B

L

CH

A

Manicotto ridotto
Articolo ØA ØA1 L CH Codice

MO/R 1/8” 1/2” 24,5 24 10 50.52.340

1/8” 1/4” 19 17 10 50.52.341

1/8” 3/8” 20 20 10 50.52.342

1/4” 3/8” 24 22 10 50.52.343

1/4” 1/2” 25 25 10 50.52.345

3/8” 1/2” 26 25 10 50.52.346

1/2” 3/4” 32 30 10 50.52.349

1/2” 1” 32 38 10 50.52.350.12

3/4” 1” 32 38 5 50.52.350.34

A

A1

L

CH

A

A1

L

CH

Manicotto
Articolo ØA ØA1 L CH Codice

MO 1/8” 1/8” 15 12 10 50.52.331

1/4” 1/4” 21 16 10 50.52.332

3/8” 3/8” 21 20 10 50.52.333

1/2” 1/2” 27 25 10 50.52.334

3/4” 3/4” 31 32 5 50.52.335

1” 1” 35 38 5 50.52.336
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Tappo maschio cilindrico esagono incassato
Articolo Ø B D L CH Codice

TO/EX 1/8” 6 14 8,5 5 10 50.52.371

1/4” 8 17 11 6 10 50.52.372

3/8” 9 20 12,5 8 10 50.52.373

1/2” 10 25 13,5 10 10 50.52.374

3/4” 11,1 34 15,5 17 10 50.52.375

1” 11,8 38 16 19 10 50.52.376

Tappo a scomparsa maschio conico
Articolo Ø B H CH Codice

TO/G 1/8” 7,5 5 5 10 50.52.381

1/4” 10 7 6 10 50.52.382

3/8” 11 7 8 10 50.52.383

1/2” 13 8 10 10 50.52.384

Tappo a scomparsa maschio cilindrico
Articolo Ø A B D E H CH Codice

TO/GC 1/8” 8 8 2 5 5 10 50.52.391

1/4” 11 11 3 7 6 10 50.52.392

3/8” 12,5 14,5 3,5 8,5 8 10 50.52.393

1/2” 14 18 4 10 10 10 50.52.394

Nipplo girevole cilindrico
Articolo A B CH1 CH2 L Codice

NO/CO - MF 1/8” 6 13 13 24,5 10 50.52.395

1/4” 8 16 16 31 10 50.52.396

3/8” 9 20 18 34,5 10 50.52.397

NO/CO - MM 1/4” - - - - 10 50.52.399

CH1

CH2

A

A

B

L

H

B

A

CH

E

D

HB

A

CH

B

L

D

Ø

CH
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Tronchetti
Articolo Ø L mm Codice

630-Z 1/2” 60 50.55.805.060

1/2” 80 50.55.805.080

3/4” 60 50.55.807.060

3/4” 120 50.55.807.120

Caratteristiche tecniche
- Filettatura ISO 228/1

Materiali
- Acciaio CB - Zincato

Riduzione MF
Articolo Ø Codice

241-Z 3/4”-1/2” 10 50.55.106

1”-1/2” 5 50.55.107

1”-3/4” 5 50.55.108

1”1/4-1” 5 50.55.112

1”1/2-1/2” 5 50.55.115

1”1/2-1” 5 50.55.116

1”1/2-1”1/4 5 50.55.117

2”-1/2” 5 50.55.118

2”-1” 5 50.55.120

2”-1”1/4 5 50.55.123

2”-1”1/2 5 50.55.125

Manicotto FF
Articolo Ø Codice

268-Z 3/4” 10 50.55.214

1” 5 50.55.216

1”1/4 5 50.55.217

1”1/2 5 50.55.218

2” 5 50.55.219

Nipplo MM
Articolo Ø Codice

280-Z 3/4”-3/4” 10 50.55.318

3/4”-1/2” 5 50.55.319

1”-1” 5 50.55.320

1”1/4-1”1/4 5 50.55.321

1”1/2-1”1/2 5 50.55.322

2”-2” 5 50.55.324

Tappo M
Articolo Ø Codice

292-Z 3/4” 10 50.55.414

1” 5 50.55.416

1”1/4 5 50.55.418

1”1/2 5 50.55.420

2” 5 50.55.424

Manicotto ridotto MF
Articolo Ø Codice

246-Z 1/2”-3/4”x15 10 50.55.450

1/2”-1”x15 5 50.55.459

3/4”-1”x15 5 50.55.460

RACCORDI IN ACCIAIO ZINCATO



Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE
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sede piana
Articolo        Ø                                     Codice
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RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115
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              1”                  1         50.62.125
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Articolo        Ø                                     Codice
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Gomito
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              3/4”               1        50.55.976
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              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935
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              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939
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              2”-1”1/2       1         50.55.944
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Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE

76 DISTRIBUZIONE ARIA

Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE

76 DISTRIBUZIONE ARIA

84 DISTRIBUZIONE ARIA

Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE

76 DISTRIBUZIONE ARIA

Bocchettone MF curvo sede conica

Articolo Ø Codice

098-HGZ 1/2”   1 50.55.900
3/4”   1 50.55.901
1”   1 50.55.903

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE
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Bocchettone MF diritto sede conica

Articolo Ø Codice

341-HGZ 1/2”   1 50.55.912
3/4”   1 50.55.913
1”   1 50.55.914

Riduzione MF

Articolo Ø Codice

241-HGZ 1”1/4”-1/2”   1 50.55.933
1”1/4”-3/4”   1 50.55.934
1”1/4”-1”   1 50.55.935
1”1/2”-1/2”   1 50.55.936
1”1/2”-1”   1 50.55.937
1”1/2”-3/4”   1 50.55.938
1”1/2”-1”1/4   1 50.55.939
2”-1/2”   1 50.55.940
2”-1”   1 50.55.942
2”-1”1/2   1 50.55.944

Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE
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Tappo M

Articolo Ø Codice

290-HGZ 1”1/4   1 50.55.945
1”1/2   1 50.55.946
2”   1 50.55.947

Gomito MF

Articolo Ø Codice

92-HGZ 1/2”   1 50.55.955
3/4”   1 50.55.956
1”   1 50.55.957
1”1/4   1 50.55.958
1”1/2   1 50.55.959
2”   1 50.55.960

Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE
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Bocchettone MF diritto sede piana

Articolo Ø Codice

331-OT 1/2”   1 50.60.670
3/4”   1 50.60.671
1”   1 50.60.672

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Bocchettone MF curvo sede piana

Articolo Ø Codice

127-OT 1/2”   1 50.60.650
3/4”   1 50.60.651
1”   1 50.60.652

Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE
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Filtro a “Y”

Articolo Ø Codice

4120 3/8”   1 50.62.110
1/2”   1 50.62.115
3/4”   1 50.62.120
1”   1 50.62.125

FILTRI IN OTTONE

Gomito FF

Articolo Ø Codice

90-HGZ 1/2”   1 50.55.965
3/4”   1 50.55.966
1”   1 50.55.967
1”1/4   1 50.55.968
1”1/2   1 50.55.969
2”   1 50.55.970

Bocchettone MF curvo
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BL-OT     1/2”               1         50.60.650

              3/4”               1         50.60.651

              1”                  1         50.60.652

RACCORDI A 3 PEZZI IN OTTONE

Filtro a “Y”
Articolo        Ø                                     Codice

FY           1/4”               1         50.62.100

              3/8”               1         50.62.110

              1/2”               1         50.62.115

              3/4”               1         50.62.120

              1”                  1         50.62.125

Bocchettone MF diritto
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BDGHZ   1/2”               1        50.55.912

              3/4”               1        50.55.913

              1”                  1        50.55.914

Bocchettone MF curvo
sede conica
Articolo        Ø                                     Codice

BLGHZ    1/2”               1         50.55.900

              3/4”               1         50.55.901

              1”                  1         50.55.903

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-FF      1/2”               1        50.55.965

              3/4”               1        50.55.966

              1”                  1        50.55.967

Gomito
Articolo        Ø                                     Codice

LZ-MF     1/2”               1        50.55.955

              3/4”               1        50.55.956

              1”                  1        50.55.957

“T”
Articolo        Ø                                     Codice

TZ-FFF    1/2”               1        50.55.975

              3/4”               1        50.55.976

              1”                  1        50.55.977

Tappo M
Articolo        Ø                                     Codice

TGHZ      1”1/4             1        50.55.945

              1”1/2             1        50.55.946

              2”                  1        50.55.947

Riduzione MF
Articolo        Ø                                     Codice

RGHZ      1”1/4-1/2”    1          50.55.933

                1”1/4-1”       1           50.55.935

              1”1/2-1/2”    1         50.55.936

              1”1/2-1”       1         50.55.937

              1”1/2-1”1/4  1         50.55.939

              2”-1/2”         1         50.55.940

              2”-1”            1         50.55.942

              2”-1”1/2       1         50.55.944

RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATA

Bocchettone MF dritto
sede piana
Articolo        Ø                                     Codice

BD-OT     1/2”               1        50.60.670

              3/4”               1        50.60.671

              1”                  1        50.60.672

FILTRI IN OTTONE
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“T” FFF

Articolo Ø Codice

130-HGZ 1/2”   1 50.55.975
3/4”   1 50.55.976
1”   1 50.55.977
1”1/4   1 50.55.978
1”1/2   1 50.55.979
2”   1 50.55.980
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RIPARTITORI IN ALLUMINIO ANODIZZATO

Ripartitori in alluminio - uscita lineare

Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/1 1/4” 1/8” 2 18 24 30 17,5 65 4,5   5 50.63.050.2
1/4” 1/8” 3 18 24 30 17,5 95 4,5   5 50.63.050.3
1/4” 1/8” 4 18 24 30 17,5 125 4,5   5 50.63.050.4
1/4” 1/8” 6 18 24 30 17,5 185 4,5   5 50.63.050.6
3/8” 1/4” 3 22 30 36 20 112 5,5   5 50.63.055.3
3/8” 1/4” 4 22 30 36 20 148 5,5   5 50.63.055.4
3/8” 1/4” 5 22 30 36 20 184 5,5   5 50.63.055.5
3/8” 1/4” 6 22 30 36 20 220 5,5   5 50.63.055.6
1/2” 3/8” 2 26 35 40 25 90 5,5   5 50.63.060.2
1/2” 3/8” 3 26 35 40 25 130 5,5   5 50.63.060.3
1/2” 3/8” 4 26 35 40 25 170 5,5   5 50.63.060.4
1/2” 3/8” 6 26 35 40 25 250 5,5   5 50.63.060.6

Ripartitori in alluminio - uscita lineare

Articolo A L H B C Codice

RIP 1/8” 25 15 4,3 4,5   1 50.63.004
1/4” 40 20 6,5 5,5   1 50.63.005
3/8” 50 25 7,5 5,5   1 50.63.006
1/2” 50 30 7,5 5,5   1 50.63.007

Silenziatori in resina acetalica

Articolo Ø Codice

ES/P 1/8”   5 50.64.101
1/4”   5 50.64.102
3/8”   5 50.64.103
1/2”   5 50.64.104
3/4”   5 50.64.105
1”   5 50.64.106

SILENZIATORI DI SCARICO

Silenziatori in bronzo sinterizzato

Articolo Ø Codice

ES/B 1/8”   5 50.64.151
1/4”   5 50.64.152
3/8”   5 50.64.153
1/2”   5 50.64.154
3/4”   1 50.64.155
1”   1 50.64.156

Ripartitori in alluminio - uscite contrapposte

Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/2 1/4” 1/8” 2 18 30 30 17,5 65 4,5   5 50.63.070.2
1/4” 1/8” 3 18 30 30 17,5 95 4,5   5 50.63.070.3
1/4” 1/8” 4 18 30 30 17,5 125 4,5   5 50.63.070.4
1/4” 1/8” 6 18 30 30 17,5 185 4,5   5 50.63.070.6
3/8” 1/4” 2 22 38 36 20 76 5,5 5 50.63.075.2
3/8” 1/4” 3 22 38 36 20 112 5,5   5 50.63.075.3
3/8” 1/4” 4 22 38 36 20 148 5,5   5 50.63.075.4
3/8” 1/4” 5 22 38 36 20 184 5,5   5 50.63.075.5
3/8” 1/4” 6 22 38 36 20 220 5,5   5 50.63.075.6
1/2” 3/8” 2 26 44 40 25 90 5,5   5 50.63.080.2
1/2” 3/8” 3 26 44 40 25 130 5,5   5 50.63.080.3
1/2” 3/8” 4 26 44 40 25 170 5,5   5 50.63.080.4
1/2” 3/8” 6 26 44 40 25 250 5,5   5 50.63.080.6

Con materiale plastico  
fonoassorbente
Pressione max: 6 bar
Temperatura:  
- 10°C  +70°C

Porosità media: 40%
Pressione max: 12 bar
Temperatura:  
- 10°C  +80°C
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Ripartitori in alluminio anodizzato a croce 4 vie
Articolo A L H B C Codice

RIP 1/8” 25 15 4,3 4,5 1 50.63.004
1/4” 40 20 6,5 5,5 1 50.63.005
3/8” 50 25 7,5 5,5 1 50.63.006
1/2” 50 30 7,5 5,5 1 50.63.007

Ripartitori in alluminio anodizzato - uscita lineare
Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/1 1/4” 1/8” 3 18 24 30 17,5 95 4,5 1 50.63.050.3

1/4” 1/8” 4 18 24 30 17,5 125 4,5 1 50.63.050.4

1/4” 1/8” 6 18 24 30 17,5 185 4,5 1 50.63.050.6

3/8” 1/4” 3 22 30 36 20 112 5,5 1 50.63.055.3

3/8” 1/4” 4 22 30 36 20 148 5,5 1 50.63.055.4

3/8” 1/4” 6 22 30 36 20 220 5,5 1 50.63.055.6

1/2” 3/8” 4 26 35 40 25 170 5,5 1 50.63.060.4

Ripartitori in alluminio anodizzato - uscite contrapposte
Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/2 1/4” 1/8” 3 18 30 30 17,5 95 4,5 1 50.63.070.3
3/8” 1/4” 2 22 38 36 20 76 5,5 1 50.63.075.2
3/8” 1/4” 3 22 38 36 20 112 5,5 1 50.63.075.3

Silenziatori in resina acetalica
Articolo A H D L Codice

ES/P 1/8” 6 15,5 32,5 5 50.64.101
1/4” 8 19,5 43 5 50.64.102
3/8” 11 24,5 58 5 50.64.103
1/2” 11 24,5 58 5 50.64.104
3/4” 18 48 115 1 50.64.105
1” 18 48 118 1 50.64.106

In resina acetalica. 
Con materiale plastico fono assorbente.

Silenziatori in bronzo sinterizzato
Articolo A F H CH ∆ Codice

ES/B 1/8” 6 29 13 14,6 5 50.64.151
1/4” 8 32 16 26 5 50.64.152
3/8” 9 43 19 26 5 50.64.153
1/2” 11 53 24 20 5 50.64.154
3/4” 13 53 30 19 1 50.64.155
1” 15 66 36 17 1 50.64.156

Corpo in bronzo sinterizzato. 
Porosità media 40%. 

RIPARTITORI

SILENZIATORI DI SCARICO

Pressione max 6 bar
Temperatura -10°C  +70°C

Pressione max 12 bar
Temperatura -10°C  +80°C
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Ripartitori in alluminio anodizzato a croce 4 vie
Articolo A L H B C Codice

RIP 1/8” 25 15 4,3 4,5 1 50.63.004
1/4” 40 20 6,5 5,5 1 50.63.005
3/8” 50 25 7,5 5,5 1 50.63.006
1/2” 50 30 7,5 5,5 1 50.63.007

Ripartitori in alluminio anodizzato - uscita lineare
Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/1 1/4” 1/8” 3 18 24 30 17,5 95 4,5 1 50.63.050.3

1/4” 1/8” 4 18 24 30 17,5 125 4,5 1 50.63.050.4

1/4” 1/8” 6 18 24 30 17,5 185 4,5 1 50.63.050.6

3/8” 1/4” 3 22 30 36 20 112 5,5 1 50.63.055.3

3/8” 1/4” 4 22 30 36 20 148 5,5 1 50.63.055.4

3/8” 1/4” 6 22 30 36 20 220 5,5 1 50.63.055.6

1/2” 3/8” 4 26 35 40 25 170 5,5 1 50.63.060.4

Ripartitori in alluminio anodizzato - uscite contrapposte
Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/2 1/4” 1/8” 3 18 30 30 17,5 95 4,5 1 50.63.070.3
3/8” 1/4” 2 22 38 36 20 76 5,5 1 50.63.075.2
3/8” 1/4” 3 22 38 36 20 112 5,5 1 50.63.075.3

Silenziatori in resina acetalica
Articolo A H D L Codice

ES/P 1/8” 6 15,5 32,5 5 50.64.101
1/4” 8 19,5 43 5 50.64.102
3/8” 11 24,5 58 5 50.64.103
1/2” 11 24,5 58 5 50.64.104
3/4” 18 48 115 1 50.64.105
1” 18 48 118 1 50.64.106

In resina acetalica. 
Con materiale plastico fono assorbente.

Silenziatori in bronzo sinterizzato
Articolo A F H CH ∆ Codice

ES/B 1/8” 6 29 13 14,6 5 50.64.151
1/4” 8 32 16 26 5 50.64.152
3/8” 9 43 19 26 5 50.64.153
1/2” 11 53 24 20 5 50.64.154
3/4” 13 53 30 19 1 50.64.155
1” 15 66 36 17 1 50.64.156

Corpo in bronzo sinterizzato. 
Porosità media 40%. 

RIPARTITORI

SILENZIATORI DI SCARICO

Pressione max 6 bar
Temperatura -10°C  +70°C

Pressione max 12 bar
Temperatura -10°C  +80°C
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Ripartitori in alluminio anodizzato a croce 4 vie
Articolo A L H B C Codice

RIP 1/8” 25 15 4,3 4,5 1 50.63.004
1/4” 40 20 6,5 5,5 1 50.63.005
3/8” 50 25 7,5 5,5 1 50.63.006
1/2” 50 30 7,5 5,5 1 50.63.007

Ripartitori in alluminio anodizzato - uscita lineare
Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/1 1/4” 1/8” 3 18 24 30 17,5 95 4,5 1 50.63.050.3

1/4” 1/8” 4 18 24 30 17,5 125 4,5 1 50.63.050.4

1/4” 1/8” 6 18 24 30 17,5 185 4,5 1 50.63.050.6

3/8” 1/4” 3 22 30 36 20 112 5,5 1 50.63.055.3

3/8” 1/4” 4 22 30 36 20 148 5,5 1 50.63.055.4

3/8” 1/4” 6 22 30 36 20 220 5,5 1 50.63.055.6

1/2” 3/8” 4 26 35 40 25 170 5,5 1 50.63.060.4

Ripartitori in alluminio anodizzato - uscite contrapposte
Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/2 1/4” 1/8” 3 18 30 30 17,5 95 4,5 1 50.63.070.3
3/8” 1/4” 2 22 38 36 20 76 5,5 1 50.63.075.2
3/8” 1/4” 3 22 38 36 20 112 5,5 1 50.63.075.3

Silenziatori in resina acetalica
Articolo A H D L Codice

ES/P 1/8” 6 15,5 32,5 5 50.64.101
1/4” 8 19,5 43 5 50.64.102
3/8” 11 24,5 58 5 50.64.103
1/2” 11 24,5 58 5 50.64.104
3/4” 18 48 115 1 50.64.105
1” 18 48 118 1 50.64.106

In resina acetalica. 
Con materiale plastico fono assorbente.

Silenziatori in bronzo sinterizzato
Articolo A F H CH ∆ Codice

ES/B 1/8” 6 29 13 14,6 5 50.64.151
1/4” 8 32 16 26 5 50.64.152
3/8” 9 43 19 26 5 50.64.153
1/2” 11 53 24 20 5 50.64.154
3/4” 13 53 30 19 1 50.64.155
1” 15 66 36 17 1 50.64.156

Corpo in bronzo sinterizzato. 
Porosità media 40%. 

RIPARTITORI

SILENZIATORI DI SCARICO

Pressione max 6 bar
Temperatura -10°C  +70°C

Pressione max 12 bar
Temperatura -10°C  +80°C
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Ripartitori in alluminio anodizzato a croce 4 vie
Articolo A L H B C Codice

RIP 1/8” 25 15 4,3 4,5 1 50.63.004
1/4” 40 20 6,5 5,5 1 50.63.005
3/8” 50 25 7,5 5,5 1 50.63.006
1/2” 50 30 7,5 5,5 1 50.63.007

Ripartitori in alluminio anodizzato - uscita lineare
Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/1 1/4” 1/8” 3 18 24 30 17,5 95 4,5 1 50.63.050.3

1/4” 1/8” 4 18 24 30 17,5 125 4,5 1 50.63.050.4

1/4” 1/8” 6 18 24 30 17,5 185 4,5 1 50.63.050.6

3/8” 1/4” 3 22 30 36 20 112 5,5 1 50.63.055.3

3/8” 1/4” 4 22 30 36 20 148 5,5 1 50.63.055.4

3/8” 1/4” 6 22 30 36 20 220 5,5 1 50.63.055.6

1/2” 3/8” 4 26 35 40 25 170 5,5 1 50.63.060.4

Ripartitori in alluminio anodizzato - uscite contrapposte
Articolo A B n° C D L1 L2 L d Codice

RIP/2 1/4” 1/8” 3 18 30 30 17,5 95 4,5 1 50.63.070.3
3/8” 1/4” 2 22 38 36 20 76 5,5 1 50.63.075.2
3/8” 1/4” 3 22 38 36 20 112 5,5 1 50.63.075.3

Silenziatori in resina acetalica
Articolo A H D L Codice

ES/P 1/8” 6 15,5 32,5 5 50.64.101
1/4” 8 19,5 43 5 50.64.102
3/8” 11 24,5 58 5 50.64.103
1/2” 11 24,5 58 5 50.64.104
3/4” 18 48 115 1 50.64.105
1” 18 48 118 1 50.64.106

In resina acetalica. 
Con materiale plastico fono assorbente.

Silenziatori in bronzo sinterizzato
Articolo A F H CH ∆ Codice

ES/B 1/8” 6 29 13 14,6 5 50.64.151
1/4” 8 32 16 26 5 50.64.152
3/8” 9 43 19 26 5 50.64.153
1/2” 11 53 24 20 5 50.64.154
3/4” 13 53 30 19 1 50.64.155
1” 15 66 36 17 1 50.64.156

Corpo in bronzo sinterizzato. 
Porosità media 40%. 

RIPARTITORI

SILENZIATORI DI SCARICO

Pressione max 6 bar
Temperatura -10°C  +70°C

Pressione max 12 bar
Temperatura -10°C  +80°C
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Serie “Super compatta” a sfera 
manovra a farfalla FF
Articolo A-B ES F M L G H Codice

RS/R Ghilux 1/8” 14 - 15 7 7 35 19 21 5 50.65.050

1/4” 14 - 15 8 8 37 19 21 5 50.65.055

3/8” 18 - 19 9 9 42 19 22 5 50.65.060

1/2” 22 - 23 10 10 49 26 30,5 5 50.65.065

Serie “Super compatta” a sfera 
manovra a farfalla MF
Articolo A-B ES F M L G H Codice

RS/R Ghilux 1/8” 14 - 15 7 7 34 19 21 5 50.65.005

1/4” 14 - 15 8 8 35 19 21 5 50.65.010

3/8” 18 - 19 9 9 39 19 22 5 50.65.015

1/2” 22 - 23 10 10 45 26 30,5 5 50.65.020

Serie mini a sfera manovra a farfalla FF
Articolo A Ø B C CH Codice

RS/R 1/8” 39 37 21 5 50.65.100

1/4” 39 37 21 5 50.65.110

3/8” 42 38 21 5 50.65.120

1/2” 47 42 24 5 50.65.130

Serie mini a sfera manovra a farfalla MF
Articolo A Ø B C CH Codice

RS/R 1/8” 39 37 21 5 50.65.150

1/4” 39 37 21 5 50.65.155

3/8” 40 38 21 5 50.65.160

1/2” 40 42 24 5 50.65.165

VALVOLE A SFERA SERIE MINI
A

B CH

C

A

B CH

C

A B

G

L

F ES M

H

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica ISO228/1
- Fluidi compatibili: aria compressa, acqua
- Pressione max: 16 bar

20 bar (serie Ghilux)
- Temperatura: -10°C +90°C

-20°C +80°C (serie Ghilux)

Materiali
- Corpo: ottone
- Guarnizioni tenuta: PTFE, O-Ring NBR
- Organo di manovra: nylon caricato vetro
- Trattamento esterno: nichelatura

cromatura (serie Ghilux)
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Serie “Super compatta” a sfera 
manovra a farfalla FF
Articolo A-B ES F M L G H Codice

RS/R Ghilux 1/8” 14 - 15 7 7 35 19 21 5 50.65.050

1/4” 14 - 15 8 8 37 19 21 5 50.65.055

3/8” 18 - 19 9 9 42 19 22 5 50.65.060

1/2” 22 - 23 10 10 49 26 30,5 5 50.65.065

Serie “Super compatta” a sfera 
manovra a farfalla MF
Articolo A-B ES F M L G H Codice

RS/R Ghilux 1/8” 14 - 15 7 7 34 19 21 5 50.65.005

1/4” 14 - 15 8 8 35 19 21 5 50.65.010

3/8” 18 - 19 9 9 39 19 22 5 50.65.015

1/2” 22 - 23 10 10 45 26 30,5 5 50.65.020

Serie mini a sfera manovra a farfalla FF
Articolo A Ø B C CH Codice

RS/R 1/8” 39 37 21 5 50.65.100

1/4” 39 37 21 5 50.65.110

3/8” 42 38 21 5 50.65.120

1/2” 47 42 24 5 50.65.130

Serie mini a sfera manovra a farfalla MF
Articolo A Ø B C CH Codice

RS/R 1/8” 39 37 21 5 50.65.150

1/4” 39 37 21 5 50.65.155

3/8” 40 38 21 5 50.65.160

1/2” 40 42 24 5 50.65.165

VALVOLE A SFERA SERIE MINI

A

B CH

C

A

B CH

C
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H

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica ISO228/1
- Fluidi compatibili: aria compressa, acqua
- Pressione max: 16 bar

20 bar (serie Ghilux)
- Temperatura: -10°C +90°C

-20°C +80°C (serie Ghilux)

Materiali
- Corpo: ottone
- Guarnizioni tenuta: PTFE, O-Ring NBR
- Organo di manovra: nylon caricato vetro
- Trattamento esterno: nichelatura

cromatura (serie Ghilux)
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Serie manovra a leva MF
                                          Passaggio        
Articolo          Ø                   D mm             B           L            A                         Codice

RS/L          1/4”MF       10                42        44        85           1      50.65.270

                3/8”MF       10                42        51        85           1      50.65.271

                1/2”MF       15                46        60        85           1      50.65.272

                3/4”MF       20                53        70        105         1      50.65.273

                1”MF          25                57        79        105         1      50.65.274

                1”1/4 MF   32                70        91        130         1      50.65.275

                1”1/2 MF   40                76        104     130         1      50.65.276

Serie manovra a leva FF
                                          Passaggio        
Articolo          Ø                   D mm             B           L            A                         Codice

RS/L          1/4”FF        10                42        39        85           1      50.65.200

                3/8”FF        10                42        43        85           1      50.65.210

                1/2”FF        15                46        50        85           1      50.65.220

                3/4”FF        20                53        58        105         1      50.65.230

                1”FF           25                57        69        105         1      50.65.240

                1”1/4 FF    32                70        81        130         1      50.65.250

                1”1/2 FF    40                76        93        130         1      50.65.260

Serie manovra a farfalla FF
                                          Passaggio        
Articolo          Ø                   D mm             B           L            A                         Codice

RS/F          1/4”FF        10                30        39        25           1      50.65.290

                3/8”FF        10                31        43        25           1      50.65.291

                1/2”FF        15                39        50        25           1      50.65.292

                3/4”FF        20                50        58        28           1      50.65.293

                1”FF           25                52        69        28           1      50.65.294

Serie manovra a farfalla MF
                                          Passaggio        
Articolo          Ø                   D mm             B           L            A                         Codice

RS/F          1/4”MF       10                30        44        25           1      50.65.280

                3/8”MF       10                31        51        25           1      50.65.281

                1/2”MF       15                39        60        25           1      50.65.282

                3/4”MF       20                50        70        28           1      50.65.283

                1”MF          25                52        91        28           1      50.65.284

VALVOLE A SFERA IN OTTONE - PN 40
Caratteristiche tecniche
- Passaggio:             totale
- Filettatura:             UNI ISO228/1
- Fluidi compatibili:   aria compressa, olio, acqua
- Pressione max:       40 bar a 40°C
- Temperatura:           -15°C  +90°C

Materiali
- Corpo:                         CW 617 N
- Stelo manovra-sfera:   CW 617 N
- Organo di manovra:    lega AL 
                                     rivestita di poliuretano
- Guarnizioni tenuta:     PTFE, O-Ring NBR
- Trattamento esterno:   nichelatura brillante 

non nichelate internamente
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RUBINETTI PER ARIA

Rubinetto a spillo con ghiera
Passaggio

Articolo Ø mm Lunghezza Altezza Codice

18/RAMG 1/8”M 4,0 56 59 1 50.65.300

1/4”M 5,5 57 59 1 50.65.310

3/8”M 7,5 62 59 1 50.65.320

Rubinetto comando a corsoio con ghiera
Passaggio

Articolo Ø B Lunghezza Codice

18/RR 1/4”M 5 64 5 50.65.350

Valvola a corsoio
Articolo A B L CH Codice

18 1/8”FF 25 48 14 1 50.65.355

1/4”FF 30 58 17 1 50.65.356

3/8”FF 35 70 22 1 50.65.357

1/2”FF 40 80 26 1 50.65.358

Corpo in alluminio anodizzato. Stelo in ottone cromato. Guarnizione in NBR.
Pressione: 0,3 - 10 bar Temperatura -18°C  +70°C

Rubinetto scarico condensa
Articolo A CH Lunghezza Codice

19 1/4”M 14 24 10 50.65.361

3/8”M 14 24 10 50.65.362

1/2”M 22 26 5 50.65.363

B

CH

A A

L
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Rubinetto con �angia portamanometro
Articolo Ø Codice

20/R 1FM”4/1 50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per manometro di controllo. 
Pressione max 15 bar. Temperatura max 80°C.

RUBINETTI PER ARIA

Rubinetto a spillo con ghiera
Passaggio

Articolo Ø mm Lunghezza Altezza Codice

18/RAMG 1/8”M 4,0 56 59 1 50.65.300

1/4”M 5,5 57 59 1 50.65.310

3/8”M 7,5 62 59 1 50.65.320

Rubinetto comando a corsoio con ghiera
Passaggio

Articolo Ø B Lunghezza Codice

18/RR 1/4”M 5 64 5 50.65.350

Valvola a corsoio
Articolo A B L CH Codice

18 1/8”FF 25 48 14 1 50.65.355

1/4”FF 30 58 17 1 50.65.356

3/8”FF 35 70 22 1 50.65.357

1/2”FF 40 80 26 1 50.65.358

Corpo in alluminio anodizzato. Stelo in ottone cromato. Guarnizione in NBR.
Pressione: 0,3 - 10 bar Temperatura -18°C  +70°C

Rubinetto scarico condensa
Articolo A CH Lunghezza Codice

19 1/4”M 14 24 10 50.65.361

3/8”M 14 24 10 50.65.362

1/2”M 22 26 5 50.65.363

B

CH

A A

L
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Rubinetto con �angia portamanometro
Articolo Ø Codice

20/R 1FM”4/1 50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per manometro di controllo. 
Pressione max 15 bar. Temperatura max 80°C.

RUBINETTI PER ARIA

Rubinetto a spillo con ghiera
Passaggio

Articolo Ø mm Lunghezza Altezza Codice

18/RAMG 1/8”M 4,0 56 59 1 50.65.300

1/4”M 5,5 57 59 1 50.65.310

3/8”M 7,5 62 59 1 50.65.320

Rubinetto comando a corsoio con ghiera
Passaggio

Articolo Ø B Lunghezza Codice

18/RR 1/4”M 5 64 5 50.65.350

Valvola a corsoio
Articolo A B L CH Codice

18 1/8”FF 25 48 14 1 50.65.355

1/4”FF 30 58 17 1 50.65.356

3/8”FF 35 70 22 1 50.65.357

1/2”FF 40 80 26 1 50.65.358

Corpo in alluminio anodizzato. Stelo in ottone cromato. Guarnizione in NBR.
Pressione: 0,3 - 10 bar Temperatura -18°C  +70°C

Rubinetto scarico condensa
Articolo A CH Lunghezza Codice

19 1/4”M 14 24 10 50.65.361

3/8”M 14 24 10 50.65.362

1/2”M 22 26 5 50.65.363
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Rubinetto con �angia portamanometro
Articolo Ø Codice

20/R 1FM”4/1 50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per manometro di controllo. 
Pressione max 15 bar. Temperatura max 80°C.

RUBINETTI PER ARIA

Rubinetto a spillo con ghiera
Passaggio

Articolo Ø mm Lunghezza Altezza Codice

18/RAMG 1/8”M 4,0 56 59 1 50.65.300

1/4”M 5,5 57 59 1 50.65.310

3/8”M 7,5 62 59 1 50.65.320

Rubinetto comando a corsoio con ghiera
Passaggio

Articolo Ø B Lunghezza Codice

18/RR 1/4”M 5 64 5 50.65.350

Valvola a corsoio
Articolo A B L CH Codice
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B

CH
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Rubinetto con �angia portamanometro
Articolo Ø Codice
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RUBINETTI PER ARIA

Rubinetto a spillo con ghiera
Passaggio

Articolo Ø mm Lunghezza Altezza Codice

18/RAMG 1/8”M 4,0 56 59 1 50.65.300

1/4”M 5,5 57 59 1 50.65.310

3/8”M 7,5 62 59 1 50.65.320

Rubinetto comando a corsoio con ghiera
Passaggio

Articolo Ø B Lunghezza Codice

18/RR 1/4”M 5 64 5 50.65.350

Valvola a corsoio
Articolo A B L CH Codice

18 1/8”FF 25 48 14 1 50.65.355

1/4”FF 30 58 17 1 50.65.356

3/8”FF 35 70 22 1 50.65.357

1/2”FF 40 80 26 1 50.65.358

Corpo in alluminio anodizzato. Stelo in ottone cromato. Guarnizione in NBR.
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Rubinetto con �angia portamanometro
Articolo Ø Codice

20/R 1FM”4/1 50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per manometro di controllo. 
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Pressione: 0,3 - 10 bar Temperatura -18°C  +70°C

Rubinetto scarico condensa
Articolo A CH Lunghezza Codice

19 1/4”M 14 24 10 50.65.361

3/8”M 14 24 10 50.65.362

1/2”M 22 26 5 50.65.363

B

CH

A A

L

80 DISTRIBUZIONE ARIA

catalogo_15_A4  29/07/15  09:12  Pagina 80

Rubinetto con �angia portamanometro
Articolo Ø Codice

20/R 1FM”4/1 50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per manometro di controllo. 
Pressione max 15 bar. Temperatura max 80°C.

RUBINETTI PER ARIA
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Passaggio
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Articolo A B L CH Codice

18 1/8”FF 25 48 14 1 50.65.355
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1/2”FF 40 80 26 1 50.65.358

Corpo in alluminio anodizzato. Stelo in ottone cromato. Guarnizione in NBR.
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Rubinetto con �angia portamanometro
Articolo Ø Codice

20/R 1FM”4/1 50.65.555

Corpo in ottone a 3 vie. Flangia DN 40 per manometro di controllo. 
Pressione max 15 bar. Temperatura max 80°C.

Serie 3 vie

Articolo Ø Ø passaggio mm Codice

RS/3 1/4” FFF 10   1 50.65.296.02

3/8” FFF 13   1 50.65.296.03

1/2” FFF 13   1 50.65.296.04

3/4” FFF 18   1 50.65.296.05

1” FFF 23   1 50.65.296.06

Con sfera forata a L. Passaggio totale. Senso di flusso rilevabile dalla marcatura 
sulla leva. Pressione max: 10 bar - Temperatura: -10°C  +100°C
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Rubinetto maschio
Articolo A C D CH Codice

14/FR 1/4”M 55 26 22 5 50.75.201

3/8”M 55 26 22 5 50.75.202

Innesto maschio
Articolo A C CH Codice

14 1/4”M 43 17 10 50.75.401

Innesto femmina
Articolo A C CH Codice

14/F 1/4”F 43 17 10 50.75.501

Perno portagomma
Tubo int.

Articolo Ø B C Codice

P 6 27 10 50.75.601

8 27 10 50.75.602

Collare portagomma
Tubo int.

Articolo Ø B C Codice

G 14 30 10 50.75.701

17 30 10 50.75.702

RACCORDI RAPIDI: SERIE SUPERIORE PROFILO “AIR GUNSA”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica
- Pressione max: 15 bar
- Temperatura: 0°C +80°C
- Portata: 300 Nl/ml Ø foro interno 4,5 mm

Materiali
- Corpo rubinetto: acciaio zincato
- Sfere: acciaio zincato
- Molla: acciaio zincato
- Valvola, ghiera: ottone
- Guarnizione tenuta: NBR
- Innesto: acciaio zincato
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,8Ø 7,
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RACCORDI RAPIDI: PROFILO “ITALIA”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:  gas cilindrica
- Fluidi compatibili:  aria
- Blocco a sfere 
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura: -10°C  +70°C
- Portata: 300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11

,7Ø

23

8

10
,4

7,
4

Ø foro interno 4,8 mm

Rubinetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/F 1/4”M 8 53 23 19 5 50.80.101

3/8”M 8 53 23 19 5 50.80.103

Rubinetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FF 1/4”F 10 56 23 19 5 50.80.201

3/8”F 10 56 23 19 5 50.80.203

Innesto maschio
Articolo A B C CH Codice

16/3 1/4”M 8 38 14 10 50.80.301

1/4”M 8 38 14 10 50.80.301.T
in acciaio temprato

3/8”M 8 38 14 10 50.80.303

1/2”M  8 39 14 10 50.80.304

Innesto femmina
Articolo A B C CH Codice

16/3F 1/4”F 10 39 15 10 50.80.401

3/8”F 10 39 19 10 50.80.402

Innesto a baionetta
Articolo A C Codice

16/4 15 35 10 50.80.601
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B

C

D
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RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:  gas cilindrica
- Fluidi compatibili:  aria
- Blocco a sfere 
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura: -10°C  +70°C
- Portata: 300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR

8783

RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica
- Gas compatibili:      aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max:       16 bar
- Temperatura:           -10°C +70°C
- Portata:                   300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11Ø

23

8

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Possono essere utilizzati con al me no 
5 di ver si tipi di profilo ga ran tendo 
un’ottima tenuta.

Materiali
- Corpo:                     ottone nichelato

serie 17/A e 17/AS  rivestiti in gomma
- Guarnizione tenuta: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:               gas BSP
- Fluidi compatibili:    aria
- Pressione max:        16 bar
- Temperatura:           -10°C  +70°C

A

C
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B
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C
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A

Rubinetto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/F-CH 1/4”M 8           51,5 23 19 5 50.81.501

3/8”M 8           51,5 23 19 5 50.81.503

Rubinetto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/FF-CH 1/4”F 10         56 23 19 5 50.81.510

Innesto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/3-CH 1/4”M 8           37 - 14 10 50.81.601

3/8”M 9           37 - 17 10 50.81.603

Innesto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/3F-CH 1/4”F 10         39 - 15 10 50.81.610

GermaniaØ  11,85   9,85    7,4

Ø  11,9   10,45   7,45   5,6

Ø  10,9   7,85    5,5

Italia

Svezia

USAØ  12,0        10,8      8     5,3

Ø  11,8      7,8 4,5 Air Gunsa

RUBINETTO MULTIPRESA                                                   INNESTI COMPATIBILI                            PROFILO

Ø foro interno 5 mm

8783

RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica
- Gas compatibili:      aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max:       16 bar
- Temperatura:           -10°C +70°C
- Portata:                   300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11Ø

23

8

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Possono essere utilizzati con al me no 
5 di ver si tipi di profilo ga ran tendo 
un’ottima tenuta.

Materiali
- Corpo:                     ottone nichelato

serie 17/A e 17/AS  rivestiti in gomma
- Guarnizione tenuta: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:               gas BSP
- Fluidi compatibili:    aria
- Pressione max:        16 bar
- Temperatura:           -10°C  +70°C
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Rubinetto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/F-CH 1/4”M 8           51,5 23 19 5 50.81.501

3/8”M 8           51,5 23 19 5 50.81.503

Rubinetto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/FF-CH 1/4”F 10         56 23 19 5 50.81.510

Innesto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/3-CH 1/4”M 8           37 - 14 10 50.81.601

3/8”M 9           37 - 17 10 50.81.603

Innesto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/3F-CH 1/4”F 10         39 - 15 10 50.81.610

GermaniaØ  11,85   9,85    7,4

Ø  11,9   10,45   7,45   5,6

Ø  10,9   7,85    5,5

Italia

Svezia

USAØ  12,0        10,8      8     5,3

Ø  11,8      7,8 4,5 Air Gunsa

RUBINETTO MULTIPRESA                                                   INNESTI COMPATIBILI                            PROFILO

Ø foro interno 5 mm

Rubinetto di sicurezza
Articolo A B C D CH Codice

671-CH 1/4” M 8 51,5 30,5 19 5 50.81.500.01

3/8” M 9 52,5 30,5 20 5 50.81.500.02
672-CH 1/4” F 11 52 30,5 17 5 50.81.500.10

3/8” F 12 53 30,5 20 5 50.81.500.12

Rubinetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/F-CH 1/4” M 8 51,5 23 19 5 50.81.501
3/8” M 8 51,5 23 19 5 50.81.503

8783

RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica
- Gas compatibili:      aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max:       16 bar
- Temperatura:           -10°C +70°C
- Portata:                   300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11Ø

23

8

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Possono essere utilizzati con al me no 
5 di ver si tipi di profilo ga ran tendo 
un’ottima tenuta.

Materiali
- Corpo:                     ottone nichelato

serie 17/A e 17/AS  rivestiti in gomma
- Guarnizione tenuta: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:               gas BSP
- Fluidi compatibili:    aria
- Pressione max:        16 bar
- Temperatura:           -10°C  +70°C
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Rubinetto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/F-CH 1/4”M 8           51,5 23 19 5 50.81.501

3/8”M 8           51,5 23 19 5 50.81.503

Rubinetto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/FF-CH 1/4”F 10         56 23 19 5 50.81.510

Innesto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/3-CH 1/4”M 8           37 - 14 10 50.81.601

3/8”M 9           37 - 17 10 50.81.603

Innesto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/3F-CH 1/4”F 10         39 - 15 10 50.81.610
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Ø  11,9   10,45   7,45   5,6

Ø  10,9   7,85    5,5

Italia

Svezia

USAØ  12,0        10,8      8     5,3

Ø  11,8      7,8 4,5 Air Gunsa

RUBINETTO MULTIPRESA                                                   INNESTI COMPATIBILI                            PROFILO

Ø foro interno 5 mm

Rubinetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FF-CH 1/4” F 10 56 23 19 5 50.81.510

3/8” F 10 56 23 19 5 50.81.511
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RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica
- Gas compatibili:      aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max:       16 bar
- Temperatura:           -10°C +70°C
- Portata:                   300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11Ø

23

8

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Possono essere utilizzati con al me no 
5 di ver si tipi di profilo ga ran tendo 
un’ottima tenuta.

Materiali
- Corpo:                     ottone nichelato

serie 17/A e 17/AS  rivestiti in gomma
- Guarnizione tenuta: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:               gas BSP
- Fluidi compatibili:    aria
- Pressione max:        16 bar
- Temperatura:           -10°C  +70°C
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Rubinetto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/F-CH 1/4”M 8           51,5 23 19 5 50.81.501

3/8”M 8           51,5 23 19 5 50.81.503

Rubinetto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/FF-CH 1/4”F 10         56 23 19 5 50.81.510

Innesto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/3-CH 1/4”M 8           37 - 14 10 50.81.601

3/8”M 9           37 - 17 10 50.81.603

Innesto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/3F-CH 1/4”F 10         39 - 15 10 50.81.610

GermaniaØ  11,85   9,85    7,4

Ø  11,9   10,45   7,45   5,6

Ø  10,9   7,85    5,5

Italia

Svezia

USAØ  12,0        10,8      8     5,3

Ø  11,8      7,8 4,5 Air Gunsa

RUBINETTO MULTIPRESA                                                   INNESTI COMPATIBILI                            PROFILO

Ø foro interno 5 mm
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RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica
- Gas compatibili:      aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max:       16 bar
- Temperatura:           -10°C +70°C
- Portata:                   300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11Ø

23

8

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Possono essere utilizzati con al me no 
5 di ver si tipi di profilo ga ran tendo 
un’ottima tenuta.

Materiali
- Corpo:                     ottone nichelato

serie 17/A e 17/AS  rivestiti in gomma
- Guarnizione tenuta: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:               gas BSP
- Fluidi compatibili:    aria
- Pressione max:        16 bar
- Temperatura:           -10°C  +70°C
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Rubinetto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/F-CH 1/4”M 8           51,5 23 19 5 50.81.501

3/8”M 8           51,5 23 19 5 50.81.503

Rubinetto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/FF-CH 1/4”F 10         56 23 19 5 50.81.510

Innesto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/3-CH 1/4”M 8           37 - 14 10 50.81.601

3/8”M 9           37 - 17 10 50.81.603

Innesto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/3F-CH 1/4”F 10         39 - 15 10 50.81.610

GermaniaØ  11,85   9,85    7,4

Ø  11,9   10,45   7,45   5,6

Ø  10,9   7,85    5,5

Italia

Svezia

USAØ  12,0        10,8      8     5,3

Ø  11,8      7,8 4,5 Air Gunsa

RUBINETTO MULTIPRESA                                                   INNESTI COMPATIBILI                            PROFILO

Ø foro interno 5 mm

Vedi pag. 92
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RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica
- Gas compatibili:      aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max:       16 bar
- Temperatura:           -10°C +70°C
- Portata:                   300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11Ø

23

8

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Possono essere utilizzati con al me no 
5 di ver si tipi di profilo ga ran tendo 
un’ottima tenuta.

Materiali
- Corpo:                     ottone nichelato

serie 17/A e 17/AS  rivestiti in gomma
- Guarnizione tenuta: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:               gas BSP
- Fluidi compatibili:    aria
- Pressione max:        16 bar
- Temperatura:           -10°C  +70°C
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Innesto maschio
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Ø  11,8      7,8 4,5 Air Gunsa

RUBINETTO MULTIPRESA                                                   INNESTI COMPATIBILI                            PROFILO

Ø foro interno 5 mm
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RACCORDI RAPIDI: PROFILO “SVIZZERO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica
- Gas compatibili:      aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max:       16 bar
- Temperatura:           -10°C +70°C
- Portata:                   300 Nl/ml

Materiali
- Corpo valvola ed innesto: ottone nichelato
- Guarnizione tenuta: NBR 11Ø

23

8

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA

Possono essere utilizzati con al me no 
5 di ver si tipi di profilo ga ran tendo 
un’ottima tenuta.

Materiali
- Corpo:                     ottone nichelato

serie 17/A e 17/AS  rivestiti in gomma
- Guarnizione tenuta: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:               gas BSP
- Fluidi compatibili:    aria
- Pressione max:        16 bar
- Temperatura:           -10°C  +70°C

A

C

CH

B

D

A

C

CH

B

D

C

CH

B

A

C

CH

B

A

Rubinetto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/F-CH 1/4”M 8           51,5 23 19 5 50.81.501

3/8”M 8           51,5 23 19 5 50.81.503

Rubinetto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/FF-CH 1/4”F 10         56 23 19 5 50.81.510

Innesto maschio
Articolo A B             C D CH Codice

16/3-CH 1/4”M 8           37 - 14 10 50.81.601

3/8”M 9           37 - 17 10 50.81.603

Innesto femmina
Articolo A B             C D CH Codice

16/3F-CH 1/4”F 10         39 - 15 10 50.81.610

GermaniaØ  11,85   9,85    7,4

Ø  11,9   10,45   7,45   5,6

Ø  10,9   7,85    5,5

Italia

Svezia

USAØ  12,0        10,8      8     5,3

Ø  11,8      7,8 4,5 Air Gunsa

RUBINETTO MULTIPRESA                                                   INNESTI COMPATIBILI                            PROFILO

Ø foro interno 5 mm

SUVA APPROVED

Innesto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/3-CH 1/4” M 8 37 - 14 10 50.81.601
3/8” M 9 37 - 17 10 50.81.603

Innesto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/3F-CH 1/4” MF 10 39 - 15 10 50.81.610



92 DISTRIBUZIONE ARIA

Rubinetto con sicurezza antisgancio 
e scarico aria residua
Articolo A B C D CH Codice

17/US 1/4”F 15 58 27 20 5 50.82.050

L’aria a valle del rubinetto viene decompressa automaticamente prima dello sgancio
evitando pericolosi colpi di frusta. Lo sgancio avviene con due movimenti opposti senza
disinnesti accidentali. Facilità d’uso: scarsa resistenza durante aggancio e sgancio.

Rubinetto con cappello antiurto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

17/A 1/4”M 10 53 27 19 5 50.82.101

3/8”M 10 53 27 19 5 50.82.103

1/2”M 10 53 27 19 5 50.82.105

Rubinetto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/FU 1/4”M 8 52 23 19 5 50.82.201

3/8”M 8 52 23 19 5 50.82.203

1/2”M 10 56 23 22 5 50.82.204

Rubinetto filetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FFU 1/4”F 10 56 23 19 5 50.82.210

3/8”F 10 56 23 19 5 50.82.211

Rubinetto con portagomma
Tubo

Articolo ØA B C D CH Codice

16/MU 6x14 - 74 23 19 5 50.82.215

8x17 - 74 23 19 5 50.82.216

Rubinetto con attacco a resca
Tubo

Articolo ØA B C D CH Codice

16/FU-R 8 20 63 23 19 5 50.82.218

10 20 63 23 19 5 50.82.220

C

CH

DA
A 

+ 
1 

m
m

C

CH

D

A

C

CH

B

D

Rubinetto con cappello antiurto filetto femmina
Articolo A C D CH Codice

17/C 1/4”F 50 27 19 5 50.82.111

3/8”F 54 27 19 5 50.82.112

A

C

CH

D

A

C

CH

B

D

A

C

CH

B

D

A

C

CH

B
D
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RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA
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RACCORDI RAPIDI: INNESTI PROFILO “TEDESCO”

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:         gas BSP
- Pressione max:   16 bar

Materiali
- Corpo: ottone nichelato

12 10

20

5,5

Ø

Innesto maschio
Articolo A B                C CH Codice

15/D 1/4”M 8              34 14 10 50.82.301

3/8”M 8              35 17 10 50.82.302

Innesto femmina
Articolo A B                C CH Codice

15/F-D 1/4”F 9              33 15 10 50.82.401

3/8”F 10            37 19 10 50.82.402

Innesto con portagomma
Tubo Ø 

Articolo A C                 CH Codice

15/2 6x14 52            14-15 10 50.82.403

8x17 52            14-20 10 50.82.405

Innesto a resca
Articolo Tubo Ø C                 D Codice

15/R-D 8 38            12 10 50.82.408

10 40            12 10 50.82.410

Innesto con attacco a baionetta
Articolo A C                 Codice

15/4 15 35            10 50.82.430

B

C

D

A+
1 

m
m

CH

A

C

B

CH

A

C

CH
CH

A

C

A

C

Ø foro interno 7 mm

93

Rubinetto con sicurezza antisgancio 
e scarico aria residua
Articolo A B C D CH Codice

17/US 1/4”F 15 58 27 20 5 50.82.050

L’aria a valle del rubinetto viene decompressa automaticamente prima dello sgancio
evitando pericolosi colpi di frusta. Lo sgancio avviene con due movimenti opposti senza
disinnesti accidentali. Facilità d’uso: scarsa resistenza durante aggancio e sgancio.

Rubinetto con cappello antiurto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

17/A 1/4”M 10 53 27 19 5 50.82.101

3/8”M 10 53 27 19 5 50.82.103

1/2”M 10 53 27 19 5 50.82.105

Rubinetto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/FU 1/4”M 8 52 23 19 5 50.82.201

3/8”M 8 52 23 19 5 50.82.203

1/2”M 10 56 23 22 5 50.82.204

Rubinetto filetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FFU 1/4”F 10 56 23 19 5 50.82.210

3/8”F 10 56 23 19 5 50.82.211

Rubinetto con portagomma
Tubo

Articolo ØA B C D CH Codice

16/MU 6x14 - 74 23 19 5 50.82.215

8x17 - 74 23 19 5 50.82.216

Rubinetto con attacco a resca
Tubo

Articolo ØA B C D CH Codice

16/FU-R 8 20 63 23 19 5 50.82.218

10 20 63 23 19 5 50.82.220

C

CH

DA
A 

+ 
1 

m
m

C

CH

D

A

C

CH

B

D

Rubinetto con cappello antiurto filetto femmina
Articolo A C D CH Codice

17/C 1/4”F 50 27 19 5 50.82.111

3/8”F 54 27 19 5 50.82.112

A

C

CH

D

A

C

CH

B

D

A

C

CH

B

D

A

C

CH

B

D
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RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA
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RACCORDI RAPIDI: PROFILO “JAPAN”

Materiali
- Corpo: acciaio cromato

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica
- Fluidi compatibili: aria compressa
- Pressione max: 10 bar
- Temperatura: -20°C +80°C

Rubinetto con filetto maschio
Articolo Ø L Ø D Ø H A Codice

20 SM 1/4”M 55,5 26,5 Hex21 13 5 50.83.020

30 SM 3/8”M 56,5 26,5 Hex21 14 5 50.83.030

40 SM 1/2”M 60 26,5 Hex21 16 5 50.83.035

Rubinetto con filetto maschio “Serie Gigante”
Articolo Ø L Ø D Ø H A Codice

400 SM 1/2”M 63 35 Hex32 16 1 50.83.400

600 SM 3/4”M 67 35 Hex32 19 1 50.83.401

Rubinetto con filetto femmina
Articolo Ø L Ø D Ø H A Codice

20 SF 1/4”F 49,5 26,5 Hex21 16 5 50.83.040

30 SF 3/8”F 49,5 26,5 Hex21 16 5 50.83.050

40 SF 1/2”F 52 26,5 Hex21 18 5 50.83.055

Rubinetto con filetto femmina “Serie Gigante”
Articolo Ø L Ø D Ø H A Codice

400 SF 1/2”F 57 35 Hex32 15 1 50.83.405

600 SF 3/4”F 61 35 Hex32 17 1 50.83.406

Rubinetto con attacco a resca
Articolo Ø T L Ø D Ø H A Codice

8 MSH 8 72,5 26,5 Hex21 30 5 50.83.075

10 MSH 10 72,5 26,5 Hex21 30 5 50.83.077

Innesti con filetto maschio 
Articolo Ø L Ø H A C Codice

20 PM 1/4”M 41 Hex14 20 13 10 50.83.120

30 PM 3/8”M 42 Hex19 20 14 10 50.83.130

40 PM 1/2”M 46 Hex22 20 16 10 50.83.140

Innesti con filetto maschio “Serie Gigante”
Articolo Ø L Ø D Ø H A Codice

400 PM 1/2”M 50 Hex22 23 16 1 50.83.410

600 PM 3/4”M 55 Hex32 23 18 1 50.83.411
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RACCORDI RAPIDI IN RESINA: PROFILO “JAPAN”

Materiali
- Corpo: materiale composito
- Guarnizioni: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica
- Fluidi compatibili: aria, acqua, gas inerti
- Pressione max: 15 bar
- Temperatura: -5°C +60°C

Chiusura di sicurezza per evitare sgancio accidentale.

Innesti con filetto femmina 
Articolo Ø L Ø H A C Codice

20 PF 1/4”F 36 Hex17 20 16 10 50.83.240

30 PF 3/8”F 37 Hex21 20 17 10 50.83.250

Innesti con filetto femmina “Serie Gigante”
Articolo Ø L Ø H A C Codice

400 PF 1/2”F 41 Hex29 23 15 1 50.83.420

600 PF 3/4”F 45 Hex35 23 17 1 50.83.421

Valvola con filetto maschio 
Articolo Ø gr L Ø D Ø H A Codice

HA-20SM 1/4”M 27 55 30 Hex24 15 5 50.83.800

Innesto con filetto maschio 
Articolo Ø gr L Ø H A C Codice

20PM-PLA 1/4”M 8 43 Hex17 15 20 10 50.83.810

Innesto con filetto femmina 
Articolo Ø gr L Ø H A C Codice

20PFF-PLA 1/4”F 6 34 Hex19 8 20 10 50.83.820

Innesto con attacco a resca
Articolo Ø T L Ø D A C Codice

8 MPH 8 52 16 20 24 10 50.83.330

10 MPH 10 57 16 20 30 10 50.83.340
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RACCORDI RAPIDI IN RESINA: PROFILO “JAPAN”

Materiali
- Corpo: materiale composito
- Guarnizioni: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica
- Fluidi compatibili: aria, acqua, gas inerti
- Pressione max: 15 bar
- Temperatura: -5°C +60°C

Chiusura di sicurezza per evitare sgancio accidentale.

Innesti con filetto femmina 
Articolo Ø L Ø H A C Codice

20 PF 1/4”F 36 Hex17 20 16 10 50.83.240

30 PF 3/8”F 37 Hex21 20 17 10 50.83.250

Innesti con filetto femmina “Serie Gigante”
Articolo Ø L Ø H A C Codice

400 PF 1/2”F 41 Hex29 23 15 1 50.83.420

600 PF 3/4”F 45 Hex35 23 17 1 50.83.421

Valvola con filetto maschio 
Articolo Ø gr L Ø D Ø H A Codice

HA-20SM 1/4”M 27 55 30 Hex24 15 5 50.83.800

Innesto con filetto maschio 
Articolo Ø gr L Ø H A C Codice

20PM-PLA 1/4”M 8 43 Hex17 15 20 10 50.83.810

Innesto con filetto femmina 
Articolo Ø gr L Ø H A C Codice

20PFF-PLA 1/4”F 6 34 Hex19 8 20 10 50.83.820

Innesto con attacco a resca
Articolo Ø T L Ø D A C Codice

8 MPH 8 52 16 20 24 10 50.83.330

10 MPH 10 57 16 20 30 10 50.83.340
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RACCORDI RAPIDI IN RESINA: PROFILO “JAPAN”

Materiali
- Corpo: materiale composito
- Guarnizioni: NBR

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas conica
- Fluidi compatibili: aria, acqua, gas inerti
- Pressione max: 15 bar
- Temperatura: -5°C +60°C

Chiusura di sicurezza per evitare sgancio accidentale.

Innesti con filetto femmina 
Articolo Ø L Ø H A C Codice

20 PF 1/4”F 36 Hex17 20 16 10 50.83.240

30 PF 3/8”F 37 Hex21 20 17 10 50.83.250

Innesti con filetto femmina “Serie Gigante”
Articolo Ø L Ø H A C Codice

400 PF 1/2”F 41 Hex29 23 15 1 50.83.420

600 PF 3/4”F 45 Hex35 23 17 1 50.83.421

Valvola con filetto maschio 
Articolo Ø gr L Ø D Ø H A Codice

HA-20SM 1/4”M 27 55 30 Hex24 15 5 50.83.800

Innesto con filetto maschio 
Articolo Ø gr L Ø H A C Codice

20PM-PLA 1/4”M 8 43 Hex17 15 20 10 50.83.810

Innesto con filetto femmina 
Articolo Ø gr L Ø H A C Codice

20PFF-PLA 1/4”F 6 34 Hex19 8 20 10 50.83.820

Innesto con attacco a resca
Articolo Ø T L Ø D A C Codice

8 MPH 8 52 16 20 24 10 50.83.330

10 MPH 10 57 16 20 30 10 50.83.340
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Innesto femmina
Articolo A Ø B C CH Codice

18/IF 1/8”F 9 25 12 10 50.84.401
1/4”F 10 28 15 10 50.84.402

RACCORDI RAPIDI: SERIE MIGNON A SFERA

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica
- Fluidi compatibili: aria
- Blocco a sfere:
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura: -10°C  +70°C

Materiali
- Corpo valvola: ottone nichelato
- Guarnizioni: NBR
- Innesto: ottone nichelato

Rubinetto rapido maschio
Articolo F CH1 P L E Codice

101 1/4”M 21 8,0 50,0 24,4 5 50.84.501
201 3/8”M 23 9,0 57,6 26,4 5 50.84.503
201/A 1/4”M 23 8,0 56,6 26,4 5 50.84.505

Innesto rapido maschio
Articolo F CH1 P L E Codice

111 1/4”M 14 8,0 42,2 18 10 50.84.551
211 3/8”M 17 9,0 45,8 20 10 50.84.553
211/A 1/4”M 16 8,0 46,2 18 10 50.84.555

Innesto rapido femmina
Articolo F CH1 P L Codice

112 1/4”F 17 8,0 42,0 10 50.84.561
212 3/8”F 20 10,0 48,0 10 50.84.563

RACCORDI RAPIDI: SERIE IAC MW

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica con O-Ring di tenuta
- Temperatura max: 80°C
- Portata: serie 100 750 Nl/min. a 6 bar

serie 200 1.450 Nl/min. a 6 bar

Materiali
- Corpo, ghiera e valvola: ottone nichelato
- Molle: AISI 302
- Innesto: acciaio carbonitrurato e zincato

C

B

A

CH

C

B

A

CH

C

B

DA

CH

C

B

DA

CH

L

E

CH1

P

F

L

E

CH1P

F

L

CH1P

F
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Rubinetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

18/MM 1/8”M 7 37 17 14 5 50.84.101

1/4”M 8 37 17 14 5 50.84.102

Rubinetto femmina
Articolo A Ø B C D CH Codice

18/MF 1/8”F 9 39 17 15 5 50.84.201

1/4”F 10 39 17 15 5 50.84.202

Innesto maschio
Articolo A Ø B C CH Codice

18/IM 1/8”M 7 26 12 10 50.84.301

1/4”M 8 28 14 10 50.84.302
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RACCORDI RAPIDI: SERIE GIGANTE PER GRANDI PORTATE

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica
- Fluidi compatibili: aria
- Pressione max: 8 bar 
- Temperatura: -10°C  +70°C

Profilo serie “Italia” - gigante
Materiali
- Corpo valvola e innesto: ottone nichelato
- Guarnizioni tenuta: NBR
- Molle innesto: ottone nichelato

Rubinetto con portagomma
x tubo

Articolo A Ø C D CH Codice

16/M 10x19 95 30 26 1 50.85.010

13x23 98 30 26 1 50.85.013

Rubinetto con filetto maschio
Articolo A Ø C D CH Codice

16/F 3/8” 63 30 26 1 50.85.112

1/2” 65 30 26 1 50.85.113

Innesto maschio
Articolo A Ø B C CH Codice

16/3 3/8” 10 48 19 1 50.85.312

1/2” 12 51 19 1 50.85.313

Innesto con portagomma
Articolo A Ø C CH1 CH2 Codice

16/2 10x19 80 22 25 1 50.85.510

13x23 82 22 27 1 50.85.513

C

DA

CH

C

DA

CH

C

A

B

CH

C

A

CH1
CH2

Ø foro interno 9,2 mm
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RACCORDI RAPIDI: SERIE GIGANTE PER GRANDI PORTATE

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica
- Fluidi compatibili: aria
- Pressione max: 8 bar 
- Temperatura: -10°C  +70°C

Profilo serie “Italia” - gigante
Materiali
- Corpo valvola e innesto: ottone nichelato
- Guarnizioni tenuta: NBR
- Molle innesto: ottone nichelato

Rubinetto con portagomma
x tubo

Articolo A Ø C D CH Codice

16/M 10x19 95 30 26 1 50.85.010

13x23 98 30 26 1 50.85.013

Rubinetto con filetto maschio
Articolo A Ø C D CH Codice

16/F 3/8” 63 30 26 1 50.85.112

1/2” 65 30 26 1 50.85.113

Innesto maschio
Articolo A Ø B C CH Codice

16/3 3/8” 10 48 19 1 50.85.312

1/2” 12 51 19 1 50.85.313

Innesto con portagomma
Articolo A Ø C CH1 CH2 Codice

16/2 10x19 80 22 25 1 50.85.510

13x23 82 22 27 1 50.85.513

C

DA

CH

C

DA

CH

C

A

B

CH

C

A

CH1
CH2

Ø foro interno 9,2 mm
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RACCORDI AD INNESTO AUTOMATICO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica ISO 228 cl.A
- Fluidi compatibili:   aria compressa, fluidi per industria chimica e alimentare
- Pressione min:        -0,99 bar
- Pressione max:       15 bar
- Temperatura:           -15°C +225°C
- Per tubi di collegamento: 
                               PA6 - PA11 - PA12- Polietilene
                               Poliuterano (98Sh) - PTFE - FEP

Materiali
- Corpo in acciaio inox AISI 316 L
- Anello di sicurezza in PTFE
- Guarnizioni in FKM alimentare

Raccordo diritto maschio cilindrico
Articolo Ø A B          C           L           CH1      CH2 Codice

60020 4 1/8” 6         13       19,5    10       3 60.41.002
6 1/8” 6         13       23,5    13       4 60.41.004
8 1/4” 8         15       23,5    15       6 60.41.007
10 1/4” 8         16       30       17       8 60.41.008
12 3/8” 9         21       34       21       8 60.41.010

Raccordo diritto intermedio
Articolo Ø L                            B Codice

60040 4 31                      10,5 60.41.012
6 35                      12,5 60.41.013
8 36,5                   14,5 60.41.014
10 42                      17,5 60.41.015
12 48                      20,5 60.41.016

Raccordo diritto intermedio di attraversamento
Articolo Ø M               L                CH             A max Codice

60050 4 M12x1     31            17            7 60.41.020
6 M14x1     35            17            9,5 60.41.021
8 M16x1     37            19            10,5 60.41.022
10 M20x1     42            24            12,5 60.41.023
12 M22x1     48            26            16,5 60.41.024

A

C

B

CH1

CH2

L

L

B

L

A max
CH

M

ACCESSORI

Lame ricambio
Articolo Codice

102 50.95.011
lama per pinza piccola (103)

105 50.95.021
lama per pinza grande (106)

Pinza tagliatubo
Articolo Codice

103 50.95.010
pinza piccola - max Ø 12 mm

106 50.95.020
pinza grande - max Ø 25 mm

Lama ricambio in dotazione.

Rotolini teflon
Articolo Codice

TF standard - bianco 50.95.050
12 mm x 12 mt x 0,076 mm

TF - rosa HD - alte temperat. 50.95.055
12 mm x 12 mt x 0,1 mm

TF - gas standard - uso gas 50.95.060
12 mm x 12 mt x 0,1 mm

TF - prof. professionale 50.95.070
19 mm x 15 mt x 0,2 mm

Sigillanti anaerobici
Articolo Contenuto Codice

F400 50 ml 50.95.400
adesivo sigillante ad alta resistenza per
raccordi soggetti a picchi di alta temperatura

M500 50 ml 50.95.500
liquido sigillante per raccordi 
di circuiti pneumatici (fino a 3/4”)

M500 250 ml 50.95.505
liquido sigillante per raccordi 
di circuiti pneumatici (fino a 3/4”)

806 50 ml 50.95.600
sigillante semifluido per raccordi pneumatici

823 50 ml 50.95.700
sigillante universale al teflon per circuiti aria-olio

Ø est. A B C D E F G
tubo mm mm mm mm mm mm mm

4 8,5 20,3 203 11,8 8,9 13,8 3,6

6 11,5 23,3 233 11,8 12,8 13,8 3,6

8 13,3 25 250 11,7 14,8 13,8 3,6

10 17,4 29 290 11,6 16,8 13,8 3,6

12 20,5 32 320 11,5 18,7 13,8 3,6

15 24,5 36 290 11,5 20,8 13,8 3,8

A

B Ø G D
C

F

E

Collare stringitubo a vite
Articolo Ø Codice

22 10-18 50.95.100
22 17-29 50.95.110
22 25-37 50.95.120
Fascetta flessibile perforata in inox AISI 404.

Morsettiera fissatubo
tubo

Articolo Ø est. n° innesti Codice

MRS-4 4 10 50.95.254
MRS-6 6 10 50.95.256
MRS-8 8 10 50.95.258
MRS-10 10 10 50.95.260
MRS-12 12 10 50.95.262
MRS-15 15 8 50.95.265
In materiale plastico.
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Collare stringitubo pinzabile
Articolo Ø Codice

CS 0709 7-9 50.95.209
CS 0911 9-11 50.95.211
CS 1113 11-13 50.95.213
CS 1315 13-15 50.95.215
CS 1518 15-18 50.95.218
CS 1821 18-21 50.95.220
CS 2023 20-23 50.95.223
In acciaio trattato.
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ACCESSORI

Lame ricambio
Articolo Codice

102 50.95.011
lama per pinza piccola (103)

105 50.95.021
lama per pinza grande (106)

Pinza tagliatubo
Articolo Codice

103 50.95.010
pinza piccola - max Ø 12 mm

106 50.95.020
pinza grande - max Ø 25 mm

Lama ricambio in dotazione.

Rotolini teflon
Articolo Codice

TF standard - bianco 50.95.050
12 mm x 12 mt x 0,076 mm

TF - rosa HD - alte temperat. 50.95.055
12 mm x 12 mt x 0,1 mm

TF - gas standard - uso gas 50.95.060
12 mm x 12 mt x 0,1 mm

TF - prof. professionale 50.95.070
19 mm x 15 mt x 0,2 mm

Sigillanti anaerobici
Articolo Contenuto Codice

F400 50 ml 50.95.400
adesivo sigillante ad alta resistenza per
raccordi soggetti a picchi di alta temperatura

M500 50 ml 50.95.500
liquido sigillante per raccordi 
di circuiti pneumatici (fino a 3/4”)

M500 250 ml 50.95.505
liquido sigillante per raccordi 
di circuiti pneumatici (fino a 3/4”)

806 50 ml 50.95.600
sigillante semifluido per raccordi pneumatici

823 50 ml 50.95.700
sigillante universale al teflon per circuiti aria-olio

Ø est. A B C D E F G
tubo mm mm mm mm mm mm mm

4 8,5 20,3 203 11,8 8,9 13,8 3,6

6 11,5 23,3 233 11,8 12,8 13,8 3,6

8 13,3 25 250 11,7 14,8 13,8 3,6

10 17,4 29 290 11,6 16,8 13,8 3,6

12 20,5 32 320 11,5 18,7 13,8 3,6

15 24,5 36 290 11,5 20,8 13,8 3,8

A

B Ø G D
C

F

E

Collare stringitubo a vite
Articolo Ø Codice

22 10-18 50.95.100
22 17-29 50.95.110
22 25-37 50.95.120
Fascetta flessibile perforata in inox AISI 404.

Morsettiera fissatubo
tubo

Articolo Ø est. n° innesti Codice

MRS-4 4 10 50.95.254
MRS-6 6 10 50.95.256
MRS-8 8 10 50.95.258
MRS-10 10 10 50.95.260
MRS-12 12 10 50.95.262
MRS-15 15 8 50.95.265
In materiale plastico.
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Collare stringitubo pinzabile
Articolo Ø Codice

CS 0709 7-9 50.95.209
CS 0911 9-11 50.95.211
CS 1113 11-13 50.95.213
CS 1315 13-15 50.95.215
CS 1518 15-18 50.95.218
CS 1821 18-21 50.95.220
CS 2023 20-23 50.95.223
In acciaio trattato.
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RACCORDI AD INNESTO AUTOMATICO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             gas cilindrica ISO 228 cl.A
- Fluidi compatibili:   aria compressa, fluidi per industria chimica e alimentare
- Pressione min:        -0,99 bar
- Pressione max:       15 bar
- Temperatura:           -15°C +225°C
- Per tubi di collegamento: 
                               PA6 - PA11 - PA12- Polietilene
                               Poliuterano (98Sh) - PTFE - FEP

Materiali
- Corpo in acciaio inox AISI 316 L
- Anello di sicurezza in PTFE
- Guarnizioni in FKM alimentare

Raccordo diritto maschio cilindrico
Articolo Ø A B          C           L           CH1      CH2 Codice

60020 4 1/8” 6         13       19,5    10       3 60.41.002
6 1/8” 6         13       23,5    13       4 60.41.004
8 1/4” 8         15       23,5    15       6 60.41.007
10 1/4” 8         16       30       17       8 60.41.008
12 3/8” 9         21       34       21       8 60.41.010

Raccordo diritto intermedio
Articolo Ø L                            B Codice

60040 4 31                      10,5 60.41.012
6 35                      12,5 60.41.013
8 36,5                   14,5 60.41.014
10 42                      17,5 60.41.015
12 48                      20,5 60.41.016

Raccordo diritto intermedio di attraversamento
Articolo Ø M               L                CH             A max Codice

60050 4 M12x1     31            17            7 60.41.020
6 M14x1     35            17            9,5 60.41.021
8 M16x1     37            19            10,5 60.41.022
10 M20x1     42            24            12,5 60.41.023
12 M22x1     48            26            16,5 60.41.024

A

C

B

CH1

CH2

L

L

B

L

A max
CH

M

Consulta la gamma  
completa dei  
raccordi inox

RACCORDI A INNESTO AUTOMATICO IN ACCIAIO INOX
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Raccordo a L orientabile maschio cilindrico
Articolo Ø A B C L1 L2 CH1 CH2 Codice

115 4 1/8” 6 10 18 17 9 13 60.41.041
6 1/8” 6 12,5 21 19 11 13 60.41.043
8 1/4” 8 14,5 22,5 21,5 12 15 60.41.045
10 1/4” 8 17,5 26 23 16 15 60.41.046
12 3/8” 9 20,5 30,5 29 19 21 60.41.049

Raccordo a L intermedio
Articolo Ø C L CH Codice

130 4 10 18 9 60.41.051
6 12,5 21 11 60.41.052
8 14,5 22,5 12 60.41.053
10 17,5 26 16 60.41.054
12 20,5 30,5 19 60.41.055

Raccordo a T orientabile maschio cilindrico
Articolo Ø A B C L1 L2 CH1 CH2 Codice

215 4 1/8” 6 10 36 18 9 13 60.41.072
6 1/8” 6 12,5 42 19 11 13 60.41.074
8 1/4” 8 14,5 45 22 12 15 60.41.077
10 1/4” 8 17,5 52 23,5 16 15 60.41.078
12 3/8” 9 20,5 61 29 19 21 60.41.081

Raccordo a T intermedio
Articolo Ø C L1 L2 CH Codice

230 4 10 36 18 9 60.41.085
6 12,5 42 21 11 60.41.086
8 14,5 45 22,5 12 60.41.087
10 17,5 52 26 16 60.41.088
12 20,5 61 30,5 19 60.41.089

Adattatore maschio cilindrico
Articolo Ø A B L L1 CH Codice

600 6 1/8” 6 28,5 17 13 60.41.091
8 1/4” 8 31,5 18 14 60.41.092
10 1/4” 8 35,5 22 14 60.41.093
12 3/8” 9 40 24,5 20 60.41.095

RACCORDI AD INNESTO AUTOMATICO IN ACCIAIO INOX

CH1

L2

CH2

L1

C

A

B

L

L

CH

C

L1

CH1

C

CH2L2

A

B

L1

L2

CH

C

D

A

B

L

L1

CH
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Materiali
- Acciaio inox AISI 316 L

Nipplo conico
Articolo A B L CH Codice

NX 1/8” 7,5 19,5 11 60.52.001
1/4” 11 27 14 60.52.002
3/8” 11,5 28 17 60.52.003
1/2” 14 33,5 22 60.52.004
3/4” 16,5 40 27 60.52.005

Nipplo di riduzione conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

NX/R 1/8” 1/4” 7,5 11 23,5 14 60.52.011
1/4” 3/8” 11 11,5 27,5 17 60.52.013
3/8” 1/2” 11,5 14 31 22 60.52.015
1/2” 3/4” 14 16,5 37,5 27 60.52.016

Prolunga conica
Articolo A A1 B L CH Codice

PX 1/8” 1/4” 7,5 22 17 60.52.021
1/4” 3/8” 11 27 22 60.52.022
1/4” 1/2” 11 30 24 60.52.023
3/8” 1/2” 11,5 30,5 24 60.52.024
1/2” 3/4” 14 35 32 60.52.025

Riduzione conica
Articolo A A1 B L CH Codice

RX 1/4” 1/8” 11 16 14 60.52.031
3/8” 1/8” 11,5 16,5 17 60.52.032
3/8” 1/4” 11,5 16,5 17 60.52.033
1/2” 1/4” 14 19,5 22 60.52.034
1/2” 3/8” 14 19,5 22 60.52.035
3/4” 1/2” 16,5 23,5 27 60.52.036

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica ISO 228 cl.A

gas conica ISO 7.1 - BS21 - DIN2999
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi per industria chimica e alimentare
- Pressione min: -0,99 bar
- Pressione max: 140 bar
- Temperatura: -110°C +300°C

L
L

A

A

B
B

CH

A

A1

C
B

CH

A1

A

L CH

B

A1

A

CH

L B
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Raccordo a L orientabile maschio cilindrico
Articolo Ø A B C L1 L2 C CH Codice

60115 4 1/8” 7,5 10 15,5 16 20 13 60.41.041

6 1/8” 6 12,5 18 17,5 20 13 60.41.043

8 1/4” 6 14,5 20 21 20 15 60.41.045

10 1/4” 6 17 23,5 27,5 20 15 60.41.046

12 3/8” 6 20,5 27,5 28,5 20 20 60.41.049

RACCORDI A INNESTO AUTOMATICO IN ACCIAIO INOX

Raccordo a L intermedio
Articolo Ø C L Codice

60130 4 10 16 60.41.051

6 12,5 19,5 60.41.052

8 14,5 21 60.41.053

10 17 24,5 60.41.054

12 20,5 29 60.41.055

Raccordo a T intermedio
Articolo Ø C L1 L2 Codice

60230 4 10 32 16 60.41.085

6 12,5 39 19,5 60.41.086

8 14,5 42 21 60.41.087

10 17 49 24,5 60.41.088

12 20,5 57,5 28,5 60.41.089

Adattatore maschio cilindrico
Articolo Ø A B L L1 CH Codice

60600 6 1/8” 6 28,5 17 13 60.41.091

8 1/4” 8 31,5 18 14 60.41.092

10 1/4” 8 35,5 22 14 60.41.093

12 3/8” 9 40 24,5 20 60.41.095

Raccordo a T orientabile maschio cilindrico
Articolo Ø A B C L1 L2 CH Codice

60215 4 1/8” 6 10 30,5 16 13 60.41.072

6 1/8” 6 12,5 36 17,5 13 60.41.074

8 1/4” 8 14,5 40 21 15 60.41.077

10 1/4” 8 17 47 27,5 15 60.41.078

12 3/8” 9 20,5 55 30,5 20 60.41.081
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Materiali
- Acciaio inox AISI 316 L

Nipplo conico
Articolo A B L CH Codice

NX 1/8” 7,5 19,5 11 60.52.001
1/4” 11 27 14 60.52.002
3/8” 11,5 28 17 60.52.003
1/2” 14 33,5 22 60.52.004
3/4” 16,5 40 27 60.52.005

Nipplo di riduzione conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

NX/R 1/8” 1/4” 7,5 11 23,5 14 60.52.011
1/4” 3/8” 11 11,5 27,5 17 60.52.013
3/8” 1/2” 11,5 14 31 22 60.52.015
1/2” 3/4” 14 16,5 37,5 27 60.52.016

Prolunga conica
Articolo A A1 B L CH Codice

PX 1/8” 1/4” 7,5 22 17 60.52.021
1/4” 3/8” 11 27 22 60.52.022
1/4” 1/2” 11 30 24 60.52.023
3/8” 1/2” 11,5 30,5 24 60.52.024
1/2” 3/4” 14 35 32 60.52.025

Riduzione conica
Articolo A A1 B L CH Codice

RX 1/4” 1/8” 11 16 14 60.52.031
3/8” 1/8” 11,5 16,5 17 60.52.032
3/8” 1/4” 11,5 16,5 17 60.52.033
1/2” 1/4” 14 19,5 22 60.52.034
1/2” 3/8” 14 19,5 22 60.52.035
3/4” 1/2” 16,5 23,5 27 60.52.036

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: gas cilindrica ISO 228 cl.A

gas conica ISO 7.1 - BS21 - DIN2999
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi per industria chimica e alimentare
- Pressione min: -0,99 bar
- Pressione max: 140 bar
- Temperatura: -110°C +300°C

L
L

A

A

B
B

CH

A

A1

C
B

CH

A1

A

L CH

B

A1

A

CH

L B
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Manicotto
Articolo A L CH Codice

MX 1/8” 15 14 60.52.041
1/4” 22 17 60.52.042
3/8” 24 22 60.52.043
1/2” 30 27 60.52.044
3/4” 32 32 60.52.045

Manicotto di riduzione
Articolo A A1 L CH Codice

MX/R 1/8” 1/4” 19 17 60.52.051
1/4” 3/8” 23 22 60.52.052
3/8” 1/2” 27,5 24 60.52.053
1/2” 3/4” 30 30 60.52.054

Tappo maschio cilindrico esagono incassato
Articolo A B L D CH Codice

TX/EX 1/8” 6 8,5 14 5 60.52.061
1/4” 8 11 18 6 60.52.062
3/8” 9 12,5 20 8 60.52.063
1/2” 10 13,5 25 10 60.52.064

Tappo maschio cilindrico
Articolo A B L CH Codice

TX 1/8” 6,5 10 14 60.52.070
1/4” 9 13 17 60.52.071
3/8” 9,5 13,5 19 60.52.072
1/2” 10 14,5 24 60.52.073
3/4” 11 16 30 60.52.074

Portagomma maschio conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 F-X 6 1/8” 19,5 7,5 32 11 60.52.081
7 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.083
9 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.085
10 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.087
12 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.090
14 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.094
18 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.095
20 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.098
20 3/4” 19,5 13,5 40 27 60.52.099

A

L

CH

A

A1

L

CH

A

D

CH

L

B

A

CH

B

L

CH

A1

A

B
C

L
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Raccordo a T femmina
Articolo A B C L1 L2 CH Codice

27/3 FFF-X 1/8” 8,5 18,5 37 18,5 12 60.52.101
1/4” 11 24,5 49 24,5 12 60.52.102
3/8” 12 27 54 27 15 60.52.103
1/2” 15 32 64 32 20 60.52.104

Raccordo a T maschio centrale
Articolo A B B1 C L1 L2 CH Codice

27/3 FMF-X 1/8” 7,5 8,5 17,5 37 17,5 12 60.52.111
1/4” 11 11 23 49 23 12 60.52.112
3/8” 11,5 12 25,5 54 25,5 15 60.52.113
1/2” 14 15 29,5 64 29,5 20 60.52.114

Raccordo a T maschio laterale
Articolo A B B1 C L1 L2 CH Codice

27/3 FFM-X 1/8” 7,5 8,5 18,5 36 18,5 12 60.52.121
1/4” 11 11 24,5 47,5 24,5 12 60.52.122
3/8” 11,5 12 27 52,5 27 15 60.52.123
1/2” 14 15 32 61,5 32 20 60.52.124

Raccordo a L maschio femmina
Articolo A B B1 C L1 L2 CH Codice

27/2 MF-X 1/8” 7,5 8,5 21 18 21 10 60.52.141
1/4” 11 11 25,5 24 25,5 12 60.52.142
3/8” 11,5 12 28 27 28 15 60.52.143
1/2” 14 15 32 29,5 32 20 60.52.144

Raccordo a L femmina
Articolo A C B L CH Codice

27/2 FF-X 1/8” 13 8,5 21 10 60.52.131
1/4” 16,5 11 25,5 12 60.52.132
3/8” 20,5 12 28 15 60.52.133
1/2” 25,5 15 32 20 60.52.134

L1

L2

A

CH

C

B

L1

L2

B

A

A C

CH

B1

L1

L2

C

B
1

B
CH

A

L

CH

L

A

C

B

L1

CH
B

A

C

A

L2

B
1
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Portagomma maschio conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 F-X 6 1/8” 19,5 7,5 32 11 60.52.081

7 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.083

8 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.084

9 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.085

10 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.087

12 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.090

14 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.094

18 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.095

20 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.098

20 3/4” 19,5 13,5 40 27 60.52.099

Manicotto
Articolo A L CH Codice

MX 1/8” 15 14 60.52.041
1/4” 22 17 60.52.042
3/8” 24 22 60.52.043
1/2” 30 27 60.52.044
3/4” 32 32 60.52.045

Manicotto di riduzione
Articolo A A1 L CH Codice

MX/R 1/8” 1/4” 19 17 60.52.051
1/4” 3/8” 23 22 60.52.052
3/8” 1/2” 27,5 24 60.52.053
1/2” 3/4” 30 30 60.52.054

Tappo maschio cilindrico esagono incassato
Articolo A B L D CH Codice

TX/EX 1/8” 6 8,5 14 5 60.52.061
1/4” 8 11 18 6 60.52.062
3/8” 9 12,5 20 8 60.52.063
1/2” 10 13,5 25 10 60.52.064

Tappo maschio cilindrico
Articolo A B L CH Codice

TX 1/8” 6,5 10 14 60.52.070
1/4” 9 13 17 60.52.071
3/8” 9,5 13,5 19 60.52.072
1/2” 10 14,5 24 60.52.073
3/4” 11 16 30 60.52.074

Portagomma maschio conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 F-X 6 1/8” 19,5 7,5 32 11 60.52.081
7 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.083
9 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.085
10 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.087
12 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.090
14 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.094
18 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.095
20 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.098
20 3/4” 19,5 13,5 40 27 60.52.099

A

L

CH

A

A1

L

CH

A

D

CH

L

B

A

CH

B

L

CH

A1

A

B
C

L
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Manicotto
Articolo A L CH Codice

MX 1/8” 15 14 60.52.041
1/4” 22 17 60.52.042
3/8” 24 22 60.52.043
1/2” 30 27 60.52.044
3/4” 32 32 60.52.045

Manicotto di riduzione
Articolo A A1 L CH Codice

MX/R 1/8” 1/4” 19 17 60.52.051
1/4” 3/8” 23 22 60.52.052
3/8” 1/2” 27,5 24 60.52.053
1/2” 3/4” 30 30 60.52.054

Tappo maschio cilindrico esagono incassato
Articolo A B L D CH Codice

TX/EX 1/8” 6 8,5 14 5 60.52.061
1/4” 8 11 18 6 60.52.062
3/8” 9 12,5 20 8 60.52.063
1/2” 10 13,5 25 10 60.52.064

Tappo maschio cilindrico
Articolo A B L CH Codice

TX 1/8” 6,5 10 14 60.52.070
1/4” 9 13 17 60.52.071
3/8” 9,5 13,5 19 60.52.072
1/2” 10 14,5 24 60.52.073
3/4” 11 16 30 60.52.074

Portagomma maschio conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 F-X 6 1/8” 19,5 7,5 32 11 60.52.081
7 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.083
9 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.085
10 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.087
12 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.090
14 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.094
18 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.095
20 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.098
20 3/4” 19,5 13,5 40 27 60.52.099

A

L

CH

A

A1

L

CH

A

D

CH

L

B

A

CH

B

L

CH

A1

A

B
C

L
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Manicotto
Articolo A L CH Codice

MX 1/8” 15 14 60.52.041
1/4” 22 17 60.52.042
3/8” 24 22 60.52.043
1/2” 30 27 60.52.044
3/4” 32 32 60.52.045

Manicotto di riduzione
Articolo A A1 L CH Codice

MX/R 1/8” 1/4” 19 17 60.52.051
1/4” 3/8” 23 22 60.52.052
3/8” 1/2” 27,5 24 60.52.053
1/2” 3/4” 30 30 60.52.054

Tappo maschio cilindrico esagono incassato
Articolo A B L D CH Codice

TX/EX 1/8” 6 8,5 14 5 60.52.061
1/4” 8 11 18 6 60.52.062
3/8” 9 12,5 20 8 60.52.063
1/2” 10 13,5 25 10 60.52.064

Tappo maschio cilindrico
Articolo A B L CH Codice

TX 1/8” 6,5 10 14 60.52.070
1/4” 9 13 17 60.52.071
3/8” 9,5 13,5 19 60.52.072
1/2” 10 14,5 24 60.52.073
3/4” 11 16 30 60.52.074

Portagomma maschio conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 F-X 6 1/8” 19,5 7,5 32 11 60.52.081
7 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.083
9 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.085
10 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.087
12 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.090
14 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.094
18 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.095
20 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.098
20 3/4” 19,5 13,5 40 27 60.52.099

A

L

CH

A

A1

L

CH

A

D

CH

L

B

A

CH

B

L

CH

A1

A

B
C

L
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Manicotto
Articolo A L CH Codice

MX 1/8” 15 14 60.52.041
1/4” 22 17 60.52.042
3/8” 24 22 60.52.043
1/2” 30 27 60.52.044
3/4” 32 32 60.52.045

Manicotto di riduzione
Articolo A A1 L CH Codice

MX/R 1/8” 1/4” 19 17 60.52.051
1/4” 3/8” 23 22 60.52.052
3/8” 1/2” 27,5 24 60.52.053
1/2” 3/4” 30 30 60.52.054

Tappo maschio cilindrico esagono incassato
Articolo A B L D CH Codice

TX/EX 1/8” 6 8,5 14 5 60.52.061
1/4” 8 11 18 6 60.52.062
3/8” 9 12,5 20 8 60.52.063
1/2” 10 13,5 25 10 60.52.064

Tappo maschio cilindrico
Articolo A B L CH Codice

TX 1/8” 6,5 10 14 60.52.070
1/4” 9 13 17 60.52.071
3/8” 9,5 13,5 19 60.52.072
1/2” 10 14,5 24 60.52.073
3/4” 11 16 30 60.52.074

Portagomma maschio conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 F-X 6 1/8” 19,5 7,5 32 11 60.52.081
7 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.083
9 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.085
10 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.087
12 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.090
14 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.094
18 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.095
20 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.098
20 3/4” 19,5 13,5 40 27 60.52.099

A
L

CH

A

A1

L

CH

A

D

CH

L

B

A

CH
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A1

A

B
C

L
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Manicotto
Articolo A L CH Codice

MX 1/8” 15 14 60.52.041
1/4” 22 17 60.52.042
3/8” 24 22 60.52.043
1/2” 30 27 60.52.044
3/4” 32 32 60.52.045

Manicotto di riduzione
Articolo A A1 L CH Codice

MX/R 1/8” 1/4” 19 17 60.52.051
1/4” 3/8” 23 22 60.52.052
3/8” 1/2” 27,5 24 60.52.053
1/2” 3/4” 30 30 60.52.054

Tappo maschio cilindrico esagono incassato
Articolo A B L D CH Codice

TX/EX 1/8” 6 8,5 14 5 60.52.061
1/4” 8 11 18 6 60.52.062
3/8” 9 12,5 20 8 60.52.063
1/2” 10 13,5 25 10 60.52.064

Tappo maschio cilindrico
Articolo A B L CH Codice

TX 1/8” 6,5 10 14 60.52.070
1/4” 9 13 17 60.52.071
3/8” 9,5 13,5 19 60.52.072
1/2” 10 14,5 24 60.52.073
3/4” 11 16 30 60.52.074

Portagomma maschio conico
Articolo A A1 B C L CH Codice

24 F-X 6 1/8” 19,5 7,5 32 11 60.52.081
7 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.083
9 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.085
10 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.087
12 1/4” 19,5 11 35,5 14 60.52.090
14 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.094
18 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.095
20 1/2” 19,5 14 39 22 60.52.098
20 3/4” 19,5 13,5 40 27 60.52.099

A

L

CH

A
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L

CH
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D
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Raccordo a T femmina
Articolo A B C L1 L2 CH Codice

27/3 FFF-X 1/8” 8,5 18,5 37 18,5 12 60.52.101
1/4” 11 24,5 49 24,5 12 60.52.102
3/8” 12 27 54 27 15 60.52.103
1/2” 15 32 64 32 20 60.52.104

Raccordo a T maschio centrale
Articolo A B B1 C L1 L2 CH Codice

27/3 FMF-X 1/8” 7,5 8,5 17,5 37 17,5 12 60.52.111
1/4” 11 11 23 49 23 12 60.52.112
3/8” 11,5 12 25,5 54 25,5 15 60.52.113
1/2” 14 15 29,5 64 29,5 20 60.52.114

Raccordo a T maschio laterale
Articolo A B B1 C L1 L2 CH Codice

27/3 FFM-X 1/8” 7,5 8,5 18,5 36 18,5 12 60.52.121
1/4” 11 11 24,5 47,5 24,5 12 60.52.122
3/8” 11,5 12 27 52,5 27 15 60.52.123
1/2” 14 15 32 61,5 32 20 60.52.124

Raccordo a L maschio femmina
Articolo A B B1 C L1 L2 CH Codice

27/2 MF-X 1/8” 7,5 8,5 21 18 21 10 60.52.141
1/4” 11 11 25,5 24 25,5 12 60.52.142
3/8” 11,5 12 28 27 28 15 60.52.143
1/2” 14 15 32 29,5 32 20 60.52.144

Raccordo a L femmina
Articolo A C B L CH Codice

27/2 FF-X 1/8” 13 8,5 21 10 60.52.131
1/4” 16,5 11 25,5 12 60.52.132
3/8” 20,5 12 28 15 60.52.133
1/2” 25,5 15 32 20 60.52.134

L1

L2

A

CH

C

B

L1

L2

B

A

A C

CH

B1

L1

L2

C

B
1

B
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A

L

CH

L

A

C

B

L1

CH
B

A

C

A
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B
1

catalogo_15_A4  29/07/15  09:12  Pagina 95



104 DISTRIBUZIONE ARIA

Silenziatore
Articolo A F H CH dB Codice

ES/X 1/8” 8 15 14 30,6 60.58.501
1/4” 8 15 17 33 60.58.502
3/8” 10 18 22 35 60.58.503
1/2” 12 22 27 23 60.58.504

dB = abbattimento acustico a 6 bar Temperatura: -20°C +300°C
Pressione max: +10 bar Soglia di filtrazione: 76 µm

Valvola unidirezionale femmina-femmina
Articolo A B L CH Codice

17 VD-X 1/8” 9 38 16 60.63.001
1/4” 10,5 38 16 60.63.002
3/8” 13 44 19 60.63.003
1/2” 15 50 24 60.63.004

Temperatura: -10°C +120°C
Pressione: 25 bar - Pressione indicativa apertura: 0,3 bar

Rubinetto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/FU-X 1/4” 7 50 24 21 60.64.001
3/8” 7,5 50,5 24 21 60.64.002

Rubinetto filetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FFU-X 1/4” 11 51,5 24 21 60.64.011
3/8” 11,5 52 24 21 60.64.012

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: ISO 228 Cl.A
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi per industria chimica e alimentare
- Pressione min: 0 bar
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura: -15°C +200°C

Materiali
- Corpo, sfere e molle in acciaio inox AISI 316 L
- Guarnizioni in FKM alimentare

Innesto maschio profilo europeo 
Articolo A B C CH Codice

15/D-X 1/4” 7 33,5 17 60.64.101
3/8” 7,5 34 19 60.64.102

Innesto femmina profilo europeo 
Articolo A B C CH Codice

15/FD-X 1/4” 11 33 17 60.64.111
3/8” 11,5 33,5 19 60.64.112

A

A A

B B

CH

L

CH
F

H

CH

C

DA

B

CH

C

A D

B

CH

C

A

B

CH

C

A

B

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA INOX

catalogo_15_A4  29/07/15  09:12  Pagina 96

Silenziatore
Articolo A F H CH dB Codice

ES/X 1/8” 8 15 14 30,6 60.58.501
1/4” 8 15 17 33 60.58.502
3/8” 10 18 22 35 60.58.503
1/2” 12 22 27 23 60.58.504

dB = abbattimento acustico a 6 bar Temperatura: -20°C +300°C
Pressione max: +10 bar Soglia di filtrazione: 76 µm

Valvola unidirezionale femmina-femmina
Articolo A B L CH Codice

17 VD-X 1/8” 9 38 16 60.63.001
1/4” 10,5 38 16 60.63.002
3/8” 13 44 19 60.63.003
1/2” 15 50 24 60.63.004

Temperatura: -10°C +120°C
Pressione: 25 bar - Pressione indicativa apertura: 0,3 bar

Rubinetto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/FU-X 1/4” 7 50 24 21 60.64.001
3/8” 7,5 50,5 24 21 60.64.002

Rubinetto filetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FFU-X 1/4” 11 51,5 24 21 60.64.011
3/8” 11,5 52 24 21 60.64.012

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: ISO 228 Cl.A
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi per industria chimica e alimentare
- Pressione min: 0 bar
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura: -15°C +200°C

Materiali
- Corpo, sfere e molle in acciaio inox AISI 316 L
- Guarnizioni in FKM alimentare

Innesto maschio profilo europeo 
Articolo A B C CH Codice

15/D-X 1/4” 7 33,5 17 60.64.101
3/8” 7,5 34 19 60.64.102

Innesto femmina profilo europeo 
Articolo A B C CH Codice

15/FD-X 1/4” 11 33 17 60.64.111
3/8” 11,5 33,5 19 60.64.112
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ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA INOX
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Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             UNI ISO 7.1
- Fluidi compatibili:   aria, acqua, oli e altri fluidi compatibili 

con i componenti delle valvole
- Pressione max:       100 bar (da 1/4” a 1/2”)

64 bar (3/4”, 1”)
- Temperatura:           -20°C +150°C

Valvola FF
Articolo Ø B C CH Codice

RS/R-X FF 1/8” 50 46 27 60.65.101
1/4” 50 46 27 60.65.102
3/8” 50 46 27 60.65.103
1/2” 50 46 27 60.65.104

Valvola MF conico
Articolo Ø B C CH Codice

RS/R-X MF 1/8” 50 46 27 60.65.201
1/4” 50 46 27 60.65.202
3/8” 50 46 27 60.65.203
1/2” 50 46 27 60.65.204

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             UNI ISO 228
- Fluidi compatibili:   aria, acqua, oli e altri fluidi compatibili 

con i componenti delle valvole
- Pressione max:       25 bar
- Temperatura:           -20°C +150°C

Materiali
- Corpo e sfera in acciaio inox AISI 316
- Guarnizioni di tenuta in PTFE
-  Leva in nylon

Serie manovra a leva FF
Articolo Ø B F L Codice

RS/L-X FF 1/4” 8 37 55 60.65.301
3/8” 10 37 55 60.65.302
1/2” 15 42 65 60.65.303
3/4” 20 52 70 60.65.304
1” 25 56 85 60.65.305

Serie manovra a leva MF
Articolo Ø B F L Codice

RS/L-X MF 1/4” 8 37 60 60.65.401
3/8” 10 37 60 60.65.402
1/2” 15 42 73 60.65.403
3/4” 20 52 85 60.65.404
1” 25 56 105 60.65.405

VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOX
Materiali
- Corpo in acciaio inox AISI 316
- Guarnizioni O-Ring in PTFE

A

B CH

C

A

B
CH

C

Ø

L

F

B
L

F

B

Ø

VALVOLE A SFERA SERIE MINI IN ACCIAIO INOX

Rubinetto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/FU-X 1/4” 7 50 24 21 60.64.001

3/8” 7,5 50,5 24 21 60.64.002

1/2” 9 52 24 21 60.64.003

Innesto maschio profilo europeo
Articolo A B C CH Codice

15/D-X 1/4” 7 33,5 17 60.64.101

3/8” 7,5 34 19 60.64.102

1/2” 9 36 24 60.64.103

Innesto femmina profilo europeo
Articolo A B C CH Codice

15/FD-X 1/4” 11 33 17 60.64.111

3/8” 11,5 33,5 19 60.64.112

Rubinetto filetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FFU-X 1/4” 11 51,5 24 21 60.64.011

3/8” 11,5 52 24 21 60.64.012

Silenziatore
Articolo A F H CH dB Codice

ES/X 1/8” 8 15 14 30,6 60.58.501
1/4” 8 15 17 33 60.58.502
3/8” 10 18 22 35 60.58.503
1/2” 12 22 27 23 60.58.504

dB = abbattimento acustico a 6 bar Temperatura: -20°C +300°C
Pressione max: +10 bar Soglia di filtrazione: 76 µm

Valvola unidirezionale femmina-femmina
Articolo A B L CH Codice

17 VD-X 1/8” 9 38 16 60.63.001
1/4” 10,5 38 16 60.63.002
3/8” 13 44 19 60.63.003
1/2” 15 50 24 60.63.004

Temperatura: -10°C +120°C
Pressione: 25 bar - Pressione indicativa apertura: 0,3 bar

Rubinetto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/FU-X 1/4” 7 50 24 21 60.64.001
3/8” 7,5 50,5 24 21 60.64.002

Rubinetto filetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FFU-X 1/4” 11 51,5 24 21 60.64.011
3/8” 11,5 52 24 21 60.64.012

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: ISO 228 Cl.A
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi per industria chimica e alimentare
- Pressione min: 0 bar
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura: -15°C +200°C

Materiali
- Corpo, sfere e molle in acciaio inox AISI 316 L
- Guarnizioni in FKM alimentare

Innesto maschio profilo europeo 
Articolo A B C CH Codice

15/D-X 1/4” 7 33,5 17 60.64.101
3/8” 7,5 34 19 60.64.102

Innesto femmina profilo europeo 
Articolo A B C CH Codice

15/FD-X 1/4” 11 33 17 60.64.111
3/8” 11,5 33,5 19 60.64.112
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ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA INOX
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Silenziatore
Articolo A F H CH dB Codice

ES/X 1/8” 8 15 14 30,6 60.58.501
1/4” 8 15 17 33 60.58.502
3/8” 10 18 22 35 60.58.503
1/2” 12 22 27 23 60.58.504

dB = abbattimento acustico a 6 bar Temperatura: -20°C +300°C
Pressione max: +10 bar Soglia di filtrazione: 76 µm

Valvola unidirezionale femmina-femmina
Articolo A B L CH Codice

17 VD-X 1/8” 9 38 16 60.63.001
1/4” 10,5 38 16 60.63.002
3/8” 13 44 19 60.63.003
1/2” 15 50 24 60.63.004

Temperatura: -10°C +120°C
Pressione: 25 bar - Pressione indicativa apertura: 0,3 bar

Rubinetto filetto maschio
Articolo A B C D CH Codice

16/FU-X 1/4” 7 50 24 21 60.64.001
3/8” 7,5 50,5 24 21 60.64.002

Rubinetto filetto femmina
Articolo A B C D CH Codice

16/FFU-X 1/4” 11 51,5 24 21 60.64.011
3/8” 11,5 52 24 21 60.64.012

Caratteristiche tecniche
- Filettatura: ISO 228 Cl.A
- Fluidi compatibili: aria compressa, fluidi per industria chimica e alimentare
- Pressione min: 0 bar
- Pressione max: 16 bar
- Temperatura: -15°C +200°C

Materiali
- Corpo, sfere e molle in acciaio inox AISI 316 L
- Guarnizioni in FKM alimentare

Innesto maschio profilo europeo 
Articolo A B C CH Codice

15/D-X 1/4” 7 33,5 17 60.64.101
3/8” 7,5 34 19 60.64.102

Innesto femmina profilo europeo 
Articolo A B C CH Codice

15/FD-X 1/4” 11 33 17 60.64.111
3/8” 11,5 33,5 19 60.64.112
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ACCESSORI IN ACCIAIO INOX

RACCORDI RAPIDI: RUBINETTI MULTIPRESA INOX
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Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             UNI ISO 7.1
- Fluidi compatibili:   aria, acqua, oli e altri fluidi compatibili 

con i componenti delle valvole
- Pressione max:       100 bar (da 1/4” a 1/2”)

64 bar (3/4”, 1”)
- Temperatura:           -20°C +150°C

Valvola FF
Articolo Ø B C CH Codice

RS/R-X FF 1/8” 50 46 27 60.65.101
1/4” 50 46 27 60.65.102
3/8” 50 46 27 60.65.103
1/2” 50 46 27 60.65.104

Valvola MF conico
Articolo Ø B C CH Codice

RS/R-X MF 1/8” 50 46 27 60.65.201
1/4” 50 46 27 60.65.202
3/8” 50 46 27 60.65.203
1/2” 50 46 27 60.65.204

Caratteristiche tecniche
- Filettatura:             UNI ISO 228
- Fluidi compatibili:   aria, acqua, oli e altri fluidi compatibili 

con i componenti delle valvole
- Pressione max:       25 bar
- Temperatura:           -20°C +150°C

Materiali
- Corpo e sfera in acciaio inox AISI 316
- Guarnizioni di tenuta in PTFE
-  Leva in nylon

Serie manovra a leva FF
Articolo Ø B F L Codice

RS/L-X FF 1/4” 8 37 55 60.65.301
3/8” 10 37 55 60.65.302
1/2” 15 42 65 60.65.303
3/4” 20 52 70 60.65.304
1” 25 56 85 60.65.305

Serie manovra a leva MF
Articolo Ø B F L Codice

RS/L-X MF 1/4” 8 37 60 60.65.401
3/8” 10 37 60 60.65.402
1/2” 15 42 73 60.65.403
3/4” 20 52 85 60.65.404
1” 25 56 105 60.65.405

VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOX
Materiali
- Corpo in acciaio inox AISI 316
- Guarnizioni O-Ring in PTFE

A

B CH

C

A

B
CH

C

Ø

L

F

B

L

F

B

Ø

VALVOLE A SFERA SERIE MINI IN ACCIAIO INOX
Materiali
- Corpo e sfera in acciaio inox AISI 316
- Guarnizioni di tenuta in PTFE
- Leva in nylon



106 ATTREZZATURE AUTOFFICINE 
M

1922

Nebulizzatori orizzontali
Ingombro mm

Articolo CBAoiotabreStl àticapaC Codice

1926 200 Acciaio verniciato 1610 540 692 70.08.120

Nebulizzatori carellati orizzontali con imbuto per facilitare il riempimento, tappo di sicurezza con
sfiato per pressione residua, tubo estensibile e lancia con ugello in materiale antiurto e antiacido.

NEBULIZZATORI E SCHIUMOGENI

Nebulizzatori verticali
Ingombro mm

Articolo CBAoiotabreStl àticapaC Codice

1920 24 Acciaio verniciato 330 395 790 70.08.005

1922 23 Acciaio inox lucido 310 370 805 70.08.015

1921 50 Acciaio verniciato 400 410 1030 70.08.020

Nebulizzatore carellato verticale con imbuto per facilitare il riempimento, tappo di sicurezza con
sfiato per pressione residua, tubo estensibile e lancia con ugello in materiale antiurto e antiacido.

ACCESSORI

Articolo mm annac azzehgnuLenoizircseD Codice

IM/F 600 Lancia per nebulizzatore standard 600 70.08.220

IM/F 900 Lancia per nebulizzatore 900 70.08.230

IM/F 1500 Lancia per nebulizzatore 1500 70.08.240

SF/UG - blu Ugello standard 70.08.255

SF/UG - OT Ugello in ottone 70.08.260

19211920

A B

C

A B

C
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Articolo                                       1780.B      1780.J       1780         1781        1798.PN

                                                      Kit aeropulsometro                                        Kit con 
                                                                                                                         serbatoio

Impiego per fusti kg                         12/20        25/30        25/30        50/60       -

Ø coprifusto mm                              280           310           350           385          -

Ø disco premigrasso mm                  265           310           340           370          215

Tubo erogazione: lunghezza mt          3               3               3               3              2
     attacchi                  1/4M - 1/4F

Pistola per grasso                             con tubo flessibile e testina + tubo fisso e testina

Snodo                                              triplo 1/4”MF

Pompa pneumatica

     rapporto compressione                                                  50:1

     pressione di utilizzo min - max                                     5÷8 bar

     pressione di uscita max                                                400 bar

     portata                                                                         800gr/min

     L asta pompa mm                      330          480          480          740          330

     max viscosità                                                               NLGI2

     consumo d’aria lt/min                                                   120

     livello rumorosità dB                                                    82

Peso kg                                     21           22           22           25           15

Codice                                           70.25.020    70.25.025    70.25.030    70.25.050    70.25.300

1780

1798.PN

1830.30 1832.80 1839.80L

101

Aspiratori olio
                         Capacità            Capacità              Ingombro mm                          Peso    
Articolo              vaschetta lt       serbatoio lt           A         B          C           C1       kg       Codice

1830.30       -                    30                   340   410     800      -       15     70.30.030

1832.80       18                 80                   540   620     1250    580   37     70.30.180

1839.80L     18                 80                   540   620     1020    580   40     70.30.280

Spurgofreni
                  Capacità    Alimentazione    Pressione              Ingombro mm                Peso    
Articolo        lt              Volt                   Utilizzo                 A          B           C         kg       Codice

1880.E    12          220               6 bar                 390     310      870   8,7    70.31.100

A B

C

A B

C

DISTRIBUZIONE GRASSO

RECUPERATORI E ASPIRATORI OLIO

SPURGOFRENI

Attenzione: in fase di ordine specificare diametro e altezza fusto per 1780.B e 1780.J

Consulta  
la gamma  
completa
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N

DISTRIBUZIONE OLIO / DISTRIBUZIONE GRASSO

OLIO

GRASSO

Pompe manuali
Articolo Portata Codice

1792.PN 0,5 lt/ciclo 70.20.000

Pompa manuale in metallo per olio/antigelo.

Articolo 1780.B* 1780.J* 1780 1781 1798.PN

kit aeropulsometro kit con  
serbatoio

Codice 70.25.020 70.25.025 70.25.030 70.25.050 70.25.300

Impiego per fusti kg 12/20 25/30 25/30 50/60 -

Ø coprifusto mm 280 310 350 385 -

Ø disco premigrasso mm 265 310 340 370 215

Tubo erogazione:  lunghezza mt 
attacchi

3 3 3 3 3
1/4”M - 1/4”F

Pistola per grasso con tubo flessibile e testina + tubo flessibile e testina

Snodo triplo  1/4”MF”

Pompa pneumatica

rapporto compressione 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1

pressione di utilizzo min - max 5÷8 bar 5÷8 bar 5÷8 bar 5÷8 bar 5÷8 bar

pressione di uscita max 400 bar 400 bar 400 bar 400 bar 400 bar

portata gr/min 800 800 800 800 800

L asta pompa mm 330 480 480 740 330

max viscosità NLGI2 NLGI2 NLGI2 NLGI2 NLGI2

consumo d’aria lt/min 120 120 120 120 120

livello rumorosità dB 82 82 82 82 82

Peso kg 21 21 21 25 15

1792.PN

Pompa pneumatica e kit carrellati con pompa pneumatica
 
Articolo

1740 
pompa pneumatica

1762 kit pompa  
senza arrotolatore

1763 kit pompa  
con arrotolatore

Codice 70.20.030 70.20.200 70.20.205

Impiego per fusti kg 220 180/220 180/220

Pistola erogazione con contalitri elettronico, con terminale flessibile

Tubo erogazione 4 mt - 1/4” 4 mt - 1/2” 2 mt - 1/2”

Pompa pneumatica

rapporto compressione 3:1 3:1 3:1

pressione di utilizzo min - max 5÷8 bar 5÷8 bar 5÷8 bar

portata lt/min 12 12 12

attacchi aria 1/4”F 1/4”F 1/4”F

attacchi olio 1/2”M 1/2”M 1/2”M

lunghezza asta pompante mm 940 940 940

max viscosità olio SAE 150 SAE 150 SAE 150

consumo d’aria lt/min 100 100 100

livello rumorosità dB 82 82 82

Peso kg 11 30,5 74,5

1740

N
100 LUBRIFICAZIONE E INGRASSAGGIO

Pompe manuali
Articolo                                       Portata                                                Codice

1792.PN                                       0,5 lt/ciclo                                                  70.20.000

Pompa manuale in metallo per olio/antigelo

Kit lubricazione
Articolo                                                                                                Codice

1740                                                                                                                70.20.030

Pompa penumatica con pistola e tubo per fusti 180-220 Kg

Pistola erogazione                             contalitri elettronico - terminale flessibile

Tubo erogazione                               lunghezza 4 mt attacchi 1/4”M - 1/4”F

Pompa pneumatica

     rapporto compressione                                                  3:1

     pressione di utilizzo min - max                                     5÷8

     portata lt/min                                                               12

     attacchi aria                                                                 1/4”F

     attacchi olio                                                                 1/2”M

     lunghezza asta pompante mm                                       940

     max viscosità olio                                                         SAE 150

     consumo d’aria lt/min                                                   100

     livello rumorosità dB                                                    82

Lubrificatore e regolatore di pressione                                      

Peso kg                                                                   11

Articolo Ø mm L tubo       bar            °C              kg                          Codice

1732.O 1/2” R1 15 mt         138           60              25                         70.20.300

1762

Kit carrellati con pompa 3:1
Articolo                                                                        1762              1763
                                                                                                           con arrotolatore

Impiego per fusti kg                                                           180/220          180/220

Pistola erogazione                             con contalitri elettronico con terminale flessibile

Tubo erogazione                                                                4 mt-1/2”        2 mt-1/2”

Pompa pneumatica

     rapporto compressione                                                  3:1                  3:1

     pressione di utilizzo min - max                                     5÷8                 5÷8

     portata lt/min                                                               12                   12

     attacchi aria                                                                 1/4”F               1/4”F

     attacchi olio                                                                 1/2”M              1/2”M

     lunghezza asta pompante mm                                       940                 940

     max viscosità olio                                                         SAE 150          SAE 150

     consumo d’aria lt/min                                                   100                 100

     livello rumorosità dB                                                    82                   82

Arrotolatore                                                              -                    art. 1732.O

Peso kg                                                                   30,5              74,5

Codice                                                                                     70.20.200       70.20.205

1763

1732.O

 DISTRIBUZIONE OLIO

Articolo                                       1780.B      1780.J       1780         1781        1798.PN

                                                      Kit aeropulsometro                                        Kit con 
                                                                                                                         serbatoio

Impiego per fusti kg                         12/20        25/30        25/30        50/60       -

Ø coprifusto mm                              280           310           350           385          -

Ø disco premigrasso mm                  265           310           340           370          215

Tubo erogazione: lunghezza mt          3               3               3               3              2
     attacchi                  1/4M - 1/4F

Pistola per grasso                             con tubo flessibile e testina + tubo fisso e testina

Snodo                                              triplo 1/4”MF

Pompa pneumatica

     rapporto compressione                                                  50:1

     pressione di utilizzo min - max                                     5÷8 bar

     pressione di uscita max                                                400 bar

     portata                                                                         800gr/min

     L asta pompa mm                      330          480          480          740          330

     max viscosità                                                               NLGI2

     consumo d’aria lt/min                                                   120

     livello rumorosità dB                                                    82

Peso kg                                     21           22           22           25           15

Codice                                           70.25.020    70.25.025    70.25.030    70.25.050    70.25.300

1780

1798.PN

1830.30 1832.80 1839.80L

101

Aspiratori olio
                         Capacità            Capacità              Ingombro mm                          Peso    
Articolo              vaschetta lt       serbatoio lt           A         B          C           C1       kg       Codice

1830.30       -                    30                   340   410     800      -       15     70.30.030

1832.80       18                 80                   540   620     1250    580   37     70.30.180

1839.80L     18                 80                   540   620     1020    580   40     70.30.280

Spurgofreni
                  Capacità    Alimentazione    Pressione              Ingombro mm                Peso    
Articolo        lt              Volt                   Utilizzo                 A          B           C         kg       Codice

1880.E    12          220               6 bar                 390     310      870   8,7    70.31.100

A B

C

A B

C

DISTRIBUZIONE GRASSO

RECUPERATORI E ASPIRATORI OLIO

SPURGOFRENI

Attenzione: in fase di ordine specificare diametro e altezza fusto per 1780.B e 1780.J

* Attenzione:  
in fase di ordine specificare  
diametro e altezza fusto  
per 1780.B e 1780.J

Articolo                                       1780.B      1780.J       1780         1781        1798.PN

                                                      Kit aeropulsometro                                        Kit con 
                                                                                                                         serbatoio

Impiego per fusti kg                         12/20        25/30        25/30        50/60       -

Ø coprifusto mm                              280           310           350           385          -

Ø disco premigrasso mm                  265           310           340           370          215

Tubo erogazione: lunghezza mt          3               3               3               3              2
     attacchi                  1/4M - 1/4F

Pistola per grasso                             con tubo flessibile e testina + tubo fisso e testina

Snodo                                              triplo 1/4”MF

Pompa pneumatica

     rapporto compressione                                                  50:1

     pressione di utilizzo min - max                                     5÷8 bar

     pressione di uscita max                                                400 bar

     portata                                                                         800gr/min

     L asta pompa mm                      330          480          480          740          330

     max viscosità                                                               NLGI2

     consumo d’aria lt/min                                                   120

     livello rumorosità dB                                                    82

Peso kg                                     21           22           22           25           15

Codice                                           70.25.020    70.25.025    70.25.030    70.25.050    70.25.300

1780

1798.PN

1830.30 1832.80 1839.80L

101

Aspiratori olio
                         Capacità            Capacità              Ingombro mm                          Peso    
Articolo              vaschetta lt       serbatoio lt           A         B          C           C1       kg       Codice

1830.30       -                    30                   340   410     800      -       15     70.30.030

1832.80       18                 80                   540   620     1250    580   37     70.30.180

1839.80L     18                 80                   540   620     1020    580   40     70.30.280

Spurgofreni
                  Capacità    Alimentazione    Pressione              Ingombro mm                Peso    
Articolo        lt              Volt                   Utilizzo                 A          B           C         kg       Codice

1880.E    12          220               6 bar                 390     310      870   8,7    70.31.100

A B

C

A B

C

DISTRIBUZIONE GRASSO

RECUPERATORI E ASPIRATORI OLIO

SPURGOFRENI

Attenzione: in fase di ordine specificare diametro e altezza fusto per 1780.B e 1780.J

Consulta  
la gamma  
completa
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O

Capacità
serbatoio

n°  
cilindri

Serbatoio 
fisso

Aria 
aspirata

n°  
stadi

Serbatoio 
carrellato

Pressione 
max

Rumorosità Peso  
kg

Giri/min. Potenza 
motore

Legenda

Mobiletto insonorizzato per CSK 240/24
Articolo Codice

MOB/CAB 24 90.06.090

KIT REGOLATORE 90.06.090.KREG

Riduce la rumorosità di 12 dB

C330
Elettrocompressore bicilindrico allestito su serbatoio verniciato internamente. 
Ruote ampiamente dimensionate, piedini e impugnatura di trasporto. Comple-
to di pressostato, valvola di ritegno e sicurezza, manometri, rubinetto rapido e 
scarico condensa.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n°  n° dB KW/Hp Volt Carrellato kg cm cm cm Codice

C330/03 3 330 10 1400 2 1 80 2,2/3 230 • 32 40 48 60 90.01.103
C330/24 24 330 10 1400 2 1 80 2,2/3 230 • 36 48 54 80 90.01.124
C330/50 50 330 10 1400 2 1 80 2,2/3 230 • 44 48 55 100 90.01.150

C330/03

C330/24

CS240
Elettrocompressore bicilindrico allestito su serbatoio verniciato internamente. 
Ruote ampiamente dimensionate, piedini e impugnatura di trasporto. Completo 
di pressostato, valvola di ritegno e sicurezza, manometri, rubinetto rapido e sca-
rico condensa. Motore elettrico classe di servizio S1.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1   n°  n° dB KW/Hp Volt Carrellato kg cm cm cm Codice

CSK240/03 3 240 10 1400 2 1 67 1,8/2,4 230 • 33 40 48 60 90.01.203
CSK240/24 24 240 10 1400 2 1 67 1,8/2,4 230 • 36 48 54 80 90.01.224
CSK240/50 50 240 10 1400 2 1 67 1,8/2,4 230 • 43 48 55 102 90.01.230

CSK240/24

CSK240/03
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ELETTROCOMPRESSORI LINEA PROFESSIONALE A CINGHIA

Serie tricilindrica - monostadio
Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di valvola di ritegno, valvola di sicu-
rezza, pressostato, regolatore di pressione, manometri, rubinetto di scarico. Com-
pleti di maniglia di trasporto. Lubrficazione ad olio. Motore con protezione termica.

C
ili

nd
ra

ta

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt Carrellato kg cm cm cm Codice

HD60CV3/50M 50 440 10 1200 3 1 300 2/2,3 230 monofase • 73 89 43 74 90.02.130

HD60CV3/100M 100 440 10 1200 3 1 300 2/2,3 230 monofase • 80 115 54 79 90.02.140

103

ELETTROCOMPRESSORI LINEA PROFESSIONALE A CINGHIA

Serie bicilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e scarico condensa.
Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

Serie tricilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carrellato. Forniti completi di valvola di ritegno, valvola di sicurezza, pres-
sostato, regolatore di pressione, manometri, rubinetto di scarico. Completi di maniglia di tra-
sporto. Lubrificazione ad olio. Motore con protezione termica.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

SB28/30CM2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 mono • 41 80 39 75 90.02.020

SB28/30CT2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 41 80 39 75 90.02.021

SB28/50CM2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 mono • 50 80 39 75 90.02.050

SB28/50CT2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 50 80 39 75 90.02.051

ci
lin

dr
at

a

Serie bicilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e scarico condensa.
Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

K11/100CM2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 230 mono • 69 103 43 92 90.02.100

K11/100CT2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 400 trifase • 69 103 43 92 90.02.101

K17/100CM3 100 400 10 1250 2 1 320 2,2/3 230 mono • 75 103 43 92 90.02.110

K17/100CT3 100 400 10 1250 2 1 320 2,2/3 400 trifase • 75 103 43 92 90.02.111

ci
lin

dr
at

a

Volt L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp kg cm cm cm Codice

HD60CV3/100M 100 440 10 1450 3 1 300 2,2/3 230 mono • 80 115 54 79 90.02.140

ci
lin

dr
at

a
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Serie bicilindrica - monostadio
Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, 
manometro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e 
scarico condensa. Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

C
ili

nd
ra

ta

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt Carrellato kg cm cm cm Codice

K11/100CM2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 230 monofase • 69 103 43 92 90.02.100

K11/100CT2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 400 trifase • 69 103 43 92 90.02.101

K17/100CM3 100 400 10 1250 2 1 300 2,2/3 230 monofase • 75 103 43 92 90.02.110

K17/100CT3 100 400 10 1250 2 1 300 2,2/3 400 trifase • 75 103 43 92 90.02.111

103

ELETTROCOMPRESSORI LINEA PROFESSIONALE A CINGHIA

Serie bicilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e scarico condensa.
Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

Serie tricilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carrellato. Forniti completi di valvola di ritegno, valvola di sicurezza, pres-
sostato, regolatore di pressione, manometri, rubinetto di scarico. Completi di maniglia di tra-
sporto. Lubrificazione ad olio. Motore con protezione termica.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

SB28/30CM2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 mono • 41 80 39 75 90.02.020

SB28/30CT2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 41 80 39 75 90.02.021

SB28/50CM2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 mono • 50 80 39 75 90.02.050

SB28/50CT2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 50 80 39 75 90.02.051

ci
lin

dr
at

a

Serie bicilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e scarico condensa.
Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

K11/100CM2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 230 mono • 69 103 43 92 90.02.100

K11/100CT2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 400 trifase • 69 103 43 92 90.02.101

K17/100CM3 100 400 10 1250 2 1 320 2,2/3 230 mono • 75 103 43 92 90.02.110

K17/100CT3 100 400 10 1250 2 1 320 2,2/3 400 trifase • 75 103 43 92 90.02.111

ci
lin

dr
at

a

Volt L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp kg cm cm cm Codice

HD60CV3/100M 100 440 10 1450 3 1 300 2,2/3 230 mono • 80 115 54 79 90.02.140

ci
lin

dr
at

a
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ELETTROCOMPRESSORI LINEA PROFESSIONALE A CINGHIA

Serie bicilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e scarico condensa.
Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

Serie tricilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carrellato. Forniti completi di valvola di ritegno, valvola di sicurezza, pres-
sostato, regolatore di pressione, manometri, rubinetto di scarico. Completi di maniglia di tra-
sporto. Lubrificazione ad olio. Motore con protezione termica.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

SB28/30CM2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 mono • 41 80 39 75 90.02.020

SB28/30CT2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 41 80 39 75 90.02.021

SB28/50CM2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 mono • 50 80 39 75 90.02.050

SB28/50CT2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 50 80 39 75 90.02.051

ci
lin

dr
at

a

Serie bicilindrica - monostadio

Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e scarico condensa.
Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

K11/100CM2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 230 mono • 69 103 43 92 90.02.100

K11/100CT2 100 260 10 1180 2 1 250 1,5/2 400 trifase • 69 103 43 92 90.02.101

K17/100CM3 100 400 10 1250 2 1 320 2,2/3 230 mono • 75 103 43 92 90.02.110

K17/100CT3 100 400 10 1250 2 1 320 2,2/3 400 trifase • 75 103 43 92 90.02.111

ci
lin

dr
at

a

Volt L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp kg cm cm cm Codice

HD60CV3/100M 100 440 10 1450 3 1 300 2,2/3 230 mono • 80 115 54 79 90.02.140

ci
lin

dr
at

a
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Serie bicilindrica - monostadio
Allestiti su serbatoio carellato. Forniti completi di pressostato, valvola di sicurezza, 
manometro, riduttore di pressione con filtro, maniglia di trasporto, rubinetto linea e 
scarico condensa. Con protezione termica. Lubrificazione ad olio.

C
ili

nd
ra

ta
L P H

Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt Carrellato kg cm cm cm Codice

SB28/30CM2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 monofase • 41 80 39 75 90.02.020

SB28/30CT2 30 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 41 80 39 75 90.02.021

SB28/50CM2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 230 monofase • 50 80 39 75 90.02.050

SB28/50CT2 50 255 10 1250 2 1 210 1,5/2 400 trifase • 50 80 39 75 90.02.051
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ELETTROCOMPRESSORI LINEA INDUSTRIALE A CINGHIA

Serie bicilindrica - bistadio

Allestiti su serbatoio carellato o fisso. Forniti completi di salvamotore, pressostato, manome-
tro, valvola di sicurezza, rubinetto di linea e scarico di condensa. I modelli con serbatoio carel-
lato comprendono anche riduttore di pressione e maniglia di trasporto. Esecuzione 13 bar
disponibile a richiesta.

HPLtloV
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp 400 trifase kg cm cm cm Codice

K25/200CT4 200 495 11 1200 2 2 413 3/4 • • 105 154 52 123 90.02.200

K25/270CT4 270 495 11 1200 2 2 413 3/4 • • 137 164 56 119 90.02.250

K30/270CT5,5 270 727 11 1000 2 2 727 4/5,5 • • 166 164 56 133 90.02.300

K30/270CT7,5 270 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 180 164 56 133 90.02.310

K30/500FT7,5 500 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 235 200 65 133 90.02.400

K50/500FT10SD* 500 1070 11 1000 2 2 1074 7,5/10 • • 290 227 86 165 90.02.450

* avviamento stella triangolo

ci
lin

dr
at

a

Serie tandem - bicilindrica - bistadio

Composti da due unità di compressioni indipendenti ma collegate; soluzione ottimale per esigen-
ze dove sono richieste sicurezza di continuità nell’erogazione aria con bassi costi d’esercizio. Gli
apparecchi vengono forniti completi di manometri, valvola di sicurezza, rubinetto scarico conden-
sa e apparecchiatura elettrica di comando per funzionamento contemporaneo o per singola unità.

Volt L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp 400 trifase kg cm cm cm Codice

K30T/5005,5 500 1454 11 1000 2 2 727x2 4+4/5,5+5,5 • • 340 200 65 135 90.02.600

K30T/5007,5 500 1744 11 1200 2 2 727x2 5,5+5,5/7,5+7,5 • • 345 200 65 135 90.02.650

ci
lin

dr
at

a

Serie verticale - bicilindrica - bistadio

Allestiti su serbatoio verticale. Forniti completi di salvamotore, pressostato, manometro, valvo-
la di sicurezza, rubinetto di line, scarico condensa.

Volt L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp 400 trifase kg cm cm cm Codice

K30/270FTV5,5 270 727 11 1000 2 2 727 4/5,5 • • 153 86 85 214 90.02.950

K30/270FTV7,5 270 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 156 86 85 214 90.02.975

ci
lin

dr
at

a

104 COMPRESSORI
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MOTOCOMPRESSORI A BENZINA/GASOLIO

ELETTROCOMPRESSORI SILENZIOSI PORTATILI A SECCO

Serie “Compact”
Compressore portatile compatto. Facile da trasportare. Stabile grazie ai piedini in gomma. Pan-
nello di controllo con 2 manometri di regolazione di pressione per una facile lettura e manovra-
bilità.

L P H
Articolo lt lt/min. bar KW dB kg cm cm cm Codice

SILTEK S/6 6 105 8 0,75 59 17,1 36 36,5 37,5 90.05.015

Serie “Medium”
Compressore silenzioso, Di facile manovrabilità grazie alla comoda maniglia di trasporto e alla 
ruota di grande dimensioni. Doppio piede fisso per una migliore stabilità.

L P H
Articolo lt lt/min. bar KW dB kg cm cm cm Codice

SILTEK/24 24 150 8 1 59 22,6 62 30 63 90.05.025

SILTEK/50 50 150 8 1 59 31,5 76 33 67 90.05.026

Serie “Alte prestazioni”
Compressore silenzioso di elevate prestazioni. Gruppo pompante dal design moderno e innova-
tivo e di elevata affidabilità. Comandi centralizzati nel pannello di controllo. 

L P H
Articolo lt lt/min. bar KW dB kg cm cm cm Codice

PIONEER 244 10 130 8 1,5 64 28 41 40 70 90.05.030

Ampia gamma compressori con motore a scoppio.  
Alimentazione a benzina o gasolio.  
Allestimento su serbatoio.  
Avviamento a strappo elettrico.

Consulta  
la gamma completa 

dei motocompressori
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ELETTROCOMPRESSORI SILENZIATI PORTATILI

L P H
Articolo lt lt/min. bar Watt dB/A kg cm cm cm Codice

SIL-AIR 15D 4 17 6 135 30 19 18 41 43 90.05.100

SIL-AIR 30D 4 30 8 200 40 21 18 41 43 90.05.200

Compressore di facile portatilità. Particolarmente indicato per studi grafici dato il bassissimo
livello di rumorosità. Fornito completo di serbatoio, pressostato, valvola di sicurezza, manome-
tri, riduttore di pressione con filtro, scarico di condensa.

Ø H
Articolo lt lt/min. bar Watt dB/A kg cm cm Codice

SIL-AIR 50/15 15 50 8 340 40 27 35 47 90.05.500

Compressore di buona portatilità. Ideale per applicazioni dove è richiesta una piccola produ-
zione d’aria ma con la minima rumorosità. Fornito completo di serbatoio, pressostato, valvola
di sicurezza, manometri, riduttore di pressione con filtro, scarico di condensa.

L P H
Articolo lt lt/min. bar Watt dB/A kg cm cm cm Codice

SIL-AIR 100/24 24 100 8 680 40 39 70 33 54 90.05.600

Compressore di elevate prestazioni. Ideale dove è richiesta una buona portata d’aria unita-
mente ad un bassissimo livello di rumorosità. Allestito su serbatoio carrellato. Fornito comple-
to di pressostato, filtro, maniglia di trasporto e scarico condensa.

L P H
Articolo lt lt/min. bar Watt dB/A kg cm cm cm Codice

BABY MAMBA 3,5 92 7 450 56 18 44 23 39 90.05.910

Compressore a secco di facile portatilità. Particolarmente indicato in laboratori dato il bassis-
simo livello di rumorosità. Fornito completo di serbatoio in acciaio inox, pressostato, valvola di
sicurezza, manometri, riduttore di pressione, batteria di filtri, scarico di condensa.
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ELETTROCOMPRESSORI COASSIALI SILENZIATI PER APPLICAZIONI MEDICALI - A SECCO

Serie Smart e Clinic
Elettrocompressori a secco con motore a scorrimento assiale frutto di una tecnologia brevet-
tata che assicura alte prestazioni, silenziosità e grande affidabilità. Per le ridotte dimensioni di 
ingombro sono ideali per studi odontotecnici, medici, laboratori scientifici dove è richiesta una 
discreta produzione d’aria con un basso livello di rumorosità. Sono forniti completi di: valvola 
ritegno, pressostato, riduttore di pressione, valvola di sicurezza, rubinetto uscita aria. Disponibili 
in versione con essiccatore ad adsorbimento (Serie Smart) e a membrana autorigenerante (Serie 
Clinic Dry) che assicurano aria priva di umidità. Le versioni Hs sono fornite con filtro sterile che 
permette di ottenere aria sterile di qualità medicale. Serbatoio in acciaio interno/esterno con 
verniciatura epossidica (Serie Smart). Serbatoio in acciaio inox (Serie Clinic).

essiccatore
L P H

Articolo lt lt/min. bar n°/1 n°  n° dB KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

SMART DRY 3.25 S 24 240 10 1400 1 2 67 1,8/2,2 230-50 ad adsorb. 45 42 50 83 90.06.035

CLINIC 3.40 40 240 10 1400 1 2 67 1,8/2,2 230-50 no 39 65 46 65 90.06.040

CLINIC DRY 3.40 H 40 240 10 1400 1 2 67 1,8/2,2 230-50 a membrana 42 65 46 65 90.06.040.H

CLINIC DRY 3.40 HS 40 240 10 1400 1 2 67 1,8/2,2 230-50 a membrana 
con filtro sterile

43 65 46 65 90.06.040.HS

essiccatore L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n°  n° dB KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

CLINIC 6.90 90 400 10 1400 1 4 72 2,8/3,75 230-50 no 82 99 49 71 90.06.055

CLINIC DRY 6.90 H 90 400 10 1400 1 4 72 2,8/3,75 230-50 a membrana 86 99 49 71 90.06.055.H

CLINIC DRY 6.90 HS 90 400 10 1400 1 4 72 2,8/3,75 230-50 a membrana 
con filtro sterile

87 99 49 71 90.06.055.HS

Mobiletto insonorizzante
Riduce la rumorosità di 12 dB
Articolo Codice

MOB/CAB 24 90.06.090

MOB/CMF 40 90.06.090.40

MOB/CMF 90 90.06.090.90

Struttura in metallo rivestita internamente con 
materiale fonoassorbente. Dotato di ventola 
di raffreddamento, comandi On/Off esterni, 
cavo di alimentazione.

Kit regolazione pressione
per mobiletto insonorizzato
Articolo Codice

KIT REG 90.06.090.KREG

Smart Dry 3.25 S

Clinic 3.40 HS

Clinic 6.90 HS



Serie Industriale - Linea Prosil - Lubri�cata

Realizzati per applicazioni in ambiente di lavoro dove è richiesta una bassa rumorosità. Forniti
completi di apparecchiatura elettrica e di controllo, riduttore di pressione, rubinetti, valvola di
sicurezza e ventola di raffreddamento. Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga
durata. Organi meccanici ed elettrici di facile accessibiltà. Disponibili in esecuzione carrellata
e �ssa. Lubri�cazione a olio.

HPL004032
Articolo lt lt/1’ bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp mono trifase db/A kg cm cm cm Codice

PROSIL 1-2
PROSIL   K11/100CM2 100 260 10 1150 2 1 220 1,5/2 • • 68 87 104 65 122 90.08.020
PROSIL   K17/200CM3 200 400 10 1250 2 1 321 2,2/3 • • 68 115 145 67 139 90.08.030
PROSIL   K17/200CT3 200 400 10 1250 2 1 321 2,2/3 • • 68 115 145 67 139 90.08.035
PROSIL2 NK25/270FT4 270 495 11 1200 2 2 413 3,0/4 • • 68 160 145 73 150 90.08.045

PROSIL 3
PROSIL K30/500FT7.5 500 827 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 69 250 200 97 170 90.08.110
PROSIL K50/500FT10SD* 500 1074 11 1000 2 2 1074 7,5/10 • • 69 298 200 97 170 90.08.130
* avviamento stella triangolo

ci
lin

dr
at

a

Volt

ELETTROCOMPRESSORI SU BANCALE - LUBRIFICATA

P52/1 BM K11/BS T2

230 400 Lubri�cazione L P H
Articolo lt/1’ bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp mono trifase olio secco kg cm cm cm Codice

serie coassiale

P52/1 BM 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 • • 16 36,5 25 34 90.10.012
P52/1 BT 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 • • 16 36,5 25 34 90.10.022
* Compressore su ventose

serie cinghia

K11/BS M2 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 • • 26 57 33 42 90.10.250
K11/BS T2 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 • • 26 57 33 42 90.10.251
K17C/BS T3 465 10 1400 2 1 317 2,20/3 • • 28 57 33 40 90.10.310
K28/BS T5,5 662 11 1290 2 2 460 4/5,5 • • 53 70 40 50 90.10.360
K30/BS T7,5 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 67 70 42 60 90.10.410

ci
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at

a

Volt
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L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp Volt dB kg cm cm cm Codice

SILENT K11M2 24 260 11 1000 2 1 220 1,5/2 230 mono 60 103 72 64 122 90.07.020
SILENT K17M3 24 400 11 1000 2 1 321 2,2/3 230 mono 63 110 72 64 122 90.07.025
SILENT K17T3 24 400 11 1000 2 1 321 2,2/3 400 trifase 63 110 72 64 122 90.07.030
SILENT K25T4 3 495 11 1000 2 2 413 3/4 400 trifase 65 147 87 64 112 90.07.040
SILENT K30T5,5 3 727 11 850 2 2 727 4/5,5 400 trifase 65 168 87 64 112 90.07.060
SILENT K30T5,5SD 3 727 11 850 2 2 727 4/5,5 400 trifase 65 172 87 64 112 90.07.061
SILENT K30T7,5 3 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 400 trifase 68 182 87 64 112 90.07.070
SILENT K30T7,5SD 3 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 400 trifase 68 187 87 64 112 90.07.071
SILENT K50T10SD 3 1074 11 1000 2 2 1074 7,5/10 400 trifase 68 225 87 64 112 90.07.100

ci
lin

dr
at

a
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ELETTROCOMPRESSORI SILENZIATI

                                                                                                                                      essiccatore                                 L        P        H
Articolo                          lt        lt/min.   bar     n°/1         n°       n°     KW/Hp               Volt     ad adsorb.          dB/A     kg         cm     cm     cm     Codice

SIL 1-24                24     120     10    1400     1       1     0,75/1    230 mono    no                   52      38       81    51    50    90.06.020
SIL DRY 1-24        24     120     10    1400     1       1     0,75/1    230 mono   con gel            52      43       81    51    64    90.06.021
SIL 3-24                24     240     10    1400     2       1     1,5/2      230 mono    no                   52      77       90    62    91    90.06.035
SIL DRY 3-24 H     24     240     10    1400     2       1     1,5/2      230 mono    a membrana    52      81       90    62    91    90.06.045
Fornibili anche in esecuzione senza mobiletto insonorizzante (+12 dB)

Serie Compact medicale - a secco

Elettrocompressori a secco con motore a scorrimento assiale frutto di una tecnologia brevet-
tata che assicura alte prestazioni, silenziosità e grande affidabilità. Per le ridotte dimensioni di
ingombro sono ideali per studi odontotecnici, medici, laboratori scientifici dove è richiesta una
discreta produzione d’aria con un basso livello di rumorosità. Sono forniti completi di: valvola
ritegno, pressostato, riduttore di pressione, valvola di sicurezza, rubinetto uscita aria. I serbatoi
sono verniciati internamente. Disponibili anche in versione con essiccatore a membrana auto-
rigenerante che assicura aria priva di umi dità e di gruppo filtrante che permette di ottenere
aria sterile di qualità medicale. Mobiletto insonorizzante con ventola di raffreddamento.

                                                                                                                                                                                    L          P        H
Articolo                             lt       lt/min.     bar     n°/1        n°      n°     cm3        KW/Hp       Volt             dB/A      kg          cm                            Codice

SILENT K11M2         24    220       11    1000    2      1     220       1,5/2       230 mono         60       103      72      64     122   90.07.020
SILENT K17M3         24    321       11    1000    2      1     321       2,2/3       230 mono       63       110      72      64     122   90.07.025
SILENT K17T3          24    321       11    1000    2      1     321       2,2/3       400 trifase      63       110      72      64     122   90.07.030
SILENT K25T4          3      413       11    1000    2      2     413       3/4          400 trifase      65       147      87      64     112   90.07.040
SILENT K30T5,5        3      618       11    850      2      2     727       4/5,5       400 trifase      65       168      87      64     112   90.07.060
SILENT K30T5,5SD   3      618       11    850      2      2     727       4/5,5       400 trifase      65       172      87      64     112   90.07.061
SILENT K30T7,5       3      872       11    1200    2      2     727       5,5/7,5    400 trifase      68       182      87      64     112   90.07.070
SILENT K30T7,5SD   3      872       11    1200    2      2     727       5,5/7,5    400 trifase      68       187      87      64     112   90.07.071
SILENT K50T10SD    3      1074     11    1000    2      2     1074     7,5/10     400 trifase      68       225      87      64     112   90.07.100

ci
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dr
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Serie Industriale - linea Silent - Lubrificata

Ideale per laboratori, officine meccaniche, falegnamerie, carrozzerie dove è richiesta una
buona produzione d’aria con un basso livello di rumorosità. Forniti completi di apparecchia-
tura elettrica e di controllo, riduttore, rubinetti, valvole sicurezza e ventola raffreddamento.
Lubrificazione ad olio.

Esecuzione a 13 bar a richiesta. Serbatoi per accumulo aria vedi pag. 46

SIL DRY 3-24H

Serie Industriale - Linea Silent - Lubrificata
Ideale per laboratori, officine meccaniche, falegnamerie, carrozzerie dove è richiesta una buona 
produzione d’aria con un basso livello di rumorosità. Forniti completi di apparecchiatura elettrica e 
di controllo, riduttore, rubinetti, valvole sicurezza e ventola raffreddamento. Lubrificazione ad olio.
Esecuzione a 13 bar a richiesta. Serbatoi per accumulo aria vedi pag. 46
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ELETTROCOMPRESSORI SU BANCALE - LUBRIFICATI

Serie Industriale - Linea Prosil - Lubri�cata

Realizzati per applicazioni in ambiente di lavoro dove è richiesta una bassa rumorosità. Forniti
completi di apparecchiatura elettrica e di controllo, riduttore di pressione, rubinetti, valvola di
sicurezza e ventola di raffreddamento. Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga
durata. Organi meccanici ed elettrici di facile accessibiltà. Disponibili in esecuzione carrellata
e �ssa. Lubri�cazione a olio.

HPL004032
Articolo lt lt/1’ bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp mono trifase db/A kg cm cm cm Codice

PROSIL 1-2
PROSIL   K11/100CM2 100 260 10 1150 2 1 220 1,5/2 • • 68 87 104 65 122 90.08.020
PROSIL   K17/200CM3 200 400 10 1250 2 1 321 2,2/3 • • 68 115 145 67 139 90.08.030
PROSIL   K17/200CT3 200 400 10 1250 2 1 321 2,2/3 • • 68 115 145 67 139 90.08.035
PROSIL2 NK25/270FT4 270 495 11 1200 2 2 413 3,0/4 • • 68 160 145 73 150 90.08.045

PROSIL 3
PROSIL K30/500FT7.5 500 827 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 69 250 200 97 170 90.08.110
PROSIL K50/500FT10SD* 500 1074 11 1000 2 2 1074 7,5/10 • • 69 298 200 97 170 90.08.130
* avviamento stella triangolo

ci
lin

dr
at
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Volt

ELETTROCOMPRESSORI SU BANCALE - LUBRIFICATA

P52/1 BM K11/BS T2

230 400 Lubri�cazione L P H
Articolo lt/1’ bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp mono trifase olio secco kg cm cm cm Codice

serie coassiale

P52/1 BM 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 • • 16 36,5 25 34 90.10.012
P52/1 BT 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 • • 16 36,5 25 34 90.10.022
* Compressore su ventose

serie cinghia

K11/BS M2 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 • • 26 57 33 42 90.10.250
K11/BS T2 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 • • 26 57 33 42 90.10.251
K17C/BS T3 465 10 1400 2 1 317 2,20/3 • • 28 57 33 40 90.10.310
K28/BS T5,5 662 11 1290 2 2 460 4/5,5 • • 53 70 40 50 90.10.360
K30/BS T7,5 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 67 70 42 60 90.10.410
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Volt
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ci
lin

dr
at

a

 Volt L P H

Articolo lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp
230  

monofase
400  

trifase kg cm cm cm Codice

P52/1 BM 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 • 16 36,5 25 34 90.10.012
P52/1 BT 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 • 16 36,5 25 34 90.10.022

Serie Industriale - Linea Prosil - Lubri�cata

Realizzati per applicazioni in ambiente di lavoro dove è richiesta una bassa rumorosità. Forniti
completi di apparecchiatura elettrica e di controllo, riduttore di pressione, rubinetti, valvola di
sicurezza e ventola di raffreddamento. Gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga
durata. Organi meccanici ed elettrici di facile accessibiltà. Disponibili in esecuzione carrellata
e �ssa. Lubri�cazione a olio.

HPL004032
Articolo lt lt/1’ bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp mono trifase db/A kg cm cm cm Codice

PROSIL 1-2
PROSIL   K11/100CM2 100 260 10 1150 2 1 220 1,5/2 • • 68 87 104 65 122 90.08.020
PROSIL   K17/200CM3 200 400 10 1250 2 1 321 2,2/3 • • 68 115 145 67 139 90.08.030
PROSIL   K17/200CT3 200 400 10 1250 2 1 321 2,2/3 • • 68 115 145 67 139 90.08.035
PROSIL2 NK25/270FT4 270 495 11 1200 2 2 413 3,0/4 • • 68 160 145 73 150 90.08.045

PROSIL 3
PROSIL K30/500FT7.5 500 827 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 69 250 200 97 170 90.08.110
PROSIL K50/500FT10SD* 500 1074 11 1000 2 2 1074 7,5/10 • • 69 298 200 97 170 90.08.130
* avviamento stella triangolo

ci
lin

dr
at

a

Volt

ELETTROCOMPRESSORI SU BANCALE - LUBRIFICATA

P52/1 BM K11/BS T2

230 400 Lubri�cazione L P H
Articolo lt/1’ bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp mono trifase olio secco kg cm cm cm Codice

serie coassiale

P52/1 BM 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 • • 16 36,5 25 34 90.10.012
P52/1 BT 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 • • 16 36,5 25 34 90.10.022
* Compressore su ventose

serie cinghia

K11/BS M2 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 • • 26 57 33 42 90.10.250
K11/BS T2 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 • • 26 57 33 42 90.10.251
K17C/BS T3 465 10 1400 2 1 317 2,20/3 • • 28 57 33 40 90.10.310
K28/BS T5,5 662 11 1290 2 2 460 4/5,5 • • 53 70 40 50 90.10.360
K30/BS T7,5 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • • 67 70 42 60 90.10.410

ci
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Volt
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ci
lin

dr
at

a

 Volt L P H

Articolo lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp
230  

monofase
400  

trifase kg cm cm cm Codice

K11/BS M2 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 • 26 57 33 42 90.10.250
K11/BS T2 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 • 26 57 33 42 90.10.251
K11/BS T3 465 10 1400 2 1 317 2,20/3 • 28 57 33 40 90.10.310
K11/BS T5,5 662 11 1290 2 2 460 4/5,5 • 53 70 40 50 90.10.360
K30/BS T7,5 872 11 1200 2 2 727 5,5/7,5 • 67 70 42 60 90.10.410

ci
lin

dr
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a

 
Volt

Ø

Fori 
interasse 
fissaggio

Articolo lt/min. bar n°/1 n° n° cm3 KW/Hp mm kg A mm B mm Codice

Serie coassiale lubrificata

P52/1 CM 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 230 - 15 100 125 90.40.201
P52/1 CT 120 8 1450 1 1 85 0,75/1 230 - 15 100 125 90.40.202
Serie coassiale a secco

C330 250 12 1450 2 1 170 2,2/3 230 - 28 100 140 90.40.265
CSK240 250 12 1450 2 1 170 1,8/2,4 230 - 28 100 140 90.40.270
Serie cinghia lubrificata gola Ø volano

HD 60CV3 440 10 1200 3 1 385 2,20/3 1/A 260 15 150 95 90.40.350
K 11 220 10 1000 2 1 220 1,50/2 1/A 280 10 164 126 90.40.550
SB 28 225 10 1250 2 1 205 1,50/2 1/A 280 9 164 132 90.40.580
K17 321 10 1000 2 1 321 2,20/3 1/A 320 12 180 132 90.40.590
K18 385 10 1000 2 1 385 2,20/3 1/A 320 18 180 132 90.40.600
K25 413 12 1000 2 2 413 3/4 1/B 385 21 206 163 90.40.650
K30 727 12 1000 2 2 727 4/5,5 1/B 400 38 228 190 90.40.700
K50 1074 12 1000 2 2 1074 5,5-7,5/7,5-10 2/B 550 72 290 210 90.40.750
K60 1454 12 1000 4/V 2 1454 7,5-11/10-15 2/B 550 81 298 244 90.40.800
K100 2148 12 1000 4/V 2 2148 11-15/15-20 2/B 550 125 388 283 90.40.850
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ELETTROCOMPRESSORI SU BASAMENTO INDUSTRIALE

GRUPPI COMPRESSORI

OLIO PER COMPRESSORI

Tutti gli allestimenti comprendono: gruppo pompante, motore elettrico, basamento, serbatoio polmo-
ne da lt 3, valvola di ritegno e apparecchiatura elettrica. La modularità di accoppiamento e disposi-
zione dei vari elementi consente una facile adattabilità alle più disparate esigenze industriali. 

Ampia gamma disponibile a richiesta.

                                                                                                                                                                                                 interasse            
                                                                                                                      230     400                          tipo    Ø                    fissaggio
Articolo                lt/1’      bar   n°/1       n°      n°   cm3       KW/Hp                     mono   trifase   olio   secco   gola    mm     kg         A mm   B mm    Codice

serie coassiale

P52/1 CM      120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.201
P52/1 CT       120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.202
C330             250     12   1450   2      1    170     2,3/3                             •         •                -        -        28      100     140     90.40.265
CSK240          250     12   1450   2      1    170     1,7/2,4                          •         •                -        -        28      100     140     90.40.270

serie cinghia                                                          gruppo per
                                                                            KW/Hp

HD 60CV3     440     10   1200   3      1    385     2,20/3                                      •                1/A    260   15      150     95       90.40.350
K 11             220     10   1000   2      1    220     1,50/2                                      •                1/A    280   10      164     126     90.40.550
SB 28           225     10   1250   2      1    205     1,50/2                                      •                1/A    280   9        164     132     90.40.580
K 17             321     10   1000   2      1    321     2,20/3                                      •                1/A    320   12      180     132     90.40.590
K 18             385     10   1000   2      1    385     2,20/3                                      •                1/A    320   18      180     132     90.40.600
K 25             413     12   1000   2      2    413     3/4                                           •                1/B    385   21      206     163     90.40.650
K 30             727     12   1000   2      2    727     4/5,5                                        •                1/B    400   38      228     190     90.40.700
K 50             1074   12   1000   2      2    1074   5,5-7,5/7,5-10                         •                2/B    550   72      290     210     90.40.750
K 60             1454   12   1000   4/V   2    1454   7,5-11/10-15                           •                2/B    550   81      298     244     90.40.800
K 100           2148   12   1000   4/V   2    2148   11-15/15-20                            •                2/B    550   125    388     283     90.40.850

                                                                                                                                                                                                 Fori

ci
lin
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at
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Lubrificazione

Volano           Volt

Articolo                                         Codice

OP-1                                 90.90.001
olio per compressori a pistone - lt 1

Articolo                                         Codice

OM-1                                90.90.101
olio per compressori SIL-AIR - lt 1

A
B

K 30C330 - CS240

C330 - CSK240

A
B

K 30
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GRUPPI COMPRESSORI

OLIO PER COMPRESSORI

Tutti gli allestimenti comprendono: gruppo pompante, motore elettrico, basamento, serbatoio polmo-
ne da lt 3, valvola di ritegno e apparecchiatura elettrica. La modularità di accoppiamento e disposi-
zione dei vari elementi consente una facile adattabilità alle più disparate esigenze industriali. 

Ampia gamma disponibile a richiesta.

                                                                                                                                                                                                 interasse            
                                                                                                                      230     400                          tipo    Ø                    fissaggio
Articolo                lt/1’      bar   n°/1       n°      n°   cm3       KW/Hp                     mono   trifase   olio   secco   gola    mm     kg         A mm   B mm    Codice

serie coassiale

P52/1 CM      120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.201
P52/1 CT       120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.202
C330             250     12   1450   2      1    170     2,3/3                             •         •                -        -        28      100     140     90.40.265
CSK240          250     12   1450   2      1    170     1,7/2,4                          •         •                -        -        28      100     140     90.40.270

serie cinghia                                                          gruppo per
                                                                            KW/Hp

HD 60CV3     440     10   1200   3      1    385     2,20/3                                      •                1/A    260   15      150     95       90.40.350
K 11             220     10   1000   2      1    220     1,50/2                                      •                1/A    280   10      164     126     90.40.550
SB 28           225     10   1250   2      1    205     1,50/2                                      •                1/A    280   9        164     132     90.40.580
K 17             321     10   1000   2      1    321     2,20/3                                      •                1/A    320   12      180     132     90.40.590
K 18             385     10   1000   2      1    385     2,20/3                                      •                1/A    320   18      180     132     90.40.600
K 25             413     12   1000   2      2    413     3/4                                           •                1/B    385   21      206     163     90.40.650
K 30             727     12   1000   2      2    727     4/5,5                                        •                1/B    400   38      228     190     90.40.700
K 50             1074   12   1000   2      2    1074   5,5-7,5/7,5-10                         •                2/B    550   72      290     210     90.40.750
K 60             1454   12   1000   4/V   2    1454   7,5-11/10-15                           •                2/B    550   81      298     244     90.40.800
K 100           2148   12   1000   4/V   2    2148   11-15/15-20                            •                2/B    550   125    388     283     90.40.850

                                                                                                                                                                                                 Fori

ci
lin

dr
at

a

Lubrificazione

Volano           Volt

Articolo                                         Codice

OP-1                                 90.90.001
olio per compressori a pistone - lt 1

Articolo                                         Codice

OM-1                                90.90.101
olio per compressori SIL-AIR - lt 1

A
B

K 30C330 - CS240

Tutti gli allestimenti comprendono: gruppo pompante, motore 
elettrico, basamento, serbatoio polmone da lt 3, valvola di rite-
gno e apparecchiatura elettrica. La modularità di accoppiamen-
to e disposizione dei vari elementi consente una facile adattabi-
lità alle più disparate esigenze industriali.
Ampia gamma disponibile a richiesta.

ELETTROCOMPRESSORI SU BASE FISSA

GRUPPI COMPRESSORE

Consulta la gamma  
completa degli  

elettrocompressori 
su base fissa
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ELETTROCOMPRESSORI ROTATIVI A VITE: SERIE STORM

Specifici per uso continuo in applicazioni di tipo industriale, con particolare attenzione al conte-
nimento dei costi di manutenzione e di esercizio (consumi energetici). 
Tutti i componenti, progettati, costruiti e assemblati in Italia in accordo ai più severi standard qua-
litativi e test funzionali, assicurano: 
- ridotti costi di esercizio, grazie all’elevato rendimento volumetrico (oltre 95%)
- elevata affidabilità e ridotta usura, grazie alla bassa velocità di rotazione del gruppo pompante
- facile e semplice manutenzione, grazie al felice posizionamento delle parti di normale manu-

tenzione e agli organi meccanici interni
- elevata silenziosità, grazie alla conformazione della ventola ed ai flussi di raffreddamento scien-

tificamente studiati.

- Ridotte dimensioni di ingombro per una facile e semplice messa in opera
- Trasmissione a cinghia poli-V per una lunga e minima manutenzione
- Centralina elettronica di controllo e gestione che esplicita il funzionamento del compressore e

consente l’immediato controllo diagnostico
- Radiatore “combinato” (aria-olio, aria-aria) che garantisce un raffreddamento ottimale
- Circuito aria e fluido di raffreddamento scientificamente studiati che garantiscono un perfetto

funzionamento anche in estreme condizioni di utilizzo.

Per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo i modelli Storm sono proposti in 3 allestimenti:
A. compressore base
B. compressore base + serbatoio da 270 o 500 lt
C. compressore base + serbatoio da 270 o 500 lt + essiccatore.

Avv. allestimento dimensioni
Articolo KW/Hp trifase Y/Δ lt/1’ m3/h bar Db(A) lt attacco A B C kg LxPxH mm Codice

STORM 8-08 7,5/10 400 • 1250 75 8 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.08
STORM 8-10 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.10
STORM 8-13 7,5/10 400 • 750 45 13 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.13
STORM 11-08 11/15 400 • 1650 99 8 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.08
STORM 11-10 11/15 400 • 1500 90 10 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.10
STORM 11-13 11/15 400 • 1150 69 13 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.13
STORM 16-08 15/20 400 • 2350 141 8 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.08
STORM 16-10 15/20 400 • 2050 123 10 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.10
STORM 16-13 15/20 400 • 1750 105 13 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.13
STORM 8-10-270 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 270 3/4” • 245 155x70x151 90.50.410.10
STORM 8-10-270 ES 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 270 3/4” • 343 155x70x151 90.50.410.10ES

Volt
aria
resa

A B C
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ELETTROCOMPRESSORI ROTATIVI A VITE: SERIE STORM

Specifici per uso continuo in applicazioni di tipo industriale, con particolare attenzione al conte-
nimento dei costi di manutenzione e di esercizio (consumi energetici). 
Tutti i componenti, progettati, costruiti e assemblati in Italia in accordo ai più severi standard qua-
litativi e test funzionali, assicurano: 
- ridotti costi di esercizio, grazie all’elevato rendimento volumetrico (oltre 95%)
- elevata affidabilità e ridotta usura, grazie alla bassa velocità di rotazione del gruppo pompante
- facile e semplice manutenzione, grazie al felice posizionamento delle parti di normale manu-

tenzione e agli organi meccanici interni
- elevata silenziosità, grazie alla conformazione della ventola ed ai flussi di raffreddamento scien-

tificamente studiati.

- Ridotte dimensioni di ingombro per una facile e semplice messa in opera
- Trasmissione a cinghia poli-V per una lunga e minima manutenzione
- Centralina elettronica di controllo e gestione che esplicita il funzionamento del compressore e

consente l’immediato controllo diagnostico
- Radiatore “combinato” (aria-olio, aria-aria) che garantisce un raffreddamento ottimale
- Circuito aria e fluido di raffreddamento scientificamente studiati che garantiscono un perfetto

funzionamento anche in estreme condizioni di utilizzo.

Per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo i modelli Storm sono proposti in 3 allestimenti:
A. compressore base
B. compressore base + serbatoio da 270 o 500 lt
C. compressore base + serbatoio da 270 o 500 lt + essiccatore.

Avv. allestimento dimensioni
Articolo KW/Hp trifase Y/Δ lt/1’ m3/h bar Db(A) lt attacco A B C kg LxPxH mm Codice

STORM 8-08 7,5/10 400 • 1250 75 8 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.08
STORM 8-10 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.10
STORM 8-13 7,5/10 400 • 750 45 13 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.13
STORM 11-08 11/15 400 • 1650 99 8 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.08
STORM 11-10 11/15 400 • 1500 90 10 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.10
STORM 11-13 11/15 400 • 1150 69 13 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.13
STORM 16-08 15/20 400 • 2350 141 8 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.08
STORM 16-10 15/20 400 • 2050 123 10 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.10
STORM 16-13 15/20 400 • 1750 105 13 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.13
STORM 8-10-270 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 270 3/4” • 245 155x70x151 90.50.410.10
STORM 8-10-270 ES 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 270 3/4” • 343 155x70x151 90.50.410.10ES
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ELETTROCOMPRESSORI ROTATIVI A VITE: SERIE STORM

Specifici per uso continuo in applicazioni di tipo industriale, con particolare attenzione al conte-
nimento dei costi di manutenzione e di esercizio (consumi energetici). 
Tutti i componenti, progettati, costruiti e assemblati in Italia in accordo ai più severi standard qua-
litativi e test funzionali, assicurano: 
- ridotti costi di esercizio, grazie all’elevato rendimento volumetrico (oltre 95%)
- elevata affidabilità e ridotta usura, grazie alla bassa velocità di rotazione del gruppo pompante
- facile e semplice manutenzione, grazie al felice posizionamento delle parti di normale manu-

tenzione e agli organi meccanici interni
- elevata silenziosità, grazie alla conformazione della ventola ed ai flussi di raffreddamento scien-

tificamente studiati.

- Ridotte dimensioni di ingombro per una facile e semplice messa in opera
- Trasmissione a cinghia poli-V per una lunga e minima manutenzione
- Centralina elettronica di controllo e gestione che esplicita il funzionamento del compressore e

consente l’immediato controllo diagnostico
- Radiatore “combinato” (aria-olio, aria-aria) che garantisce un raffreddamento ottimale
- Circuito aria e fluido di raffreddamento scientificamente studiati che garantiscono un perfetto

funzionamento anche in estreme condizioni di utilizzo.

Per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo i modelli Storm sono proposti in 3 allestimenti:
A. compressore base
B. compressore base + serbatoio da 270 o 500 lt
C. compressore base + serbatoio da 270 o 500 lt + essiccatore.

Avv. allestimento dimensioni
Articolo KW/Hp trifase Y/Δ lt/1’ m3/h bar Db(A) lt attacco A B C kg LxPxH mm Codice

STORM 8-08 7,5/10 400 • 1250 75 8 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.08
STORM 8-10 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.10
STORM 8-13 7,5/10 400 • 750 45 13 68 3/4” • 185 80x70x98 90.50.310.13
STORM 11-08 11/15 400 • 1650 99 8 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.08
STORM 11-10 11/15 400 • 1500 90 10 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.10
STORM 11-13 11/15 400 • 1150 69 13 69 3/4” • 200 80x70x98 90.50.315.13
STORM 16-08 15/20 400 • 2350 141 8 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.08
STORM 16-10 15/20 400 • 2050 123 10 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.10
STORM 16-13 15/20 400 • 1750 105 13 68 3/4” • 240 80x70x98 90.50.320.13
STORM 8-10-270 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 270 3/4” • 245 155x70x151 90.50.410.10
STORM 8-10-270 ES 7,5/10 400 • 1000 60 10 68 270 3/4” • 343 155x70x151 90.50.410.10ES
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Per rispondere alle diverse  
esigenze di utilizzo i modelli Storm 
sono proposti i 3 allestimenti:
A. compressore base
B.  compressore base 

+ serbatoio da 270 o 500 lt
C.  compressore base 

+ serbatoio da 270 o 500 lt 
+ essiccatore 
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GRUPPI COMPRESSORI

OLIO PER COMPRESSORI

Tutti gli allestimenti comprendono: gruppo pompante, motore elettrico, basamento, serbatoio polmo-
ne da lt 3, valvola di ritegno e apparecchiatura elettrica. La modularità di accoppiamento e disposi-
zione dei vari elementi consente una facile adattabilità alle più disparate esigenze industriali. 

Ampia gamma disponibile a richiesta.

                                                                                                                                                                                                 interasse            
                                                                                                                      230     400                          tipo    Ø                    fissaggio
Articolo                lt/1’      bar   n°/1       n°      n°   cm3       KW/Hp                     mono   trifase   olio   secco   gola    mm     kg         A mm   B mm    Codice

serie coassiale

P52/1 CM      120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.201
P52/1 CT       120     8   1450   1      1    85       0,75/1                 •                   •                -        -        15      100     125     90.40.202
C330             250     12   1450   2      1    170     2,3/3                             •         •                -        -        28      100     140     90.40.265
CSK240          250     12   1450   2      1    170     1,7/2,4                          •         •                -        -        28      100     140     90.40.270

serie cinghia                                                          gruppo per
                                                                            KW/Hp

HD 60CV3     440     10   1200   3      1    385     2,20/3                                      •                1/A    260   15      150     95       90.40.350
K 11             220     10   1000   2      1    220     1,50/2                                      •                1/A    280   10      164     126     90.40.550
SB 28           225     10   1250   2      1    205     1,50/2                                      •                1/A    280   9        164     132     90.40.580
K 17             321     10   1000   2      1    321     2,20/3                                      •                1/A    320   12      180     132     90.40.590
K 18             385     10   1000   2      1    385     2,20/3                                      •                1/A    320   18      180     132     90.40.600
K 25             413     12   1000   2      2    413     3/4                                           •                1/B    385   21      206     163     90.40.650
K 30             727     12   1000   2      2    727     4/5,5                                        •                1/B    400   38      228     190     90.40.700
K 50             1074   12   1000   2      2    1074   5,5-7,5/7,5-10                         •                2/B    550   72      290     210     90.40.750
K 60             1454   12   1000   4/V   2    1454   7,5-11/10-15                           •                2/B    550   81      298     244     90.40.800
K 100           2148   12   1000   4/V   2    2148   11-15/15-20                            •                2/B    550   125    388     283     90.40.850

                                                                                                                                                                                                 Fori

ci
lin

dr
at

a

Lubrificazione

Volano           Volt

Articolo                                         Codice

OP-1                                 90.90.001
olio per compressori a pistone - lt 1

Articolo                                         Codice

OM-1                                90.90.101
olio per compressori SIL-AIR - lt 1

A
B

K 30C330 - CS240

Articolo Codice

OP-1 90.90.001
olio per compressori a pistone - lt 1

OM-1 90.90.101
olio per compressori SIL-AIR - lt 1

OV-4 90.90.204
olio per compressori a vite STORM - lt 3,8

OLIO PER COMPRESSORI

111

ELETTROCOMPRESSORI

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt            lt/1’        bar          n°/1        n°           n°      KW/Hp             Volt                kg           cm          cm          cm            Codice

SD2/24 CM2     24        210      8          2850    1          1      1,5/2,0         230/mono      23        57        25,5     59           99.00.001
SD4/50 CM2,5  50        270      8          2850    1          1      1,8/2,5         230/mono      37        81        30        68           99.00.002

           

Elettrocompressore coassiale lubrificato. Serbatoio carrellato. For nito completo di: impugnatu-
ra di trasporto, pressostato, riduttore di pressione, manometri, valvola sicurezza, rubinetto sca-
rico condensa e cavo alimentazione. Motore elettrico dotato di protezione termica

                                                                                                                                                     L          P            H
Articolo                      lt          lt/1’        bar          n°/1        n°       n°        KW/Hp           Volt db/A     kg       cm        cm          cm            Codice

ARIOSTO             5         110      10        2800    1       1       0,45/0,75    230 72     10,5  42       39        19           99.00.010

Compressore senz’olio, leggero, compatto, ecologico. Può essere utilizzato in qualsiasi posi-
zione. Completo di riduttore di pressione, manometro, valvola di sicurezza, carenatura con
maniglia di trasporto. Motore con protezione termica

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt/1’        bar          n°/1        n°           n°        KW/Hp             Volt            db/A         kg           cm          cm          cm            Codice

FLASH 12         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         12           75          8,5       33        19        27           99.00.020
FLASH 24         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         24           75          8,5       33        19        27           99.00.024

Compressore a batteria

Privo di serbatoio, leggero, compatto, può essere usato con qualsiasi clima ed in qualsiasi
posizione perché oilless. Regolatore di pressione integrato nella testa con lettura diretta, tara-
bile fino a 8 bar. Protezione integrale anti-shock. Interruttore ON/OFF a protezione da arco vol-
taico e 2 m di cavo con pinze di collegamento a coccodrillo. Biella con cuscinetti autolubrifi-
cati. Maniglia di trasporto ergonomica. Piedini antivibranti a ventosa

P
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                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt            lt/1’        bar          n°/1        n°           n°      KW/Hp             Volt                kg           cm          cm          cm            Codice

SD2/24 CM2     24        210      8          2850    1          1      1,5/2,0         230/mono      23        57        25,5     59           99.00.001
SD4/50 CM2,5  50        270      8          2850    1          1      1,8/2,5         230/mono      37        81        30        68           99.00.002

           

Elettrocompressore coassiale lubrificato. Serbatoio carrellato. For nito completo di: impugnatu-
ra di trasporto, pressostato, riduttore di pressione, manometri, valvola sicurezza, rubinetto sca-
rico condensa e cavo alimentazione. Motore elettrico dotato di protezione termica

                                                                                                                                                     L          P            H
Articolo                      lt          lt/1’        bar          n°/1        n°       n°        KW/Hp           Volt db/A     kg       cm        cm          cm            Codice

ARIOSTO             5         110      10        2800    1       1       0,45/0,75    230 72     10,5  42       39        19           99.00.010

Compressore senz’olio, leggero, compatto, ecologico. Può essere utilizzato in qualsiasi posi-
zione. Completo di riduttore di pressione, manometro, valvola di sicurezza, carenatura con
maniglia di trasporto. Motore con protezione termica

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt/1’        bar          n°/1        n°           n°        KW/Hp             Volt            db/A         kg           cm          cm          cm            Codice

FLASH 12         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         12           75          8,5       33        19        27           99.00.020
FLASH 24         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         24           75          8,5       33        19        27           99.00.024

Compressore a batteria

Privo di serbatoio, leggero, compatto, può essere usato con qualsiasi clima ed in qualsiasi
posizione perché oilless. Regolatore di pressione integrato nella testa con lettura diretta, tara-
bile fino a 8 bar. Protezione integrale anti-shock. Interruttore ON/OFF a protezione da arco vol-
taico e 2 m di cavo con pinze di collegamento a coccodrillo. Biella con cuscinetti autolubrifi-
cati. Maniglia di trasporto ergonomica. Piedini antivibranti a ventosa

P
PRODOTTI LINEA HOBBY 111



ELETTROCOMPRESSORI

117PRODOTTI LINEA HOBBY 117
P

Elettrocompressore coassiale lubrificato. Serbatoio carrellato. Fornito completo di: impugnatura 
di trasporto, pressostato, riduttore di pressione, manometri, valvola di sicurezza, rubinetto scarico 
condensa e cavo alimentazione. 

L P H
Articolo lt lt/min. bar n°/1 n° n° KW/Hp Volt kg cm cm cm Codice

SMART 24/210M 24 210 8 2850 1 1 1,5/2 230 25 57 25,5 59 99.00.000
SMART 50/210M 50 210 8 2850 1 1 1,5/2 230 36 80 32,5 65 99.00.004
SUPER TIGER 285M 50 260 10 2850 1 1 1,8/2,5 230 36 80 31 70 99.00.005
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                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt            lt/1’        bar          n°/1        n°           n°      KW/Hp             Volt                kg           cm          cm          cm            Codice

SD2/24 CM2     24        210      8          2850    1          1      1,5/2,0         230/mono      23        57        25,5     59           99.00.001
SD4/50 CM2,5  50        270      8          2850    1          1      1,8/2,5         230/mono      37        81        30        68           99.00.002

           

Elettrocompressore coassiale lubrificato. Serbatoio carrellato. For nito completo di: impugnatu-
ra di trasporto, pressostato, riduttore di pressione, manometri, valvola sicurezza, rubinetto sca-
rico condensa e cavo alimentazione. Motore elettrico dotato di protezione termica

                                                                                                                                                     L          P            H
Articolo                      lt          lt/1’        bar          n°/1        n°       n°        KW/Hp           Volt db/A     kg       cm        cm          cm            Codice

ARIOSTO             5         110      10        2800    1       1       0,45/0,75    230 72     10,5  42       39        19           99.00.010

Compressore senz’olio, leggero, compatto, ecologico. Può essere utilizzato in qualsiasi posi-
zione. Completo di riduttore di pressione, manometro, valvola di sicurezza, carenatura con
maniglia di trasporto. Motore con protezione termica

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt/1’        bar          n°/1        n°           n°        KW/Hp             Volt            db/A         kg           cm          cm          cm            Codice

FLASH 12         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         12           75          8,5       33        19        27           99.00.020
FLASH 24         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         24           75          8,5       33        19        27           99.00.024

Compressore a batteria

Privo di serbatoio, leggero, compatto, può essere usato con qualsiasi clima ed in qualsiasi
posizione perché oilless. Regolatore di pressione integrato nella testa con lettura diretta, tara-
bile fino a 8 bar. Protezione integrale anti-shock. Interruttore ON/OFF a protezione da arco vol-
taico e 2 m di cavo con pinze di collegamento a coccodrillo. Biella con cuscinetti autolubrifi-
cati. Maniglia di trasporto ergonomica. Piedini antivibranti a ventosa

P
PRODOTTI LINEA HOBBY 111111

ELETTROCOMPRESSORI

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt            lt/1’        bar          n°/1        n°           n°      KW/Hp             Volt                kg           cm          cm          cm            Codice

SD2/24 CM2     24        210      8          2850    1          1      1,5/2,0         230/mono      23        57        25,5     59           99.00.001
SD4/50 CM2,5  50        270      8          2850    1          1      1,8/2,5         230/mono      37        81        30        68           99.00.002

           

Elettrocompressore coassiale lubrificato. Serbatoio carrellato. For nito completo di: impugnatu-
ra di trasporto, pressostato, riduttore di pressione, manometri, valvola sicurezza, rubinetto sca-
rico condensa e cavo alimentazione. Motore elettrico dotato di protezione termica

                                                                                                                                                     L          P            H
Articolo                      lt          lt/1’        bar          n°/1        n°       n°        KW/Hp           Volt db/A     kg       cm        cm          cm            Codice

ARIOSTO             5         110      10        2800    1       1       0,45/0,75    230 72     10,5  42       39        19           99.00.010

Compressore senz’olio, leggero, compatto, ecologico. Può essere utilizzato in qualsiasi posi-
zione. Completo di riduttore di pressione, manometro, valvola di sicurezza, carenatura con
maniglia di trasporto. Motore con protezione termica

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt/1’        bar          n°/1        n°           n°        KW/Hp             Volt            db/A         kg           cm          cm          cm            Codice

FLASH 12         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         12           75          8,5       33        19        27           99.00.020
FLASH 24         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         24           75          8,5       33        19        27           99.00.024

Compressore a batteria

Privo di serbatoio, leggero, compatto, può essere usato con qualsiasi clima ed in qualsiasi
posizione perché oilless. Regolatore di pressione integrato nella testa con lettura diretta, tara-
bile fino a 8 bar. Protezione integrale anti-shock. Interruttore ON/OFF a protezione da arco vol-
taico e 2 m di cavo con pinze di collegamento a coccodrillo. Biella con cuscinetti autolubrifi-
cati. Maniglia di trasporto ergonomica. Piedini antivibranti a ventosa
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ELETTROCOMPRESSORI

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt            lt/1’        bar          n°/1        n°           n°      KW/Hp             Volt                kg           cm          cm          cm            Codice

SD2/24 CM2     24        210      8          2850    1          1      1,5/2,0         230/mono      23        57        25,5     59           99.00.001
SD4/50 CM2,5  50        270      8          2850    1          1      1,8/2,5         230/mono      37        81        30        68           99.00.002

           

Elettrocompressore coassiale lubrificato. Serbatoio carrellato. For nito completo di: impugnatu-
ra di trasporto, pressostato, riduttore di pressione, manometri, valvola sicurezza, rubinetto sca-
rico condensa e cavo alimentazione. Motore elettrico dotato di protezione termica

                                                                                                                                                     L          P            H
Articolo                      lt          lt/1’        bar          n°/1        n°       n°        KW/Hp           Volt db/A     kg       cm        cm          cm            Codice

ARIOSTO             5         110      10        2800    1       1       0,45/0,75    230 72     10,5  42       39        19           99.00.010

Compressore senz’olio, leggero, compatto, ecologico. Può essere utilizzato in qualsiasi posi-
zione. Completo di riduttore di pressione, manometro, valvola di sicurezza, carenatura con
maniglia di trasporto. Motore con protezione termica

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt/1’        bar          n°/1        n°           n°        KW/Hp             Volt            db/A         kg           cm          cm          cm            Codice

FLASH 12         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         12           75          8,5       33        19        27           99.00.020
FLASH 24         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         24           75          8,5       33        19        27           99.00.024

Compressore a batteria

Privo di serbatoio, leggero, compatto, può essere usato con qualsiasi clima ed in qualsiasi
posizione perché oilless. Regolatore di pressione integrato nella testa con lettura diretta, tara-
bile fino a 8 bar. Protezione integrale anti-shock. Interruttore ON/OFF a protezione da arco vol-
taico e 2 m di cavo con pinze di collegamento a coccodrillo. Biella con cuscinetti autolubrifi-
cati. Maniglia di trasporto ergonomica. Piedini antivibranti a ventosa
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ELETTROCOMPRESSORI

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt            lt/1’        bar          n°/1        n°           n°      KW/Hp             Volt                kg           cm          cm          cm            Codice

SD2/24 CM2     24        210      8          2850    1          1      1,5/2,0         230/mono      23        57        25,5     59           99.00.001
SD4/50 CM2,5  50        270      8          2850    1          1      1,8/2,5         230/mono      37        81        30        68           99.00.002

           

Elettrocompressore coassiale lubrificato. Serbatoio carrellato. For nito completo di: impugnatu-
ra di trasporto, pressostato, riduttore di pressione, manometri, valvola sicurezza, rubinetto sca-
rico condensa e cavo alimentazione. Motore elettrico dotato di protezione termica

                                                                                                                                                     L          P            H
Articolo                      lt          lt/1’        bar          n°/1        n°       n°        KW/Hp           Volt db/A     kg       cm        cm          cm            Codice

ARIOSTO             5         110      10        2800    1       1       0,45/0,75    230 72     10,5  42       39        19           99.00.010

Compressore senz’olio, leggero, compatto, ecologico. Può essere utilizzato in qualsiasi posi-
zione. Completo di riduttore di pressione, manometro, valvola di sicurezza, carenatura con
maniglia di trasporto. Motore con protezione termica

                                                                                                                                                                          L            P            H
Articolo                    lt/1’        bar          n°/1        n°           n°        KW/Hp             Volt            db/A         kg           cm          cm          cm            Codice

FLASH 12         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         12           75          8,5       33        19        27           99.00.020
FLASH 24         166      8          2550    1          1        0,6/0,75         24           75          8,5       33        19        27           99.00.024

Compressore a batteria

Privo di serbatoio, leggero, compatto, può essere usato con qualsiasi clima ed in qualsiasi
posizione perché oilless. Regolatore di pressione integrato nella testa con lettura diretta, tara-
bile fino a 8 bar. Protezione integrale anti-shock. Interruttore ON/OFF a protezione da arco vol-
taico e 2 m di cavo con pinze di collegamento a coccodrillo. Biella con cuscinetti autolubrifi-
cati. Maniglia di trasporto ergonomica. Piedini antivibranti a ventosa
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ACCESSORI

Aerografo - tazza inferiore
Articolo                                         Codice

62                                    99.01.010

Aerografo per uso semiprofessionale.

Corpo: alluminio
Serbatoio inferiore: da 1 lt
Ugello: Ø 1,5 mm
Getto regolabile: rosa/ventaglio
Peso: 620 gr

Kit pistole hobby
Articolo                                         Codice

                                        99.01.000

Confezione pistole composta da: 
- aerografo per verniciatura 

con serbatoio inferiore da 1 lt
- pistola gonfiaggio con manometro
- pistola lavaggio con serbatoio 1 lt
- pistola soffiaggio
- tubo spiralato da 5 mt 

completo di raccordi “rapidi”.

Pistola soffiaggio
Articolo                                         Codice

50                                    99.01.100

Pistola soffiatrice per pulizia, soffiatura.

Cor po: metallo
Peso: 125 gr

Aerografo - tazza superiore
Articolo                                         Codice

61                                    99.01.050

Aerografo per uso semiprofessionale.

Corpo: alluminio
Serbatoio superiore: da 1 lt
Ugello: Ø 1,5 mm
Getto regolabile: rosa/ventaglio
Peso: 530 gr

Pistola lavaggio
Articolo                                         Codice

55                                    99.01.180

Pistola lavaggio. 

Corpo e serbatoio: metallo
Peso: 500 gr

Pistola gonfiaggio
Articolo                                         Codice

53                                    99.01.150

Pistola gonfiaggio pneumatici. Comando a
grilletto. Manometro Ø 63 mm. Doppia scala
lettura, con protezione antiurto.

Peso: 330 gr

Kit gonfiaggio
Articolo                                         Codice

Kit 152                             99.01.160

Kit gonfiaggio per palloni, canotti e cicli da
applicare a pistola gonfiaggio.
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INDICE

Articolo Codice Pag.

0002 35.05.002 22

0002 B 35.05.002.B 22

0003 35.10.003 23

0004 35.10.004 23

0005 35.10.005 23

0016 35.10.016 23

0019 35.10.019 23

0022 35.10.022 23

0031 35.10.031 23

0042 35.11.042 23

0044 35.10.044 23

0045 35.10.045 23

0046 35.10.046 23

0054 35.10.054 23

0057 35.01.605 22

0157 35.01.700 22

0180 P 35.11.912 23

048 Ø 20  50.38.720 60

048 Ø 25  50.38.721 60

048 Ø 32  50.38.722 60

098-HGZ 1/2” 50.55.900 84

098-HGZ 3/4” 50.55.901 84

098-HGZ 1” 50.55.903 84

2PR VIUGVGM002KIT 21

3/HTE 01.02.250.** 6

3/HTE-P 01.10.310.** 8

3/HTE-S 01.02.055.** 6

3/RAD 01.02.850 7

4/HTE-S 0,2 lt 01.02.600.** 7

4/HTE-S 0,07 lt 01.02.605.** 7

4/HTE-S 0,6 lt 01.02.605.** 7

6 10.15.000 15

6/A 10.15.005 15

8 10.01.000 9

8 MPH  8 mm 50.83.330 95

8 MSH  8 mm 50.83.075 94

8/H 10.01.700 12

8/HL 10.01.705 12

8/L 10.01.100 11

9 GR/1 10.05.015 13

9 GR/C 10.05.030 13

10 MPH  10 mm 50.83.340 95

10 MSH  10 mm 50.83.077 94

12/M 40.45.251 28

12/NE 40.45.111 28

12/RE 40.45.101 28

12/RM 40.45.201 28

14 1/4”M 50.75.401 89

14/F  1/4”F 50.75.501 89

14/FR  1/4”M 50.75.201 89

14/FR  3/8”M 50.75.202 89

15/2 6x14 50.82.403 93

15/2 8x17 50.82.405 93

15/4 15 mm 50.82.430 93

15/D  1/4”M 50.82.301 93

15/D  3/8”M 50.82.302 93

15/D-X 1/2"M 60.64.103 104

15/D-X  1/4”M 60.64.101 104

Articolo Codice Pag.

15/D-X  3/8”M 60.64.102 104

15/F-D  1/4”F 50.82.401 93

15/F-D  3/8”F 50.82.402 93

15/FD-X  1/4”F 60.64.111 104

15/FD-X  3/8”F 60.64.112 104

15/R-D  8 mm 50.82.408 93

15/R-D  10 mm 50.82.410 93

16/2 10x19 gigante 50.85.510 97

16/2 13x23 gigante 50.85.513 97

16/3 3/8” gigante 50.85.312 97

16/3 1/2” gigante 50.85.313 97

16/3-CH  1/4”M 50.81.601 91

16/3-CH  3/8”M 50.81.603 91

16/3F 3/8”F 50.80.402 90

16/3F  1/4”F 50.80.401 90

16/3F-CH  1/4”F 50.81.610 91

16/4 50.80.601 90

16/F  1/4”M 50.80.101 90

16/F  3/8”M 50.80.103 90

16/F  3/8” gigante 50.85.112 97

16/F  1/2” gigante 50.85.113 97

16/F-CH  1/4”M 50.81.501 91

16/F-CH  3/8"M 50.81.503 91

16/FF  1/4”F 50.80.201 90

16/FF  3/8”F 50.80.203 90

16/FF-CH  1/4”F 50.81.510 91

16/FFU 3/8”F 50.82.211 92

16/FFU  1/4”F 50.82.210 92

16/FFU-X 1/4”F 60.64.011 104

16/FFU-X  3/8”F 60.64.012 104

16/FU 1/2”M 50.82.204 92

16/FU  1/4”M 50.82.201 92

16/FU  3/8”M 50.82.203 92

16/FU-R 8 50.82.218 92

16/FU-R  10 50.82.220 92

16/FU-X 1/4”M 60.64.001 104

16/FU-X 3/8”M 60.64.002 104

16/FU-X 1/2"M 60.64.003 104

16/M  10x19 gigante 50.85.010 97

16/M  13x23 gigante 50.85.013 97

16/MU  6x14 50.82.215 92

16/MU  8x17 50.82.216 92

17 VD-X 1/8” 60.63.001 104

17 VD-X 1/4” 60.63.002 104

17 VD-X 3/8” 60.63.003 104

17 VD-X 1/2” 60.63.004 104

17/A  1/4”M 50.82.101 92

17/A  3/8”M 50.82.103 92

17/A  1/2”M 50.82.105 92

17/C  1/4”F 50.82.111 92

17/C  3/8”F 50.82.112 92

17/US  1/4”F 50.82.050 92

17/VD  1/8”FF 40.90.290 44

17/VD  1/4”FF 40.90.291 44

17/VD  3/8”FF 40.90.292 44

17/VD  1/2”FF 40.90.294 44

17/VD-T  x tubo 4x6 40.90.295 44

17/VR  1”Fx1”F 40.90.251 44

Articolo Codice Pag.

17/VR  2”Fx2”F 40.90.253 44

17/VRO  1/2”M 10 40.90.248 44

17/VRO  3/4”M 15 40.90.249 44

17/VRO  1”M 18 40.90.250 44

17/VRV  1/2”Fx1/2”M 40.90.201 44

17/VRV  3/4”Fx1/2”M 40.90.203 44

17/VRV  3/4”Mx3/4”F 40.90.205 44

17/VRV  1”Fx1”F 40.90.207 44

17/VRV  1”1/2Fx1”1/2F 40.90.209 44

18 1/8”FF 50.65.355 88

18 1/4” FF 50.65.356 88

18 3/8” FF 50.65.357 88

18 1/2” FF 50.65.358 88

18/IF  1/8”F 50.84.401 96

18/IF  1/4”F 50.84.402 96

18/IM  1/8”M 50.84.301 96

18/IM  1/4”M 50.84.302 96

18/MF  1/8”F 50.84.201 96

18/MF  1/4”F 50.84.202 96

18/MM  1/8”M 50.84.101 96

18/MM  1/4”M 50.84.102 96

18/RAMG  1/8” 50.65.300 88

18/RAMG  1/4” 50.65.310 88

18/RAMG  3/8” 50.65.320 88

18/RR  1/4” 50.65.350 88

1864/R  10.05.225 13

19 1/4” M 50.65.361 88

19 3/8” M 50.65.362 88

19 1/2” M 50.65.363 88

20 1/4” MFM 50.65.550 50

20 PF  1/4”F 50.83.240 95

20 PM  1/4”M 50.83.120 94

20PFF-PLA  1/4”F 50.83.820 95

20PM-PLA  1/4”M 50.83.810 95

20 SF  1/4”F 50.83.040 94

20 SM  1/4”M 50.83.020 94

20/R  1/4” MF 50.65.555 88

22 10-18 50.95.100 98

22 17-29 50.95.110 98

22 25-37 50.95.120 98

23 6x10 1/4” 50.50.260 73

23 6x14 1/4” 50.50.262 73

23 8x12 1/4” 50.50.264 73

23 8x15 1/4” 50.50.266 73

23 8x17 1/4” 50.50.267 73

23 10x15 1/4” 50.50.268 73

23 10x19 3/8” 50.50.269 73

23 11x16 3/8” 50.50.271 73

23 M 10x19 1/2” gigante 50.50.302 74

23 M 13x19 1/2” gigante 50.50.305 74

23 M 13x23 1/2” gigante 50.50.308 74

23 P 8-12 1/4” F 50.50.256 73

23 P 10-15 1/4” F 50.50.257 73

23 P  6-10 1/4” F 50.50.255 73

24 6x14 50.50.284 74

24 8x15 50.50.288 74

24 8x17 50.50.289 74

24 10x19 50.50.292 74

Articolo Codice Pag.

24 F  6,3 1/8” 50.50.421 75

24 F  6,3 1/4” 50.50.422 75

24 F  8,5 1/8” 50.50.426 75

24 F  8,5 1/4” 50.50.427 75

24 F  8,5 3/8” 50.50.428 75

24 F  10,5 1/8” 50.50.433 75

24 F  10,5 1/4” 50.50.434 75

24 F  10,5 3/8” 50.50.435 75

24 F  10,5 1/2” 50.50.436 75

24 F  12,4 1/4” 50.50.439 75

24 F  12,4 3/8” 50.50.440 75

24 F  12,4 1/2” 50.50.441 75

24 F  14,5 3/8” 50.50.442 75

24 F  14,5 1/2” 50.50.443 75

24 F  16,5 1/2” 50.50.445 75

24 F  18,5 3/8” 50.50.449 75

24 F  18,5 1/2” 50.50.450 75

24 F  20 1/2” 50.50.453 75

24 F  20 3/4” 50.50.454 75

24 F  25 3/4” 50.50.455 75

24 F  25 1” 50.50.456 75

24 F  30 1” 50.50.457 75

24 FF  6,3 1/4” 50.50.402 75

24 FF  8,5 1/4” 50.50.408 75

24 FF  10,5 1/4” 50.50.410 75

24 F-X  6-1/8” 60.52.081 102

24 F-X  7-1/4” 60.52.083 102

24 F-X  8-1/4” 60.52.084 102

24 F-X  9-1/4” 60.52.085 102

24 F-X  10-1/4” 60.52.087 102

24 F-X  12-1/4” 60.52.090 102

24 F-X  14-1/2” 60.52.094 102

24 F-X  18-1/2” 60.52.095 102

24 F-X  20-1/2” 60.52.098 102

24 F-X  20-3/4” 60.52.099 102

24 M  13x23 gigante 50.50.296 74

25 1/4” 50.50.351 75

25  3/8” 50.50.353 75

25/B1 10.01.150 11

25/B2-RB 10.01.170 11

25G  63 mm  10.10.030 14

25G-CE  63 mm  10.10.030.CE 14

25GR  80 mm 10.10.035 14

25GR-CE  80 mm 10.10.035.CE 14

25GR-D  digitale 10.10.020 14

26/B  10.15.050 15

26/CR  10.15.200 15

26/LR  10.15.150 15

27 FFF 1/4”-1/4” 50.52.147 78

27 FMF  1/8”-1/8” 50.52.141 78

27 FMF  1/4”-1/4” 50.52.142 78

27 FMF  3/8”-3/8” 50.52.143 78

27 FMF  1/2”-1/2” 50.52.144 78

27/2 FF  1/8” 50.52.021 76

27/2 FF  1/4” 50.52.022 76

27/2 FF  3/8” 50.52.023 76

27/2 FF  1/2” 50.52.024 76

27/2 FF  3/4” 50.52.025 76
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27/2 FF  1” 50.52.026 76

27/2 FF-X 1/8” 60.52.131 103

27/2 FF-X 1/4” 60.52.132 103

27/2 FF-X 3/8” 60.52.133 103

27/2 FF-X 1/2” 60.52.134 103

27/2 MF 1/8” 50.52.001 76

27/2 MF 1/4” 50.52.002 76

27/2 MF 3/8” 50.52.003 76

27/2 MF 1/2” 50.52.004 76

27/2 MF 3/4” 50.52.005 76

27/2 MF  1” 50.52.006 76

27/2 MF  1/2” 50.52.014 76

27/2 MF  3/4” 50.52.015 76

27/2 MF-X 1/8” 60.52.141 103

27/2 MF-X 1/4” 60.52.142 103

27/2 MF-X 3/8” 60.52.143 103

27/2 MF-X 1/2” 60.52.144 103

27/2 MM  1/8” 50.52.011 76

27/2 MM  1/4” 50.52.012 76

27/2 MM  3/8” 50.52.013 76

27/2 MM  1” 50.52.016 76

27/3 FFF 1/4” 50.52.052 76

27/3 FFF  1/8” 50.52.051 76

27/3 FFF  3/8” 50.52.053 76

27/3 FFF  1/2” 50.52.054 76

27/3 FFF  3/4” 50.52.055 76

27/3 FFF  1” 50.52.056 76

27/3 FFF-X 1/8” 60.52.101 103

27/3 FFF-X 1/4” 60.52.102 103

27/3 FFF-X 3/8” 60.52.103 103

27/3 FFF-X 1/2” 60.52.104 103

27/3 FFM 1/4” 50.52.042 76

27/3 FFM  1/8” 50.52.041 76

27/3 FFM  3/8” 50.52.043 76

27/3 FFM  1/2” 50.52.044 76

27/3 FFM  3/4” 50.52.045 76

27/3 FFM  1” 50.52.046 76

27/3 FFM-X 1/8” 60.52.121 103

27/3 FFM-X 1/4” 60.52.122 103

27/3 FFM-X 3/8” 60.52.123 103

27/3 FFM-X 1/2” 60.52.124 103

27/3 FMF  1/8” 50.52.071 77

27/3 FMF  1/4” 50.52.072 77

27/3 FMF  3/8” 50.52.073 77

27/3 FMF  1/2” 50.52.074 77

27/3 FMF  3/4” 50.52.075 77

27/3 FMF  1” 50.52.076 77

27/3 FMF-X 1/8” 60.52.111 103

27/3 FMF-X 1/4” 60.52.112 103

27/3 FMF-X 3/8” 60.52.113 103

27/3 FMF-X 1/2” 60.52.114 103

27/3 MFM 1/4” 50.52.062 77

27/3 MFM  1/8” 50.52.061 77

27/3 MFM  3/8” 50.52.063 77

27/3 MFM  1/2” 50.52.064 77

27/3 MFM  3/4” 50.52.065 77

27/3 MFM  1” 50.52.066 77

27/3 MMM 1/4” 50.52.082 77
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27/3 MMM  1/8” 50.52.081 77

27/3 MMM  3/8” 50.52.083 77

27/3 MMM  1/2” 50.52.084 77

27/3 MMM  3/4” 50.52.085 77

27/3 MMM  1” 50.52.086 77

27/4 FFFF  1/8” 50.52.111 77

27/4 FFFF  1/4” 50.52.112 77

27/4 FFFF  3/8” 50.52.113 77

27/4 FFFF  1/2” 50.52.114 77

27/4 MFFF 1/4” 50.52.122 77

27/4 MFFF  1/8” 50.52.121 77

27/4 MFFF  3/8” 50.52.123 77

27/4 MFFF  1/2” 50.52.124 77

29/TG 10.10.900 14

30 1/4” 50.50.311 74

30 3/8” 50.50.312 74

30 M  1/2” gigante 50.50.318 74

30 PF  3/8”F 50.83.250 95

30 PM  3/8”M 50.83.130 94

30 SF  3/8”F 50.83.050 94

30 SM  3/8”M 50.83.030 94

30/TGG 10.05.050 13

31/TA 10.05.060 13

31 10.05.070 13

34/TLS 10.10.910 14

35/TDP 10.10.920 14

40 PM  1/2”M 50.83.140 94

40 SF  1/2”F 50.83.055 94

40 SM  1/2”M 50.83.035 94

50 99.01.100 118

53 99.01.150 118

55 99.01.180 118

61 99.01.050 118

62 99.01.010 118

90-HGZ 1/2”  50.55.965 84

90-HGZ 3/4” 50.55.966 84

90-HGZ 1” 50.55.967 84

90-HGZ 1" 1/4 50.55.968 84

90-HGZ 1" 1/2 50.55.969 84

90-HGZ 2" 50.55.970 84

92-HGZ 1/2” 50.55.955 84

92-HGZ 3/4” 50.55.956 84

92-HGZ 1” 50.55.957 84

92-HGZ 1" 1/4 50.55.958 84

92-HGZ 1" 1/2 50.55.959. 84

92-HGZ 2" 50.55.960 84

101 1/4”M 50.84.501 96

102 50.95.011 98

103 50.95.010 98

105 50.95.021 98

106 50.95.020 98

111 1/4”M 50.84.551 96

112 1/4”F 50.84.561 96

127-OT 1/2” 50.60.650 84

127-OT 3/4” 50.60.651 84

127-OT 1” 50.60.652 84

130-HGZ 1/2”  50.55.975 84

130-HGZ 3/4” 50.55.976 84

Articolo Codice Pag.

130-HGZ 1” 50.55.977 84

130-HGZ 1" 1/4 50.55.978 84

130-HGZ 1" 1/2 50.55.979 84

130-HGZ 2" 50.55.980 84

150 10.01.750 12

151 10.01.751 12

153 10.01.753 12

155 10.01.755 12

201 3/8”M 50.84.503 96

201/A  1/4”M 50.84.505 96

210F2 1” 40.60.135 32

210F2 1”1/2 40.60.140 32

210FR 1” 40.60.335 33

210FR 1”1/2 40.60.340 33

210L2 1” 40.60.435 34

210L2 1”1/2 40.60.440 34

210R2 1" 40.60.235 32

210R2 1"1/2 40.60.240 32

211/A  1/4”M 50.84.555 96

211 (set 2 pz) 20.30.510 21

211 3/8”M 50.84.553 96

212 3/8”F 50.84.563 96

241-HGZ 1”1/4-1/2” 50.55.933 84

241-HGZ 1"1/4-3/4" 50.55.934 84

241-HGZ 1”1/4-1” 50.55.935 84

241-HGZ 1”1/2-1/2” 50.55.936 84

241-HGZ 1”1/2-1” 50.55.937 84

241-HGZ 1”1/2-3/4” 50.55.938 84

241-HGZ 1”1/2-1”1/4 50.55.939 84

241-HGZ 2”-1/2” 50.55.940 84

241-HGZ 2”-1” 50.55.942 84

241-HGZ 2”-1”1/2 50.55.944 84

241-Z 3/4”-1/2” 50.55.106 83

241-Z 1”-1/2” 50.55.107 83

241-Z 1”-3/4” 50.55.108 83

241-Z 1”1/4-1” 50.55.112 83

241-Z 1”1/2-1/2” 50.55.115 83

241-Z 1”1/2-1” 50.55.116 83

241-Z 1”1/2-1”1/4 50.55.117 83

241-Z 2”-1/2” 50.55.118 83

241-Z 2”-1” 50.55.120 83

241-Z 2”-1”1/4 50.55.123 83

241-Z 2”-1”1/2 50.55.125 83

246-Z 1/2”-3/4” 50.55.450 83

246-Z 1/2”-1” 50.55.459 83

246-Z 3/4”-1” 50.55.460 83

261/SB (set 2 pz) 20.30.520 21

268-Z 3/4” 50.55.214 83

268-Z 1” 50.55.216 83

268-Z 1”1/4 50.55.217 83

268-Z 1”1/2 50.55.218 83

268-Z 2” 50.55.219 83

280-Z 3/4”-3/4” 50.55.318 83

280-Z 3/4”-1/2” 50.55.319 83

280-Z 1”-1” 50.55.320 83

280-Z 1”1/4-1”1/4 50.55.321 83

280-Z 1”1/2-1”1/2 50.55.322 83

280-Z 2”-2” 50.55.324 83

Articolo Codice Pag.

290-HGZ 1”1/4 50.55.945 84

290-HGZ 1”1/2 50.55.946 84

290-HGZ 2” 50.55.947 84

292-Z 3/4” 50.55.414 83

292-Z 1” 50.55.416 83

292-Z 1”1/4 50.55.418 83

292-Z 1”1/2 50.55.420 83

292-Z 2” 50.55.424 83

312 ugello venturi 10.01.612 11

312 200 mm 10.01.614.200 11

312 290 mm 10.01.614.290 11

314 90 mm 10.01.614.90 11

314 200 mm 10.01.615.200 11

314 290 mm 10.01.615.290 11

315 90 mm 10.01.615.90 11

331-OT 1/2” 50.60.670 84

331-OT 3/4” 50.60.671 84

331-OT 1” 50.60.672 84

341-HGZ 1/2” 50.55.912 84

341-HGZ 3/4” 50.55.913 84

341-HGZ 1” 50.55.914 84

361 10.01.601 11

362 10.01.602 11

364 10.01.604 11

395/B 15.20.630 19

400 PF  1/2”F 50.83.420 95

400 PM  1/2”M 50.83.410 94

400 SF  1/2”F 50.83.405 94

400 SM  1/2”M 50.83.400 94

600 PF  3/4”F 50.83.421 95

600 PM  3/4”M 50.83.411 94

600 SF  3/4”F 50.83.406 94

600 SM  3/4”M 50.83.401 94

630-Z 1/2” - 60 mm 50.55.805.060 83

630-Z 1/2” - 80 mm 50.55.805.080 83

630-Z 3/4” - 60 mm 50.55.807.060 83

630-Z 3/4” - 120 mm 50.55.807.120 83

671-CH 1/4"M 50.81.500.01 91

671-CH 3/8"M 50.81.500.02 91

672-CH 1/4"F 50.81.500.10 91

672-CH 3/8"F 50.81.500.12 91

715 Ø 20 - 1/2”M 50.38.710 60

715 Ø 25 - 3/4”M 50.38.711 60

715 Ø 32 - 1”M 50.38.712 60

715 Ø 40 - 1”1/4M 50.38.713 60

720 Ø 20  50.38.700 60

720 Ø 25  50.38.701 60

720 Ø 32  50.38.702 60

720 Ø 40  50.38.703 60

730 Ø 20  50.38.640 60

730 Ø 25  50.38.641 60

730 Ø 25  50.38.641 60

730 Ø 32  50.38.642 60

730 Ø 40  50.38.643 60

735 Ø 20 - 1/2”  50.38.650 60

735 Ø 25 - 3/4”  50.38.651 60

735 Ø 32 - 1” 50.38.652 60

735 Ø 40 - 1”1/4  50.38.653 60
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Articolo Codice Pag.

750 “L” Ø 20  50.38.660 60

750 “L” Ø 25  50.38.661 60

750 “L” Ø 32 50.38.662 60

750 “L” Ø 40 50.38.663 60

804/8 50.06.010 51

805/10 50.06.031 51

805/10/A FLEX 50.06.031.FLEX 51

805/8 50.06.030 51

805/8/A FLEX 50.06.030.FLEX 51

823 50 ml 50.95.700 98

1000 6-4 1/8”  50.40.010 67

1000 6-4 1/4”  50.40.011 67

1000 8-6 1/8”  50.40.012 67

1000 8-6 1/4”  50.40.013 67

1000 10-8 1/4”  50.40.014 67

1000 12-10 3/8”  50.40.016 67

1000 15-12,5 1/2”  50.40.018 67

1030 6-4 1/8” 50.40.086 67

1030 8-6 1/4” 50.40.088 67

1030 10-8 1/4” 50.40.090 67

1040 6-4 50.40.020 67

1040 8-6 50.40.022 67

1040 10-8 50.40.024 67

1040 12-10 50.40.026 67

1040 15-12,5 50.40.028 67

1050 6-4  50.40.091 67

1050 8-6  50.40.092 67

1050 10-8  50.40.093 67

1100 6-4 1/8”  50.40.030 67

1100 6-4 1/4”  50.40.031 67

1100 8-6 1/8”  50.40.032 67

1100 8-6 1/4”  50.40.033 67

1100 10-8 1/4” 50.40.034 67

1100 12-10 3/8”  50.40.036 67

1100 15-12,5 1/2” 50.40.038 67

1115 6-4 1/8” 50.40.095 67

1115 8-6 1/4” 50.40.097 67

1115 10-8 1/4” 50.40.098 67

1130 6-4 50.40.050 67

1130 8-6 50.40.052 67

1130 10-8 50.40.054 67

1130 12-10 50.40.056 67

1130 15-12,5 50.40.058 67

1200 6-4 1/8”  50.40.060 67

1200 8-6 1/8”  50.40.062 67

1200 8-6 1/4”  50.40.063 67

1200 10-8 1/4” 50.40.064 67

1200 12-10 3/8”  50.40.066 67

1230 6-4  50.40.070 67

1230 8-6  50.40.072 67

1230 10-8  50.40.074 67

1230 12-10  50.40.076 67

1230 15-12,5  50.40.078 67

1300 6-4  50.40.080 67

1300 8-6  50.40.082 67

1300 10-8  50.40.084 67

1300 12-ott 50.40.085 67

1458 20.10.600.** 20

Articolo Codice Pag.

1740 70.20.030 107

1762 70.20.200 107

1763 70.20.205 107

1780 70.25.030 107

1780.B 70.25.020 107

1780.J 70.25.025 107

1781 70.25.050 107

1792.PN 70.20.000 107

1798.PN 70.25.300 107

1861 10.05.215 13

1866 10.05.230 13

1867 10.05.235 13

1920 70.08.005 106

1921 70.08.020 106

1922 70.08.015 106

1926 70.08.120 106

2130 1”1/2 40.60.270 33

2130 2” 40.60.280 33

4120 3/8” 50.62.110 84

4120 1/2” 50.62.115 84

4120 3/4” 50.62.120 84

4120 1” 50.62.125 84

5050 1/2” 50.52.134 77

8803 50.06.050 52

9000 20X17 50.38.000.B20 61

9000 25X22 50.38.000.B25 61

9000 32X39 50.38.000.B32 61

9000 40X37 50.38.000.B40 61

9000 50X46 50.38.000.B50 61

9000 63X59 50.38.000.B63 61

9001 35.01.600 22

9012 35.01.610 22

9100/6 50.06.003 51

9200 Ø 4 50.40.920.01 64

9200 Ø 6 50.40.920.02 64

9200 Ø 8 50.40.920.03 64

9200 Ø 10 50.40.920.04 64

9200 Ø 12 50.40.920.05 64

9200 Ø 14 50.40.920.06 64

9200 Ø 15 50.40.920.07 64

9200 Ø 16 50.40.920.08 64

9200 Ø 18 50.40.920.09 64

9202 1,2-2,5 kg 50.06.602 53

9220 Ø 4 50.40.922.01 64

9220 Ø 6 50.40.922.03 64

9220 Ø 8 50.40.922.05 64

9220 Ø 10 50.40.922.07 64

9220 Ø 12 50.40.922.09 64

9220 Ø 14 50.40.922.11 64

9220 Ø 15 50.40.922.12 64

9220 Ø 16 50.40.922.13 64

9220 Ø 18 50.40.922.14 64

9230 Ø 4 50.40.923.01 64

9230 Ø 6 50.40.923.03 64

9230 Ø 8 50.40.923.05 64

9230 Ø 10 50.40.923.07 64

9230 Ø 12 50.40.923.09 64

9230 Ø 14 50.40.923.11 64

Articolo Codice Pag.

9230 Ø 15 50.40.923.12 64

9230 Ø 16 50.40.923.13 64

9230 Ø 18 50.40.923.14 64

9260 Ø 4 50.40.926.01 65

9260 Ø 6 50.40.926.03 65

9260 Ø 8 50.40.926.05 65

9260 Ø 10 50.40.926.07 65

9260 Ø 12 50.40.926.09 65

9260 Ø 14 50.40.926.11 65

9260 Ø 15 50.40.926.12 65

9260 Ø 16 50.40.926.13 65

9260 Ø 18 50.40.926.14 65

9280 Ø 4 50.40.928.01 65

9280 Ø 6 50.40.928.03 65

9280 Ø 8 50.40.928.05 65

9280 Ø 10 50.40.928.07 65

9280 Ø 12 50.40.928.09 65

9280 Ø 14 50.40.926.11 65

9280 Ø 15 50.40.928.12 65

9280 Ø 16 50.40.928.13 65

9280 Ø 18 50.40.946.14 65

9311 0,4-1 kg 50.06.511 53

9312 1-2 kg 50.06.512 53

9313 2-3 kg 50.06.513 53

9320 1,5-2,5 kg 50.06.520 53

9321 2-4 kg 50.06.521 53

9322 4-6 kg 50.06.522 53

9323 6-8 kg 50.06.523 53

9355 7-10 kg 50.06.550 53

9356 10-14 kg 50.06.551 53

9357 14-18 kg 50.06.552 53

9358 18-22 kg 50.06.553 53

9359 22-25 kg 50.06.554 53

9460 Ø 4 50.40.946.01 65

9460 Ø 6 50.40.946.02 65

9460 Ø 8 50.40.946.03 65

9460 Ø 10 50.40.946.04 65

9460 Ø 12 50.40.946.05 65

9460 Ø 14 50.40.946.06 65

9460 Ø 15 50.40.946.07 65

9460 Ø 16 50.40.946.08 65

9460 Ø 18 50.40.946.09 65

9480 Ø 4 50.40.948.01 65

9480 Ø 6 50.40.948.03 65

9480 Ø 8 50.40.948.05 65

9480 Ø 10 50.40.948.07 65

9480 Ø 12 50.40.948.09 65

9480 Ø 14 50.40.948.11 65

9480 Ø 15 50.40.948.12 65

9480 Ø 16 50.40.948.13 65

9480 Ø 18 50.40.948.14 65

9500 Ø 4 50.40.950.01 66

9500 Ø 6 50.40.950.03 66

9500 Ø 8 50.40.950.05 66

9500 Ø 10 50.40.950.07 66

9500 Ø 12 50.40.950.09 66

9500 Ø 14 50.40.950.11 66

9500 Ø 15 50.40.950.12 66

Articolo Codice Pag.

9500 Ø 16 50.40.950.13 66

9500 Ø 18 50.40.950.14 66

9740 Ø 4 LL 50.40.874.01 66

9740 Ø 6 LL 50.40.974.02 66

9740 Ø 8 LL 50.40.974.03 66

9740 Ø 10 LL 50.40.974.04 66

9740 Ø 12 LL 50.40.974.05 66

9740 Ø 14 LL 50.40.974.06 66

9740 Ø 15 LL 50.40.974.07 66

9740 Ø 16 LL 50.40.974.08 66

9740 Ø 18 LL 50.40.974.09 66

9902 35.05.003 22

9942 35.11.942 23

10011 Gel Coat 01.10.500.** 8

10770 4/2.7 50.40.977.01 66

10770 6/4 50.40.977.02 66

10770 8/6 50.40.977.03 66

10770 10/8 50.40.977.04 66

10770 12/09 50.40.977.05 66

10770 12/10 50.40.977.06 66

10770 14/12 50.40.977.07 66

10770 15/12.5 50.40.977.08 66

10770 16/13 50.40.977.09 66

10770 18/15 50.40.977.10 66

10770 18/16 50.40.977.11 66

10770 22/18 50.40.977.12 66

30000 Ø 15 - 4 mt 50.38.515 59

30000 Ø 18 - 4 mt 50.38.518 59

30000 Ø 20 - 4 mt 50.38.520 59

30000 Ø 22 - 4 mt 50.38.522 59

30000 Ø 25 - 4 mt 50.38.525 59

30000 Ø 32 - 4 mt 50.38.532 59

30000 Ø 40 - 4 mt 50.38.540 59

44271 1/4”M 50.80.301 90

44271 1/4”M * 50.80.301.T 90

44271 3/8”M 50.80.303 90

44271 1/2”M 50.80.304 90

60020 4 - 1/8” 60.41.002 99

60020 6 - 1/8” 60.41.004 99

60020 8 - 1/4” 60.41.007 99

60020 10 - 1/4” 60.41.008 99

60020 12 - 3/8” 60.41.010 99

60040 4 60.41.012 99

60040 6 60.41.013 99

60040 8 60.41.014 99

60040 10 60.41.015 99

60040 12 60.41.016 99

60050 4 60.41.020 99

60050 6 60.41.021 99

60050 8 60.41.022 99

60050 10 60.41.023 99

60050 12 60.41.024 99

60115 4 - 1/8” 60.41.041 100

60115 6 - 1/8” 60.41.043 100

60115 8 - 1/4” 60.41.045 100

60115 10 - 1/4” 60.41.046 100

60115 12 - 3/8” 60.41.049 100

60130 4 60.41.051 100
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Articolo Codice Pag.

60130 6 60.41.052 100

60130 8 60.41.053 100

60130 10 60.41.054 100

60130 12 60.41.055 100

60215 4 - 1/8” 60.41.072 100

60215 6 - 1/8” 60.41.074 100

60215 8 - 1/4” 60.41.077 100

60215 10 - 1/4” 60.41.078 100

60215 12 - 3/8” 60.41.081 100

60230 4 60.41.085 100

60230 6 60.41.086 100

60230 8 60.41.087 100

60230 10 60.41.088 100

60230 12 60.41.089 100

60600 6 - 1/8” 60.41.091 100

60600 8 - 1/4” 60.41.092 100

60600 10 - 1/4” 60.41.093 100

60600 12 - 3/8” 60.41.095 100

90010 Ø 20 50.38.010.20 62

90010 Ø 25 50.38.010.25 62

90010 Ø 32 50.38.010.32 62

90010 Ø 40 50.38.010.40 62

90010 Ø 50 50.38.010.50 62

90010 Ø 63 50.38.010.63 62

90030 Ø 20 50.38.030.20 62

90030 Ø 25 50.38.030.25 62

90030 Ø 32 50.38.030.32 62

90030 Ø 40 50.38.030.40 62

90040 Ø 20 50.38.040.20 62

90040 Ø 25 50.38.040.25 62

90040 Ø 32 50.38.040.32 62

90040 Ø 40 50.38.040.40 62

90040 Ø 50 50.38.040.50 62

90040 Ø 63 50.38.040.63 62

90130 Ø 20 50.38.130.20 62

90130 Ø 25 50.38.130.25 62

90130 Ø 32 50.38.130.32 62

90130 Ø 40 50.38.130.40 62

90130 Ø 50 50.38.130.50 62

90130 Ø 63 50.38.130.63 62

90150 Ø 20 50.38.150.20 62

90150 Ø 25 50.38.150.25 62

90150 Ø 32 50.38.150.32 62

90150 Ø 40 50.38.150.40 62

90160 Ø 20 50.38.160.20 62

90160 Ø 25 50.38.160.25 62

90160 Ø 32 50.38.160.32 62

90160 Ø 40 50.38.160.40 62

90235 Ø 25-20 50.38.235.25 62

90235 Ø 32-20 50.38.235.32 62

90235 Ø 40-20 50.38.235.40 62

90235 Ø 50-20 50.38.235.50 62

90235 Ø 63-20 50.38.235.63 62

90240 Ø 32-20 50.38.240.32 63

90240 Ø 40-20 50.38.240.40 63

90240 Ø 50-20 50.38.240.50 63

90240 Ø 63-20 50.38.240.63. 63

90241 Ø 25 50.38.241.25 63

Articolo Codice Pag.

90241 Ø 32-40 50.38.241.32 63

90241 Ø 50-63 50.38.241.50 63

90242 Ø 32 50.38.242.32 63

90242 Ø 40 50.38.242.40 63

90242 Ø 50 50.38.242.50 63

90242 Ø 63 50.38.242.63 63

90290 Ø 20 50.38.230.20 62

90290 Ø 25 50.38.230.25 62

90290 Ø 32 50.38.230.32 62

90290 Ø 40 50.38.230.40 62

90290 Ø 50 50.38.230.50 62

90290 Ø 63 50.38.230.63 62

90642  1/2 50.38.642.01 63

90642  3/4 50.38.642.02 63

90644  1/2 50.38.644.01 63

90644  3/4 50.38.644.02 63

90660 Ø 20- 1/2" 50.38.660.01 63

90662 1/2" 1/2" 50.38.662.01 63

90815 Ø 20 50.38.815.20 63

90815 Ø 25  50.38.815.25 63

90815 Ø 32  50.38.815.32 63

90815 Ø 40 50.38.815.40 63

90815 Ø 50  50.38.815.50 63

90815 Ø 63  50.38.815.63 63

90817 14 50.38.817 63

90870 20-63 50.38.950 63

90880 20-40 50.38.955 63

A  4-6  50.42.006 72

A  6-8  50.42.008 72

A  6,5-10 50.42.009 72

A  8-10 50.42.010 72

A  8-12 50.42.011 72

A  10-12 50.42.012 72

A/218  10.21.000 16

A180/G 35.11.051 23

A2P3R VIUGVGM123 21

A399/A (ex A328/A) 15.20.001 19

AB1P2R VIUGVGM510 21

AG 6-8 50.42.040 72

AG 6,5-10 50.42.042 72

AG 8-10 50.42.044 72

AG 8-12 50.42.046 72

AG 10-12 50.42.048 72

AG/D 6-8 50.42.049 72

AIRFED 2010 VIUAF2020KIT 19

AIRFED 2020 VIUAF2020KIT 21

AL 81/8 50.06.034 51

AL 81/8/B SAFE 50.06.034.SAFE 51

AL 83/10 50.06.035 51

AL 83/10/B SAFE 50.06.035.SAFE 51

AL01 20.20.102.** 20

ALU-POL 10 10 50.21.510 58

ALU-POL 12 12 50.21.512 58

ALU-POL 6 6 50.21.506 58

ALU-POL 8 8 50.21.508 58

AM 86/10 50.06.040 52

AM 86/AGRI 50.06.100 52

ARIOSTO 99.00.010 117

Articolo Codice Pag.

AS/212-S 01.20.200 9

AS/215 WB 01.10.020.** 8

B 6-8 50.42.020 72

B 8-10 50.42.022 72

B 10-12 50.42.024 72

B12  1/2” 40.90.064.B12 41

B20 0-2,5 bar 40.90.074.* 41

B20/P 0-2,5 bar 40.90.074.* 41

B20/S 0-2,5 bar 40.90.074.* 41

BABY MAMBA 90.05.910 112

BLS4000 20.30.110 21

BY-PASS x SPS 007/009 1/2” 40.05.900 24

BY-PASS x SPS 014/018 3/4” 40.05.902 24

C 6-8 50.42.030 72

C 8-10 50.42.032 72

C 10-12 50.42.034 72

C 005 40.20.004 25

C 010  (ex 004-006) 40.20.009 25

C 016  (ex 007-009) 40.20.014 25

C 022  (ex 015-020) 40.20.024 25

C 030  (ex 024) 40.20.034 25

C 045  (ex 035) 40.20.044 25

C 072  (ex 060) 40.20.054 25

C 135  (ex 090-110) 40.20.064 25

C 175  40.20.069 25

C 205  (ex 120-151) 40.20.079 25

C 250  (ex 150-180) 40.20.084 25

C 300  40.20.089 25

C10 3/8”M 8-12 bar 40.90.002 41

C10  3/8”-1/2” 40.90.060.* 41

C10  3/8” 7,6 bar 40.90.060.08 41

C10  3/8” 9,5 bar 40.90.060.10 41

C10  3/8” 10,8 bar 40.90.060.11 41

C330 90.40.265 115

C330/03 90.01.103 108

C330/24 90.01.124 108

C330/50 90.01.150 108

CAB24KIT 90.06.090.KREG 108

CDV/115V 40.35.220 27

CDV/230V 40.35.200 27

CDV/24V 40.35.224 27

CDV/50barg 40.35.225 27

CF-516 1 lt 15.20.501 19

CF-516 2 lt 15.20.502 19

CF-516 3 lt 15.20.503 19

CF-516 5 lt 15.20.505 19

CG 6-8 50.42.050 72

CG 8-10 50.42.052 72

CG 10-12 50.42.054 72

CLINIC 3.40 90.06.040 113

CLINIC DRY 3.40H 90.06.040.H 113

CLINIC DRY 3.40HS 90.06.040.HS 113

CM268/GV 15.05.051 18

coperchio ricambio 40.90.551 45

CS 0709  07-09 50.95.209 98

CS 0911  09-11 50.95.211 98

CS 1113  11-13 50.95.213 98

CS 1315  13-15 50.95.215 98

Articolo Codice Pag.

CS 1518  15-18 50.95.218 98

CS 1821  18-21 50.95.220 98

CS 2023  20-23 50.95.223 98

CS240/03 90.01.203 108

CS240/24 90.01.224 108

CS240/50 90.01.230 108

CSK240 90.40.270 115

CT/10R 01.50.510 10

CT/6R 01.50.506 10

CV 155 ml 15.20.601 19

CV 370 ml 15.20.603 19

CV 520 ml 15.20.605 19

CV 800 ml 15.20.608 19

CV 1280 ml 15.20.612 19

D10  3/8”-1/2” 40.90.062.* 41

D10/C 40.90.103.* 42

D10/CS 40.90.103.* 42

D10/P  3/8”-1/2” 40.90.062.* 41

D10/S 1/2”M 8-12 bar 40.90.003 41

D10/S  3/8”-1/2” 40.90.062.* 41

D10/S  1/2” 7,6 bar 40.90.062.08 41

D10/S  1/2” 9,5 bar 40.90.062.10 41

D10/S  1/2” 10,8 bar 40.90.062.11 41

D-100  1” 49.03.316 45

D14  1/2”-3/4” 40.90.068.* 41

D14/P  1/2”-3/4” 40.90.068.* 41

D14/S 3/4”M 7-11 bar 40.90.004 41

D14/S  1/2”-3/4” 40.90.068.* 41

D14/S  3/4” 7,6 bar 40.90.068.08 41

D14/S  3/4” 9,5 bar 40.90.068.10 41

D14/S  3/4” 10,8 bar 40.90.068.11 41

D-21  3/8”M 49.03.310 45

D7  1/4”-3/8” 40.90.054.* 41

D7/C 40.90.101.* 42

D7/CS 40.90.101.* 42

D7/S  1/4”-3/8” 40.90.054.* 41

D7/S  1/4” 7,6 bar 40.90.054.08 41

D7/S  1/4” 9,5 bar 40.90.054.10 41

D7/S  1/4” 10,8 bar 40.90.054.11 41

D-80  1/2”M 49.03.315 45

E/32-A 40.60.700 36

E/32-D 40.60.750 36

E10  0,3-50 bar 40.90.121.* 43

E10  50-100 bar 40.90.122.* 43

E10/L  0,3-100 bar 40.90.135.* 43

E10/L  100-150 bar 40.90.136.* 43

E10/LS  0,3-100 bar 40.90.137.* 43

E10/LS  100-150 bar 40.90.138.* 43

E10/P  0,3-50 bar 40.90.121.* 43

E10/P  50-100 bar 40.90.122.* 43

E10/S  0,3-50 bar 40.90.121.* 43

E10/S  50-100 bar 40.90.122.* 43

E14  0,3-50 bar 40.90.123.* 43

E14  50-100 bar 40.90.124.* 43

E14/L  0,3-100 bar 40.90.139.* 43

E14/L  100-150 bar 40.90.140.* 43

E14/LS  0,3-100 bar 40.90.141.* 43

E14/LS  100-150 bar 40.90.142.* 43
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Articolo Codice Pag.

E14/P  0,3-50 bar 40.90.123.* 43

E14/P  50-100 bar 40.90.124.* 43

E14/S  0,3-50 bar 40.90.123.* 43

E14/S  50-100 bar 40.90.124.* 43

EOLO 10.02.050 12

ES/B 3/4”  50.64.155 85

ES/B  1/8”  50.64.151 85

ES/B  1/4”  50.64.152 85

ES/B  3/8”  50.64.153 85

ES/B  1/2”  50.64.154 85

ES/B  1”  50.64.156 85

ES/P 3/4”  50.64.105 85

ES/P  1/8”  50.64.101 85

ES/P  1/4”  50.64.102 85

ES/P  3/8”  50.64.103 85

ES/P  1/2”  50.64.104 85

ES/P  1”  50.64.106 85

ESG-2 40.25.000.1 25

ES-X 1/8” 60.58.501 104

ES-X 1/4” 60.58.502 104

ES-X 3/8” 60.58.503 104

ES-X 1/2” 60.58.504 104

F/3  1/4” 50.10.102 54

F/3  3/8” 50.10.103 54

F/3  1/2” 50.10.104 54

F/3  3/4” 50.10.105 54

F/3  1” 50.10.106 54

F/3  1”1/4 50.10.107 54

F/3  1”1/2 50.10.108 54

F/3  3/8”-1/4” 50.10.120 54

F/3  1/2”-3/8” 50.10.121 54

F/3  3/4”-1/2” 50.10.122 54

F/3  1”-3/4” 50.10.123 54

F1/I  01.01.400.** 6

F1/S 01.02.400.** 7

F12MD 40.50.155 28

F14MD 40.50.101 28

F15MD  1”1/2 40.60.170 32

F20MD  2” 40.60.180 32

F231/A 15.01.011 18

F231/C 15.01.012 18

F234/B 15.01.031 18

F237 15.01.041 18

F239/B 15.01.001 18

F239/E 15.01.002 18

F239/H 15.01.003 18

F239/Z 15.01.005 18

F239/ZA 15.01.006 18

F239/ZB 15.01.007 18

F240/A 15.01.051 18

F25 0-2,5 bar 40.90.078.* 41

F25/P 0-2,5 bar 40.90.078.* 41

F25/S 0-2,5 bar 40.90.078.* 41

F270/D 15.05.021 18

F32 0-2,5 bar 40.90.080.* 41

F32/P 0-2,5 bar 40.90.080.* 41

F32/S 0-2,5 bar 40.90.080.* 41

F337/T 20.10.070.** 20

Articolo Codice Pag.

F337/TA 20.10.075.** 20

F40 0-2,5 bar 40.90.084.* 41

F40/P 0-2,5 bar 40.90.084.* 41

F40/S 40.90.084.* 41

F400  50 ml 50.95.400 98

FLASH 12 99.00.020 117

FLASH 24 99.00.024 117

FR+L 12MD 40.50.555 31

FR+L 14MD 40.50.501 31

FR+L 15MD 1”1/2 40.60.570 34

FR+L 20MD  2” 40.60.580 34

FR+L 210 1” 40.60.535 34

FR+L 210 1”1/2 40.60.540 34

FR12MD 0,8-8 bar 40.50.355 30

FR12MD 0,3-3 bar 40.50.355.030 30

FR12MD 1,5-15 bar 40.50.355.15 30

FR14MD 0,8-8 bar 40.50.301 29

FR15MD 1”1/2 40.60.370 33

FR20MD  2” 40.60.380 33

FRL 12MD 40.50.655 31

FRL 14MD 40.50.601 31

FRL 15MD 1”1/2 40.60.670 35

FRL 20MD 2” 40.60.680 35

FRL 210 1” 40.60.635 35

FRL 210 1”1/2 40.60.640 35

G 14 50.75.701 89

G 17 50.75.702 89

G10 40.90.105.* 42

G10/L 40.90.105.* 42

G10/S 40.90.105.* 42

G14 40.90.107.* 42

G14/L 40.90.107.* 42

G14/S 40.90.107.* 42

G20 40.90.109.* 42

G20/L 40.90.109.* 42

G20/S 40.90.109.* 42

G25 40.90.111.* 42

G25/L 40.90.111.* 42

G25/P 40.90.111.* 42

G32 40.90.113.* 42

G32/L 40.90.113.* 42

G32/S 40.90.113.* 42

G40 40.90.117.* 42

G40/L 40.90.117.* 42

G40/S 40.90.117.* 42

GB Ø 6,5 50.50.251 73

GB  Ø 12,0 50.50.252 73

GC 20.20.201.** 20

GH  1/8” 50.52.316 80

GH  1/4” 50.52.317 80

GH  3/8” 50.52.318 80

GH  1/2” 50.52.319 80

Ghiera 1/2” 12MD 40.60.975 36

Ghiera 1/4” 14MD 40.60.925 36

HA-20SM  1/4”M 50.83.800 95

HD 60CV3 90.40.350 115

HD60CV3/100M 90.02.130 109

HD60CV3/100M 90.02.140 109

Articolo Codice Pag.

HDE10X 40.35.228 27

HDE20X 40.35.229 27

HDE30X 40.35.230 27

HDE40X 40.35.240 27

HDE50X 40.35.250 27

HDF120  40.35.001 26

HDF220 40.35.010 26

HDI 40.35.100 27

HFN005 40.20.000 24

HFN005 PWD 40.20.000.PWD 24

HFN005 QWD 40.20.000.QWD 24

HFN010 40.20.010 24

HFN010 PWD 40.20.010.PWD 24

HFN010 QWD 40.20.010.QWD 24

HFN018 40.20.015 24

HFN018 PWD 40.20.015.PWD 24

HFN018 QWD 40.20.015.QWD 24

HFN022 40.20.020  24

HFN022 PWD 40.20.020.PWD 24

HFN022 QWD 40.20.020.QWD 24

HFN030 40.20.030 24

HFN030 PWD 40.20.030.PWD 24

HFN030 QWD 40.20.030.QWD 24

HFN045 40.20.040 24

HFN045 PWD 40.20.040.PWD 24

HFN045 QWD 40.20.040.QWD 24

HFN072 40.20.050 24

HFN072 PWD 40.20.050.PWD 24

HFN072 QWD 40.20.050.QWD 24

HFN122 40.20.055 24

HFN135 40.20.060 24

HFN205 40.20.075 24

HNF005 SWD 40.20.000.SWD 24

HNF010 SWD 40.20.010.SWD 24

HNF018 SWD 40.20.015.SWD 24

HNF022 SWD 40.20.020.SWD 24

HNF030 SWD 40.20.030.SWD 24

HNF045 SWD 40.20.040.SWD 24

HNF072 SWD 40.20.050.SWD 24

HP-BCR 13.10.400 17

HP-CR 13.10.500 17

IA/L-FG 01.20.300 9

IA/LU-FG 01.20.350 9

IM/F 1500 70.08.240 106

IM/F 600 70.08.220 106

IM/F 900 70.08.230 106

K 100 90.40.850 115

K 11 90.40.550 115

K 17 90.40.590 115

K 18 90.40.600 115

K 25 90.40.650 115

K 30 90.40.700 115

K 50 90.40.750 115

K 60 90.40.800 115

K11/100CM2  90.02.100 109

K11/100CT2  90.02.101 109

K11/BS M2 90.10.250 115

K11/BS T2  90.10.251 115

Articolo Codice Pag.

K17/100CM3  90.02.110 109

K17/100CT3  90.02.111 109

K17C/BS T3 90.10.310 115

K25/200CT4  90.02.200 110

K25/270CT4  90.02.250 110

K28/BS T5,5 90.10.360 115

K30/270CT5,5  90.02.300 110

K30/270CT7,5  90.02.310 110

K30/270FTV5,5  90.02.950 110

K30/270FTV7,5  90.02.975 110

K30/500FT7,5  90.02.400 110

K30/BS T7,5 90.10.410 115

K30T/500 5,5 90.02.600 110

K30T/500 7,5 90.02.650 110

K50/500FT10SD  90.02.450 110

KIT 152 99.01.160 118

Kit ass. 1/2” 12MD 40.60.951 36

Kit ass. 1/4” 14MD 40.60.900 36

Kit ass. 2” 20MD/15MD 40.60.987 36

Kit flange 1”1/2  210 40.60.988.04 36

Kit flange 1”1/2  2130/20MD 40.60.992 36

KIT PISTOLE 99.01.000 118

KIT VM-11 50.05.911 50

KIT VM-11X 50.05.915 50

KIT VM-12 50.05.912 50

KIT VM-15 50.05.911.15 50

L12MD 40.50.455 30

L14MD 40.50.401 30

L15MD 1”1/2 40.60.470 34

L20MD  2” 40.60.480 34

M/300-P 1” 40.60.101 32

M/310-P 1” 40.60.401 34

M/350 1" 40.60.201 32

M1-ABS 40  0-2,5 bar 40.80.040.002 37

M1-ABS 40  0-6 bar 40.80.040.006 37

M1-ABS 40  0-12 bar 40.80.040.012 37

M1-ABS 50  0-2,5 bar 40.80.050.002 37

M1-ABS 50  0-6 bar 40.80.050.006 37

M1-ABS 50  0-12 bar 40.80.050.012 37

M1-ABS 63  -1/0 bar 40.80.060.000 37

M1-ABS 63  0-6 bar 40.80.060.006 37

M1-ABS 63  0-12 bar 40.80.060.012 37

M1-ABS 63  0-20 bar 40.80.060.020 37

M1-V 63   0-4 bar 40.80.803.004 40

M1-V 63  0-12 bar 40.80.803.012 40

M3-ABS 40  0-2,5 bar 40.80.140.002 37

M3-ABS 40  0-4 bar 40.80.140.004 37

M3-ABS 40  0-6 bar 40.80.140.006 37

M3-ABS 40  0-12 bar 40.80.140.012 37

M3-ABS 50 0-6 bar 40.80.150.006 37

M3-ABS 50  0-12 bar 1/8” 40.80.150.012 37

M3-ABS 50  0-12 bar 1/4” 40.80.151.012 37

M3-ABS 63 -1/0 bar 40.80.160.000 37

M3-ABS 63  0-6 bar 40.80.160.006 37

M3-ABS 63  0-12 bar 40.80.160.012 37

M3-ABS 63  0-20 bar 40.80.160.020 37

M3-ABS 63  0-20 bar cert. 40.80.160.020.C 37

M3B-40  0-6 bar 40.80.440.006 38
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Articolo Codice Pag.

M3B-40  0-12 bar 40.80.440.012 38

M3B-63  -1/0 bar 40.80.460.000 38

M3B-63  0-4 bar 40.80.460.004 38

M3B-63  0-6 bar 40.80.460.006 38

M3B-63  0-12 bar 40.80.460.012 38

M3F-40  0-2,5 bar 40.80.340.002 38

M3F-40  0-6 bar 40.80.340.006 38

M3F-40  0-12 bar 40.80.340.012 38

M3F-50  0-6 bar 40.80.350.006 38

M3F-50  0-12 bar 40.80.350.012 38

M3F-63  0-6 bar 40.80.360.006 38

M3F-63  0-12 bar 40.80.360.012 38

M3-V 40  0-10 bar 40.80.810.010 40

M3-V 50  0-10 bar 40.80.830.010 40

M3-V 63  0-12 bar 40.80.860.012 40

M500  50 ml 50.95.500 98

M500  250 ml 50.95.505 98

MA-057  39 mm 49.03.320 45

MG1-INOX 63   0-6 bar 40.80.560.006 38

MG1-INOX 63   0-12 bar 40.80.560.012 38

MG1-INOX 63   0-16 bar 40.80.560.016 38

MG1-INOX 63   0-25 bar 40.80.560.025 38

MG1-INOX 63   0-40 bar 40.80.560.040 38

MG1-INOX 63   0-60 bar 40.80.560.060 38

MG1-INOX 63   0-100 bar 40.80.560.100 38

MG1-INOX 63   0-250 bar 40.80.560.250 38

MG1-INOX 63   0-400 bar 40.80.560.400 38

MG1-INOX 63   0-600 bar 40.80.560.600 38

MG1-INOX 63  -1/0 bar 40.80.560.000 38

MG1-INOX 63  0-160 bar 40.80.560.160 38

MG3B-INOX 63 0-250 bar 40.80.670.250 39

MG3B-INOX 63   0-6 bar 40.80.670.006 39

MG3B-INOX 63   0-12 bar 40.80.670.012 39

MG3B-INOX 63   0-25 bar 40.80.670.025 39

MG3B-INOX 63   0-40 bar 40.80.670.040 39

MG3B-INOX 63   0-60 bar 40.80.670.060 39

MG3B-INOX 63   0-100 bar 40.80.670.100 39

MG3B-INOX 63   0-160 bar 40.80.670.160 39

MG3B-INOX 63   0-400 bar 40.80.670.400 39

MG3B-INOX 63   0-600 bar 40.80.670.600 39

MG3B-INOX 63  -1/0 bar 40.80.670.000 39

MG3B-INOX 63  0-16 bar 40.80.670.016 39

MG3-INOX 63   -1/0 bar 40.80.660.000 39

MG3-INOX 63   0-6 bar 40.80.660.006 39

MG3-INOX 63   0-12 bar 40.80.660.012 39

MG3-INOX 63   0-16 bar 40.80.660.016 39

MG3-INOX 63   0-25 bar 40.80.660.025 39

MG3-INOX 63   0-40 bar 40.80.660.040 39

MG3-INOX 63   0-60 bar 40.80.660.060 39

MG3-INOX 63   0-100 bar 40.80.660.100 39

MG3-INOX 63   0-160 bar 40.80.660.160 39

MG3-INOX 63  0-250 bar 40.80.660.250 39

MG3-INOX 63  0-400 bar 40.80.660.400 39

MG3-INOX 63  0-600 bar 40.80.660.600 39

MO  1/8”-1/8” 50.52.331 81

MO  1/4”-1/4” 50.52.332 81

MO  3/8”-3/8” 50.52.333 81

MO  1/2”-1/2” 50.52.334 81

Articolo Codice Pag.

MO  3/4”-3/4” 50.52.335 81

MO  1”-1” 50.52.336 81

MO/R  1/8”-1/2” 50.52.340 81

MO/R  1/8”-1/4” 50.52.341 81

MO/R  1/8”-3/8” 50.52.342 81

MO/R  1/4”-3/8” 50.52.343 81

MO/R  1/4”-1/2” 50.52.345 81

MO/R  3/8”-1/2” 50.52.346 81

MO/R  1/2”-3/4” 50.52.349 81

MO/R  1/2"-1" 50.52.350.12 81

MO/R  3/4”-1” 50.52.350.34 81

MOB/CAB24 mobile insonorizzante 90.06.090 108

MOB/CMF 40 90.06.090.40 113

MOB/CMF 90 90.06.090.90 113

MOLLA VR72 40.90.282 44

MOTORI A SCOPPIO 111

MPP 0-12 bar 10.10.100 14

MPP 0-4 bar 10.10.150 14

MRS-10 50.95.260 98

MRS-12 50.95.262 98

MRS-15 50.95.265 98

MRS-4 50.95.254 98

MRS-6 50.95.256 98

MRS-8 50.95.258 98

MX  1/8” 60.52.041 102

MX  1/4” 60.52.042 102

MX  3/8” 60.52.043 102

MX  1/2” 60.52.044 102

MX  3/4” 60.52.045 102

MX/R 1/8”-1/4” 60.52.051 102

MX/R 1/4”-3/8” 60.52.052 102

MX/R 3/8”-1/2” 60.52.053 102

MX/R 1/2”-3/4” 60.52.054 102

NG 1/4” 50.50.321 74

NG M  1/2” gigante 50.50.322 74

NO 1/4”-1/4” 50.52.152 78

NO  1/8”-1/8” 50.52.151 78

NO  3/8”-3/8” 50.52.153 78

NO  1/2”-1/2” 50.52.154 78

NO  3/4”-3/4” 50.52.155 78

NO  1”-1” 50.52.156 78

NO/C  1/8”-1/8” 50.52.191 78

NO/C  1/4”-1/4” 50.52.192 78

NO/C  3/8”-3/8” 50.52.193 78

NO/C  1/2”-1/2” 50.52.194 78

NO/CO MF 1/8" 50.52.395 82

NO/CO MF 1/4" 50.52.396 82

NO/CO MF 3/8" 50.52.397 82

NO/CO MM 1/4" 50.52.399 82

NO/CR  1/8”-1/4” 50.52.201 78

NO/CR  1/4”-3/8” 50.52.203 78

NO/CR  3/8”-1/2” 50.52.206 78

NO/CR  1/2”-1” 50.52.215 78

NO/R  1/8”-1/4” 50.52.161 78

NO/R  1/8”-3/8” 50.52.162 78

NO/R  1/4”-3/8” 50.52.163 78

NO/R  1/4”-1/2” 50.52.164 78

NO/R  3/8”-1/2” 50.52.168 78

Articolo Codice Pag.

NO/R  1/2”-3/4” 50.52.172 78

NO/R  1”-3/4” 50.52.176 78

NX  1/8” 60.52.001 101

NX  1/4” 60.52.002 101

NX  3/8” 60.52.003 101

NX  1/2” 60.52.004 101

NX  3/4” 60.52.005 101

NX/R 1/8”-1/4” 60.52.011 101

NX/R 1/4”-3/8” 60.52.013 101

NX/R 3/8”-1/2” 60.52.015 101

NX/R 1/2”-3/4” 60.52.016 101

OL/1 40.70.001 36

OM-1 90.90.101 116

ONE  01.01.100.** 6

OP-1 90.90.001 116

OV-4 90.90.204 116

P 005 40.20.002 25

P 010  (ex 004-006) 40.20.007 25

P 016  (ex 007-009) 40.20.012 25

P 022  (ex 015-020) 40.20.022 25

P 030 (ex 024) 40.20.032 25

P 045  (ex 035) 40.20.042 25

P 072  (ex 060) 40.20.052 25

P 135  (ex 090-110) 40.20.062 25

P 175  40.20.067 25

P 205  (ex 120-151) 40.20.077 25

P 250  (ex 150-180) 40.20.082 25

P 300  40.20.087 25

P  6 50.75.601 89

P  8 50.75.602 89

P215/B 15.05.011 18

P215/LF 15.05.015 18

P215/Q 15.05.018 18

P270/P 15.05.032 18

P327/E 15.20.300 19

P327/G 15.20.310 19

P341/A Ø 115 15.05.002 18

P341/B Ø 125 15.05.004 18

P341/C Ø 178 15.05.006 18

P52/1 BM 90.10.012 115

P52/1 BT 90.10.022 115

P52/1 CM 90.40.201 115

P52/1 CT 90.40.202 115

PA-T  2x4 50.17.152.** 56

PA-T  2,5x4 50.17.153.** 56

PA-T  2,7x4 50.17.154.**

PA-T  4x6 50.17.156.** 56

PA-T  6x8 50.17.160.** 56

PA-T  8x10 50.17.164.** 56

PA-T  10x12 50.17.170.** 56

PA-T  12x14 50.17.176.** 56

PA-T  12,5x15 50.17.179.** 56

PC/NS 10.20.200 16

PC15E  Ø 15 50.37.265 59

PC18E  Ø 18 50.37.266 59

PC22E  Ø 22 50.37.267 59

PIONEER 244 90.05.030 111

PL 20.20.301.** 20

Articolo Codice Pag.

PM3018AE  Ø 18 50.37.262 59

PM3022AE  Ø 22 50.37.263 59

PMO11514E  Ø 15 50.37.215 59

PMO11814E  Ø 18 50.37.218 59

PMO12216E  Ø 22 50.37.222 59

PMO215E  Ø 15 50.37.238 59

PMO218E  Ø 18 50.37.239 59

PMO222E  Ø 22 50.37.240 59

PMO315E  Ø 15 50.37.223 59

PMO318E  Ø 18 50.37.224 59

PMO322E  Ø 22 50.37.225 59

PMO415E  Ø 15 50.37.233 59

PMO418E  Ø 18 50.37.234 59

PMO422E  Ø 22 50.37.235 59

PMO51514E  Ø 15 50.37.244 59

PMO51814E  Ø 18 50.37.246 59

PMO52214E  Ø 22 50.37.248 59

PMO61512E  Ø 15 50.37.257 59

PMO61815E  Ø 18 50.37.258 59

PMO62215E  Ø 22 50.37.259 59

PO 1/2”M-1/2”F 50.52.231 79

PO  1/8”-3/8” 50.52.220 79

PO  1/8”-1/8” 50.52.221 79

PO  1/8”-1/4” 50.52.222 79

PO  1/4”-1/4” 50.52.223 79

PO  1/4”-3/8” 50.52.224 79

PO  1/4”-1/2” 50.52.227 79

PO  3/8”-3/8” 50.52.228 79

PO  3/8”-1/2” 50.52.230 79

PO  1/2”-1/2” 50.52.231 79

PO  1/2”-3/4” 50.52.235 79

PO  3/4”-1” 50.52.236 79

PO/C  M5-1/8” 50.52.240 79

PO/C  1/8”-1/8” 50.52.241 79

PO/C  1/8”-1/4” 50.52.242 79

PO/C  1/8”-3/8” 50.52.243 79

PO/C  1/4”-1/4” 50.52.244 79

PO/C  1/4”-3/8” 50.52.245 79

PO/C  1/4”-1/2” 50.52.246 79

PO/C  3/8”-3/8” 50.52.247 79

PO/C  3/8”-1/2” 50.52.248 79

PO/C  1/2”-1/2” 50.52.249 79

PO/C  1/2”-3/4” 50.52.250 79

PO/C  3/4”-1” 50.52.253 79

PO/CL  1/8”-1/8” L22 50.52.260 79

PO/CL  1/8”-1/8” L42 50.52.261 79

PO/CL  1/4”-1/4” L35 50.52.262 79

PO/CL  1/4”-1/4” L51 50.52.265 79

PROSIL K11/100CM2 90.08.020 114

PROSIL K17/200CM3 90.08.030 114

PROSIL K17/200CT3 90.08.035 114

PROSIL K30/500FT7.5 90.08.110 114

PROSIL K50/500FT10SD 90.08.130 114

PROSIL2 N K25/270FT4 90.08.050 114

PX  1/8”-1/4” 60.52.021 101

PX  1/4”-3/8” 60.52.022 101

PX  1/4”-1/2” 60.52.023 101

PX  3/8”-1/2” 60.52.024 101
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Articolo Codice Pag.

PX  1/2”-3/4” 60.52.025 101

Q 005 40.20.001 25

Q 010  (ex 004-006) 40.20.006 25

Q 016  (ex 007-009) 40.20.011 25

Q 022  (ex 015-020) 40.20.021 25

Q 030  (ex 024) 40.20.031 25

Q 045  (ex 035) 40.20.041 25

Q 072  (ex 060) 40.20.051 25

Q 135  (ex 090-110) 40.20.061 25

Q 175  40.20.066 25

Q 205  (ex 120-151) 40.20.076 25

Q 250  (ex 150-180) 40.20.081 25

Q 300  40.20.086 25

R12MD 0,8-8 bar 40.50.255 29

R12MD 0,2-1,5 bar 40.50.255.015 29

R12MD 0,3-3 bar 40.50.255.030 29

R12MD 1,5-15 bar 40.50.255.15 29

R14MC  0,3-3 bar 40.50.200 29

R14MC  0,2-1,5 bar 40.50.200.015 29

R14MC  0,8-8 bar 40.50.201 29

R14MD 0,8-8 bar 40.50.205 29

R160-T 01.02.810.** 7

R210 Ø 20 50.37.310.20 60

R210 Ø 25 50.37.310.25 60

R210 Ø 32 50.37.310.32 60

R210 Ø 40 50.37.310.40 60

R211 Ø 20 50.37.311.20 60

R211 Ø 25 50.37.311.25 60

R211 Ø 32 50.37.311.32 60

R211 Ø 40 50.37.311.40 60

R213 Ø 20 50.37.313.20 60

R213 Ø 25 50.37.313.25 60

R213 Ø 32 50.37.313.32 60

R213 Ø 40 50.37.313.40 60

R214 Ø 20 50.37.314.20 60

R214 Ø 25 50.37.314.25 60

R214 Ø 32 50.37.314.32 60

R214 Ø 40 50.37.314.40 60

R217 Ø 25-20-25 50.37.317.25 60

R217 Ø 32-20-32 50.37.317.32 60

R217 Ø 40-20-40 50.37.314.40 60

R235 Ø 20 50.37.335.20 60

R235 Ø 25 50.37.335.25 60

R235 Ø 32 50.37.335.32 60

R235 Ø 40 50.37.355.40 60

R236 Ø 20 50.37.336.20 60

R236 Ø 25 50.37.336.25 60

R236 Ø 32 50.37.336.32 60

R236 Ø 40 50.37.336.40 60

R247 Ø 40-20-40 50.37.347.40 60

RAT  M5 50.52.320 80

RAT  1/8” 50.52.321 80

RAT  1/4” 50.52.322 80

RAT  3/8” 50.52.323 80

RAT  1/2” 50.52.324 80

RBF F 1/4” 50.50.246 73

RBF M 1/4” 50.50.242 73

RB-FAVS 01.51.001 10

Articolo Codice Pag.

RGH  1/4”-1/8”  50.52.301 80

RGH  3/8”-1/4” 50.52.302 80

RGH  1/2”-3/8” 50.52.305 80

RGH  3/4”-1/2” 50.52.309 80

RGH  1”-3/4” 50.52.314 80

RIP  1/8” F 50.63.004 85

RIP  1/4” F 50.63.005 85

RIP  3/8” F 50.63.006 85

RIP  1/2” F 50.63.007 85

RIP/1  1/4-1/8” - 2 50.63.050.2 85

RIP/1  1/4-1/8” - 3 50.63.050.3 85

RIP/1  1/4-1/8” - 4 50.63.050.4 85

RIP/1  1/4-1/8” - 6 50.63.050.6 85

RIP/1  3/8-1/4” - 3 50.63.055.3 85

RIP/1  3/8-1/4” - 4 50.63.055.4 85

RIP/1  3/8-1/4” - 5 50.63.055.5 85

RIP/1  3/8-1/4” - 6 50.63.055.6 85

RIP/1  1/2-3/8” - 2 50.63.060.2 85

RIP/1  1/2-3/8” - 3 50.63.060.3 85

RIP/1  1/2-3/8” - 4 50.63.060.4 85

RIP/1  1/2-3/8” - 6 50.63.060.6 85

RIP/2  1/4-1/8” - 2 50.63.070.2 85

RIP/2  1/4-1/8” - 3 50.63.070.3 85

RIP/2  1/4-1/8” - 4 50.63.070.4 85

RIP/2  1/4-1/8” - 6 50.63.070.6 85

RIP/2  3/8-1/4” - 2 50.63.075.2 85

RIP/2  3/8-1/4” - 3 50.63.075.3 85

RIP/2  3/8-1/4” - 4 50.63.075.4 85

RIP/2  3/8-1/4” - 5 50.63.075.5 85

RIP/2  3/8-1/4” - 6 50.63.075.6 85

RIP/2  1/2-3/8" - 2 50.63.080.2 85

RIP/2  1/2-3/8" - 3 50.63.080.3 85

RIP/2  1/2-3/8" - 4 50.63.080.4 85

RIP/2  1/2-3/8" - 6 50.63.080.6 85

RL1 4-1/8” 50.41.002 68

RL1 4-1/4” 50.41.003 68

RL1 6-1/8” 50.41.007 68

RL1 6-1/4” 50.41.008 68

RL1 8-1/8” 50.41.009 68

RL1 8-1/4” 50.41.010 68

RL1 8-3/8” 50.41.011 68

RL1 10-1/4” 50.41.012 68

RL1 10-3/8” 50.41.013 68

RL1 12-3/8” 50.41.014 68

RL1 12-1/2” 50.41.015 68

RL1 14-1/2” 50.41.016 68

RL10 4 50.41.851 70

RL10 6 50.41.853 70

RL10 8 50.41.854 70

RL10 10 50.41.855 70

RL10 12 50.41.856 70

RL19  4 50.41.950 71

RL19  6 50.41.951 71

RL19  8 50.41.952 71

RL19  10 50.41.953 71

RL19  12 50.41.954 71

RL2 4-1/8” 50.41.201 68

RL2 6-1/8” 50.41.205 68

Articolo Codice Pag.

RL2 6-1/4” 50.41.206 68

RL2 8-1/4” 50.41.208 68

RL21  4 50.41.955 71

RL21  6 50.41.956 71

RL21  8 50.41.957 71

RL21  10 50.41.958 71

RL21  12 50.41.959 71

RL22 4 50.41.960 71

RL22 6 50.41.962 71

RL22 8 50.41.963 71

RL22 10 50.41.964 71

RL22 12 50.41.965 71

RL23 4 50.41.970 71

RL23 6 50.41.972 71

RL23 8 50.41.973 71

RL23 10 50.41.974 71

RL23 12 50.41.975 71

RL3 4 50.41.301 68

RL3 6 50.41.303 68

RL3 8 50.41.304 68

RL3 10 50.41.305 68

RL3 12 50.41.306 68

RL3 14 50.41.307 68

RL31 4-1/8” 50.41.913 70

RL31 6-1/8” 50.41.918 70

RL31 6-1/4” 50.41.919 70

RL31 8-1/8” 50.41.920 70

RL31 8-1/4” 50.41.921 70

RL31 10-1/4” 50.41.923 70

RL31 12-3/8” 50.41.925 70

RL31 12-1/2” 50.41.926 70

RL31 14-1/2” 50.41.927 70

RL32 4-1/8” 50.41.930 70

RL32 6-1/8” 50.41.932 70

RL32 8-1/4” 50.41.934 70

RL32 10-1/4” 50.41.936 70

RL32 12-3/8” 50.41.938 70

RL32 14-1/2” 50.41.940 70

RL4 4 50.41.401 69

RL4 6 50.41.403 69

RL4 8 50.41.404 69

RL4 10 50.41.405 69

RL4 12 50.41.406 69

RL4 14 50.41.407 69

RL5 4 50.41.501 69

RL5 6 50.41.503 69

RL5 8 50.41.504 69

RL5 10 50.41.505 69

RL5 12 50.41.506 69

RL5 14 50.41.507 69

RL6 4-1/8” 50.41.602 69

RL6 6-1/8” 50.41.607 69

RL6 6-1/4” 50.41.608 69

RL6 8-1/8” 50.41.609 69

RL6 8-1/4” 50.41.610 69

RL6 10-1/4” 50.41.612 69

RL6 12-3/8” 50.41.614 69

RL6 14-1/2” 50.41.617 69

Articolo Codice Pag.

RL8 6-4  50.41.806 69

RL8 8-6  50.41.808 69

RL8 10-8  50.41.810 69

RL9T 4 50.41.980 71

RL9T 6 50.41.982 71

RL9T 8 50.41.983 71

RL9T 10 50.41.984 71

RL9T 12 50.41.985 71

RO MF  1/4”-1/8” con. 50.52.271 79

RO MF  3/8”-1/8” con. 50.52.272 79

RO MF  3/8”-1/4” con. 50.52.273 79

RO MF  1/2”-1/4” con. 50.52.275 79

RO MF  1/2”-3/8” con. 50.52.276 79

RO MF  3/4”-3/8” con. 50.52.279 79

RO MF  3/4”-1/2” con. 50.52.280 79

RO MF  1”-3/4” con. 50.52.285 79

RO/C MF  1/4”-1/8” cil. 50.52.291 80

RO/C MF  3/8”-1/8” cil. 50.52.292 80

RO/C MF  3/8”-1/4” cil. 50.52.293 80

RO/C MF  1/2”-1/4” cil. 50.52.295 80

RO/C MF  1/2”-3/8” cil. 50.52.296 80

RO/C MF  3/4”-1/2” cil. 50.52.297 80

RO/C MF  3/4”-1/4” cil. 50.52.298 80

RO/C MF  1”-3/4” cil. 50.52.299 80

RP/M 15.50.000 19

RS/3 1/4”FFF 50.65.296.01 88

RS/3 3/8”FFF 50.65.296.02 88

RS/3 1/2”FFF 50.65.296.03 88

RS/3 3/4”FFF 50.65.296.04 88

RS/3 1”FFF 50.65.296.05 88

RS/F 3/8”FF a farfalla 50.65.291 87

RS/F  1/4”MF a farfalla  50.65.280 87

RS/F  3/8”MF a farfalla 50.65.281 87

RS/F  1/2”MF a farfalla 50.65.282 87

RS/F  3/4”MF a farfalla 50.65.283 87

RS/F  1”MF a farfalla 50.65.284 87

RS/F  1/4”FF a farfalla 50.65.290 87

RS/F  1/2”FF a farfalla 50.65.292 87

RS/F  3/4”FF a farfalla 50.65.293 87

RS/F  1”FF a farfalla 50.65.294 87

RS/L  1/4”FF a leva 50.65.200 87

RS/L  3/8”FF a leva 50.65.210 87

RS/L  1/2”FF a leva 50.65.220 87

RS/L  3/4”FF a leva 50.65.230 87

RS/L  1”FF a leva 50.65.240 87

RS/L  1”1/4FF a leva 50.65.250 87

RS/L  1”1/2 FF a leva 50.65.260 87

RS/L  1/4”MF a leva 50.65.270 87

RS/L  3/8”MF a leva 50.65.271 87

RS/L  1/2”MF a leva 50.65.272 87

RS/L  3/4”MF a leva 50.65.273 87

RS/L  1”MF a leva 50.65.274 87

RS/L  1”1/4MF a leva 50.65.275 87

RS/L  1”1/2MF a leva 50.65.276 87

RS/L-X  1/4”FF 60.65.301 105

RS/L-X  3/8”FF 60.65.302 105

RS/L-X  1/2”FF 60.65.303 105

RS/L-X  3/4”FF 60.65.304 105
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Articolo Codice Pag.

RS/L-X  1”FF 60.65.305 105

RS/L-X  1/4”MF 60.65.401 105

RS/L-X  3/8”MF 60.65.402 105

RS/L-X  1/2”MF 60.65.403 105

RS/L-X  3/4”MF 60.65.404 105

RS/L-X  1”MF 60.65.405 105

RS/R ghilux 1/2” FF 50.65.065 86

RS/R ghilux  1/8” MF 50.65.005 86

RS/R ghilux  1/4” MF 50.65.010 86

RS/R ghilux  3/8” MF 50.65.015 86

RS/R ghilux  1/2” MF 50.65.020 86

RS/R ghilux  1/8” FF 50.65.050 86

RS/R ghilux  1/4” FF 50.65.055 86

RS/R ghilux  3/8” FF 50.65.060 86

RS/R  1/8” FF 50.65.100 86

RS/R  1/4” FF 50.65.110 86

RS/R  3/8” FF 50.65.120 86

RS/R  1/2” FF 50.65.130 86

RS/R  1/8” MF 50.65.150 86

RS/R  1/4” MF 50.65.155 86

RS/R  3/8” MF 50.65.160 86

RS/R  1/2” MF 50.65.165 86

RS/R-X 1/8”MF 60.65.201 105

RS/R-X  1/8”FF 60.65.101 105

RS/R-X  1/4”FF 60.65.102 105

RS/R-X  3/8”FF 60.65.103 105

RS/R-X  1/2”FF 60.65.104 105

RS/R-X  1/4”MF 60.65.202 105

RS/R-X  3/8”MF 60.65.203 105

RS/R-X  1/2”MF 60.65.204 105

RV/SP-ST2 01.40.300 9

RX  1/4”-1/8” 60.52.031 101

RX  3/8”-1/8” 60.52.032 101

RX  3/8”-1/4” 60.52.033 101

RX  1/2”-1/4” 60.52.034 101

RX  1/2”-3/8” 60.52.035 101

RX  3/4”-1/2” 60.52.036 101

S 005 40.20.003 25

S 010  (ex 004-006) 40.20.008 25

S 016  (ex 007-009) 40.20.013 25

S 022  (ex 015-020) 40.20.023 25

S 030  (ex 024) 40.20.033 25

S 045  (ex 035) 40.20.043 25

S 072  (ex 060) 40.20.053 25

S 135 (ex 090-110) 40.20.063 25

S 175  40.20.068 25

S 1X 50.04.001 49

S 1X-4 50.04.001.4 49

S 205  (ex 120-151) 40.20.078 25

S 250  (ex 150-180) 40.20.083 25

S 300  40.20.088 25

S 3X 50.04.003 49

S 3X-4 50.04.003.4 49

S 5X 50.04.005 49

S 5X-4 50.04.005.4 49

S 8X 50.04.008 49

S 8X-4 50.04.008.4 49

S/1 50.01.001 46

Articolo Codice Pag.

S/12 50.01.009 46

S/12-4U 50.01.009.4 46

S/1-4U 50.01.001.4 46

S/2 50.01.002 46

S/2-4U 50.01.002.4 46

S/5 50.01.004 46

S/5-4U 50.01.004.4 46

S/7 50.01.007 46

S/7-4U 50.01.007.4 46

SA 01.20.100 8

SB 28 90.40.580 115

SB28/30CM2  90.02.020 109

SB28/30CT2  90.02.021 109

SB28/50CM2  90.02.050 109

SB28/50CT2  90.02.051 109

SEC-10 40.30.200 26

SEC-15 40.30.201 26

SEC-25 40.30.202 26

SERB. SOTTOPRESS. 10

SET R 2/3 50.05.923 50

SET R 5  - 1" 50.05.960 50

SET R 5/9 1"1/2 50.05.959 50

SET R 5/9 -2" 50.05.961 50

SF/UG - blu 70.08.255 106

SF/UG - OT 70.08.260 106

SFP 50.05.900 46

SG 10.01.950 12

SIL-39  39 mm 49.03.340 45

SIL-AIR 100/24 90.05.600 112

SIL-AIR 15D 90.05.100 112

SIL-AIR 30D 90.05.200 112

SIL-AIR 50/15 90.05.500 112

SILENT K11M2 90.07.020 114

SILENT K17M3 90.07.025 114

SILENT K17T3 90.07.030 114

SILENT K25T4 90.07.040 114

SILENT K30T5,5 90.07.060 114

SILENT K30T5,5SD  90.07.061 114

SILENT K30T7,5  90.07.070 114

SILENT K30T7,5SD  90.07.071 114

SILENT K50T10SD  90.07.100 114

SILTEK 24/1.3 90.05.025 111

SILTEK 50/1.3 90.05.026 111

SILTEK S/6 90.05.015 111

SM 20.20.502 20

SMART 24/210 99.00.000 117

SMART 50/210 99.00.004 117

SMART DRY 3.25 S 90.06.035 113

SMP-1 15.35.005 19

SMP-3 15.35.010 19

SMT 15.35.020 19

SN 10G 50.01.010.G 47

SN 10V 50.01.010.V 47

SN 15G 50.01.015.G 47

SN 15V 50.01.015.V 47

SN 25G 50.01.025.G 47

SN 25V 50.01.025.V 47

SN 50G 50.01.050.G 47

Articolo Codice Pag.

SN 50V 50.01.050.V 47

SN 5G 11 bar 50.01.005.G11 47

SN 5V 11 bar 50.01.005.V11 47

SO 100G 50.02.100.G 47

SO 100V 50.02.100.V 47

SO 100X 50.05.100 49

SO 100Z 50.02.100.Z 47

SO 10G 50.02.010.G 47

SO 10V 50.02.010.V 47

SO 10X 50.05.010 49

SO 15G 50.02.015.G 47

SO 15V 50.02.015.V 47

SO 15X 50.05.015 49

SO 200G 50.02.200.G 47

SO 200V 50.02.200.V 47

SO 200Z 50.02.200.Z 47

SO 24X 50.05.024 49

SO 25G 50.02.025.G 47

SO 25V 50.02.025.V 47

SO 25Z 50.02.025.Z 47

SO 270G 50.02.270.G 47

SO 270V 50.02.270.V 47

SO 270Z 50.02.270.Z 47

SO 500G 50.02.500.G 47

SO 500V 50.02.500.V 47

SO 500Z 50.02.500.Z 47

SO 50G 50.02.050.G 47

SO 50V 50.02.050.V 47

SO 50X 50.05.050 49

SO 50Z 50.02.050.Z 47

SO 5G 11 bar 50.02.005.G 47

SO 5V 11 bar 50.02.005.V 47

SP/ONE 01.40.100.** 9

SPM 40.80.695.63 40

SPS007 SPE007 40.05.006 24

SPS009  SPE009  40.05.009 24

SPS014  SPE014  40.05.012 24

SPS018  SPE018  40.05.018 24

SPS026  SPE026  40.05.022 24

SPS032  SPE032  40.05.030 24

SPS040 SPE040 40.05.040 24

SPS052  SPE052  40.05.050 24

SPS062  SPE062  40.05.060 24

SS 20.20.501 20

ST 10.25.100 16

ST/S 10.25.200 16

Staffa 1” - 1”1/2 210 40.60.977 36

Staffa 1” (M/300-P) 40.60.990 36

Staffa 2” 20MD 40.60.979 36

Staffa+Ghiera 1/2” 12MD 40.60.970 36

Staffa+Ghiera 1/4” 14MD 40.60.930 36

STARTER KIT 13.15.010 17

STH003 40.30.001 26

STH013 40.30.005 26

STH021 40.30.008 26

STORM 11-08  90.50.315.08 116

STORM 11-10  90.50.315.10 116

STORM 11-13  90.50.315.13 116

Articolo Codice Pag.

STORM 16-08  90.50.320.08 116

STORM 16-10 90.50.320.10 116

STORM 16-13  90.50.320.13 116

STORM 8-08  90.50.310.08 116

STORM 8-10  90.50.310.10 116

STORM 8-10-270 ES 90.50.410.10ES 116

STORM 8-10-270  90.50.410.10 116

STORM 8-13  90.50.310.13 116

SU/3 15.35.000 19

SUPERTIGER 285M 99.00.005 117

SV 1000TI 50.03.800.TI 48

SV 1000V 50.03.800.V 48

SV 1000Z 50.03.800.Z 48

SV 100V 50.03.100.V 48

SV 100X 50.05.300 50

SV 100Z 50.03.100.Z 48

SV 1500V 50.03.815.V 48

SV 2000V 50.03.820.V 48

SV 200TI 50.03.200.TI 18

SV 200V 50.03.200.V 48

SV 200X 50.05.350 50

SV 200Z 50.03.200.Z 48

SV 25V 50.03.025.V 48

SV 270TI 50.03.270.TI 48

SV 270V 50.03.270.V 48

SV 270VY 50.03.270.VY 48

SV 270X 50.05.400 50

SV 270Z 50.03.270.Z 48

SV 3000V 50.03.830.V 48

SV 500TI 50.03.500.TI 48

SV 500V 50.03.500.V 48

SV 500V 1" 50.03.500.V1 48

SV 500V 2” 50.03.500.V2 48

SV 500VY 50.03.500.VY 48

SV 500X 50.05.500 50

SV 500Z 50.03.500.Z 48

SV 50V 50.03.050.V 48

SV 50X 50.05.250 50

SV 725TI 50.03.725.TI 48

SV 725V 50.03.725.V 48

SV 725V 2” 50.03.725.V2 48

SV 725VY 50.03.725.VY 48

SV 725Z 50.03.725.Z 48

T228/BM 15.15.003 19

T266/AB (ex T318/A) 15.15.001 19

T266/b (ex T318/B) 15.15.002 19

TA6 1/4”M 0,5-1 bar 40.90.001.01 41

TA6 1/4”M 1,1-2 bar 40.90.001.02 41

TA6 1/4”M 2-3 bar 40.90.001.025 41

TA6 1/4”M 3-7 bar 40.90.001.03 41

TA6 1/4”M 5-15 bar 40.90.001.04 41

TAV 1/2” - 50 cm 50.10.005 54

TAV 1/2” - 150 cm 50.10.014 54

TAV 1” - 150 cm 50.10.016 54

TAV  1/4” - 100 cm 50.10.001 54

TAV  3/8” - 50 cm 50.10.003 54

TAV  3/8” - 100 cm 50.10.004 54

TAV  1/2” - 100 cm 50.10.006 54
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TAV  3/4” - 50 cm 50.10.007 54

TAV  3/4” - 100 cm 50.10.008 54

TAV  1” - 50 cm 50.10.009 54

TAV  1” - 100 cm 50.10.010 54

TAV  3/4” - 150 cm 50.10.015 54

TAV-AT  1/2” - 50 cm 50.10.060 54

TAV-AT  1/2” - 100 cm 50.10.063 54

TAV-AT  1” - 50 cm 50.10.065 54

TAV-AT  1” - 100 cm 50.10.068 54

TAV-AT  1”1/4 - 100 cm 50.10.070 54

TAV-AT  1”1/2 - 100 cm 50.10.073 54

TB-PP  6x8x2 50.17.258 56

TB-PR  6x8x2 50.17.208 56

TC 20.20.101.** 20

TCR  8x14 50.15.208 55

TCR  10x15 50.15.210 55

TCR  13x19 50.15.213 55

TE  2x4 50.18.003.** 57

TE  2,5x4 50.18.004.** 57

TE  3x5 50.18.005.** 57

TE  4x6 50.18.006.** 57

TE  5,5x8 50.18.007.** 57

TE  6x8 50.18.008.** 57

TE  7x10 50.18.009.** 57

TE  8x10 50.18.010.** 57

TE  8x12 50.18.012.** 57

TE1190  2x4 50.18.403.** 57

TE1190  2,5x4 50.18.404.** 57

TE1190  4x6 50.18.406.** 57

TE1190  6x8 50.18.408.** 57

TE1190  7x10 50.18.410.** 57

TE1190  8x12 50.18.412.** 57

TER 11x16 50.15.356 56

TER  8x12 50.15.355 56

TER-SET 8x12 50.15.355.SET 56

TER-SET 11x16 50.15.356.SET 56

TES 4/4 50.28.001 58

TES 6/4 50.28.006 58

TES  8/2.5 50.28.008 58

TES  8/5 50.28.010 58

TES  8/8 50.28.020 58

TES  8/10 50.28.030 58

TES  8/12 50.28.040 58

TES  10/8 50.28.110 58

TES  10/10 50.28.115 58

TES  10/12 50.28.120 58

TES  12/8 50.28.210 58

TES  12/10 50.28.215 58

TES  12/12 50.28.220 58

TES  12/15 50.28.230 58

TES  16/17 raccordato 50.28.240 58

TES  19/17 raccordato 50.28.245 58

TF 50.95.050 98

TF - gas 50.95.060 98

TF - prof. 50.95.070 98

TF - rosa 50.95.055 98

TFL  2x4 50.21.004 57

TFL  4x6 50.21.006 57
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TFL  6x8 50.21.008 57

TFL  8x10 50.21.010 57

TFL  10x12 50.21.012 57

TG  6x14 50.15.001 55

TG  8x17 50.15.003 55

TG  10x19 50.15.004 55

TG  13x23 50.15.005 55

TG-AS 8X15 50.15.328 55

TK  2,5x4 50.20.004 57

TK  4x6 50.20.006 57

TK  6x8 50.20.008 57

TK  8x10 50.20.010 57

TK  10x12 50.20.012 57

TM266/A 15.05.042 18

TM266/C 15.05.041 18

TM266/N 15.05.045 18

TM267/F 15.05.046 18

TM267/L 15.05.047 18

TN 4x6 50.16.006 56

TN  2,5x4 50.16.004 56

TN  6x8 50.16.008 56

TN  8x10 50.16.010 56

TN  10x12 50.16.012 56

TNS  8/30 50.25.830 58

TN-SA 13.20.100 17

TO 1”M 50.52.356 81

TO  1/8”M 50.52.351 81

TO  1/4”M 50.52.352 81

TO  3/8”M 50.52.353 81

TO  1/2”M 50.52.354 81

TO  3/4”M 50.52.355 81

TO/EX  1/8” 50.52.371 82

TO/EX  1/4” 50.52.372 82

TO/EX  3/8” 50.52.373 82

TO/EX  1/2” 50.52.374 82

TO/EX  3/4” 50.52.375 82

TO/EX  1” 50.52.376 82

TO/F  1/8”F 50.52.361 81

TO/F  1/4”F 50.52.362 81

TO/F  3/8”F 50.52.363 81

TO/F  1/2”F 50.52.364 81

TO/F  3/4”F 50.52.365 81

TO/G  1/8”  50.52.381 82

TO/G  1/4”  50.52.382 82

TO/G  3/8”  50.52.383 82

TO/G  1/2”  50.52.384 82

TO/GC  1/8”  50.52.391 82

TO/GC  1/4”  50.52.392 82

TO/GC  3/8”  50.52.393 82

TO/GC  1/2”  50.52.394 82

TP  6x10 50.15.306 55

TP  8x12 50.15.308 55

TP  10x15 50.15.310 55

TP  13x19 50.15.313 55

TP  16x23 50.15.316 55

TP+TO 40.90.651 45

TP+TO/4 40.90.681 45

TP+TO/4 M mignon  40.90.686 45
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TP+TO/4 MR mignon  40.90.685 45

TP-ST 6,3-10A 40.90.503 45

TP-ST 10-16A 40.90.505 45

TP-ST 13-18A 40.90.507 45

TP-ST  4-6,3A 40.90.501 45

TRA 10x12 50.37.012 59

TRA 12x15 50.37.015 59

TRA 15x18 50.37.018 59

TRA 18x22 50.37.022 59

TRA 20x24 50.37.024 59

TRS  6/30 50.26.020 58

TRS  8/30 50.26.030 58

TRS  10/30 50.26.050 58

TRS  12/30 50.26.070 58

TS 2x4 50.20.504 57

TS 4x6 50.20.506 57

TS 6x8 50.20.508 57

TS 8x10 50.20.510 57

TS 10x12 50.20.512 57

TSH 19  19x27 50.15.419 56

TT 13.20.150 17

TX 1/8” 60.52.070 102

TX 1/4” 60.52.071 102

TX 3/8” 60.52.072 102

TX 1/2” 60.52.073 102

TX 3/4” 60.52.074 102

TX/EX 1/8” 60.52.061 102

TX/EX 1/4” 60.52.062 102

TX/EX 3/8” 60.52.063 102

TX/EX 1/2” 60.52.064 102

VIPER GUARD 150001A0 21

VIPER GUARD 150002A0 21

VISIONSHIELD AGN020-441 -3P0 21

VISIONSHIELD ASA770-15K-4P0 21

VR72 VITON  1” (25 mm) 40.90.281 44

VR75  1/2” (16 mm) 40.90.275 44

VR75G  1/2” (16 mm) 40.90.284 44

VR76  3/4” (21 mm) 40.90.276 44

VR80  1” (27 mm) 40.90.280 44

VR80V  1” (27 mm) 40.90.285 44

VS-4 15.20.680 19

VSCM 40.35.000 26

WMK HFN 005 40.25.190 25

WMK HFN 010-022 40.25.200 25

WMK HFN 030-045-072 40.25.201 25

XMP 40.90.700 45

Z20 1”M 8-12 bar 40.90.005 41

Z20  1”  40.90.070.* 41

Z20  1” 7,6 bar 40.90.070.08 41

Z20  1” 9,5 bar 40.90.070.10 41

Z20  1” 10,8 bar 40.90.070.11 41

Z20  1” 11,5 bar 40.90.070.12 41

Z7  1/4” 0,3-16 bar 40.90.050.Z7 41
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Generalità

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita 
si applicano a tutte le forniture di prodotti effet-
tuate da Aerografi e Pistole MEC s.n.c, con sede 
a Valmadrera (Lecco), Via Manzoni n. 67.

Eventuali condizioni particolari e/o modifiche 
alle presenti condizioni generali saranno valide 
solo se specificatamente concordate per iscritto 
tra Aerografi e Pistole MEC e l’Ac qui rente.

2. Ordini e Documentazione

2.1 Tutti gli ordini, sia telefonici che scritti, de-
vono essere sempre approvati per iscritto da 
Aerografi e Pistole MEC, con invio delle relative 
conferme d’ordine. La loro evasione potrà an-
che essere parziale.

2.2 Se non diversamente specificato nella con-
ferma d’ordine scritta, tutte le descrizioni, le 
illustrazioni ed i disegni dei nostri cataloghi ri-
guardanti i nostri beni, nonché altre caratteristi-
che da noi fornite, hanno carattere puramente 
indicativo, e ci riserviamo il diritto di modificarle, 
correggerle o integrarle in qualsiasi momento.

2.3 L’Acquirente si impegna espressamente a 
non far uso, se non per ragioni attinenti l’impie-
go dei beni forniti, di notizie o informazioni tec-
nico/commerciali, di disegni o progetti relativi 
alla fornitura, che restano di esclusiva proprietà 
della Aerografi e Pistole MEC e che l’Acquiren-
te non può consegnare a terzi, né riprodurre, 
anche solo parzialmente, senza autorizzazione 
scritta del fornitore.

2.4 Aerografi e Pistole MEC non si assume 
alcuna responsabilità per prodotti consegnati 
che non siano conformi all’ordine del Cliente, a 
meno che le informazioni in esso contenute non 
siano chiare e dettagliate.

2.5 Per fatture di importo < 100 e, vengono ad-
debitate le spese di emissione Ri.Ba.

2.6 La Quantità Minima varia a seconda della 
tipologia del prodotto e può essere la confezione 
minima standard oppure la confezione in busta.

2.7 L’imballo è gratuito.

2.8 La resa dei materiali è sempre franco ma-
gazzino Aerografi e Pistole MEC.

2.9 Aerografi e Pistole MEC si riserva la fa col tà 
di rivedere i prezzi nell’ipotesi in cui il Cliente, 
dopo aver inviato l’ordine, effettui qualunque 
modifica sulle specifiche, sui quantitativi o sui 
termini di consegna delle merci.

2.10 Gli ordini, una volta da noi approvati, non 
potranno essere annullati o variati se non con il 
nostro consenso scritto ed i termini dell’even-
tuale nuovo ordine dovranno essere riconcorda-
ti. In ogni caso, nell’ipotesi di an nul lamento o 
variazione dell’ordine già confermato, il Cliente 
dovrà tenere indenne la Aerografi e Pistole MEC 

servare la merce fino a quando non sarà ispe-
zionata o fino a quando non riceverà istruzioni 
in merito. Aerografi e Pistole MEC si impegna a 
sua volta a sostituire gratuitamente i prodotti o 
le parti di essi che risultassero difettosi. A parte 
l’obbligo di riparazione o sostituzione, regolato 
da questa condizione, Aerografi e Pistole MEC 
non accetta responsabilità sul prodotto per dan-
ni diretti ad esso, conseguenti perdite di profitti, 
danni a terzi od altri danni.

5.3 La garanzia decade ogni qualvolta i pro-
dotti siano stati montati, impiegati o utilizzati 
non correttamente o non conformemente alle 
istruzioni, ogni qualvolta abbiano ricevuto una 
manutenzione insufficiente o non siano stati im-
magazzinati diligentemente, oppure siano stati 
modificati senza l’autorizzazione di Aerografi e 
Pistole MEC.

5.4 Non si accetta materiale di ritorno senza 
preventiva autorizzazione di Aerografi e Pistole 
MEC ed il reso dovrà avvenire in porto franco a 
meno di diverso accordo concordato ed appro-
vato in precedenza da Aerografi e Pistole MEC.

6. Autonomia delle clausole contrattuali ed 
Emendamenti

6.1 L’invalidità o la sopravvenuta invalidità di 
una clausola del presente contratto, non ne 
comprometterà la sua complessiva validità od 
efficacia.

6.2 Ogni modifica, aggiunta o eliminazione di 
clausole contrattuali sarà valida e vigente solo 
se autorizzata per iscritto da rappresentanti au-
torizzati delle parti.

7. Legge giurisdizione e risoluzione delle con-
troversie

7.1 Qualunque controversia inerente i diritti e 
le obbligazioni delle parti, i termini e le condi-
zioni contrattuali, sarà disciplinata dalla Legge 
Italiana e subordinata alla Giurisdizione Italiana; 
competente è il Foro di Lecco.

8. Privacy

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.L. 30 
giugno 2003 n° 196 (codice in materia di dati 
personali), i dati personali forniti verranno trat-
tati esclusivamente per il perseguimento delle 
finalità contrattuali e per l’adempimento dei 
connessi obblighi di legge, anche di natura fi-
scale o contabile. Le informazioni saranno trat-
tate sia con metodo di registrazione informatico 
che manuale ed in ogni caso saranno tenute 
in ambienti sicuri. I dati e le informazioni trat-
tate potranno essere comunicati a terzi unica-
mente per le finalità sopra specificate. I dati e 
le informazioni trattate non saranno oggetto di 
diffusione.

dalle eventuali spese che questa abbia sostenu-
to in esecuzione dell’ordine stesso.

3. Trasporto e Spedizione

3.1 Le spese di trasporto sono a cura dell’Acqui-
rente o in porto franco con addebito in fattura.

3.2 La merce viaggia sempre ad esclusivo ri-
schio e pericolo dell’Acquirente che ha l’obbligo 
di ritiro tramite vettore o direttamente.

3.3 Se non diversamente specificato per iscrit-
to, la Aerografi e Pistole MEC si libera dall’ob-
bligo di consegna rimettendo i beni al vettore 
o direttamente al Cliente e conseguentemente 
tutti i rischi relativi ai beni stessi passeranno in 
capo a quest’ultimo. Ciò anche nel caso in cui 
la Aerografi e Pistole MEC sia incaricata della 
spedizione della merce.

3.4 In caso di mancato ritiro, tutti i danni ed 
eventuali perdite saranno a carico dell’Ac qui-
rente.

3.5 Nell’ipotesi che il Cliente, per qualunque 
ragione, non ritiri o accetti la merce ordinata 
entro 60 giorni dalla data di comunicazione che 
la merce è pronta per la spedizione, Aerografi e 
Pistole MEC si riserva il diritto di conservare la 
merce in magazzino addebitando gli eventuali 
costi per il deposito. Trascorso tale periodo la 
merce immagazzinata dovrà comunque essere 
pagata come se fosse stata consegnata.

3.6 Fermo restando la volontà di Aerografi e 
Pistole MEC di rispettare le date di consegna 
evidenziate in conferma d’ordine, i termini di 
consegna devono ritenersi sempre indicativi.

4. Condizioni di Pagamento

4.1 Le condizioni di pagamento sono quelle in-
dicate in conferma d’ordine e riportate in fattura 
e sono vincolanti. In caso di ritardato pagamen-
to, il debitore sarà obbligato a pagare, ex D.Lgs. 
231/02, interessi di mora pari al saggio di inte-
resse, maggiorato di sette punti percentuali. In 
caso di ritardo continuativo nei pagamenti sarà 
possibile, a discrezione di Aerografi e Pistole 
MEC, so spen dere le forniture.

5. Resi o Reclami

5.1 Aerografi e Pistole MEC garantisce i prodotti 
forniti per un periodo di dodici mesi che decorre 
dalla data di consegna degli stessi.

5.2 Eventuali vizi o difetti, ammanchi e qualsiasi 
altra contestazione dovranno essere comunicati 
per iscritto dall’Acquirente di Aerografi e Pistole 
MEC entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento 
della merce stessa. Aerografi e Pistole MEC si ri-
serva il diritto di esaminare la merce oggetto dei 
reclami sopra indicati, e l’Acquirente dovrà con-
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